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14521422 |ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO - RE- |1 133
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2
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Rozbudowa z przebudowg budynku gimnazium - fgcznik

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Rozbudowa z przebudowa budynku gimnazium - fgcznik

1/45214220-8 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE -
LACZNIK
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.11 ROBOTY ZIEMNE
1/WKI 7.560. |Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt. + reper) ryczatt
d.1.|10.
1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,000
2|WKI 7.560. |Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy nastepny punkt szt.
d.1.|11.
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych m3
d.1./0122-01
1.1
0 m3 0,00
RAZEM 0,000
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0126-01 do 15 cm
1.1
69,60 m?2 69,60
RAZEM 69,600
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spychark, dodatek za kazde m2
d.1./0126-02 dalsze 5 cm grubosci warstwyponad 15 cm, do 20 cm
1.1
69,60 m?2 69,60
RAZEM 69,600
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1./0217-04 ktad w gruncie kat.lll
1.1
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*1,20*0,90*90% <tawy pod Sciany zewnetrz- |m3 43,83
ne>
RAZEM 43,827
7|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych m3
d.1./0317-0201 |kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
1.1 m
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*1,20%0,90*10% <tawy pod $ciany zewnetrz- |m3 4,87
ne>
RAZEM 4,870
8/KNR 2-02 Zasypanie fundamentéw piaskiem z ubiciem m3
d.1./1101-07
1.1|kalk. wlasna
48,70 m3 48,70
-2,93 m3 -2,93
-6,09 m3 -6,09
-45,09*0,25*0,80 m3 -9,02
RAZEM 30,662
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./0205-04 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-111
43,827+4,87 m3 48,70
RAZEM 48,697
10/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o na-
1.1 wierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 14
43,827+4,87 m3 48,70
RAZEM 48,697
11|WKI 2.705. |Opfata za utylizacje odpaddw - urobek nie zawierajgcy odpadéw niebezpiecz- |m3
d.1.]04.51 nych
1.1|\wycena indy-
widualna
43,827+4,87 m3 48,70
RAZEM 48,697
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.21 FUNDAMENTY
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B7,5 m3
d.1./1101-01
2.1
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,65*0,10 <tawy pod $ciany zewnetrzne> m3 2,93
RAZEM 2,931
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Rozbudowa z przebudowg budynku gimnazium - fgcznik

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6 m z betonu m3
d.1./0202-01 16 |C16/20 (B-20)
2.1
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,45*0,30 m3 6,09
RAZEM 6,087
14/KNR 2-02  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.1./0290-01 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm
2.1
45,09*1,15*0,222*6 kg 69,07
RAZEM 69,069
15/KNR 2-02  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.1./0290-02 01 |tow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
2.1 od 8-14 mm
45,09*0,888*4 kg 160,16
RAZEM 160,160
1.2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE
16 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, murowane na |m3
d.1./0101-06 petne spoiny.
2.2
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*1,00*0,25 <$ciany zewnetrzne> m3 11,27
RAZEM 11,273
1.2.3 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
17/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
2.3
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,30*2 <$ciany zewnetrzne> m?2 27,05
RAZEM 27,054
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej (pod fawami) m?2
d.1.|0607-02
2.3
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,65 <tawy pod $ciany zewnetrzne> m?2 29,31
RAZEM 29,309
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyj- |m?2
d.1./0602-01 nej - pierwsza warstwa
2.3
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,45 <tawy pod $ciany zewnetrzne> m?2 20,29
RAZEM 20,291
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyj- |m?2
d.1./0602-02 nej - kazda nastepna warstwa
2.3
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,45 <tawy pod $ciany zewnetrzne> m?2 20,29
RAZEM 20,291
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.1./0603-09 no - pierwsza warstwa
2.3
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*1,00*2 <$ciany zewnetrzne> m?2 90,18
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,30*2 <$ciany taw zewnetrznych> m2 27,05
RAZEM 117,234
22/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.1./0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
23
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*1,00*2 <Sciany zewnetrzne> m?2 90,18
(17,42+2,00+15,32+5,05+2,65*2)*0,30*2 <$ciany taw zewnetrznych> m?2 27,05
RAZEM 117,234
23|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300, gr. 12 cm, piono- |m?2
d.1./0608-08 we na lepiku
2.3|kalk. wtasna |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20)*0,90 < $ciany funda- |m2 65,31
mentowe zewnetrzne>
RAZEM 65,313
1.24 SCIANY NADZIEMIA MUROWANE
24 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.1./0109-05 cm, z pustakéw sciennych ceramicznych typu U/220
24
17,42*2,20 m?2 38,32
5,59 m?2 5,59
15,32*2,70 m?2 41,36
(2,65*2+5,05)*2,70 m?2 27,95
-(1,70*2,20*2+1,80%1,80*6+1,80*2,00*2) m?2 -34,12
RAZEM 79,103
25/KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet poje-  |szt
d.1./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
24
8 szt 8,00
RAZEM 8,000
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Rozbudowa z przebudowg budynku gimnazium - fgcznik

TABELA ELEMENTOW PRZEDMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-02  |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubos- |szt
d.1./0126-02 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
24
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
27|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
24
2,10*20 m 42,00
RAZEM 42,000
28|KNR 2-02 Dylatacja ze styropianu migdzy istniejacym budynkiem a projektowanym m?2
d.1.|0609-10 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20), gr. 2 cm
2.4|analogia
15,32*3,00 m?2 45,96
0,25*3,00*3 m?2 2,25
RAZEM 48,210
1.2.5 SCIANY NADZIEMIA ZELBETOWE
29/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.1./0208-04 16 |wodu do przekroju do 16 m/m2 z betonu C16/20 (B-20)
25
3,70*0,25%0,25 m3 0,23
RAZEM 0,231
30 KNR 2-02 Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach zewnetrznych o m3
d.1./0212-12 16 |szerokosci do 30 cm
25
45,09*0,25*0,25 m3 2,82
RAZEM 2,818
31/ KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.1./0290-01 téw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm
25
45,09%0,92*0,222*6 kg 55,26
3,70*0,92*0,222*6 kg 4,53
RAZEM 59,789
32|KNR 2-02  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.1./0290-02 01 |tow budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi
25 od 8-14 mm
45,09*0,888*4 kg 160,16
3,70*0,888*4 kg 13,14
RAZEM 173,302
1.2.6 KONSTRUKCJA DACHU
33/KNR 2-02 Murtaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3
d.1.|0406-02
26
(17,42*2+5,05*2)*0,14*0,14 m3 0,88
RAZEM 0,881
34 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.1.|0408-03
26
2,85*2%0,0770,20*6 m3 0,48
3,22*0,07*0,20*20 m3 0,90
RAZEM 1,381
35/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.1.|0408-07
2.6
4,50%0,70*0,20*3 m3 1,89
3,40*0,07*0,20 m3 0,05
RAZEM 1,938
36 KNR 2-02 Wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.1.|0409-06
26
(3,15+17,42+2,65+1,90+3,55)*0,20*0,032 m3 0,18
RAZEM 0,183
37/KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1./0102-01
2.6
2,85"2%5,05 m?2 28,79
17,42*3,22 m?2 56,09
RAZEM 84,877
38/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.1.|0104-06
2.6
2,85*2%5,05 m?2 28,79
17,42*3,22 m?2 56,09
RAZEM 84,877
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39|KNR K-05 |Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100 cm m?2
d.1.|0105-03
2.6|analogia
2,85*2%5,05 m?2 28,79
17,42*3,22 m?2 56,09
RAZEM 84,877
1.2.7 POKRYCIE DACHU
40|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach modu-m2
d.1./0519-01 tu fali 21.0x30.0 cm
27
84,877 m?2 84,88
RAZEM 84,877
41/NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.|202 0541-02
27
28,67*(0,28+0,31) <pas pod i nadrynnowy> m?2 16,92
17,00*0,60 <pas koszowy> m2 10,20
(15,32+2,85*2)*0,55 <obrébka potaczenia z murem> m2 11,56
RAZEM 38,676
42|NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz rynien |m
d.1.|202 0547-01
2.7|kalk. szcze-
gotowa
3,15+17,42+2,65+1,90+3,55 m 28,67
RAZEM 28,670
43|NNRNKB Montaz lejow spustowych szt.
d.1.|202 0547-02
2.7 |kalk. szcze-
gotowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
44 NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.1.|202 0547-04
2.7|kalk. szcze-
gotowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
45/NNRNKB Montaz naroznikéw z blachy powlekanej szt.
d.1.|202 0547-03
2.7 |kalk. szcze-
gotowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
46 NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej, o $r. 100 mm m
d.1.|202 0550-03
2.7|kalk. szcze-
gotowa
3,50*3 m 10,50
RAZEM 10,500
47/NNRNKB Kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.|202 0550-07
2.7|wycena indy-
widualna
3"3 szt. 9,00
RAZEM 9,000
48|KNR 0-1511 |Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.1.|0521-02 20.0cm
27
5,05 mb 5,05
RAZEM 5,050
1.2.8 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
49|KNNR 2 Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0604-02
2.8
1,90*2*5,05 <sufit podwieszony> m?2 19,19
2,05*17,42 <sufit podwieszony> m2 35,71
RAZEM 54,901
50 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa, gr. 150 mm
2.8
54,901 <sufit podwieszony> m?2 54,90
RAZEM 54,901
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa, gr. 100 mm
2.8
54,901 <sufit podwieszony> m?2 54,90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 54,901
52/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian EPS 200-036, gr. 15 cm
2.8
53,80 <podtoga, tacznik> m2 53,80
8,38 <podtoga, pom. 12> m2 8,38
RAZEM 62,180
53 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zbiornikéw i basenéw z folii poliety- |m?2
d.1./0607-02 lenowej szerokiej
2.8
53,80 <podtoga, tacznik> m2 53,80
8,38 <podtoga, pom. 12> m2 8,38
RAZEM 62,180
1.2.9 PODKLADY
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich- piasku, na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
29
62,18*0,15 m3 9,33
RAZEM 9,327
55|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
29
62,18*0,15 m3 9,33
RAZEM 9,327
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
29
62,18*0,06 m3 3,73
RAZEM 3,731
57 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang m2
d.1.|1106-07
2.9
62,18 m?2 62,18
RAZEM 62,180
1.3 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.31 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
58|BCA 53-17- |Wypust oswietleniowy, p/t, bez montazu oprawy szt.
d.1.|10
3.1 Zakres robét: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworéw przez $ciany i stropy
z zatozeniem niezbednych przepustéw. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Utoze-
nie i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciagniecie przewodoéw do rurek, uto-
zenie i umocowanie przewoddw na przygotowanym podtozu. 6. Mocowanie pu-
szek wraz z niezbednym przygotowaniem podtoza. 7. Montaz osprzetu. 8.
Przygotowanie koncowek przewodow oraz ich podigczenie. 9. Przedzwonienie
przewodoéw. 10. Umocowanie haczykéw sufitowych pod oprawy lub przygoto-
wanie podfoza pod mocowanie oprawy. 11. Pomiar obwodu.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,000
59/KNNR 5 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych. Oprawa |kpl.
d.1./0502-04 kompletna wraz ze zrédiem $wiatta
3.1|kalk. wtasna |oprawy os$wietleniowe wg. projektu instalacji elektrycznej
kpl. 8,00
RAZEM 8,000
1.3.2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1./0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
3.2 Rura inst.b/szwu dla ciept.fi 33,7/3,6 mm
83,00 m 83,00
RAZEM 83,000
61/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych w potaczeniach spawanych, na $cianach budyn- |m
d.1./0403-01 kéw, o $rednicy 15 mm
3.2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,000
62|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1./0404-02 mieszkalnych
3.2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,000
63 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci (stan |m?2
d.1./0101-04 wyjsciowy powierzchni B) rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3.2
40,00*0,066 m?2 2,64
RAZEM 2,640
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64 KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60|m?2
d.1./0201-04 %, rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3.2 Krotnos¢ = 2
40,00*0,066 m?2 2,64
RAZEM 2,640
65/KNR-I1 0-34 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu o grubosci 20 mm, $rednicy rur  |m
d.1./0101-10 15 mm
3.2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,000
66| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pofa- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2 Rura polietylenowa wielowarstwowa PE-x dn 16x2,0'
34,00 m 34,00
RAZEM 34,000
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. {m
d.1.|0101-14 25 mm (P)
3.2 Otuliny z pianki PE gr. 25 mm d=16"
34,00 m 34,00
RAZEM 34,000
68/ KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potaczeniu zaciska- | kpl.
d.1./0427-01 nych
3.2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000
69|KNNR 4 Grzejnik ptytowy szt.
d.1.|0418-07 Grzejnik 22kV 600/0,52
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
70|KNNR 4 Grzejnik ptytowy szt.
d.1.|0418-07 Grzejnik 22kV 600/0,80
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
71/KNNR 4 Zawor odcinajacy RLV prosty szt.
d.1./0412-01
3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Zawor termostatyczny RA-N prosty szt.
d.1./0412-01
3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
73|KNNR 4 Glowica termostatyczna RAW 5115 z czujnikiem wbudowanym szt.
d.1./0412-01
3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
74/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
3.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3.2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,000
76| KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.1.|0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurocigag o sr. do 63 mm)
3.2
34,00 m 34,00
RAZEM 34,000
77/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1./0436-01
3.2
2 urz. 2,00
RAZEM 2,000
78/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 20 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1201 |betonu
3.2
2 otw. 2,00
RAZEM 2,000
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79 Zabezpieczenie p.poz. przejscia przez strop dla rury 20x2,25 szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
1.4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.41 TYNKI | OKLADZINY
80|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m?2
d.1./2010-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
4.1
17,42*2,50 m?2 43,55
5,59 m?2 5,59
15,32*3,00 m?2 45,96
(2,65*2+5,05)*3,00 m?2 31,05
-(1,70*2,20*2+1,80%1,80*6+1,80*2,00*2) m?2 -34,12
RAZEM 92,030
81|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m?2
d.1./2010-06 mm wykonywane mechanicznie na osciezach na podtozu betonowym
4.1
(1,70*6+2,20*3+1,80*4*6+1,80*2*2+2,00*2*2)*0,15 m?2 11,28
RAZEM 11,280
82|KNR 0-14  |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4.1
62,18 m?2 62,18
RAZEM 62,180
1.4.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
83|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
4.2
1,80*2,00*2 m?2 7,20
1,80*1,80%6 m?2 19,44
RAZEM 26,640
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1.|1024-08
4.2
1,70*2,20 m?2 3,74
RAZEM 3,740
85/NNRNKB Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1./202 0541-01 |Parapet Al-szer.10-35cm giety lakier.kolor'
4.2|analogia
1,80*8*0,28 m?2 4,03
RAZEM 4,032
86 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m m
d.1.|0129-02
4.2
1,80*8 m 14,40
RAZEM 14,400
1.4.3 DRZWI WEWNETRZNE
87|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.1./1024-08
4.3
1,70*2,20 m?2 3,74
RAZEM 3,740
1.4.4 ROBOTY MALARSKIE
88 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg emulsyjng m2
d.1./1505-03
4.4
92,03 m?2 92,03
11,28 m?2 11,28
4,00*3,00*2 m?2 24,00
RAZEM 127,310
89 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem ptyt gipsowych spoi- |m?2
d.1.{1505-05 nowanych farbg emulsyjng
4.4
62,18 m?2 62,18
RAZEM 62,180
1.4.5 WYKLADZINY | POSADZKI
90|BCA 30-05- |Warstwy wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej Ceresit CN 69, o grub.  |m?2
d.1.|71 do 2 mm
4.5 Zakres robot: 1. Sprawdzenie i oczyszczenie podioza. 2. Zagruntowanie podto-
za. 3. Przygotowanie zaprawy. 4. Ulozenie, rozprowadzenie i odpowietrzenie
zaprawy.
53,80 m?2 53,80
RAZEM 53,800
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91|BCA 30-17- |Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach m?2
d.1.|11 30x30 cm, uktadanych na klej do gresu metodg zwykig - z przygotowaniem
4.5 podtoza
Zakres robot: 1. Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrza-
tych, oczyszczenie powierzchni, wyréwnanie nieréwnosci zaprawa klejowa. 2.
Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych. 3. Przyciecie i dopasowa-
nie plytek. 4. Przygotowanie zaprawy klejowej. 5. Utozenie ptytek. 6. Obrobie-
nie wnek, przejsc i pilastrow itp. 7. Utozenie cokolika. 8. Przygotowanie zapra-
wy spoinujgcej i spoinowanie ptytek. 9. Oczyszczenie i umycie posadzki oraz
cokolika.
8,38 m?2 8,38
RAZEM 8,380
92| BCA 30-45- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.1.|01 Zakres robét: 1. Oczyszczenie poditoza. 2. Rozlozenie materiatu wyktadzino-
4.5 wego. 3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin. 4.
Utozenie wykiadzin rulonowych. 5. Zgrzewanie potaczen. 6. Utozenie listew
przysciennych z polichlorku winylu z potaczeniem przez zgrzewanie. 7. Zapas-
towanie i froterowanie posadzki.
53,80 m?2 53,80
RAZEM 53,800
1.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.5.1 ELEWACJA
93|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
5.1
2,50+17,42-1,70+2,65*2+5,15 m 28,67
RAZEM 28,670
94|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian EPS 100-038, gr. 15cm  |m2
d.1./2609-01
5.1
2,50*2,75 m?2 6,88
17,42*2,50 m?2 43,55
(2,65*2+5,15)*3,00 m?2 31,35
-(1,80%1,80*6+1,80*2,00*2+1,70*2,20) m?2 -30,38
RAZEM 51,395
95 KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2
d.1.|2609-02
5.1
1,80*4*0,15*6 m?2 6,48
(2,00+1,80)*2%0,15*2 m?2 2,28
(1,70*2+2,20)*0,15 m?2 0,84
RAZEM 9,600
96 KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1./2609-04 cegty
5.1
206 <51.395%*4> szt. 206,00
RAZEM 206,000
97 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m
d.1.|2609-08
5.1
1,80*4*6 m 43,20
(2,00+1,80)*2*2 m 15,20
(1,20+1,50)*2*2 m 10,80
1,70%2+2,20 m 5,60
3,30*2 m 6,60
RAZEM 81,400
98 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.|2609-06
5.1
51,395 m?2 51,40
(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20)*0,50 < $ciany funda- |m2 36,29
mentowe zewnetrzne>
RAZEM 87,680
99 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.|2609-07
5.1
1,80*4*0,15*6 m?2 6,48
(2,00+1,80)*2%0,15*2 m?2 2,28
(1,70*2+2,20)*0,15 m?2 0,84
RAZEM 9,600
100|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej m2
d.1./0926-01
5.1
51,395 <$ciany nadziemia> m?2 51,40
(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20)*0,50 < $ciany funda- |m2 36,29

mentowe zewnetrzne>
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9,60 <oscieza> m?2 9,60
RAZEM 97,280
101|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.1./0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
5.1 przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
51,395 <$ciany nadziemia> m?2 51,40
(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20)*0,50 < $ciany funda- |m2 36,29
mentowe zewnetrzne>
RAZEM 87,680
102|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.1./0926-05 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
5.1 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
9,60 <oscieza> m?2 9,60
RAZEM 9,600
103|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.1./1519-04
5.1
51,395 <$ciany nadziemia> m?2 51,40
(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20)*0,50 < $ciany funda- |m2 36,29
mentowe zewnetrzne>
9,60 <o$cieza> m2 9,60
RAZEM 97,280
1.5.2 OBLOZENIE OKAPU
104 | KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany m?2
d.1./1036-01
52
0,50*(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20) m?2 36,29
RAZEM 36,285
105|KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe m2
d.1.|1036-04
52
0,50*(1,58+1,20*2+9,47+11,80+16,07+23,10-2,70+8,65+2,20) m?2 36,29
RAZEM 36,285
1.5.3 OPASKA WOKOL BUDYNKU
106 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow postojowych
5.3
0,002 ha 0,00
RAZEM 0,002
107 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.1.|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
5.3
(2,65*3+17,42+5,15-1,70)*0,50 m?2 14,41
RAZEM 14,410
108|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
5.3
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
109/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1.|0401-02
5.3
2,65*3+17,42+5,15-1,70 m 28,82
RAZEM 28,820
110|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢  |m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu, pod tawy kraweznikowe i obrzeza
5.3/0105-06
28,82*0,10 m?2 2,88
RAZEM 2,882
111/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
5.3
28,82 m 28,82
RAZEM 28,820
112|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- m?2
d.1.|0106-03 czeniu
5.3 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
113|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.1./0106-04 bos¢ po zageszczeniu
5.3 Krotnos¢ = 4
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
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114/BCD 06.01. |Wzmocnienie powierzchni geowiokninami m?2
d.1.|07-10
5.3
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
115/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
5.3|analogia
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
5.3|analogia Krotnos¢ = 2
14,41 m?2 14,41
RAZEM 14,410
117/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1./0205-03 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
5.3 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, grunt kat. |11l
14,41*0,20 m3 2,88
RAZEM 2,882
118|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosc¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczym, przy przewozie po drogach o nawierz-
5.3 chni utwardzonej
Krotnos¢ = 14
14,41*0,20 m3 2,88
RAZEM 2,882
119|WKI 2.705. |Optata za utylizacje odpadéw - urobek nie zawierajacy odpadéw niebezpiecz- |ms3
d.1.]04.51 nych
5.3|wycena indy-
widualna
14,41*0,20 m3 2,88
RAZEM 2,882
1.5.4/45233161-5 [BUDOWA SCHODOW
120|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.1.|0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
54
7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
121/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-08 llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
54 Krotnos¢ = 4
7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
122|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
54
7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
123|KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowe z oporem m3
d.1.|0402-04
54
0,034*4,60*3 m3 0,47
RAZEM 0,469
124 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
54
4,60*3 m 13,80
RAZEM 13,800
125|/KNR 2-31 Obsadzenie palisady z zasypaniem pospotka m
d.1.|0702-03
5.4|kalk. wtasna
2,40*2 m 4,80
RAZEM 4,800
126|BCD 04.02. |Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubo$¢ warstwy 5 cm m?2
d.1./03-02
54
7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
127|BCD 04.05. |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem w be- [m2
d.1./01-03 toniarce, grubos¢ warstwy 20 cm
54
7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
128|BCD 04.02. |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie, gru- |m?2
d.1./03-12 bos¢ warstwy 5 cm
54
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7,44+4,60%0,40*2 m?2 11,12
RAZEM 11,120
129|BCD 05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1.|23-32 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5.4
7,44+4,60%0,40*2 m2 11,12
RAZEM 11,120
130|KNR 2-02 Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej m
d.1./1207-01
5.4|kalk. wtasna
2,402 m 4,80
RAZEM 4,800
131|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1./0205-04 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
5.4 mowytadowczymi do 5 t na odlegtosé do 1 km, grunt kat. I-11I
11,12*0,35 m3 3,89
RAZEM 3,892
132|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o na-
5.4 wierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 14
11,12*0,35 m3 3,89
RAZEM 3,892
133|WKI 2.705. |Optata za utylizacje odpadoéw - urobek nie zawierajacy odpaddéw niebezpiecz- |m3
d.1.|04.51 nych
5.4|wycena indy-
widualna
11,12*0,35 m3 3,89
RAZEM 3,892
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Rozbudowa z przebudowg budynku gimnazium - fgcznik

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa z przebu

dowa budynku gimnazium - tacznik

1/45214220-8 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE
- LACZNIK
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1|WKI 7.560.10. |Wytyczenie wykopu pod budynek (4 pkt. + reper) ryczatt 1,000
d.1.
1.1
2|WKI7.560.11. |Wytyczenie wykopu pod budynek za kazdy nastepny szt. 2,000
d.1. punkt
1.1
3|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych |m3 0,000
d.1.|01
1.1
4|/KNR 2-01 0126- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycha- |m2 69,600
d.1./01 rek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
1.1
5/KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spy- m?2 69,600
d.1./02 chark, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy-
1.1 ponad 15 cm, do 20 cm
6|KNR 2-01 0217-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 43,827
d.1.|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.1
7|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty |m3 4,870
d.1./0201 w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku to-
1.1 patg; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
8|KNR 2-02 1101-| Zasypanie fundamentéw piaskiem z ubiciem m3 30,662
d.1.|07
1.1kalk. wiasna
9/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 48,697
d.1.|04 mi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej
1.1 w hatdach z transportem samochodami samowytadow-
czymi do 5 t na odlegtos$¢ do 1 km, grunt kat. I-llI
10|KNNR 1 0208- |Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3 48,697
d.1./02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
1.1 dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnos¢ = 14
11|WKI 2.705.04. |Optata za utylizacje odpaddw - urobek nie zawierajagcy |m3 48,697
d.1./51 odpadoéw niebezpiecznych
1.1|wycena indy-
widualna
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.2, FUNDAMENTY
1
12|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B7,5 |m3 2,931
d.1./01
2.1
13|KNR 2-02 0202-|Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokos- |m3 6,087
d.1./01 16 ci do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
2.1
14/ KNR 2-02 0290-| Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji | kg 69,069
d.1.|01 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta-
2.1 lowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm
15/KNR 2-02 0290-| Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji | kg 160,160
d.1./02 01 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta-
2.1 lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
1.2 SCIANY FUNDAMENTOWE
2
16|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  |m3 11,273
d.1./0101-06 mentowej, murowane na petne spoiny.
2.2
1.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
3
17|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2 27,054
d.1./0618-01 zgrzewalnej
23
18|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szero- |m2 29,309
d.1.|02 kiej (pod tawami)
23
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Rozbudowa z przebudowg budynku gimnazium - fgcznik
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ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNR 2-02 0602-|I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z m2 20,291
d.1.|01 emulsji asfaltowej izolacyjnej - pierwsza warstwa
23
20|KNR 2-02 0602-|I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome, z m2 20,291
d.1.|02 emulsji asfaltowej izolacyjnej - kazda nastgpna warstwa
23
21/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfalto- |m?2 117,234
d.1.|09 wego wykonane na zimno - pierwsza warstwa
23
22|KNR 2-02 0603-|Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwoch warstw roz-m2 117,234
d.1.|10 tworu asfaltowego wykonana na zimno - nastgpna wars-
2.3 twa
23|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z polistyrenu ekstrudow.odmiany |m?2 65,313
d.1.|0608-08 300, gr. 12 cm, pionowe na lepiku
2.3|kalk. wtasna Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
1.2 SCIANY NADZIEMIA MUROWANE
4
24|KNR 2-02 0109-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 79,103
d.1.|05 do 4,5 m i grubosci 25 cm, z pustakéw $ciennych cera-
24 micznych typu U/220
25/KNR 2-02 0126-|Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 |szt 8,000
d.1.|01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
24
26|KNR 2-02 0126-|Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wro- |szt 2,000
d.1.|02 ta w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych,
24 bloczkéw i pustakow
27|KNR 2-02 0126-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 42,000
d.1./05
24
28|KNR 2-02 0609- Dylatacja ze styropianu migdzy istniejacym budynkiem a |m2 48,210
d.1.|10 projektowanym
2.4|analogia Plyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20), gr. 2 cm
1.2 SCIANY NADZIEMIA ZELBETOWE
5
29/KNR 2-02 0208- Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i sto- |m3 0,231
d.1./04 16 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2 z
25 betonu C16/20 (B-20)
30|KNR 2-02 0212- Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cia- |m3 2,818
d.1./1216 nach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
25
31|KNR 2-02 0290-|Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukc;ji |kg 59,789
d.1.|01 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta-
25 lowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm
32|KNR 2-02 0290-|Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukc;ji |kg 173,302
d.1./02 01 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta-
25 lowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
1.2 KONSTRUKCJA DACHU
6
33|KNR 2-02 0406-|Murtaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3 0,881
d.1.|02
2.6
34|KNR 2-02 0408- Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprze- |m3 1,381
d.1./03 cznym do 180 cm2
2.6
35/KNR 2-02 0408-|Krokwie narozne i koszowe o przekroju poprzecznym do |ms3 1,938
d.1.|07 180 cm2
2.6
36|KNR 2-02 0409-|Wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3 0,183
d.1.|06
2.6
37|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2 84,877
d.1./0102-01
2.6
38/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m?2 84,877
d.1./0104-06 krokwi do 100 cm
2.6
39/KNR K-05 Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100 cm m?2 84,877
d.1./0105-03
2.6|analogia
1.2 POKRYCIE DACHU
7
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40|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arku-  |m2 84,877
d.1./0519-01 szach o wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
27
41/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-|m2 38,676
d.1./0541-02 nieciu ponad 25 cm
27
42/NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. m 28,670
d.1./0547-01 150 mm - montaz rynien
2.7 kalk. szczeg6-
towa
43|NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt. 3,000
d.1./0547-02
2.7 |kalk. szczeg6-
towa
44/NNRNKB 202 |Montaz denek rynnowych szt. 3,000
d.1./0547-04
2.7 kalk. szczeg6-
towa
45/NNRNKB 202 |Montaz naroznikéw z blachy powlekanej szt. 4,000
d.1./0547-03
2.7 |kalk. szczeg6-
towa
46/NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy powlekanej, o $r. 100 |m 10,500
d.1./0550-03 mm
2.7 kalk. szczeg6-
towa
47/NNRNKB 202 |Kolanka o $r. 100 mm szt. 9,000
d.1./0550-07
2.7|\wycena indy-
widualna
48|KNR 0-15lI Utozenie gagsioréw z blachy ttoczonej powlekanej o sze- |mb 5,050
d.1./0521-02 rokosci modutu fali do 20.0 cm
27
1.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
8
49|KNNR 2 0604- |Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do kons-  |m?2 54,901
d.1./02 trukcji drewniane;j
2.8
50| KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 54,901
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa, gr.
2.8 150 mm
51/KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 54,901
d.1.|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
2.8 warstwa, gr. 100 mm
52|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 62,180
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2.8 warstwa, styropian EPS 200-036, gr. 15 cm
53|KNR 2-02 0607-| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zbiornikéw i |m?2 62,180
d.1./02 basenow z folii polietylenowej szerokiej
2.8
1.2, PODKLADY
9
54|KNR 2-02 1101-| Podkfady z ubitych materiatéw sypkich- piasku, na pod- |m3 9,327
d.1.|07 tozu gruntowym
2.9
55/KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podfozu  |m3 9,327
d.1.|01 gruntowym
2.9
56| KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 3,731
d.1.|01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
2.9
57|KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang, m2 62,180
d.1.|07
2.9
1.3 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
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58/ BCA 53-17-10 |Wypust oswietleniowy, p/t, bez montazu oprawy szt. 8,000
d.1.
3.1 Zakres robot: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otwo-
réw przez Sciany i stropy z zatozeniem niezbednych
przepustéw. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4. Utozenie i
umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciggniecie przewo-
dow do rurek, utozenie i umocowanie przewoddw na
przygotowanym podfozu. 6. Mocowanie puszek wraz z
niezbednym przygotowaniem podtoza. 7. Montaz
osprzetu. 8. Przygotowanie koncéwek przewoddéw oraz
ich podtaczenie. 9. Przedzwonienie przewoddéw. 10.
Umocowanie haczykéw sufitowych pod oprawy lub przy-
gotowanie podtoza pod mocowanie oprawy. 11. Pomiar
obwodu.
59|KNNR 5 0502- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw kpl. 8,000
d.1.|04 oswietleniowych. Oprawa kompletna wraz ze zrédtem
3.1kalk. wiasna  |swiatta
oprawy oswietleniowe wg. projektu instalacji elektrycznej
1.3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2
60| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 |m 83,000
d.1./0403-04 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
3.2 kach
Rura inst.b/szwu dla ciept.fi 33,7/3,6 mm
61|KNNR 4 0403- |Montaz rurociggow stalowych w potgczeniach spawa- |m 40,000
d.1.|01 nych, na $cianach budynkéw, o $rednicy 15 mm
3.2
62| KNR 2-15 0404- Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c. |m 40,000
d.1.|02 0. w budynkach niemieszkalnych
3.2
63|KNR 7-12 0101-| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 2,640
d.1.|04 stopnia czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B) ruro-
3.2 ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
64 |KNR 7-12 0201- Malowanie pedzlem, farba ftalowg do gruntowania prze- |m2 2,640
d.1.|04 ciwrdzewng miniowg 60 %, rurociggéw o srednicy ze-
3.2 wnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
65/KNR-I 0-34 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu o grubosci |m 40,000
d.1./0101-10 20 mm, $rednicy rur 15 mm
3.2
66|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 34,000
d.1./01 wnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
3.2 nach w budynkach niemieszkalnych
Rura polietylenowa wielowarstwowa PE-x dn 16x2,0'
67|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PE - |m 34,000
d.1.|14 jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
3.2 Otuliny z pianki PE gr. 25 mm d=16'
68| KNNR 4 0427- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o |kpl. 2,000
d.1.|01 potaczeniu zaciskanych
3.2|analogia
69|KNNR 4 0418- |Grzejnik ptytowy szt. 1,000
d.1.|07 Grzejnik 22kV 600/0,52
3.2
70|KNNR 4 0418- |Grzejnik ptytowy szt. 1,000
d.1.|07 Grzejnik 22kV 600/0,80
3.2
71/KNNR 4 0412- |Zawor odcinajacy RLV prosty szt. 2,000
d.1.|01
3.2
72|KNNR 4 0412- |Zawor termostatyczny RA-N prosty szt. 2,000
d.1.|01
3.2
73|KNNR 4 0412- |Gtowica termostatyczna RAW 5115 z czujnikiem wbudo- |szt. 2,000
d.1./01 wanym
3.2
74| KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 1,000
d.1.|06
3.2
75/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- |prob. 1,000
d.1./01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3.2
76|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- |m 34,000
d.1.|04 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-
3.2 nych (rurociag o $r. do 63 mm)
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77/KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 2,000
d.1.|01 ogrzewania (na goraco)
3.2
78/ KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw $r. 20 mm o diugoscido 40 cmw  |otw. 2,000
d.1./1201 $cianach lub stropach z betonu
3.2
79 Zabezpieczenie p.poz. przejscia przez strop dla rury szt 2,000
d.1. kalk. wiasna  |20x2,25
3.2
14 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.4. TYNKI | OKLADZINY
1
80|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 92,030
d.1./2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
4.1 Scianach na podtozu ceramicznym
81/KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 11,280
d.1./2010-06 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
4.1 osciezach na podtozu betonowym
82|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 62,180
d.1.|03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
4.1 ksztattownikéw CD i UD
1.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
2
83|KNR 0-19 1022- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-|m?2 26,640
d.1.]11 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
4.2 2.5m2
84 |KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo-  |m?2 3,740
d.1./08 nych na budowie
4.2
85/NNRNKB 202 |Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej m?2 4,032
d.1./0541-01 Parapet Al-szer.10-35cm giety lakier.kolor'
4.2|analogia
86|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci |m 14,400
d.1./02 ponad 1 m
4.2
1.4. DRZWI WEWNETRZNE
3
87 |KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo-  |m?2 3,740
d.1./08 nych na budowie
4.3
1.4. ROBOTY MALARSKIE
4
88|KNR 2-02 1505- Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipso-  |m?2 127,310
d.1.|03 wych farbg emulsyjng
4.4
89/KNR 2-02 1505- Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem |m2 62,180
d.1.|05 ptyt gipsowych spoinowanych farbg emulsyjng
4.4
1.4. WYKLADZINY | POSADZKI
5
90(BCA 30-05-71 |Warstwy wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m?2 53,800
d.1. Ceresit CN 69, o grub. do 2 mm
4.5 Zakres robét: 1. Sprawdzenie i oczyszczenie podioza. 2.
Zagruntowanie podfoza. 3. Przygotowanie zaprawy. 4.
Utozenie, rozprowadzenie i odpowietrzenie zaprawy.
91/BCA 30-17-11 |Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicz- |m?2 8,380
d.1. nych, o wymiarach 30x30 cm, uktadanych na klej do
4.5 gresu metoda zwykig - z przygotowaniem podtoza

Zakres robot: 1. Przygotowanie podtoza poprzez usu-
niecie warstw zwietrzatych, oczyszczenie powierzchni,
wyréwnanie nierownosci zaprawg klejowa. 2. Wymierze-
nie i ustawienie punktéw wysokosciowych. 3. Przycigcie
i dopasowanie ptytek. 4. Przygotowanie zaprawy klejo-
wej. 5. Utozenie plytek. 6. Obrobienie wnek, przejsc i pi-
lastréw itp. 7. Utozenie cokolika. 8. Przygotowanie za-
prawy spoinujacej i spoinowanie plytek. 9. Oczyszczenie
i umycie posadzki oraz cokolika.
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92|BCA 30-45-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych |m?2 53,800
d.1. Zakres robot: 1. Oczyszczenie podtoza. 2. Roztozenie
4.5 materiatu wyktadzinowego. 3. Przyciecie materiatu oraz
smarowanie klejem podtoza i wyktadzin. 4. Utozenie wy-
ktadzin rulonowych. 5. Zgrzewanie potaczen. 6. Utozenie
listew przysciennych z polichlorku winylu z potaczeniem
przez zgrzewanie. 7. Zapastowanie i froterowanie po-
sadzki.
1.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.5. ELEWACJA
1
93|KNR 0-23 2612-| Zamocowanie listwy cokotowej m 28,670
d.1.|09
5.1
94|KNR 0-17 2609-| Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian m?2 51,395
d.1./01 EPS 100-038, gr. 15 cm
5.1
95/KNR 0-17 2609- Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2 9,600
d.1.|02
5.1
96|KNR 0-17 2609- Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli szt. 206,000
d.1.|04 plastikowych do $cian z cegly
5.1
97 |KNR 0-17 2609-| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 81,400
d.1./08 wym z siatkg
5.1
98|KNR 0-17 2609- Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2 87,680
d.1.|06
5.1
99/KNR 0-17 2609- Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2 9,600
d.1.|07
5.1
100/ KNR 0-17 0926-| Natozenie na podtoze farby gruntujacej m?2 97,280
d.1.|01
5.1
101/ KNR 0-17 0926- \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 87,680
d.1./03 nego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowe;j
5.1 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
102/ KNR 0-17 0926- \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 9,600
d.1.|05 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.
5.1 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach
103|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2 97,280
d.1./1519-04
5.1
1.5. OBLOZENIE OKAPU
2
104 KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt drewniany m?2 36,285
d.1./1036-01
52
105/KNR-W 2-02 Boazerie panelowe m2 36,285
d.1./1036-04
52
1.5. OPASKA WOKOL BUDYNKU
3
106 KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,002
d.1.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
5.3
107 KNR 2-31 0101- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 14,410
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. l11-1V gtebokosci 20 cm
5.3
108 KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 14,410
d.1.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l11-1V
5.3
109/KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm |m 28,820
d.1.|02 w gruncie kat.IlI-1V
5.3
110/ KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcz- |m?2 2,882
d.1./05 0105-06 nym - 15 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu, pod ta-
53 wy kraweznikowe i obrzeza
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
111/KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 28,820
d.1./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3
112|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 14,410
d.1.|03 grubo$¢ po zaggszczeniu
5.3 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm
113|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 14,410
d.1.|04 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
5.3 Krotnosé = 4
114/BCD 06.01.07- |Wzmocnienie powierzchni geowtékninami m2 14,410
d.1./10
5.3
115/KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 14,410
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
5.3|analogia
116/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 14,410
d.1./08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5.3|analogia Krotnos¢ = 2
117/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 2,882
d.1.|03 mi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej
5.3 w hatdach z transportem samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. |-l
118/ KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu |m3 2,882
d.1./02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
5.3 dowczym, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé¢ = 14
119|WKI 2.705.04. |Optata za utylizacje odpadéw - urobek nie zawierajacy |m3 2,882
d.1./51 odpadoéw niebezpiecznych
5.3|wycena indy-
widualna
1.5./145233161-5 BUDOWA SCHODOW
4
120/ KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 11,120
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
54
121|/KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 11,120
d.1./08 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
5.4 gtebokosci
Krotnos¢ = 4
122|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 11,120
d.1.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V
5.4
123|KNR 2-31 0402- tawa pod obrzezai betonowe z oporem m3 0,469
d.1./04
5.4
124 KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 13,800
d.1./05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
54 cementowg
125/KNR 2-31 0702-| Obsadzenie palisady z zasypaniem pospotkg m 4,800
d.1./03
5.4 kalk. wiasna
126/BCD 04.02.03- |Wykonanie warstwy podsypkowe;j z piasku, grubo$¢ m?2 11,120
d.1./02 warstwy 5 cm
54
127/BCD 04.05.01- |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulep-  |m2 11,120
d.1./03 szonego cementem w betoniarce, grubos¢ warstwy 20
54 cm
128/BCD 04.02.03- |\Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczo- |m?2 11,120
d.1./12 nej mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm
54
129/BCD 05.03.23- |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na |m2 11,120
d.1.|32 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
5.4 piaskiem
130|KNR 2-02 1207-| Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej m 4,800
d.1.|01
5.4 kalk. wiasna
131/ KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 3,892
d.1.|04 mi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej
5.4 w hatdach z transportem samochodami samowytadow-

czymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-llI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
132/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3 3,892
d.1.|02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyta-
5.4 dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzone;j
Krotnosé = 14
133|WKI 2.705.04. |Optata za utylizacje odpadéw - urobek nie zawierajgcy |m3 3,892
d.1./51 odpadoéw niebezpiecznych
5.4|wycena indy-
widualna
Razem dzial: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO - REHABILITA-
CYJNE - LACZNIK
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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