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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 1.WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - ROBOTY MONTAZOWE
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1]0405-03 wnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =65m
-R--
1* robocizna r-g 40,6900
0,626r-g/m
-M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 67,6000
1,04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 46,1500
0,71szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie-| szt. 57,8500
dzianych o $r. zewnetrznej 15 mm
0,89szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0,2470
0,0038m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1/0405-04 wnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =60 m
-R--
1* robocizna r-g 39,5400
0,659r-g/m
- M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 62,4000
1,04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 46,2000
0,77szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur mie-| szt. 44,4000
dzianych o $r. zewnetrznej 18 mm
0,74szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,2760
0,0046m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1/0405-05 wnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =65m
-R--
1* robocizna r-g 46,8000
0,72r-g/m
-M --
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 67,6000
1,04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 42,9000
0,66szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie-| szt. 36,4000
dzianych o $r. zewnetrznej 22 mm
0,56szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,3380
0,0052m-g/m
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Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1/0405-06 wnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =90 m
-R--
1* robocizna r-g 72,2700
0,803r-g/m
-M --
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 92,7000
1,03m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt. 54,9000
0,61szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie-| szt. 41,4000
dzianych o $r. zewnetrznej 28 mm
0,46szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,8190
0,0091m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1]0405-07 wnetrznej 35 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =73 m
-R--
1* robocizna r-g 66,6490
0,913r-g/m
-M --
2* rury miedziane o $ér. zewnetrznej 35 mm m 75,1900
1,03m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm szt. 34,3100
0,47szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur mie-| szt. 26,2800
dzianych o $r. zewnetrznej 35 mm
0,36szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,8249
0,0113m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1/0405-08 wnetrznej 42 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =65m
-R--
1* robocizna r-g 63,7000
0,98r-g/m
-M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm m 66,9500
1,03m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm szt. 29,2500
0,45szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie-| szt. 22,1000
dzianych o $r. zewnetrznej 42 mm
0,34szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,8840
0,0136m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
-3-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze- | m
d.1/0405-09 wnetrznej 54 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =25m
-R--
1* robocizna r-g 27,0000
1,08r-g/m
-M --
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm m 25,7500
1,03m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm szt. 11,2500
0,45szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur mie-| szt. 7,2500
dzianych o $r. zewnetrznej 54 mm
0,29szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0,5675
0,0227m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. ze- | m
d.1]0405-10 wnetrznej 64 mm o potaczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach
obmiar =95 m
-R--
1* robocizna r-g 116,8500
1,23r-g/m
-M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm m 96,9000
1,02m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm szt. 42,7500
0,45szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur mie-| szt. 23,7500
dzianych o $r. zewnetrznej 64 mm
0,25szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 2,5270
0,0266m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnikéw typ V-11 dtug. do 1600 mm szt.
d.1]0418-03 obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,1400
1,19r-g/szt.
~-S--
2* Srodek transportowy m-g 0,7200
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnikéw typ V-11 dtug. do 3000 mm szt.
d.1/0418-04 obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4200
1,57r-g/szt.
~-S--
2* Srodek transportowy m-g 1,9200
0,32m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.
11 Koszt grzejnikéw typ V-11 h=600 mm kpl
d.1 obmiar =1 kpl
-M --
1* grzejnik V-11 606 szt 2,0000
2szt/kpl
2* grzejnik V-11 607 szt 1,0000
1szt/kpl
3 grzejnik V-11 612 szt 3,0000
3szt/kpl
4* grzejnik V-11 618 szt 4,0000
4szt/kpl
5% grzejnik V-11 620 szt 2,0000
2szt/kpl
6 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnika typ V-22 dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,6400
1,88r-g/szt.
~S -
2* Srodek transportowy m-g 1,6800
0,56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13 Koszt grzejnikéw typ V-22 h=600 mm kpl
d.1 obmiar =1 kpl
-M --
1* grzejnik V-22 605 szt 1,0000
1szt/kpl
2 grzejnik V-22 606 szt 1,0000
1szt/kpl
3 grzejnik V-22 610 szt 3,0000
3szt/kpl
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 o wys. 900 mm i diug. do | szt.
d.1/0418-08 3000 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0100
3,01r-g/szt.
-M --
2* grzejniki V-22 920 szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 1,4100
1,41m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-33 o wys. 900 mm i diug. do | szt.
d.1/0418-11 1600 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,1400
2,57r-g/szt.
-M --
2 grzejniki V-33 914 szt. 2,0000
1szt./szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 2,0800
1,04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-11 + 2 x AIR o wys. 600 mm | szt.
d.1/0418-03 i diug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1900
1,19r-g/szt.
- M --
2% grzejnik V-11 914 + 2xAIR szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,1200
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 + 2 xAIR o wys. 600 mm i | szt.
d.1/0418-07 dtug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8800
1,88r-g/szt.
- M --
2% grzejnik V-22 614 + 2xAIR szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,5600
0,56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 + 2xAIR o wys. 600 mm i | szt.
d.1/0418-08 ditug. do 3000 mm
obmiar =16 szt.
-R--
1* robocizna r-g 48,1600
3,01r-g/szt.
- M --
2% grzejnik V-22 623 + 2xAIR szt. 16,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 22,5600
1,41m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 + 2xAIR o wys. 900 mm i | szt.
d.1/0418-08 diug. do 3000 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0100
3,01r-g/szt.
- M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* grzejnik V-22 920 + 2xAIR szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 1,4100
1,41m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 +2 x AIR o wys. 300 mm i | szt.
d.1/0418-06 diug. do 3000 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9900
1,99r-g/szt.
-M --
2* grzejnik V-22 323 + 2xAIR szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,5800
0,58m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe V-22 +2 x AIR o wys. 300 mm i | szt.
d.1/0418-06 diug. do 3000 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,9800
1,99r-g/szt.
-M --
2* grzejnik V-22 326 + 2xAIR szt. 2,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 1,1600
0,58m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne typ RLV o $r. no- | szt.
d.1]0412-02 minalnej 15 mm
obmiar =78 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20,8260
0,267r-g/szt.
-M --
2* Zawory grzejnikowe powrotne typ RLV o0 $r. no- | szt. 78,0000
minalnej 15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,3120
0,004m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe 15 mm szt.
d.1/0411-01 obmiar =15 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4400
0,296r-g/szt.
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jedn.
-M --
2* Zawory kulowe 15 mm szt. 15,0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0450
0,003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe 65 mm szt.
d.1/0411-06 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9480
0,974r-g/szt.
-M --
2* Zawory kulowe 65 mm szt. 2,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0860
0,043m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 | szt.
d.1]0412-07 mm
obmiar =15 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,1300
0,342r-g/szt.
- M --
2* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw szt 15,0000
1szt/szt.
3 ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggli- | szt. 15,0000
wego czarne $r.15 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0300
0,002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26/KNR 7-08 Gtowica Termostatyczna szt.
d.1/0801-01 obmiar = 39 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,7700
0,43r-g/szt.
- M --
2* Gtowica Termostatyczna szt 39,0000
1szt/szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5600
0,04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o ér. zewn. 15 mm do| kpl.
d.1]0429-04 grzejnikow
obmiar = 39 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 49,1400
1,26r-g/kpl.
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mm
0,01m/m

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M --
2 ztgczki mosiezne przejsciowe szt. 78,0000
2szt./kpl.
3 ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 szt. 39,0000
mm
1szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt. 39,0000
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkal-| m
d.1/0128-02 nych
obmiar =538 m
-R--
1* robocizna r-g 29,9128
0,0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowychi | m
d.1]|0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych(ro-
bocizna)
obmiar =538 m
-R--
1* robocizna r-g 51,3790
0,0955r-g/m
-M --
2 rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 10,7600
0,02m/m
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 1,0760
0,002szt./m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 1,0760
0,002szt./m
5% ztgczki mosiezne $r.15 mm szt. 3,2280
0,006szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 5,3800
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji central- | urz.
d.1/0436-01 nego ogrzewania (na goraco)
obmiar =39 urz.
-R--
1* robocizna r-g 13,9230
0,357r-glurz.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.| m
d.1]0113-04 9 mm z nacigciem wzdtuznym; rurocigg o sr. 15
mm
obmiar =60 m
R -
1* robocizna r-g 3,6900
0,0615r-g/m
- M -
2 otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuz- | m 63,0000
nym grub. 9 mm do rurociggéw 15 mm
1,05m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 0,4920
0,0082dm3/m
4* tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,6000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

materiaty pomocnicze
5,1%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,0001m-g/m

%

5,1000

0,0060

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

32
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-31
0113-04

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.
9 mm z nacigciem wzdtuznym; rurociag o sr. 18
mm

obmiar =60 m

-R--
robocizna
0,0615r-g/m

M -
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz-
nym grub. 9 mm do rurociggéw 18 mm

1,05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0,0082dm3/m

tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2
mm

0,01m/m

materiaty pomochicze

5,1%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,0001m-g/m

3,6900

63,0000

0,4920

0,6000

5,1000

0,0060

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

33
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-31
0113-08

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.
13 mm z nacieciem wzdtuznym,; rurociag o $r. 22
mm

obmiar =65m

-R--
robocizna
0,064r-g/m

M -
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz-
nym grub. 13 mm do rurociggéw 22 mm
1,05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0,011dm3/m

tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2
mm

0,01m/m

materiaty pomochicze

5,1%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,0001m-g/m

4,1600

68,2500

0,7150

0,6500

5,1000

0,0065

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

34
d.1

1*

2%

3*

KNR 0-31
0113-09

Norma PRO Wersja 4.23

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.
13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 28
mm

obmiar =75m

-R--
robocizna
0,073r-g/m

M -
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz-
nym grub. 13 mm do rurociggéw 28 mm
1,05m/m

klej do sklejania miekkich otulin z PE
0,0135dm3/m

r-g

dm3

-10-

5,4750

78,7500

1,0125




daszyna_co_nakfady

Norma PRO Wersja 4.23

mm
0,1499m/m

11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 m 1,1250
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%(od M)
~-S--
6 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0075
0,0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 0-34 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.| m
d.1]0101-07 13 mm o $r. 35 mm
obmiar =73 m
-R--
1* robocizna r-g 12,5925
0,1725r-g/m
-M --
2* otulina gr. 13 mm dla rury fi 35 mm m 80,3000
1,1m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,9855
0,0135dm3/m
4* tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 8,1030
mm
0,111m/m
5% materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0,2227
0,00305m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-34 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.| m
d.1]0101-07 13 mm o sr. 42 mm
obmiar =65m
-R--
1* robocizna r-g 11,2125
0,1725r-g/m
-M --
2 otulina gr. 13 mm dla rury fi 42 mm m 71,5000
1,1m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 0,8775
0,0135dm3/m
4* tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 m 7,2150
mm
0,111m/m
5% materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1983
0,00305m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-34 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.| m
d.1/0101-08 13 mm o $r. 54 mm
obmiar =25m
-R--
1* robocizna r-g 5,6075
0,2243r-g/m
-M --
2 otulina gr. 13 mm dla rury fi 54 mm m 28,7500
1,15m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 0,4025
0,0161dm3/m
4* tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 3,7475
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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 125,0000
5szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,1263
0,00505m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR 0-34 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.| m
d.1/0101-08 13 mm o $r. 64 mm
obmiar =95 m
-R--
1* robocizna r-g 21,3085
0,2243r-g/m
-M --
2 otulina gr. 13 mm dla rury fi 64 mm m 109,2500
1,15m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 1,5295
0,0161dm3/m
4* tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 14,2405
mm
0,1499m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 475,0000
5szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,4798
0,00505m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.1/2008-01 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zapra-
wie bez paskow
obmiar =4 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,4000
0,6r-g/m2
-M --
2 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 4,1200
1,03m%/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,0217
0,00543t/m?2
4* tasma m 5,0320
1,258m/m?2
5* woda m3 0,0141
0,00353m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
7* mieszarka do zapraw m-g 0,0200
0,005m-g/m?2
8* wyciag m-g 0,0560
0,014m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,0552
0,0138m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12 -




daszyna_co_nakfady PODSUMOWANIE

1.WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

13-
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Norma PRO Wersja 4.23

1,5%(od M)

~S--

-14 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 2.WEWNETRZNA INST. C.O. - ROBOTY BUDOWLANE
40| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- | szt.
d.2|0335-08 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =22 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,9200
0,36r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- | szt.
d.2|0335-09 Ci 1 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0000
0,5r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-15 |Tuleja ochronna z rur stal. fi 25 mm m
d.2/0403-03 obmiar =2,70 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,4175
0,525r-g/m
-M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr. | m 2,7810
nominalnej 25 mm
1,03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0348
0,0129m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-15 |Tuleja ochronna z rur stal. fi 32 mm m
d.2/0403-04 obmiar =1,70 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,9537
0,561r-g/m
-M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr. | m 1,7510
nominalnej 32 mm
1,03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0282
0,0166m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2-15 |Tuleja ochronna z rur stal. fi 50 mm m
d.2/0403-06 obmiar =2,2m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,3706
0,623r-g/m
-M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr. | m 2,2660
nominalnej 50 mm
1,03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000




daszyna_co_nakfady

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0616
0,028m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

45/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdéw uzupetniajacych zwykiych kat.| szt.

d.2|0707-03 11l na murach na podtozu z cegiet lub betonowym

po obsadzonych tuejach ochronnych.
obmiar =28 szt.

-R--
1* robocizna r-g 12,6000
0,45r-g/szt.
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 14,0000
0,5kg/szt.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0140
0,0005t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0756
0,0027m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,2800
0,01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
2.WEWNETRZNA INST. C.O. - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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~R--

-16 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 4.WENTYLACJA POMIESZCZEN - ROBOTY BUDOWLANE
46/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m?
d.3/0331-02 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar = 0,831 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,8975
1,08r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| m3
d.3/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 0,292 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,5200
8,63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 | m2
d.3/0209-03 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 20 cm
obmiar = 0,276 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,3396
12,1r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 4-01 |Obsadzenie czerpni powietrza szt.
d.3/0322-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7800
1,78r-g/szt.
-M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0048
0,00475t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,0100
0,01m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,1100
0,11m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podstaw dachowych w podfozach szt.
d.3|0324-03 betonowych
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500
0,35r-g/szt.
-M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0052
0,00173t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,0150
0,005m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/ KNR-W 4-01 |Wyciecie otworu pod wentylator w dachu gnia
d.3|0347-04 obmiar = 3 gniazd. zd.
analogia
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 4,4700
1,49r-g/gniazd.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

52|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.3/2008-01 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zapra-
wie bez paskow
obmiar =50 m?2

-R--

1* robocizna r-g 30,0000
0,6r-g/m2
-M --

2 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 51,5000
1,03m%/m2

3 gips budowlany szpachlowy t 0,2715
0,00543t/m?

4* tasma m 62,9000
1,258m/m?2

5% woda m3 0,1765
0,00353m3/m?

6 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -

7 mieszarka do zapraw m-g 0,2500
0,005m-g/m?

g* wyciag m-g 0,7000
0,014m-g/m?

9* Srodek transportowy m-g 0,6900

0,0138m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
4 WENTYLACJA POMIESZCZEN - ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 5. SALA GIMNASTYCZNA - ELEMENTY WYWIEWNE
53|KNR-W 2-17 |Obudowy czerpne grzejnikow ptytowych z filtrem | szt.
d.4/0152-03 i czerpnig
analogia obmiar =32 szt.
-R--
1* robocizna r-g 121,9200
3,81r-g/szt.
S -
2 samochod dostawczy m-g 5,4400
0,17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
5. SALA GIMNASTYCZNA - ELEMENTY WYWIEWNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5 6. SALA GIMNASTYCZNA - ZESPOL. WYWIEWNY
54|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. | szt.
d.5/0149-02 do 250 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,6060
4,4*0,955=4,202r-g/szt.
-M --
2* Podstawa dachowa typ B/II fi 250 mm szt 3,0000
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych | szt 6,2400
kotowych o $r.do 250 mm
2,08szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty | szt 3,0900
gumowej o gr. 5 mm
1,03szt/szt.
5* $ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci| szt 37,4400
z nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
12,48szt/szt.
6 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0,5700

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,19kg/szt.

7* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5400
0,18m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy DAS-250 szt.
d.5/0208-02 obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,4100
5,47r-g/szt.
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,0800

tem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o d. do 50mm

0,36kg/szt.

3* Wentylator dachowy DAS-250 z regulatorem szt 3,0000
1szt/szt.

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0,4800
0,16m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
6. SALA GIMNASTYCZNA - ZESPOt. WYWIEWNY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6. SALA GMINASTYCZNA - ZESPOL NAWIEWNY

56|KNR 2-17
d.6/0146-03

2%

3*

4*

Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do
2060 mm
obmiar =5 szt.

-R--
robocizna
3,89%0,955=3,71495r-g/szt.

-M --

czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A
630 x 315

1szt/szt.

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

—_

SZ

%

m-g

18,5748

5,0000

0,5000

0,6000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

57|KNR 2-17
d.6/0101-03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 4,73 m?

-R--
robocizna
1,71*0,955=1,63305r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0,28m2/m?

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0,28szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,48szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0,29szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,29kg/m?

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,07m-g/m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

7,7243

3,5475

1,3244

1,3244

7,0004

1,3717

1,3717

0,5000

0,3311

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

58|KNR 2-17
d.6/0101-04

2%

Norma PRO Wersja 4.23

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 19,54 m?

~R--
robocizna
1,33*0,955=1,27015r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

0,75m2/m?

-20-

24,8187

14,6550
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400

mm
0,28m2/m?

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0,18szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0,84szt/m?

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5

mm
0,19szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,23kg/m?

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,04m-g/m?2

—_

SZ

—_

SZ

szt

kg

%

m-g

5,4712

3,5172

16,4136

3,7126

4,4942

0,5000

0,7816

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

59
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 7,4 m2

~-R--
robocizna
1,06*0,955=1,0123r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,28m2/m?

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0,6szt/m?

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0,14szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,21kg/m?

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,06m-g/m?2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

7,4910

5,5500

2,0720

0,9620

4,4400

1,0360

1,56540

0,5000

0,4440

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

60
d.6

2%

KNR 2-17
0154-02

Norma PRO Wersja 4.23

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do
1800 mm
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
4,56*0,955=4,3548r-g/szt.

M --
tumiki akustyczne TSV 1890 mm
1szt/szt.

szt.

szt

-21-

4,3548

1,0000
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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt 2,0000
typ A o obw.do 1800 mm
2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 1,0400
prostokatnych o obw.do 1800 mm
1,04szt/szt.
5* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 2,1400
mm
2,14szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,4400
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,44kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
8 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,3100
0,31m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 szt.
d.6/0138-01 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,2716
0,92*0,955=0,8786r-g/szt.
-M --
2 kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 6,0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 6,2400
prostokatnych o obw.do 800 mm
1,04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0180
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
6 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1200
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-17 Aparat grzewczy kanatowy Typ CKV 3-P-1-1 z szt.
d.6/0321-02 regulatorem predkosci obrotowej
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4217
4,63*0,955=4,42165r-g/szt.
-M --
2* Aparat grzewczy kanatowy Typ CKV 3-P-1-1 z szt 1,0000
regulatorem predkosci obrotowej
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1700
0,17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-22-
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6. SALA GMINASTYCZNA - ZESPOL NAWIEWNY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 7. ELEMENTY NAWIEWNE
63|KNR-W 2-17 |Obudowy czerpne grzejnikow ptytowych z filtrem | szt.
d.7/0152-03 i czerpnig
analogia obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 45,7200
3,81r-g/szt.
S -
2* samochodd dostawczy m-g 2,0400
0,17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
7. ELEMENTY NAWIEWNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24 -

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8. ZESPOL. WYWIEWNY NR.1

64
d.8

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
do 250 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.

R -
robocizna
4,4*0,955=4,202r-g/szt.

-M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 250 mm

2,08szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty
gumowej o gr. 5 mm

1,03szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

12,48szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,18m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

—_

SZ

kg

%

m-g

4,2020

1,0000

2,0800

1,0300

12,4800

0,1900

0,5000

0,1800

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

65

d.8

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe DAS-200
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
5,19%0,955=4,95645r-g/szt.

-M --

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,21kg/szt.

Wentylatory dachowe DAS-200 z regulatorem
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,8%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

kg

szt

%

m-g

4,9565

0,2100

1,0000

0,8000

0,1200

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

66
d.8

1*

2%

3*

KNR 2-17
0101-03

Norma PRO Wersja 4.23

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 11,59 m?2

-R--
robocizna
1,71*0,955=1,63305r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0,28m2/m?

r-g

-25-

18,9270

8,6925

3,2452




daszyna_co_nakfady

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt 3,2452
typ A o obwodzie do 1000 mm
0,28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 17,1532
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,48szt/m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 3,3611
mm
0,29szt/m?2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 3,3611

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,29kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,8113
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 szt.
d.8/0138-01 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1502
0,92*0,955=0,8786r-g/szt.
-M --
2 kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 7,0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 7,2800
prostokatnych o obw.do 800 mm
1,04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0210
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
8. ZESPOt. WYWIEWNY NR.1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9. ZESPOL. WYWIEWNY NR.2

68
d.9

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
do 250 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.

R -
robocizna
4,4*0,955=4,202r-g/szt.

-M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 250 mm

2,08szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty
gumowej o gr. 5 mm

1,03szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

12,48szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,18m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

—_

SZ

kg

%

m-g

4,2020

1,0000

2,0800

1,0300

12,4800

0,1900

0,5000

0,1800

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

69

d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe DAS-200
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
5,19%0,955=4,95645r-g/szt.

-M --

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,21kg/szt.

Wentylatory dachowe DAS-200 z regulatorem
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,8%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

kg

szt

%

m-g

4,9565

0,2100

1,0000

0,8000

0,1200

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

70
d.9

1*

2%

3*

KNR 2-17
0101-03

Norma PRO Wersja 4.23

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 16,52 m?

-R--
robocizna
1,71*0,955=1,63305r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0,28m2/m?

r-g

.27 -

26,9780

12,3900

4,6256
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt 4,6256
typ A o obwodzie do 1000 mm
0,28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 24,4496
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,48szt/m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 4,7908
mm
0,29szt/m?2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 4,7908

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,29kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1,1564
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 szt.
d.9/0138-01 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
obmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1502
0,92*0,955=0,8786r-g/szt.
-M --
2 kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 7,0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 7,2800
prostokatnych o obw.do 800 mm
1,04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0210
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
9. ZESPOE. WYWIEWNY NR.2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10

10.ZESPOL WYWIEWNY NR.3

72
d.10

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
do 160 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
3,44*0,955=3,2852r-g/szt.

-M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.
160 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 160 mm

2,08szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty
gumowej o gr. 5 mm

1,03szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm

8,32szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

3,2852

1,0000

2,0800

1,0300

8,3200

0,1900

0,5000

0,1200

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

73
d.10

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0208-01

Wentylator dachowy DAS-160
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
5,19%0,955=4,95645r-g/szt.

-M --

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm
0,13kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,21kg/szt.

Wentylator dachowy DAS-160 z regulatorem
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,8%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

szt.

kg

kg

szt

%

m-g

4,9565

0,1300

0,2100

1,0000

0,8000

0,1200

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

74
d.10

2%

KNR 2-17
0101-03

Norma PRO Wersja 4.23

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto-
katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar = 8,24 m?2

-R--
robocizna
1,71*0,955=1,63305r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0,75m2/m?

m2

-29-

13,4563

6,1800




daszyna_co_nakfady

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- m?2 2,3072
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
0,28m2/m?
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt 2,3072
typ A o obwodzie do 1000 mm
0,28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 12,1952
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,48szt/m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 2,3896
mm
0,29szt/m?2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 2,3896
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,29kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,5768
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 szt.
d.10/0138-01 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,5144
0,92*0,955=0,8786r-g/szt.
-M --
2 kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 4,0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 4,1600
prostokatnych o obw.do 800 mm
1,04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0120
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
10.ZESPOr. WYWIEWNY NR.3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
11 11.ZESPOL. WYWIEWNY NR.4
76|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. | szt.
d.11/0149-01 do 160 mm,w uktadach kanatowych
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,2852
3,44*0,955=3,2852r-g/szt.
-M --
2* podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. | szt 1,0000
160 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych | szt 2,0800
kotowych o $r.do 160 mm
2,08szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty | szt 1,0300
gumowej o gr. 5 mm
1,03szt/szt.
5* $ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci| szt 8,3200
z nakretkami sze$ciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
8,32szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,1900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,19kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
8 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1200
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAS-160 szt.
d.11/0208-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,9565
5,19*0,955=4,95645r-g/szt.
-M --
2 ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,1300
0,13kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,2100
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0,21kg/szt.
4* Wentylator dachowy DAS-160 z regulatorem szt 1,0000
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,8000
0,8%(od M)
~S -
6 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1200
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosto- | m?
d.11/0101-03 katne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %
obmiar =6,72 m?
-R--
1* robocizna r-g 10,9741
1,71*0,955=1,63305r-g/m?
-M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 5,0400
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm
0,75m2/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- | m2 1,8816
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
0,28m2/m?
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych szt 1,8816
typ A o obwodzie do 1000 mm
0,28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 9,9456
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,48szt/m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 1,9488
mm
0,29szt/m?2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 1,9488

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0,29kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,4704
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 szt.
d.11/0138-01 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,5144
0,92*0,955=0,8786r-g/szt.
-M --
2 kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 4,0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 4,1600
prostokatnych o obw.do 800 mm
1,04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0120
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
11.ZESPOr. WYWIEWNY NR.4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 ELEMENTY WYWIEWNE
80|KNR 2-17 Wentylator sufitowy typ NV 10 z regulatorem szt.
d.12/0146-01 predkosci obrotowej typ RP 300
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,5308
2,65*0,955=2,53075r-g/szt.
-M --
2* Wentylator sufitowy typ NV 10 z regulatorem szt 1,0000
predkosci obrotowej typ RP 300
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1200
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ELEMENTY WYWIEWNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé¢

N

.|robocizna

r-g

1295,2911

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Aparat grzewczy kanatowy Typ CKV 3-P-1-1 z regulatorem predkosci |szt 1,0000
obrotowej
2./ cement portlandzki z dodatkami"25" kg 14,0000
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0099
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0140
5.| czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A 630 x 315 szt 5,0000
6.|gips budowlany szpachlowy t 0,2932
7./ Glowica Termostatyczna szt 39,0000
8.|grzejnik V-11 606 szt 2,0000
9.|grzejnik V-11 607 szt 1,0000
10./grzejnik V-11 612 szt 3,0000
11./grzejnik V-11 618 szt 4,0000
12.|grzejnik V-11 620 szt 2,0000
13.|grzejnik V-11 914 + 2xAIR szt. 1,0000
14. grzejnik V-22 323 + 2xAIR szt. 1,0000
15.|grzejnik V-22 326 + 2xAIR szt. 2,0000
16.|grzejnik V-22 605 szt 1,0000
17./grzejnik V-22 606 szt 1,0000
18.|grzejnik V-22 610 szt 3,0000
19.|grzejnik V-22 614 + 2xAIR szt. 1,0000
20.|grzejnik V-22 623 + 2xAIR szt. 16,0000
21.|grzejnik V-22 920 + 2xAIR szt. 1,0000
22.|grzejniki V-22 920 szt. 1,0000
23.|grzejniki V-33 914 szt. 2,0000
24.|klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 6,5065
25.| klipsy montazowe Thermaclips szt. 600,0000
26. kratki wentylacyjne typ A/IV 200 x 200 szt 28,0000
27.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 46,1500
28.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 46,2000
29.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 42,9000
30.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt. 54,9000
31.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm szt. 34,3100
32.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm szt. 29,2500
33.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm szt. 11,2500
34.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm szt. 42,7500
35. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m?2 13,3840
nej o obwodzie do 1000 mm
36.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m?2 5,4712
nej o obwodzie do 1400 mm
37.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m?2 2,0720
nej o obwodzie do 1800 mm
38.| Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw szt 15,0000
39. otulina gr. 13 mm dla rury fi 35 mm m 80,3000
40.|otulina gr. 13 mm dla rury fi 42 mm m 71,5000
41.|otulina gr. 13 mm dla rury fi 54 mm m 28,7500
42.|otulina gr. 13 mm dla rury fi 64 mm m 109,2500
43.| otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 13 mmdo |m 68,2500
rurociggéw 22 mm
44 | otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 13 mmdo |m 78,7500
rurociggéw 28 mm
45.| otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 9 mm do ru-|m 63,0000
rociggéw 15 mm
46.| otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym grub. 9 mm do ru-|m 63,0000
rociggéw 18 mm
47.| piasek do zapraw m3 0,0856
48.| piasek do zapraw m3 0,0150
49.|Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 55,6200
50.| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,2600
51.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 20,7506
52.| podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt 2,0000
53.| podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt 13,3840
1000 mm
54.| podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt 3,5172
1400 mm
55.| podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt 0,9620
1800 mm
56.| Podstawa dachowa typ B/Il fi 250 mm szt 3,0000
57.| podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. 160 mm szt 2,0000
58.| podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r.200 mm szt 2,0000
59.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 35,8500
ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
60.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 14,6550
ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
61.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej | m?2 5,5500

ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
62.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 78,3600
63.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 62,4000
64.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 67,6000
65.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 92,7000
66.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm m 75,1900
67.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm m 66,9500
68.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm m 25,7500
69.| rury miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm m 96,9000
70. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nominalnej 25 mm m 2,7810
71.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nominalnej 32 mm m 1,7510
72.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nominalnej 50 mm m 2,2660
73.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szescio-|szt 79,0400

katnymi $redniodoktadnymi M 12x160 mm
74.|8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z kg 1,0800
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
75.|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej diu-  |kg 22,5202
gosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
76. | tarczki ochronne szt. 39,0000
77./tasma m 67,9320
78.|tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 36,2810
79.|thumiki akustyczne TSV 1890 mm szt 1,0000
80. | uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 57,8500
wnetrznej 15 mm
81.]uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 44,4000
wnetrznej 18 mm
82.|uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 36,4000
wnetrznej 22 mm
83.|uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 41,4000
wnetrznej 28 mm
84. uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 26,2800
wnetrznej 35 mm
85. | uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 22,1000
wnetrznej 42 mm
86.| uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 7,2500
wnetrznej 54 mm
87.|uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur miedzianych o $r. ze- szt. 23,7500
wnetrznej 64 mm
88.| uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obw. |szt 1,0400
do 1800 mm
89.| uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obw. |szt 29,1200
do 800 mm
90.| uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt 70,7440
wodzie do 1000 mm
91.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt 16,4136
wodzie do 1400 mm
92.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt 4,4400
wodzie do 1800 mm
93.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowejo gr. 5 mm__ |szt 7,2100
94.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 |szt 4,1600
mm
95.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 250 |szt 10,4000
mm
96.| Wentylator dachowy DAS-160 z regulatorem szt 2,0000
97.| Wentylator dachowy DAS-250 z regulatorem szt 3,0000
98.| Wentylator sufitowy typ NV 10 z regulatorem predkos$ci obrotowej typ szt 1,0000
RP 300
99.| Wentylatory dachowe DAS-200 z regulatorem szt 2,0000
100.| wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o |kg 0,0840
dtug.do 45 mm
101.|woda m3 0,1906
102.| Zawory grzejnikowe powrotne typ RLV o $r. nominalnej 15 mm szt. 78,0000
103.|Zawory kulowe 15 mm szt. 15,0000
104.| Zawory kulowe 65 mm szt. 2,0000
105.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 1,0760
106.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 1,0760
107.| ztaczki mosiezne do grzejnikow o $r. zewn. 15 mm szt. 39,0000
108. | ztaczki mosiezne przejsciowe szt. 78,0000
109. | ztaczki mosiezne $r.15 mm szt. 3,2280
110.| ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm |szt. 15,0000
111.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. mieszarka do zapraw m-g 0,2700
2.|samochdd dostawczy m-g 7,9600
3./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 9,5376
4. $rodek transportowy m-g 47,4063
5.|$rodek transportowy m-g 1,0269
6.|wyciag m-g 0,7560
7.|wyciag m-g 0,3900
RAZEM
Stownie:
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