Corematic ul. Warszawska 31C/30 44-102 Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie instalacji c.o. i wentylacji nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali sportowe;j
ADRES INWESTYCJI . Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Daszynie, 99-107 Daszyna
INWESTOR : Gmina Daszyna

ADRES INWESTORA  :  Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

BRANZA :  Instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : grudzien, 2009 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien, 2009 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR_instalacja co i wentylacja_sala sportowa_DedAé KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozprowadzenie rurociggéw c.o. do grzejnikéw 1 20
2|Montaz gatgzek grzejnikowych, grzejnikdw z systemem nawiewnym i armatury przygrzejnikowej 21 29
3|Préba szczelnosci, rozruch instalacji c.o. 30 31
4| Montaz wentylatoréw dachowych wyciggowych 32 33
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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45331100-7 |Rozprowadzenie ruroci ggéw c.o. do grzejnikéw
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.1/0333-20
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2|Wycena in- |Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.1|dywidualna
wycena indy-
widualna
8*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm o potagcze- |m
d.1/0405-10 niach lutowanych na $cianach w budynkach
65 m 65.000
RAZEM 65.000
4 Kompensator mieszkowy ze stali kwasoodpornej z koncéwkami do lutowania o |szt.
d.1|kalk. wkasna |$r.zew. 64 mm w instalacji c.o.
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-20 mi gr.30 mm (S)
65 m 65.000
RAZEM 65.000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.1/0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potagcze- |m
d.1/0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
18.5*2 m 37.000
RAZEM 37.000
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-11 mi gr.20 mm (N) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
z.0.3.4.
9902-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potagcze- |m
d.1/0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-15 mi gr.25 mm (P) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
z.0.3.4.
9902-01
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgcze- |m
d.1/0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
16*2 m 32.000
RAZEM 32.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-15 mi gr.25 mm (P) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
z.0.3.4.
9902-01
16*2 m 32.000
RAZEM 32.000
13/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.1/0801-03
8*2*0.7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych,betonu,cegly i |m2
d.1/1501-01 drewna
8*2*0.7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez m2
d.1/1503-02 szpachlowania
8*2*0.7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami kartonowo-gispowymi na stelazu |m?2
d.1/2010-06
analogia
55*0.35*2 m?2 38.500
RAZEM 38.500
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych,betonu,cegly i |m2
d.1/1501-01 drewna
55*0.35*2 m?2 38.500
RAZEM 38.500
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez m2
d.1/1503-02 szpachlowania
55*0.35*2 m?2 38.500
RAZEM 38.500
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - z wyniesieniem gruzu i zde-
montonwanej izolacji z budynku, wraz z kosztami utylizacji
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2|45331100-7 |Montaz gatazek grzejnikowych, grzejnikéw z systemem nawiewnym i armatury przygrzejnikowej
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.2|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3 m 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.2|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2|0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint - dotyczy zakupu i montazu rur przytgcznych
18*1.2*2 kpl. 43.200
RAZEM 43.200
24|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000|szt.
d.2/0209-08 mm, montaz grzejnikbw na $cianie - dotyczy montazu grzejnikéw o dt. 2,0 m i
wys. 0,6 m z systemem wentylacyjnym
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 0 wys. 300-900 mm i dt. 2300-3000 |szt.
d.2|0209-12 mm, montaz grzejnikbw na $cianie - dotyczy montazu grzejnikéw o dt. 2,3 mi
wys. 0,5 m z systemem wentylacyjnym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26| kalkulacja Obudowa drewniana grzejnikow m2
d.2|wtasna
kalk. wlasna
8*2.4*0.7+2.3*0.12*8 m?2 15.648
RAZEM 15.648
27|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.2|0215-02 gltowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm - do-|szt.
d.2|0217-02 tyczy zawordw odcinajgco - spustowych na powrocie przy grzejniku
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
29/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2|0208-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45331100-7 |Préba szczelno $ci, rozruch instalacji c.o.
30|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
196 m 196.000
RAZEM 196.000
31|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3/0436-01
18 urz. 18.000
RAZEM 18.000
4]45331210-1 |Montaz wentylatorow dachowych wyci  ggowych
32|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworu o $rednicy fi250 otw.
d.4/0208-01
analogia
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.4/0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg) dot. wentylatora dachowego typu DA-s 250
analogia z podstawg dachowsa i ttumikiem, dwubiegowego, wyposazonego w regulator
obrotéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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