Instalacje elektryczne

1. Przedmiotem niniejszej S.T. § wymagania dotycace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o
napieciu 400/230V.

2. Wymagania ogolne wykonania robot

Nalezy zapewnté rownomierne obaienie linii zasilagcych przez
rownomierne przyjczenie odbiorow 1-fazowych

Tablice z aparatami zabezpiecggmi naley sytuowaw taki
sposOb, aby zapewntatwy dostp i zabezpieczay przed dosfprm
0s6b niepowotanych,

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych powinno
zapewné odpowiedmy wytrzymal&¢ na wychganie wtyczki z
gnhiazda.

Puszki nalgy osadzé& na scianach w sposob trwaly przed
tynkowaniem. Puszki po zamocowaniu raglerzykrye pokrywami
montazowymi.

Gniazda wtykowe naky instalow& w sposéb nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszcze

W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego
rozmieszczenia spgil z uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych,
Potazenie wyhcznikdw klawiszowych nalg przyjmowa takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnymezgal
instalow& w takim potaeniu, aby styk ochronny wygiowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalpodhczy¢
w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lgevbieguna,
a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewody ochronne w sieci w ktére] zastosowano ageytiki
réznicowo-padowe, naley izolowa tak jak przewody robocze.
Przewodow roboczych nie wolno uziemiaa wyhcznikiem ani
taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przedagyghikiem.
Wszystkie stale umrlzenia i aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowe] naley mocowa& 1 przytaczy¢ na state.
Tablice bezpiecznikowe nale mocowa w sposob trwaty décian
w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i nadmi
temperatuy.

Przylczenie przewoddw ochronnych i roboczych do saitaych
aparatow dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej naley
wykona wytacznie poprzez zaciskidzeniowe tych aparatow



Trasowanie naley wykona& uwzgkdniapc konstrukag budynku
oraz zapewniag bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by przejrzysta, prosta i daegna dla
prawidtowej konserwacji i remontow. Trasy powinnggbiegé w
liniach pionowych i poziomych.

Instalacg nalezy ukfada przed tynkowaniem, natomiast wna
Istniegcych scianach | stropach wykotabruzdy pod uktadanie
instalaciji.

Zabrania si kucia bruzd w cienkiclcianach dziatowych w sposob
ostabiagcy ich konstrukgj.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Instalacje wtynkowe naby wykonywa& przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza gistosowanie przewodow wiedgtowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny dmieadwyke
diugasci niezledna do wykonania paczen.

Zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny lytagodne. W
tym celu naley przeca¢ wzdilwz mostki pomgdzy zytami
przewodu nie uszkadzajizolaciji.

Przewody mocowado poditaa za pomog klamerek. Dopuszcza
sie mocowanie za pomacgwazdzikOw wbijanych w mostek
przewodu. Mocowanie klamerkami i gwdrzikami naley
wykonywa w odstpach ok. 50 cm. Zabrania ¢sizaginania
gwozdzikOdw na przewodzie.

Do puszek naley wprowadzt tylko te przewody, ktére wymaga,j
taczenia w puszce; pozostate przewody naleprowadzé obok
puszki.

Przed tynkowaniem kme przewoddéw nahy zwinaé¢ w luzny
krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakrpokrywami lub w inny
sposOb zabezpieczyprzed zatynkowaniem.

Zabrania si uktadania przewodow bezgrednio w betonie, w
warstwie wyroéwnawczej podiogi, w adzach plyt itp. Bez
zastosowania oston w postaci rur.

taczenia przewoddw natg wykonywa w sprzcie i Osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosa@waolczen
skrecanych.

W przypadku stosowania zaciskow do ktorych przewady
przytaczone za pomacoczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowasiec podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzyv sposOb umdiwiajacy przeptyw
pradu.



Konce przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynewan

3. Odbidr robot

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley odebré
protokélarnie front robdt od generalnego wykonawdyb
inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykozeniowych powinien hy taki,
aby roboty elektromontawe mana bylo prowad bez naraenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadRy pracy.
Roboty medzyoperacyjne powinien przeprowaglziinspektor
nadzoru.
Odbiorom me¢dzyoperacyjnym powinny podlega
= utozone rury przed wagnigciem przewodow,
= zamocowane konstrukcje  wsporcze [ oprawy
oswietleniowe,
» instalacja przed zat¢zeniem pod nagtie
Odbiorom rob6t ulegagych zakryciu podlegaj
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji ktéreztla niewidoczne lub trudne
do sprawdzenia,
Usterki stwierdzone przy odbiorze najewpis& do dziennika
budowy.
Do odbioru kacowego wykonawca powinien przedstawi
» aktualry dokumentagj powykonawcz
= protokoty prob montaowych i pomiarow,
= oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotow&ei
instalacji do eksploatacji.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji malepisa protokét
potwierdzagcy usungcie usterek.



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Charakter rob6t budowlanych prowadzonych przy zeali inwestycji stwarza ryzyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Przy prowadzeniu robo6t budowlanych rigle

Wydzielic teren na ktorym prowadzoneeda roboty przed dogpem o0s6b
postronnych.
Oznakow& miejsca prowadzenia prac.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwaz@jzagraenia dla zdrowia izycia
ludzkiego naley zabezpieczyprzed dosfpem osbéb nieupowaionych.
Miejsce przy urzdzeniach energetycznych powinnocébwitasciwie przygotowane,
oznaczone i zabezpieczone w sposob dmg w ogodlnych przepisach
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje peazespot pracownikow, powinien
by¢ wyznaczony kieruicy tym zespotem.
Whytaczenie urzdzen i instalacji elektroenergetycznych spod ra@ powinno by
dokonane w taki sposob, aby uzyskazerwe izolacyjra w obwodach zasilagych
urzadzenia i instalacje.
Prace w warunkach szczegoélnego zagnia dla zdrowia kycia ludzkiego, okrdone
w ogolnych przepisach bezpieéséwva i higieny pracy jako prace szczegoOlnie
niebezpieczne, powinny byvykonywane co najmniej przez dwie osoby, zatkipm
prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiarowiskowacji i napraw usdzen i
instalacji elektroenergetycznych o ngpu znamionowym do 1 kV, wykonywanych
przez osobwyznaczon na state do tych prac w obeénppracownika asekurggego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomaocy.
Do robot uywaé sprzt posiadajcy atesty. Stan techniczny nedzi pracy i sprztu
ochronnego naly sprawdza bezpdrednio przed jego ayciem. Narzdzia pracy i
sprzt ochronny, niesprawne lub ktére utracity amas¢ proby okresowej, powinny
by¢ niezwtocznie wycofane zzycia.
Prace pod naptciem naley wykonywa& w oparciu o wiéciwa technologt pracy i
przy zastosowaniu wymaganych nglzi i srodkbw ochronnych, okgéonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
Przed przysipieniem do wykonywania prac przy adzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wgdzonych spod nagtia naley:
0 zastosowa odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowymczahiem
napkcia,
0 wywiesi tablice ostrzegawcz w miejscu wyhczenia obwodu o téei: "Nie
zahcza",
0 sprawdzt brak napicia w wylaczonym obwodzie,
0 uziemi wytaczone uradzenia,
0 zabezpieczy i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.
Prace rozruchowe, proby techniczneadea i instalacji energetycznych powinnydy
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Normglouych przepisow, instrukciji
eksploatacji oraz uzgodnione z ichytkownikiem.
Prace w warunkach szczegolnego zagnia dla zdrowia izycia ludzkiego natey
wykonywa na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosawadpowiednich
srodkéw zabezpieczagych zdrowie izycie ludzkie.



Zapewné wykonawstwo robot przez pracownikow posiadggh aktualne badania
lekarskie i wysokéciowe oraz spetniagy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne
dla rodzajéw wykonywanych prac i zajmowanych stais&w (zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spmazee] z dnia
28.04.2003r.

Zapewné nadzor nad budaywprzez osob uprawnion

Zapewné wszelkie wymagania z zakresu bezpiést@a i higieny pracy.



