SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot wentylacji w obiekcie Sé gimnastycznej
z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym
w Daszynie, pow.¢czycki

Spis treci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Nazwy i kody okrdlajace rodzaj robot
4. Warunki techniczne wykonania robot

5. Warunki techniczne odbioru robot

Opracowat:



. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dpemja techniczna wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem wentylacji w obiekcie Salhgastycznej z zapleczem przy
Gimnazjum Publicznym w Daszynie.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt budowalno — wykonawczy instalacji CO i wgatji w Sali gimnastycznej z zapleczem
przy Gimnazjum Publicznym w Daszynie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznej wykonania i odbioru robét
instalacyjnych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych — tom Il — Instalacja
sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgnylacyjnych — zeszyt 5 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2002 r.

6. Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudd@D3r. zmieniajce
Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiega ®ady w sprawie
Wspdlnego Stownika ZamowigCPV).

1. NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT
Z godnie z postanowieniami Rozpatzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robogtgbh
dokumentagj projektowo- kosztorysogvkody CPV niezbdne do okréenia przedmiotu
zamowienia a w szczegOlu:
- 45331200-8: Instalacja cieplna, wentylacyjna i leejonowanie powietrza
- 45331210-1: Instalowanie wentylacji
IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogolne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapéwobiektowi budowlanemu , w ktérym
zostanie wykonana , mlowos¢ spetnienia podstawowych wymaga

- bezpieczéstwa konstrukcji

- bezpieczéstwa paarowego

- bezpieczéstwa uytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochroégpdowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- o0szczdndici energii cieplnej.

Instalacja wentylacyjna powinna dyvykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowzZujacymi normami.

2. Wymagania dotycace materialdow.

Przy wykonywaniu instalacji na¢ stosowé& materiaty ( wyroby ) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano gfkat na znak bezpiecastwa , wydano
certyfikat zgodnéci z P.N. lub aprobattechnicza.
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Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana makadw i ksztattek , blachy stalowej
ocynkowanej grub&ei 0,8 mm.

3. Prowadzenie przewodoéw wentylacyjnych

3.1. Przewody wentylacyjne powinnydgamocowane do przegréd budynkow w odlégjto
umaliwiajacej szczelne wykonanie pgkzer poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegtbta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

3.2. Przejcia przewodow przez przegrody budynku ngleykona w otworach, ktorych
wymiaryssod 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewtrznych przewodow. Przewody na
calej grulBoi przegrody powinny biyobtazone weta mineralry lub innym materialem
elastycznym o podobnych dstevosciach.

3.3. Przewody w kanatach murowanych i w podtogpsvinny by

uktadane zgodnie z projektem i powinny¢ lBinwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.
3.4. Przewody powinny KBymocowane w uchwytach i wspornikach.

3.5. Przewody nakly taczy¢ w spos6b umdiwiajacy ich ewentualny demontdj. na kotnierze i
sruby mdz zasuwki.

4. Podpory.

4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinnmaliwiaé tatwy i trwaly monta
przewodu.

4.2. Maksymalny odgp miedzy podporami przewodow 3,0 m.

5. Montaz urzadzeh

5.1. Wentylatory montowana podstawach dachowych w pionie

5.2. Centraj wentylacyjr, zmontowa z poszczegoélnych segmentéw zgodnie z instaukcj
montau wytworcy

6. Izolacja cieptochronna.

6.1. Przewody wentylacyjne w kanatach podpodtogdwyowinny by izolowane cieplnie

6.2. Wykonanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych badawentylaciji.

6.3. Izolacje przewodow wyko&az wetny mineralnej typu GULFIBER o grudm 5 cm z
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe]

7. Obmiar roboét.

7.1. Po zakiaczeniu robét nalsy dokond obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
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z zasadami przgfymi w kosztorysowaniu.

7.2. W obmiarze natg kierow& sie zasadami m.i.

- dtuga¢ przewodu naley mierzy¢ wzdiw jego osi

- do ogolnej diugai przewodu naley wliczy¢ diugas¢ ksztattek

- dlugas¢ zwezki nalezry wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej srednicy
V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbru.

1.1.Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia pragkonawe zakmczenia wszystkich
robot.

1.2.Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzeniaep inspektora nadzoru zakaenia
robét i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacjktorym naniesiono w takcie
montau zmiany i uzupetnienia instalaciji.

1.4.Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobatart kywarancyjnych na wbudowane
materiaty i uradzenia.

1.5.Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory roboét.

2.1. Odbiér techniczny - cgsciowy

Odbiory czsciowe instalacji wentylacyjnej powinny byrzeprowadzone dla tejgzi instalaciji
do ktorej zanika dogp w wyniku postpu robét n.p. pod podtag

Z powyzszego odbioru naky sporadzi¢ protokot stwierdzaicy zakres i jak& wykonanych
robot.

2.2. Odbidér techniczny - kaicowy roboét.

Instalacja powinna léy zgloszona przez wykonawao odbioru kacowego po spetnieniu

nastpujacych warunkow :

- zakamczone wszystkie roboty moutave instalacji 4cznie z izolag termiczn

- badanie elementow wentylacyjnych pomiary kontroldeiatanie urazdzen.

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulaojontaowa.

Przy odbiorze kidcowym naley przedstawd nas¢pujace dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionyamianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem , warunkatechnicznymi
i obowigzujacymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow cgciowych

- protokoty regulacji instalacji , pomiarow

- dokumenty dopuszczgje materialy do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane dla gdzen podlegajcych odbiorem technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowamywyrobow.
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Pozytywny odbior koczy st protokolarnym przegiem wentylacji
do wytkowania.
Zakres oraz warunki balaodbiorczych instalacji zostaty oméwione w WiD

zeszyt 5 str. 1324,



