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45000000 Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach: ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA BUDYNKU

GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNE w Gm. DASZYNA

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej

roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiekcie budowlanym. Nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot

opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objgtych specyfikacjami technicznymi

(ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

45100000 S.S.T.-— Roboty przygotowawcze
*45111100 Roboty rozbiorkowe
* 45112400 Wywiezienie materiatdw z rozbiorki
* 45111200 Roboty ziemne
45200000 S.S.T.— Roboty budowlane w zakresie konstrukeji
* 45262300 Betonowanie
* 45262310 Zbrojenie,
* 45262500 Roboty murowe,
*45261100 konstrukcja dachu,
* 45261210 pokrycie dachu
* 45261200 Izolacja przeciwwilgociowa, termiczna z welny mineralnej i styropianu,
45300000 S.S.T.— Roboty w zakresie instalacji budowlanych
* 45332200 Instalacja wodociagowa
* 45332300 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV laczonych na weisk,
* 45332210 Wentylacja, Klimatyzacja centralne ogrzewanie
* 45310000 Instalacja elektryczna oraz instalacja elektryczna stabopradowa,
45400000 S.S.T.- Roboty wykonczeniowe
* 4541000 Tynki wewngtrzne zwykte, oraz gipsowe
* 45410020 Roboty z gipsu, oktadziny oraz sufity podwieszone,
* 45430000 Oktadziny $cian ptytkami,
* 45430000 Posadzki i wyktadziny,
*45421100 Okna i drzwi,
* 45442100 Malowanie.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe,
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

instrukcje 1 przepisy wymienione w



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacjg;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaro6w
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub wykonane roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na nie
zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ei dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych



wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz, bgdacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

— Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami



technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialow,
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materialty budowlane powinny speiniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ pozyskiwania materialdéw miejscowych.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,

liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialdow powykonywania
poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnos$cia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam



gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptywaja

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana

kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

7



zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiaru

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
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innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore

spetniaja wymogi SST,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(DZ.U.99/98).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,



wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o terminie
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora

nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
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budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST .
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ.
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
PZJ.
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
10. instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji

kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe bgda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie, i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku Vat.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz/1126,nr 109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
nr 5 poz.42 nr 100 poz1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. nr 80 poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.nr 108
poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 p0z.690, z p6zn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45100000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych przy ROZBUDOWIE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO
REHABILITACYJNE w Gm. DASZYNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

45111100 — Rozbiorki

45112400 — Wywiezienie materialdw z rozbiorki

45111200 — Roboty ziemne kubaturowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegolowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani
nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiagzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd/Pds =lIs

gdzie:
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Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 [S] Mg/m3).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osoblub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg .SST 45111100 oraz 45112400, materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo-Scig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.), sprzgtu

zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
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W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wyboér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é srodkow transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Material nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty ziemne

Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopoéw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roéznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glgbokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot ziemnych.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odst¢pach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznié sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm.

Rzgdne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Rownos¢ dna wykopu

Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé

wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$c¢.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

45111100. — Rozbiorki posadzek z ptytek ceramicznych— [m2.], §cian — m3, demontaz drzwi — szt.

45112400 — transport gruntu i materiatow rozbiorki — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

45111200 - roboty ziemne - Jes§li SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako

dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
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odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z SST i ew. PZJ, opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa platnosci
45111100 — rozbiorki

Cena obejmuje:

- rozebranie,

- wyniesienie gruzu poza budynek we wskazane miejsce,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

45112400. Transport gruzu i materialéw z rozbidrki — placi si¢ za m3 wywiezienie z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

zaladowanie gruntu na $rodki transportu, przew6z na wskazang odlegto$¢, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

45111200 — Roboty ziemne,

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowacd:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiagzane

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45200000 ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNE w Gm.
DASZYNA
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét objetych SST:
45262300 — Roboty betonowe,
45262310 — Zbrojenie,
45262500 — Roboty murowe,
45261100 — konstrukcje drewniane,
45261210 — pokrycie dachu,
45261200 — izolacje przeciwwilgociowe, termiczne z welny mineralnej i styropianu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposob czynny.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.
2. Materialy

Roboty murowe
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
Kruszywo.
Do betonu i zaprawy nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Roboty murowe
Cegla pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
e  wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm,
e masa4,0-4,5kg,
e dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,
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e nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16 %,
e wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st. C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu,
e odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby ceglta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [los¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
Zaprawa cementowo wapienna marki 50.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
Cement: wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkéw 35, wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Izolacja przeciwwilgociowa Scian i podlozy pod posadzki

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Przy izolacji wystgpuja nastgpujace preparaty:

Roztwor do izolacji $cian — Abizol,

Folia fundamentowa na izolacjg pozioma i pionowa,

preparat gruntujacy — Ceresit CT 17,

izolacja przeciwwodna - Ceresit CT 51,

Sktadowanie do 12 miesigcy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtodnych, suchych warunkach i w oryginalnych nie uszkodzonych
opakowaniach . (wiadra 5 kg i 15 kg)

tasma uszczelniajaca - Ceresit CL 152, sktadowanie w suchych warunkach.

Welna mineralna postaci mat i plyt. Do izolacji stropow.

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosé.

Styropian EPS 200-036 (FS 15), EPS 100-038

Folia paroprzepuszczalna i paroszczelna

Materialy pokryciowe

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Blacha stalowa

powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.
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Blacha powlekana

Rynny i rury spustowe

Drewno — zgodnie z zestawieniem drewna znajdujacym si¢ w dokumentacji projektowe;.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Izolacja przeciwwodna $cian i podlozy pod posadzki

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne przeciwwodne nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja producenta

Stal zbrojeniowa. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objgtych zakresem kontraktu stosuje sig stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AMIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza
znajdowa¢ sig nast¢pujace informacje:

znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

Skladowanie materialow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Wkrety, gwozdzie i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
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Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5.  Wykonanie robdt

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Roboty betonowe — 45262300

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku gdy wysokosé¢
ta jest wigksza nalezy mieszankg podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoro6w
powinno by¢ trwale i sztywne.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata

ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.
Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
UtozZony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Wymagania dla rob6t murarskich:
a) mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do  pionu i sznurka, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw,
b) w miejscach potaczenia muréow wykonanych nie jednoczes$nie nalezy kotwié¢ pretami $rednicy 6 mm co kazda warstwe,
c) cegly, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta, pustakami suchymi, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,
d) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow,
e) mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 st. C,
f) w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznowieniu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngetrznych licach na glgbokosé 5-10 mm .
Liczba cegiet lub pustakow uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15 % calkowitej liczby cegiel.
Nie dopuszcza sig stosowania réoznych gatunkow cegiet a takze cegly rozbiorkowe;.
Polaczenie muru starego z nowym powinno by¢ zakotwione pretem stalowym $r 6 mm w kazdej warstwie.

Przed przystapieniem do prac montazowych nadprozy nalezy sprawdzic¢:
- prawidtowo$¢ wykonania gniazd w murze,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw nadprozy w $cianach,

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Izolacje przeciwwilgociowe
*. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
*. Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy pod posadzki powinien by¢ zagruntowany preparatem penetrujacym Ceresit CT 17.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym

wyschnigciu pierwszej.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Do izolacji $cian i sufitow nalezy stosowaé welng mineralna o gestosci objetosciowej 60 kg/m® i gr. przewidzianej w projekcie.

Welng na suficie nalezy utozy¢ migdzy warstwami folii — pod welna, folia paroszczelna, natomiast na welnie — foli paroprzepuszczalna.

Izolacja powloka uszczelniajaca CL 51

Przygotowanie podloza

CL 51 ma przyczepno$¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych si¢ do uktadania ptytek podlozy, wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢ (np. srodkéw antyadhezyjnych, powierzchniowych warstewek spoiw, pytow, wykwitow). Istniejace
zabrudzenia, powloki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usuna¢. Powierzchnie podlozy musza by¢ réwne, bez
glebokich peknigc.

CL 51 mozna stosowa¢ na podlozach betonowych, tynkach i jastrychach cementowych, tynkach cementowo-wapiennych, murach
wykonanych na pelna spoing, na ptytach wtokowo cementowych. CL 51 nadaje si¢ réwniez do zabezpieczania podtozy wrazliwych na
zawilgocenie: anhydrytowych (przeszlifowanych mechanicznie i odkurzonych, o wilgotnosci::; 0,5%), gazobetonowych, podtogowych
zapraw wyrownujacych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo - wioknowych (mocowanych zgodnie z zaleceniami producentow ptyt),
podiozy i tynkow gipsowych (grubosci> 10 mm, o wilgotnosci::; 1%). Gladkie powierzchnie tynkéw i warstw wyréwnujacych
Wwymagaja uszorstnienia.

Podloza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotka i zagruntowal preparatem Ceresit CT 17, podobnie jak wszystkie podloza

nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekaé co najmniej 4 godziny.

Wykonanie izolacji

Nie rozcieniczona CL 51 nalezy naktada¢ za pomoca pgdzla lub watka. Aby otrzymaé wodoszczelne zabezpieczenie podtoza, konieczne
jest natozenie przynajmniej dwoch warstw powloki uszczelniajacej o tacznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwsza warstwe nalezy zawsze
naktada¢ za pomoca pedzla. Naktadanie drugiej warstwy mozna wykona¢ po ok. 1,5 godzinie. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo.
Kazda kolejna warstwe naktada¢ po wyschnigciu warstwy poprzedniej. W narozach, na krawedziach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur
- powtoke uszczelniajaca nalezy wzmocnié¢ tasma uszczelniajaca Ceresit CL 152. Ta§mg uszczelniajaca nalezy wkleja¢ w $wieza, pierw-
szg warstwe CL 51 i przykry¢ druga warstwa.

Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, mozna przystapi¢ do mocowania ptytek ceramicznych uzywajac np.
zapraw Ceresit CM 17, CM 18, CM 19 lub inne zaprawy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 83.

Narzedzia i §wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardniata CL 51 mozna usunaé tylko mechanicznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5st C do + 25 st. C. Wszelkie dane odnosza
si¢ do temperatury +20 st.C i wzglednej wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ nalezy krotszy lub
dtuzszy czas schnigcia materiatu.

Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ wystapienia naporu wilgoci od strony podloza i stosowanie powloki Ceresie CL 51 w miejscach

narazonych na oddzialywanie chemikaliow.

Tasma uszczelniajaca CL 152

Tasmg CL 152 umieszcza si¢ migdzy warstwami materialow uszczelniajacych. Nalezy nanie$¢ pierwsza warstwg powtoki, przytozyé
taSm¢ w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej$¢ rur instalacyjnych itp., docisna¢ i zatopi¢ pokrywajac druga warstwa
materiatlu uszczelniajacego. W przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisna¢ tasmg¢ w szczeling i uformowaé na jej $rodku
zaglebienie zapewniajace mozliwo$¢ odksztalcen.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia

zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
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thuszcze. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sig rdza i
zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pregtow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-11 Iub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy d » 12 mm. Prgty o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych
zagigeiu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewngtrzna strong. Niedopuszcezalne sa tam peknigeia powstale
podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabltoconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem
wiazatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrola jakosci

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych
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badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie sposobu mocowania,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja i wymogami podanymi w punkcie 5.

Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasg¢ oznaczona na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawa wytwarzana na placu budowy- powinna by¢ kontrolowana jej marka i konsystencja w sposob podany w obowigzujacej
normie.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy. Roboty podlegaja odbiorowi.
Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

Kontrola migdzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzié
nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc krggu.
Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm, odstgp od czota elementu lub konstrukcji: +£10 mm, dtugos$¢ preta miedzy odgigeiami: +10
mm, miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegloéci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

réznica w rozstawie migdzy pregtami glownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

45262300 — 1 m’® zabetonowanej konstrukcji.

45262500 — 1 m*scianki, | m’ muru

— 1 m® wbudowanego drewna

45261200 — izolacje — m*

dla robot - Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Zbrojenie

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj. faczna dlugo$¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢
stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sig tez
zwigkszonej iloéci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

Odbidr robdt murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykonczeniowych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych

Odbioér koncowy zbrojenia

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega

29



odbiorowi. Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidlowosci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt8.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7, po odbiorze koncowym, wg zapisow w dzienniku budowy.
Cena jednostkowa obejmuje :
45262300 — roboty betonowe:
dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podloza, ulozeniem mieszanki betonowej w nawilzonym podtozu,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni, pielggnacje betonu, oczyszczenia stanowiska pracy i
usunigcie materialdw rozbidorkowych poza granice obiektu.
45262500 — roboty murowe:
- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy,
- wykonanie $cianek oraz zamurowanie otworow,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
45261200, obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w SST.
konstrukcje drewniane:
dostarczenie materialu, wykonanie na budowie konstrukcji, zamontowanie oraz oczyszczenie stanowiska pracy.
Pokrycie dachu
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialow i sprzgtu, obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, oczyszczenie podkiadu, pokrycie dachu blacha ptaska taczne z
przygotowaniem lapek i zabek oraz obrobienie kominow, kalenic, koszy, naroznikoéw tacznie z pokitowaniem lub
(pokrycie dachu blacha trapezowa i dachowkowa lub plytami z tworzyw sztucznych lacznie z przycigeiem plyt i
obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdow samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, likwidacja stanowiska
roboczego.
Obrdébki blacharskie
Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sig za ustalonag iloé¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska
pracy.
Zbrojenie
Cena jednostkowa obejmuje:
zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych, laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,na
zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST, wykonanie badan i pomiaréw, oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i

usunigcie ich poza teren budowy.
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10. przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003Beton.

PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtoscei.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco niskostopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy,
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania,

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia,

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub
cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych
na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgsé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpornej
na korozjg, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy aluminiowe;j,
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK-.1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje producentéw materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45300000 INSTALACYJNE WEWNETRZNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych przy ROZBUDOWIE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM
SPORTOWO REHABILITACYJNE w Gm. DASZYNA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wodno
— kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

45332300. Kanalizacja z rur z tworzyw sztucznych

45332200 Instalacja wodociagowa

45332210 Wentylacja, klimatyzacja c.o.

45310000 Uktadanie i montaz elementdéw instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych" wydanych przez Centralny
Osérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Instalacjg kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi
scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Instalacja wodociagowa - instalacj¢ wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna sig¢ bezposrednio
za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) od urzadzenia, za pomoca
ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Zestaw wodomierzowy - sklada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody
w instalacji wodociagowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociagowe;.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czg$cia czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow

réwnolegtych przewodow itp.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii ($wiatlo,
ciepto, energi¢ mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng
jednego lub kilku Zroédel §wiatta, ochrony zrodet §wiatta przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia
wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczna wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédel §wiatla w formie: klosza, odblysnika,
rastra, abazuru.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstaltych w wyniku
dziatalnoéci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewo6d spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego. Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionow
do przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.
Wentylacja

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stluzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkoéw - intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu

hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogoél z
zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu §rodkoéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych
stan 1 jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub cieklych

Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci
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Wykorzystanie ciepla lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacjg wentylacyjna

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepla przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszama powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lubli wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu

Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza lub z
powierzchni chtodnicy

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze
Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje
strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga
powietrzna wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze dopltywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodlem wydzielania zanieczyszczen powietrza

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania
przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie sktadajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewngetrznego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych i wodociagowych oraz centralnego ogrzewania, specyfikacja techniczna

(szczegblowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
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CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;j.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych.
Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja

producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych i wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisjg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
.Dopuszcza sig zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

-spetniania tych samych wlasciwosci technicznych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy

stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Rodzaje materialow

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych do kanalizacji musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1 :2001, PN-EN

1329-2:2002(V),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1 :2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Rury i ksztaltki stalowe wodociagowe

Armatura domowej sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spelnia¢ warunki ~kreslone w
nastgpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M~75144, PN/M-75147, P~/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M- 75180,
PN/M-75206,

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
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normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke
ochronna.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ miedz, liczba zyl: 1, 3, 4, 5. Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;
3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do ukladania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych do bezposrednio do podloza lub jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowac obowiagzkowo przewody miedziane.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu tacznikéw instalacyjnych, wystepuja
réwniez jako przelotowe, odgatezne. Wykonane sa z materialtdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudno zapalnych, ktdre nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe dla
czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobodr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzglgdu na system montazu wystgpuja puszki podtynkowe o wym. 60 mm — do tacznikéw, 70 mm — jako
rozgalezne. Puszki elektroinstalacyjne do montazu tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu
za pomocg "pazurkow" i/ lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie.

. Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach f2I 60 mm za pomoca wkregtow lub "pazurkow'.
Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.

Obudowy tacznikoéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, - stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Oprawy oswietleniowe

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych, przy czym przekro6j przewodow
utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2 a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V. Typ, rodzaj oraz
rozmieszczenie podane sa w dokumentacji projektowe;.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozj¢ lub kwasoodporna;

¢) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1505:200 i PN-EN 1506:2001 z blachy stalowej ocynkowanej o

grubosci przyporzadkowanej danej wielkosci kanatu.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy oddzielen pozarowych wyposazone w klapy p-poz typ MCR-FID/P z

sitownikiem BF24-T o odpornosci ogniowej EI 60 - klapy w $cianie oddzielenia - o odpornosci ogniowej EI 120.

przewody elastyczne izolowane welng mineralna typ AF013 / dystrybutor PPHu Centrum Klima/ do polaczen z
nawiewnikami,
ALUMFLEX do polaczen wywiewnikami.

Wentylatory i klimatyzatory z osprzgtem i sterownikami

Centrale

Do izolacji kanaléw wentylacyjnych przewiduje si¢ nastepujace materialy izolacyjne
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welna mineralna na folii aluminiowej

Klasyfikacja ogniowa dla ptyt wg ITB - niezapalny

Praktyczne zachowanie si¢ w ogniu - nie rozprzestrzeniajacy ognia, samogasnacy, niezapalny.

o

firmy ARMSTRONG  Plyta typ B AF/Armaflex gr. 16mm na wszystkich kanatach nawiewnych przy tn>16"C .

firmy ARMSTRONG Plyta typ B AF/Armaflex gr. 10mm na wszystkich kanatach wywiewnych .

firmy ARMSTRONG Plyta typ B HT/Armaflex gr. 16 mm na wszystkich kanatach zlokalizowanych na dachu.

Polaczenia izolacji wzmocni¢ tasma Thematope AF

Przy zastosowaniu zewngtrzym izolacjg nalezy pokry¢ farbg Thermafex 800

Nie przewiduje sig izolowaé kanalow elastycznych typu ALUMFLEX w cz. instalacji wywiewnej, natomiast w cz. instalacji

nawiewnej nalezy zastosowac przewody elastyczne izolowane welna mineralna typ AF019 / dystrybutor PPHU Centrum Klima/.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarowno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materialow. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur oraz przewodow wentylacyjnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania: - rury nalezy przewozi¢ wylacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci $rodkow transportu jak $ruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Skladowanie materialow

Sktadowanie przewodow i ksztattek w wiazkach lub luzem

Przewody i ksztattki z PCV nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 temperatura nizsza niz 0o0C lub przekraczajaca 400C.

Przewody o ro6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy

przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0oC.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" pkt 5

Instalacja kanalizacyjna, wodociagowa

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy: - wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewodow

kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych

Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i ksztattek armatury i
przyborow.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podloga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatdow. Powierzchnie
rur i ksztaltek musza byé czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwagg na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.
Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewngtrznej i wewngtrzne;.

.Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub
przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatow.

Wentylacja i klimatyzacja

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie

potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosié co najrnniej 100 mm.
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Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze
od wymiaro6w zewngtrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc¢
obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odporno$¢ na korozjg w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugigcie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,

np. thumikow, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

¢) osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obciazenie przewoddéw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos$é przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polaczenia migedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpoér powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zZrédta drgan powinny byé
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub

demontaz elementu sktadowego instalacji.
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych §rub lub innych elementdéw, ktére moga powodowac zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig fatwo otwierac.

.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej

$rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu

mm mm

d A B

200d 315 300 100

315<d 500 400 200

> 500 500 400

) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejSciem do wngtrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedZ byta rownolegta do krotszej krawedzi
$cianki przewodu,

- w ktérym jest umieszczony.

.W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 i 2.

Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);
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g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. W poziomych przewodach
odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6
m.

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez
stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprgzynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek cigzkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie
odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztalttem otworow wentylatora.
Dlugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i
jednoczeénie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukeji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z
przektadnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100< L <250 mm
zamontowane migdzy ich kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecia przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych warunkach
budowlanych doplyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewngtrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajace odcigcie doplywu powietrza zewngtrznego po wyltaczeniu wentylatora.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ roéwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidlowego transportu lub
sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika
ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewod powrotny
od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.
Sposdob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu
czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania

wody z instalacji.
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Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewngtrznej powinny byé¢ zabezpieczone
przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpieczaé¢ przed wilaczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢é wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla, w ktorych wystgpuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacj¢ do odprowadzenia
skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbg¢dne

urzadzenia odcinajace i regulacyjne. ~
Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byta mozliwos¢ ich przylaczenia do instalacji
wodociagowej, w sposob spelniajacy wymagania

PN-B-0I706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposob spetniajacy wymagania PN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych czgsci
instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia odcinka przewodu nastgpnego po nawilzaczu.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga by¢:

mocowane w przegrodzie,

zamontowane w sieci przewodow.

.Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢é zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaklocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewod laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych
tukoéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikdw z siecig przewodoéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:
zgniata¢ tych przewodow, stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;
przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podtaczony jest przewod o $rednicy
D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s>L/8.

Sposodb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstugg, konserwacj¢ oraz wymiang jego
elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas
"brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwartej.
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Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.
Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadad

~ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751./

Thumiki hatasu / Tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym: kierunek przeplywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gorat).

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédlami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia
sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy thtumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Malowanie farbami antykorozyjnymi

Stalowe elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi powierzchni zewngtrznych :

podktad:farba olejna i podktadowa miniowa 60% o symb. 2121/002-270

czas schniecia -36 h

wydajnos¢ 17-20 m2/1

sumaryczna grubos¢ warstw ok.0,08 mm

naktada¢ na powierzchnig oczyszczona do II stopnia czystosci

nawierzchnie: emalia syntetyczna ogdlnego stosowania

symbol 3161-000/xxx kolor dowolny

czas schniecia - 36 h

wydajnos¢ - 7-12 m2/1

sumaryczna grubo$¢ warstw ok. 0,2 mm

stopien oczyszczania powierzchni jw.

Elementy wentylacyjne zainstalowane na dachu i wewnatrz pomieszczen wykonczy¢ nawierzchniowo, zgodnie z kolorystyka
zawarta w projekcie architektury.

Wewngtrzna powierzchnig kanatéw z blachy ocynkowanej narazonych na czynniki powodujace korozje bgda malowane

dodatkowo odpowiednia farba nap. chlorokauczukowa.

Instalacje elektryczne

Montaz przewodow instalacji elektrycznych. Zakres robot obejmuje:

-przemieszczenie w strefie montazowej,

-zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzegtu,

-roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie

44



przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordéw poprzez podkucie we wnegce albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

-osadzenie kotkow osadczych plastikowych,

-montaz na gotowym podtozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow .

-puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna)

krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

-roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

-przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 :2000 orazPN-E-04 700: 1998/Az1 :2000.

Montaz opraw o$wietleniowych.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowa¢ wkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymalos¢ na wyciaganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Polozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potoZeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlaczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewodd ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Instalacje wod - kan

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Kontrolg wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO "Instalacji wodociagowych" (zeszyt nr 7)

Badanie glowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakoniczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2
bara - to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania
uzupehiajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslona
w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$é przez zalanie ich woda na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6! badania szczelnosci (Zatacznik 1 ).

Wentylacja i klimatyzacja

Kontrola dziatania

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
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Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepla, nawilzacze itp.
zostaty prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie.

Prace wstgpne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastgpujace prace wstgpne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

1) Nastawienie elementéw dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; k) Przedlozenie protokotéw z
wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstegpnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dzialania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czegsci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.

Poszczegbdlne czgsci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreSlonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nie uzytkowanie pomieszczen, czg¢Sciowa i pelna wydajnosé, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzgledniaé¢ blokady i wspotdziatanie roznych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i
symulacj¢ nadzwyczajnych warunkéw, dla ktdrych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu
regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcj¢ poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sig przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejSciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okre§lono w punkcie 5.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej
instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wlaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

¢) Dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepla
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a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

c¢) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania r6znicy ci$nienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza

a) Dziatanie regulacji;

b) Dziatanie elementow zasilajacych i spustowych;

¢) Dziatanie i kierunek obrotow pompy cyrkulacyjne;.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i1 sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementoéw dlawiacych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia

1 nawilzania powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstgpnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).
Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewngtrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrzne;j;

¢) Dziatania wlacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciw zamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z

wymaganiami.

Roboty elektryczne

Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61 :2000 i PN-E-
04700: 1998/Az1 :2000

. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sig z ogledzin czg$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

--zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
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- przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

-sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

-poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawcg montazu,

-poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j,

-poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

-pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MO. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MO. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
TEC 60364-6-61 :2000.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jakosé

funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

Dlugos¢ rurociagéw kanalizacyjnych wodociagowych oraz C.O. nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci rurociagow w
zalezno$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztalttek, Do dlugosci rurociagdw nie wlicza sig
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

Zwezki wlicza sig do rurociagdw o wigkszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych

oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugos¢ rurociagéw w podejsciach wlicza
si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowiacych komplet
urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

~ Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i §rednicy.

~ Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

~ Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i §rednicy.
Podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogoélnej dlugosci rurociagéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢
liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociagow i rodzajow podej$é. Przy ustalaniu liczby podejs$é nalezy odrgbnie liczy¢ podejscia wody
zimnej, odrgbnie - wody cieplej,

Dhugo$¢ rurociagdéw w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sig¢ do ogélnej . dlugosci rurociagow,

Dtugo$é rurociagow w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic oraz rodzajow
budynkéw.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne sztywne w m’ powierzchni rozwinietej z uwzglednieniem ksztattu, rodzaju materiatu i procentowym
udziatem ksztattek w stosunku do calej powierzchni przewodu.

Przewody elastyczne w mb.

Izolacja w m?.
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Armatura i urzadzenia w szt. lub kpl

Instalacja elektryczna

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektryczne;.

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i
tak:

-dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpt., m,

-dla kabli i przewodow: m,

-dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

-dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 8

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-
81/B-1 0700/001, WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - czg$ciowego

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czg§ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci migdzy

uchwytami (podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboroéw i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czg§ciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — koncowego

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO
Instalacji wodociagowych (zeszyt 7).

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami

skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych. Zakres tych
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badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

-temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odezytu +:0,5 C,

-spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz
10 Pa.

Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbioér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla roboét przyktadowo

wyszczegbdlnionych w pkt. 5.2.

Odbidr robét wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace dzialania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnoscei nalezy wykonaé nastgpujace badania:

Badanie ogolne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy prze
noszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

¢) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoroéw;

(f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sig¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wlacznie z dostawa czgéci zamiennych); i) Sprawdzenie zainstalowania oston

przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tyhu); .

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej

Badanie wymiennikéw ciepla

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkoSci nominalnych) z projektem; b) Sprawdzenie szczelno$ci

zamocowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
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g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciw zamrozeniowe na lub w wymienniku

Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzglgdem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia

i prawidlowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umows);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie nawilzaczy powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkos$cia komory nawilzania wiacznie;

¢) Sprawdzenie kompletno$ci poszczegdlnych elementow (pomp, elementéw regulacji poziomu wody i oczyszczania);

d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne ).

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnos$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolg dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp. Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi
projektowymi.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie element6w regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostgpu;

rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgéci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczema;

typow kabli;

uziemienia;

schematow potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty

Wykaz dokumentéow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
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d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci rdznicy cisnienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napigcie i czgstotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;
¢) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen

i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksiazka budowy) .

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie shuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czgs$ci zamiennych zawierajace wszystkie czgsci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwiazana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

Warunki odbioru instalacji elektrycznej i urzadzen zasilajacych.

Odbior miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

-przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

-instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych
branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czg$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np.
wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:
-wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
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Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

--dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz,
proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sig tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wiyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto§¢ tych robot obliczona na podstawie: -
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej, uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

- wykonanie wystgpujacych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociagow przyborow i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto§¢ tych robot obliczona na podstawie: -
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

-obstuge sprze¢tu nie posiadajacego etatowej obshugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

-usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

-likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji wentylacji i klimatyzacji lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

-obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

-usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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-usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

-likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1 :2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-B-1 0720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wypltywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objg¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3: 1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
PN-ISO 7858-1: 1997 Pomiar objgtosci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Wymagania.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1999/Az1 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
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przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAM RAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz.

747) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 10.2.3.

10.2.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 L - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 L W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 L Nr 108,
poz. 953 z p6zno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 L - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 L W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 L, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 L, poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 L, poz. 1156).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45400000 PRACE WYKONCZENIOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
wykonczeniowych — tynkéw zwyklych, , suchych tynkow, $cianek z ptyt GKF, sufitow podwieszonych, okladzin §cian, posadzek
montaz drzwi, okien, malowanie, przy ROZBUDOWIE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZIUM NA CENTRUM
SPORTOWO REHABILITACYJNE w Gm. DASZYNA.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych robot wewngtrznych:
45410000 Tynk wewnetrzny zwykty, kat. III, cementowo — wapienny oraz tynk gipsowy

45410020 Roboty z gipsu oraz $cianki z ptyt G-K

45430000 Oktadziny $cienne.

45430010 Posadzki i wyktadziny

45421100 Drzwi i okna

45442100 Malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi
nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane.

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu barwnika i r6znych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke

transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom. Farba dyspersyjna -
zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obciaznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentdw i obciaznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych

mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wykonczeniowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracjg¢ Zgodnosci z
Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla piyt

gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Warunki techniczne dla plyt gipsowo — kartonowych
GKFI
GKF GKBI .
L Wymagania GKB ogniood wodood wogio :
P. zwykta ogniood
porna porna
porna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejenia sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 1510,5; 218+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -0,5)
3 Wymiary i tolerancje [mm] diugosé [2000-3000] (+0; -0,5)
prostgép adio réznica w diugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - i
Masa 1 m2 12,5 <125 11,0- <125 11,0
' ’ 13,0 ’ 13,0
4 Pty o 13,5 13,5
rubosci ,5- 5-
g ko] 15 <15,0 16.0 <15,0 15.0
218, 16,0-
0 <18,0 19.0 - -
5. wilgotnos¢ [%] <10,0
6 Trwatos¢ struktury przy ) 220 B 520
opalaniu [min]
7. Nasiagkliwosé [ % ] - - <10 <10
Oznakowan | napi nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN............ ; data produkcji
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8. ie sna
tylni
ej
stron
ie
piyty
kolor . .

. szary zielony zielony
ktho szary jasny jasny jasny jasny
barw

a niebieska czerwon niebiesk czerwon
napi a a a
su
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ Obciazenie niszczace [ N | Ugigcie [ mm |
minimal Odlegtos¢
na plyty podpér prostopadte réwnolegle prostopadte réwnolegle
gipsowe | [mm] do do do do
i[mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1
15 600 600 180 0,8 1
>18,0 720 500 - - -

Klej gipsowy

Do przymocowywania ptyt gipsowych stosuje sig najczesciej kleje gipsowe produkowane

przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

Plytki ceramiczne

Powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej ES3%. Grupa B

- PN-EN 177: 1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<ES6%. Grupa Bila.

- PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<ES10%. Grupa B IIb

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa, szczegoélnie dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢

okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos$¢ i twardos¢.

Drewno Merbau

Podloga — gres, terakota

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Waoda zarobowa do zaprawy — PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Nie
dozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,50 mm .
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Cement portlandzki wg PN-B-30000:1990 oraz PN-EN 197-1:2002,

Wapno wg PN-86/B30020,

Zaprawa cementowo wapienna marki 7.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
Cement: wapno hydratyzowane: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
Cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

Cement: wapno hydratyzowane: piasek:

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw 35, wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy pomocnicze :

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Materialy do malowania

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914; 2002

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901; 2002 emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styren owe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe.

zywicznych rozcienczalnych woda.

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda.
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srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki fabryczne,

srodki do mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, odtluszczajace,

$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Okna i drzwi

Zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzgtu budowlanego.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

drabiny i rusztowania.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilo$ci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢ uzywac
samochodow zamknigtych.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 "Wyroby

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5.  Wykonanie robot

45410010 - tynki zwykle wewnetrzne kat 111

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0
st. C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,, Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
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zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

Na $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

Cata powierzchni¢ $cian nalezy doktadnie oczysci¢ 1 odkurzyé. Przy pomocy taty dwumetrowej dlugosci nalezy sprawdzié
réwno$¢ podloza. Odchytki w poziomie i pionie nie moga przekroczy¢é 1 cm . W przypadku duzych nieréwnosci
przekraczajacych 1 cm podioze nalezy wyrdwnaé tynkiem cementowo — wapiennym kat. II. Sciany na ktérych wykonano tynk
wczesniej nalezy opukaé lekkim mtotkiem w celu sprawdzenia przyczepnosci istniejacego tynku. Tynk odspojony nalezy skug,
miejsca skute oczysci¢, ubytki uzupehié tynkiem cementowo — wapiennym.

Nalezy bezwzglednie wykonaé probe nosnosci poprzez doklejenie w réznych miejscach kilku kostek styropianowych o

wymiarze 10*10*10 przy pomocy kleju do mocowania systemu. Po trzech dniach nalezy dokonaé proby oderwania. Jezeli

styropian rozerwie sie¢ w swojej strukturze podtoze uznaje sie za nosne.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podltoza nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy usuna¢ wszystkie odspojone, dajace si¢ tatwo usunaé fragmenty tynku, braki w tynku naprawic.

Wszystkie metalowe nadproza przed tynkowaniem nalezy obtozy¢ siatka —Leddchowskiego i zagruntowaé zaczynem

cementowym.

45410020 — roboty z gipsu

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oScieznice,

pomieszczenia oczyszczone z gruzéw i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C. pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w granicach 60 — 80 %.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Oktadziny na ruszcie stalowym

Przy montazu plyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,, Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe na $cianach nalezy wykonaé z profili stosowanych do budowy S$cian
dzialowych. bez kontaktu z oslaniana $ciana,z uzyciem S$ciennych profili "U" o szer. 50 mm. umocowanych do podloza
uchwytami typu ES.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byé
podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skladac si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie
podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czg$ci "warstwa nos$ng" oraz goérnej - dalej nazywanej "warstwa gtéwna". Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chceac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:
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styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia),
przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt

opieraly si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana pelna ilo$¢ ptyt. nalezy je tak rozmiescic. by na obu

krancach tego rzedu znalazty sig odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odleglos¢ zblizona do potowy
dlugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy

mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich
obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe GKB — na korytarzu i klatce schodowej natomiast w
pomieszczeniach mokrych (W.C.) GKBI o grubosci 12,5 mm

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

. Sufity na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedluzenia odcinkéw
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhiznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu
determinuje uzycie pr¢ta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcejg rusztu sufitu obnizonego nalezy wykona¢ w formie dwuwarstwowe;j.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 27x28 xO,6

mocowanych do $cian.

Wykonywanie okladzin i wykladzin ceramicznych. — 45430000

Podlozem pod wyktadziny jest beton, marki B-15, gr. 15 cm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ S mm na catej
dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
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Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ zgbata krawedzia ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podloza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkoSci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

50 x 50 mm - 3mm
100 x 100 mm - 4mm
150 x 150 mm - 6mm
200 x 200 mm - 6mm
250 x 250 mm - 8mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w
ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownoS$ci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci plytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakltadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesunaé po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikro ruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigeiu plytki uzyskuje sig efekt "przyssania". Wigksze plytki zaleca sig
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Zaleca sig nastegpujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

do 100 mm -2 mm

100-200 - 3 mm

200 - 600 —4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze nalezy wykonac cokoty.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraweg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni wykladziny paca
gumowa. Zaprawg nalezy dokltadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
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narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornoséci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie okladzin §ciennych

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sa ptyty gipsowo - kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.

Polaczenia i spoiny migdzy ptytami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowad,
a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Podtoza pod oktadziny ceramiczne nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podlozach pokrytych
starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzgdzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢. wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sig¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta. gladka tatg drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania laty
nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Kompozycje klejaca naktada sig na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ powierzchnig zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 500. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnig
podioza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji
sprawiaja. ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci 00 rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto
4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam
cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana. uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano wyze;j.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
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Wykonywanie robét malarskich — 45442100

Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.), wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. bialego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych

i cokotow,

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych

w tablicy 1.

Najwigksza
wilgotnosé

Rodzaj farby
podioza,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sgkéw i zaciekdow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace

oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,
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na ktora wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalo$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej O°C,
tempera tUrze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczal, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.
Wykonywanie robét malarskich
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, §ladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych Iaczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowato$é powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda.
Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) luszczenia si¢ powlok,
¢) odstawania powlok od podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie $cierac sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,
¢) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych),
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f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po

hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw.

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

Powloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

45421100 - Osadzenie drzwi i okien

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica. W przypadku

wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawié i oczyscic.

*Stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
punktow w nadprozu i )
wysokos¢ szerokos¢ . na stojaka
zamocowan progu
nie  mocuje
Do 150 do 150 4 ) po 2
sig
150+200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
] nie  mocuje
Powyzej 150 do 150 6 ) po3
sig
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

* Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie drzwi i okien

wymaganiami podanymi w tabeli

Doktadnosé¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub

hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu stolarki doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementdéw stolarskich.

Miejsca luzow

Warto$¢ luzu i odchylek

drzwi

Luzy migdzy
skrzydtami

+2

68



Migdzy skrzydtami
a o$cieznica

Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt

Zaprawy.

Zaprawa wytwarzana na placu budowy, powinna by¢ kontrolowana jej marka i konsystencja w sposdéb podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioru materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Kontrole tynkéw zwyklych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami i zasadami podanymi w punkcie 2 i 5 niniejszej

SST.

Badania suchych tynkéw w czasie wykonywania robét (dot. takze tynkow zwyklych)

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-7940~2

"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

réwno$¢ powierzchni plyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja).

wilgotnos¢ i nasiakliwosc,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy. ktore beda
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢é wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrows tate,
sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do I mm

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora .

Kontrola jakoS$ci robot okladzinowych i wykladzinowych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robot "zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
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wykonanych wyktadzin i oktadzin .

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przykladanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzduz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wykladzin podtogowych i poziomych okladzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie zwiazania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno byé
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na calej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypeklione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowsa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypeltnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoséci 1 mi 3 mm na

calej dtugosci oktadziny.

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

Kontrola jakosci robdét malarskich

Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostalych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do

malowania.
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Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

. tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé
tynku,

. podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

. plyt gipsowo-kartonowych i wildknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkrgtow,

. elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materialéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2 Bezpos$rednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:

. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

. kozuch,

. $lady plesni,

. trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

. nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa, ST i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w

zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie

ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powltoki z
wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarcill pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny,
a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podloza.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Kontrola jakos$ci osadzonej stolarki drzwiowej

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich oraz zasadami podanymi w punkcie 2 i 5.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 7
Jednostka oraz zasady obmiarowania suchych tynkéw, tynkow gipsowych oraz tynkéw zwyklych
Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian
surowych na plaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Wielkosci obmiarowe tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowe;j
wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiar6w w naturze.
Obmiar wykladzin i okladzin
Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe]j przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentéow i innych elementow
wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Obmiar robét malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sig¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowad
uproszczone metody obmiaru.

Obmiar stolarki drzwiowej
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 wbudowanej stolarki, §lusarki w $wietle o$cieznic. I1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 8

Odbior suchych tynkéw i tynkéw zwyklych

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-1 0122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
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w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz

przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne

odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
Odchylenie powierzchn
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
przecinajacych sig
suchego tynku od

plaszczyzny i odchyleni plaszczyzn od kata

pionowego poziomego przewidzianego w
krawgdzi od linii proste]

dokumentacji
nie wigksza niz 2 mm i nie wigksze niz 1,5 mmna 1 nie wigksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz mb i ogdtem nie wigeej niz 3 mb i ogdtem nie wigeej niz 3
na catej dlugosci laty mm w pomieszczeniach do 3, mm na calej powierzchni
kontrolnej o dlugosci 2 5 mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
wigcej niz4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyzej 3,5

m wysokosci

Odbiér wykladzin i okladzin
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5. dla wyktadzin i oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i
ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi byé skute i
wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior robo6t malarskich

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi byé
dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi byé
dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj.

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
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prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialdow nalezy zapisaé w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér stolarki drzwiowej.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 9
45410010, 45410020 - Suche tynki , tynki zwykle i gipsowe
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzgl¢dnieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
Dla wszystkich technologii — czynnosci przygotowawcze:
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorkg rusztowan, o wysokosci do 4 m, przygotowanie podloza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, przymocowanie
plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem, przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do
wyrdwnania powierzchni okladzin, szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
45430000 Okladziny $cian, wykladziny (posadzki i podlogi)
Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, moczenie ptytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorka rusztowan, wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkdéw, oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci
materiatow.
45442100 — roboty malarskie
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 malowanej powierzchni wg ustalonych cen jednostkowych.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich obejmujace roboty malarskie uwzglgdniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementdow nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatdw, - przygotowanie podlozy, - proby kolordw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu roboét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich, - usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie

przeznaczonych do malowania, - likwidacjg stanowiska roboczego.
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45421100 - stolarka drzwiowa - m2 .

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowych wyrobow na budowe,

osadzenie stolarki oraz $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i

wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

1nne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPY 45000000-7. Wydanie II, OWEOB
Promocja - 2005 r.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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