ST.01. INSTALACJA C.O.
| WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA



I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji c.o. i wentylacji nawiewno —

wywiewnej dla potrzeb sali sportowej w Daszynie.

Obiekt i lokalizacja: Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Daszynie
Daszyna 99-107
Dz. nr ewid. 26/4, 27

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — sala sportowa przy

Gimnazjum Publicznym w Daszynie, Daszyna 99-107.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o.,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji c.o.,

e roboty instalacyjne w zakresie montazu grzejnikdw panelowych niskopojemnosciowych
wyposazonych w system wentylacyjny, np. Purmo Air — 18 szt.

e roboty zwigzane z montazem wentylatorow wyciggowych na dachu budynku sali

sportowej — 3 szt.



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg

techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Rury miedziane wg normy DIN 1786.

2.2. ELEMENTY GRZEJNE WRAZ Z SYSTEMEM WENTYLACJI NAWIEWNEJ

Grzejniki w sali sportowej zaprojektowano we wnekach za drabinkami sportowymi oraz pod
przestawng trybung.

Uwaga: montaz grzejnikow za drabinkami sportowymi musi uwzglednia¢ koniecznos¢
zachowania maksymalnego odstepu miedzy drabinka a plyta grzejnika. Grzejniki nalezy

obudowaé (ostonié czolowq plyte, uniemozliwiajac poparzenie).

Nalezy zastosowa¢ grzejniki w wykonaniu standardowym, z podtgczeniem z boku:
e Materiat : wysokiej jakosci gieboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej
na zimno,
e Nominalna grubos$¢ blachy: plyty grzejne - 1,25 mm; konwektory — 50 mm,
e Rozstaw pionowych kanatdéw wodnych: 33,3 mm,
e Przylacza: 4 x G 1/2” boczne,
e (Cisnienie robocze: 10 bar,
e Temperatura maksymalna: 110 °C,
¢ Ci$nienie probne: 13 bar,
e Kolor: biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL,
e Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
Nalezy zastosowa¢ grzejniki ptytowe dostosowane do wspotpracy z systemem wentylacyjnym

np. typu Purmo Air.



2.3. ARMATURA

a) wkladki zaworowe z nastawg wstepng zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD 1215-
2 szer. F,

b) glowice bezposredniego dzialania o waskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na
cieczowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-28°C wzmocnione, zabezpieczone
przed manipulacjg spelniajace normg PN-EN 215:2002,

c) zawory odcinajace z zamknigciem, z funkcja oprdzniania 1 napelniania grzejnika,
zalgczniki wykonane jako samouszczelniajace (wykonanie mosigdz niklowany),

d) zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosigdz (niklowany/chromowany) odpornych
na temperature 100°C i ci$nienie 6 barow,

e) zawory termostatyczne z glowicami spehliajagce normg¢ PN-EN 215:2002, z
zabezpieczeniem przed kradziezg i blokadg nastawy temperatury,

d) automatyczne zawory odpowietrzajagce ptywakowe z zaworem stopowym dla ci$nienia 10
bar i temp. minimum 110°C zgodne z PN lub EN.

Grzejnik wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki 1 korek zaslepiajacy oraz wsporniki mo-

cujace typowe dla danego typu grzejnika.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW C.O.

Przewody stalowe w piwnicy (poziomy) nalezy izolowa¢ termicznie za posrednictwem izola-
cji do instalacji grzewczych zgodnie z obowigzujagcymi normami (PN-B-02421:2000) i do-
puszczeniem wybranego materialu do uzytkowania (np. Thermaflex, Steinonorm). lzolacja

termiczna do 100 °C.

2.5. WENTYLATORY DACHOWE WYCIAGOWE

Zaprojektowano wentylacje wywiewng sali sportowej z zastosowaniem trzech zespotdow wen-

tylacyjnych wywiewnych, ztozonych z:

e wentylatorow dachowych np. firmy Uniwersal , typu DA-s 250 z podstawami dachowymi
1 thumikami.

Nalezy zastosowa¢ wentylatory dwubiegowe, wyposazone w regulator obrotow, dla zapew-

nienia mozliwosci wyregulowania obrotow 1 wydajnosci. Parametry dobranych urzadzen:

e L,=1800m%h



e dp=110Pa
e N;=0,06/3x380V
e N=700 obr./min.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialdow i urzadzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gictarki. Sprzet 1 maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru 1 inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwier-

dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialy mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zOobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wijezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota samochoddéw, nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen

np. blota. Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie



ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentdw materialdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur 1 ksztattek,

e wykonac¢ otwory 1 obsadza¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a

tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.

5.2.  ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem ukladania przewodow Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t cz II ,,Instalacje sanitarne 1
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenia poziomych i pionowych odcinkoéw instalacji c.o. nalezy wykonaé¢ z rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie i izolowanych termicznie. Zmiany kierunku w
instalacji nalezy wykonac¢ z zastosowaniem ksztaltek miedzianych.

Przewody c.o. w sali sportowe] nalezy prowadzi¢ w posadzce z wykonaniem podejs$¢
bocznych pod grzejniki, zgodnie z czes$cig rysunkowa dokumentacji projektowej. Przejscia

przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.



Calos¢ robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz¢s$¢ 11. Instalacje sanitarne

I przemystowe”.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $cian wykonaé za pomocg typowych konsol szynowych lub
wspornikow zgodnie zaleceniami producenta, z uwzglgdnieniem konieczno$ci zamontowania
systemu nawiewnego dla kazdego z grzejnikow. Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czgécia

rysunkowg dokumentacji.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obidor wyroboéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan 1 w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwréci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakoS$¢ polgczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,

e zabezpieczenie rur przed korozjg a szczegdlnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia

1 grubos$ci powlok malarskich.

Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng 1 wymaganiami

poszczegbdlnych norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow 1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materialow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych

wymienionych w ST.



Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i

nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci ulozenia rur,

- szczelnosci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie speiniajagce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potragcenia za obnizong

jakos¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet i urzadzenia w podawane w [szt.].



- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z wykonaniem instalacji C.0.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzad
protokot.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom cz¢sciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-

ru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-

miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje czgs$¢ ogdlna ST.



