.  DANE OGOLNE.

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy.
OBIEKT : Dokumentacja projektowo — kosztorysowa sali spogjow
z zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym
(cz. 2/12 — projekt budowlany — architektura i kivakcja)
ADRES : 99 — 107 Daszyna, (dz. nr ewid. 26/4, 27), gm. Pasz
INWESTOR Gmina Daszyna, 99 — 107 Daszyna

ZADANIE PROJEKTOWE

Zadaniem autora opracowania byto zaprojektowanie kokgjirsali sportowej z zaple-
czem w m. Daszyna, gm. Daszyna.

Obiekt sali zaprojektowano w konstrukeglbetowej szkieletowej przekrytej podwaj-
na, ocieplora powloka walcowg systemu ABM. Zaplecze sali zaprojektowano w technologii
tradycyjnej, murowanej przekrytej stropenastpzebrowym Teriva 4.0/1 i drewnianwigzba
dachovs.

Calai¢ przewidziano do bezgoedniego posadowienia na gruncie warstwowym, za
pomoga taw i stopzelbetowych.

DANE WY JSCIOWE

- Fachowa literatura

J. Kobiak / W. Stachurski - ,Konstrygkeelbetowe”.

WHt. Bogucki/M. Zyburtowicz- , Tablice do projektowania konstrukcjetalowych”.
J.Zmuda - ,Podstawy projektowania konstrukcji metalohi/
Z. Witun - ,Zarys geotechniki”

B. Rossiski - ,Fundamentowanie”

- Normy aktualnie obowjzujgce w budownictwie

PN- B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone- obliczenia statyczne i pro-

jektowanie".

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczeniagtanhe i projektowanie”

PN- 80/B-02000 "Obgienia budowli - zasady ustalania wado.

PN- 82/B-02001 "Obgienia state".

PN- 80/B-02010 "Obareniasniegiem".

PN- 77/B-02011 "Obgienie wiatrem".

PN- 81/B-03020 "Projektowanie i obliczenia statyeposadowig bezpdrednich”.

PN- B-03215:2003 ,Konstrukcje stalowe. Zakotwiekienindw i stupow”

PN- B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojonmj€ktowanie i obliczanie”
- Obcigzenia konstrukcji

obchzenie cgzarem wiasnym

obchzenie statle warstwami wg. projektu architektury
obchzenia klimatycznéniegiem i wiatrem

obchzenia montaowe

obchzenia technologiczne instalacjami
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WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych prac i badBokumentacja geotechniczna z dn.
X1.2006 r. wykonana przez “GEO2000” Stawomir Fajga — uppolg¥11-1302) stwierdzono,
ze w podiczu budowlanym projektowanego obiektu w m. Daszyna, gm. Daszgo gtbo-
kosci 6,0 m ppt wysépuja grunty zr&znicowane pod wzgtlem litologicznym i wiasnéci fizy-
ko - mechanicznych, warstwowane wyksztalcone w postacitgm rodzimych mineralnych
spoistych i niespoistych oraz gleby.

Warstwa holocéskiej gleby wystpuje w strefie przypowierzchniowej o aiszdci
0,20+0,30 m. Pouej znajduj sic czwartorzdowe, plejstocéskie osady lodowcowe, doe
grunty spoiste - gliny piaszczyste oraz piasek gliniastyrfty twardoplastyczne zwate o
symbolu konsolidacji B). Mizszas¢ warstwy jest zranicowana i wynosi od ok. 0,40 m do ok.
2,90 m. Osady lodowcowe tej warstwy przewarstwigsg z osadami wodnolodowcowymi
(gtdbwnie pospdtkami z domieszlotoczakdw). Pod glinami zalega, znacznejiszasci kom-
pleks niespoistych plejstofigkich osadéw fluwioglacjalnych. Osady te seprezentowane
przez pospokki z domiesakwirdéw i otoczakdéw o znacznej wielkai. Pospotki do gibokaosci
6,00 n p.p.t. nie zostaly przewiercone.

grunt organiczny - gleba -

grunty spoiste nime - 1=0,15

grunty niespoiste - 1,=0,55

Kolejnos¢ utozenia warstw pokazano na przekrojach geotechnicznych

W trakcie bada stwierdzono wysipowanie wody gruntowej w postaci jednej war-
stwy wodondnej o swobodnym i ggciowo nap¢tym zwierciadle. Wod nawiercono na gt
bokaosci od 1,93 m p.p.t. (rdna 144,76 m n.p.m.) do 3,21 m p.p.t.c@ina 144,84 m n.p.m.)
co stanowi warté& ok. 0,30 m do 0,90 m pomej projektowanego poziomu posadowienia.
Jednake zakres wahazwierciadta wody gruntowej na tym terenie p@owynost ok. 1,00 m.
Z tego powodu prace fundamentowe zalegapsowadzé w okresie letnim, wzgknie wio-
sennym w okresie bezdeszczowym. W innym przypadkamacse spodziewa wystepowa-
nia wody gruntowej w wykopach. Jest to istotne ze wdgl na wysadzinowy charakter
wierzchniej warstwy nénej oraz maliwos¢ uplastycznienia wzgtinie uptynnienia tej war-
stwy.

Bezparednio po opadach atmosferycznych magystapi¢ saczenia na powierzchni
glin.

Warunki jakim odpowiada podi® gruntowe zakwalifikowano do warunkéw zt
nych. Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategosialechniczne;.

.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE.

1.0. Fundamenty.

Fundamenty posadowione bezpemnio na podiau gruntowym warstwowanym.

Pod scianami projektuje gizelbetowe tawy fundamentowe wykonywane na ,,mokro”
z betonu klasy B-15 o szer. 40, 50, 701 90 cm. Zbrojenie potdaw o szer. 40 cm wykoida
ze stali klasy Alll 34GS z mtow 4#12. Zbrojenie podine faw pozostalych wykoreze stali
klasy Alll 34GS z petdw 6#12 Strzemiongb ze stali St0S-b rozméei¢ co 25 cm. Min. gr.
otuliny zbrojenia wynosi 50 mm. &y podhwne hczy¢ na zakiad min. 80 cm.

W poblizu stykow taw fundamentowych z exia istniejacego budynku szkoly, po-
ziom posadowienia taw nalg zrowna z poziomem posadowienia fundamentow istiiej
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cych. W tym celu naley wykona ,zejscie” taw o spadku nie wekszym ni 30% (0,30 m na
kazdy 1 mb dlugéci tawy). Ponadto naky wykona dylatacg o szer. min. 20 mm.

Podscianami ostonowymi i szczytowymi budynku sali gimnastyezraprojektowano
zelbetowe tawy fundamentowe o szer. 70 cm wykonywane na ,ofakbetonu klasy B-15.
Zbrojenie podhine fawy wykona ze stali klasy Alll 34GS z ptéw 6#12. Strzemiongb ze
stali St0S-b rozmigi¢ co 25 cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 50 mm.¢Br podiwzne &-
czy¢ na zaklad min. 80 cm.

Pod stupamizelbetowymi oraz trzonamizebrowaniascian szczytowych projektuje
sic stopy fundamentowe. Zbrojenie stop wykoéma podstawie rys. technicznych z zachowa-
niem otuliny jw. Ze stop nafg wyprowadzt prety #20 zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, stu-
zace do zakotwig w stupachzelbetowych.

Podstawowa gbokai¢ posadowienia taw fundamentowych wynosi 100 cm peji
poziomu terenu. Stopy fundamentowe rglposadowd na gkbokasci 160 cm poniej pozio-
mu terenu. Pod fundamentami wyk@énaodkiad o gr. 15 cm z betonu klasy B7,5, wghtie
zag:szczom warstwe zwirowa wraz z utaona folia budowlan.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentow gpigigrunty niengne,
nalezy wykona wymiarg gruntu na r@noziarniste grunty piaszczyste stabilizowane cemen-
tem, zagszczane warstwowo do stopnia gagczenia min.4=0,60. Wymiar nalezy przepro-
wadzt, az do stropu warstwy rimej.

Warstwy gruntowe nalezy chroni¢ przed doptywem wody gruntowej i opadowej
oraz przed wstrzasami dynamicznymi. W obecnéci powyzszych warunkéw grunty te
moga ulec beda uplastycznieniu bgdz uptynnieniu. Ponadto grunty te nalezy zabezpie-
czy¢ przed przemarzaniem.

Teren, ze wzgdu na znaczny spadek oraz naménie projektowanym budynkiem do
czgsci istniejacej, wymaga makroniwelacji. Poziom terenu po niwelacjiypg& na poziomie
146,70 m n.p.m. - ok. 0,30 m paej poziomu ,,0".

2.0. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25 cm z cegly ceramicznej peineykleb na zaprawie
cem. 1:3 (M8), wzgldnie wylewane na ,mokro” z betonu klasy B15 lub murowane z=blo
kow betonowych M4 (250x240x120 mm) na zaprawie jw.

Sciany fundamentowe w szczytach sali gimnastycznejayatetwic do stupow i trzo-
now zelbetowych gtéwnej konstrukcji rsoej. Zakotwienie wykonaw co drugiej warstwie za
pomoa pretow 286 — St0S-b o di. min. 150 cm lub bednarki3B@e stali St0 i dt. jw.

Sciany zewntrzne naley docieplé styropianem hydrofobizowanym EPS-P (np. HY-
DROMAX) lub styropianem ekstrudowanym XPS (np. DUROPIANS)R gr. wg. PT Archi-
tektury. Sciany fundamentowe nafg zaizolowa przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja
pionowa) lub innym materialem o podobnych $@avosciach (materiat nie powinien powo-
dowa rozpuszczania styropianu).

Na izolacg pozioma nalezy zastosowadwie warstwy papy na lepiku.

3.0. Sciany zewutrzne.

Zaprojektowanosciany dwuwarstwowe. Warstwa fiwa z pustakOw ceramicznych
typu MAX 29/220 klasy 15 gr. 29 cm murowane na zaprawie ceap-vit:1:6 (M3). Warstw
izolacyjm stanowi styropian EPS 70-040 (FS15) o gr. 10 cm.
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Sciany szczytowe naly dodatkowo wzmociipoprzez wykonanie 2ebrowaniazel-
betowego o przekrojach 30/30 cSciany te nalgy kotwi¢ do stupow i trzonéwzelbetowych
gtdbwnej konstrukcji nénej. Zakotwienie wykonatj. dlascian fundamentowych.

Fragmenty muru bezpecednio pod belkami nadp#g prefabrykowanych i monoli-
tycznych oraz podegow zelbetowych naley wykona z cegly ceramicznej petnej na wyso-
kos¢ min. 22 cm (3 warstwy). Naly stosowé cegk petm klasy 15 na zaprawie cem. 1:1
(M8). Alternatywnie nalgy wykona poduszk betonowd.

4.0. Sciany wewrtrzne nane.

Zaprojektowandciany z pustakow ceramicznych typu MAX 29/220 klasy 15 i §. 2
cm murowane na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (M3).

Fragmenty muru bezpecednio pod belkami nadp#g prefabrykowanych i monoli-
tycznych oraz podegow zelbetowych naley wykona z cegly ceramicznej petnej na wyso-
kos¢ min. 22 cm (3 warstwy). Naly stosowé cegk petm klasy 15 na zaprawie cem. 1:1
(M8). Alternatywnie nalgy wykona poduszk betonowd.

5.0. Nadpraa.

Nadpraza nad otworami z podwaojnych belek typu L19 wsitdi rozmieszczeniu tj. na
rys. technicznych.

Nadpraa zelbetowe monolityczne ,N1” - ,N2” wykon@z betonu klasy B20 oraz
zbrok stah Alll 34GS. Strzemiona @6 — St0S-b roz#ck na podstawie rys. technicznych.

Nadpraza wsciankach dziatowych gr. 12 cm murarskie, ceglanmejpine 436 St0S-b.

Nadprae mazna rozszalowapo 14 dniach od wymurowania (przy temp. ok. 5°C).

6.0. Qebrowaniescian szczytowych.

W scianach szczytowych naidg wykona wzmocnienie w postacielbetowego oe-
browania pionowego i poziomego. Zbrojenie trzonéw i rygho geomete podano na rys.
konstrukcyjnych. @ebrowanie wykon&@z betonu klasy B20 i stali Alll 34GS. Bty podiuzne
taczy¢ ze sola na zaklad o diugéci min. 100 cm. Rgty nalezy wpuszczé w elementy prosto-
padte na dlug& min. 100 cm. Strzemiona ze stali AO St0S-b agleag:sci¢c do potowy roz-
stawu podstawowego w strefach przypodporowych.

7.0. Stupyzelbetowe.

Stupy zelbetowe ,S1” wylewane na “mokro” z betonu B20 zldraitah Alll 34GS
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscachgoain pretow strzemiona naly zag:-
Scic.

8.0. Podcggi zelbetowe.

Podcagi zelbetowe ,P1” - ,P4” wylewane na “mokro” z betonu B20 zhki¥stah Alll
34GS zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscachagudh pretow strzemiona nale-
7y zagscic.

9.0. Wieicezelbetowe.

Wience zelbetowe W1 wylewane na “mokro” z betonu B20 zlérstah Alll 34GS
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. W uvieu naley rozmiecic kotwy ptytkowe M20,
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stuzace do przytwierdzenia konstrukcji moaagj powioke walcowa. Usytuowanie kotwi po-
dano na rys. technicznych.

Wience zelbetowe stropowe opuszczone, monolityczne o szémkp sciana i wyso-
kosci 30 cm z betonu klasy B20 zbrojone gtéllll 34GS. Na zbrojenie podine naley za-
stosowa prety 4#12. Strzemiona pojedyncze @6 ze stali klasy A0 StOSk¥ypaozmiecic
co 25 cm. W miejscach pgizen pretdw strzemiona naky zag:sci¢ do 15 cm.

Prety podiuzne hczyé na zaklad min. 80 cm. W natach wigicOw prty zbrojeniowe
nalezy przedhry¢ do wienca prostopadiego na diugomin. 80 cm

10.0. Stropy gstazebrowe i monolityczne.

Nad zapleczem sali sportowej zaprojektowano strogstagebrowe typu Teriva 4,0/1
oqgr.24cm.

Stropy wykoné zgodnie ze specyfikagjproducenta, instrukgjITB nr 577/87 pt.
~otrop zelbetowy na belkach kratownicowych TERIVA”, instrukgjZasady projektowania i
wykonywania stropéwelbetowych na belkach kratownicowych” oraz zgodnie z ingt z
2004 r. Przedsgbiorstwa Projektowo — Produkcyjno - Ustugowego ,INWENTA £p0.0.” z
Warszawy - ,Stropy TERIVA. Projektowanie i wykonywanie”tr8py naley dozbroé¢ gora
zgodnie z powyszymi specyfikacjami. Strop wykota betonu klasy B20. W stropie naie
wykon& zebra rozdzielcze o szer. 8 cm i 9 cm zapobigemj,klawiszowaniu” belekZebra
zbrok pretami 2#12 — 34GS. Strzemiona @4,5 — StOS rozneaszoo 60 cm.

Belkom stropowym o dt. modularnej > 600 cm nalenad& odwrotm strzalle ugiccia
0 wartagci 2 cm.

Zdjecie podpor montaowych maze nasipi¢ po uzyskaniu przez beton petnej wytrzy-
matosci odpowiadajcej klasie B20.

11.0. Powloka walcowa hali sportowe.

Przekrycie hali sportowej za pompstalowej powtoki dwuwarstwowej. Pronfiepo-
wioki R=13,75 m i R=14,05 m. Powioka wykonana z profilowanych korytek staloivypo-
wlekanych w systemie ABM o gr. blachy dobranej greeoducenta i Wykonawasystemu.

Podwalirg stalows, umieszczog na wieicachzelbetowych, uméliwiajaca zamocowa-
nie powiloki naley wykona zgodnie z rys. szczegotowymi. H6 i rozstaw hcznikow naley
dobr& zgodnie z wytycznymi Producenta i Wykonawcy system

12.0. Drewniana w¢Zba dachowa.

Dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowo etkowej. Kat nachylenia potaci dachu
0,=4,00, 0,=6,67°, 01;=8,22.

Krokwie o przekroju 6/18 cm w rozstawie max. 80 cm ugl®prze& na murlatach
10/10 cm i ptatwiach pwednich 10/10 cm.

Murfaty nalezy kotwi¢ do wiencéw zelbetowych za pomackotew stalowych @16 w
rozstawie max. co 80 cm.

Platwie parednie naley opier& nasciankach aurowych z pustakéw ceramicznych
MAX 25/220 klasy 15 i gr. 25 cm murowane na zapeaggm.-wap. 1:1:6 (M3).

Zaleca s calas¢ wigzby stzy¢ wiatrownicami stalowymi (t&my stalowe) lub drew-
nianymi (faty 2,5/3,8 cm).

Elementy drewnianeatzy¢ ze sola za pomog zlacz stalowych np. BMF-Simpson
oraz gwadzi ocynkowanych.

OPISTECHNICZNY



Na konstrukat nalezy zastosowa lite drewno iglaste klasy C30 o wilgotda
wzglednej max. 15 %. Cakg konstrukcji naley zaimpregnowa srodkami grzybobojczymi
np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owadazylgobdjcze oraz p.-
poz. do stopnia NRO — wg. Atestéw ITB drewno zabezpieczone psaymisrodkami jest
niezapalne). Dopuszcza sitosowanie innyckrodkéw o identycznym zastosowaniu.

Przed montzem murfat na wiégcu zelbetowym nalgy wykona izolaci z dwdéch
warstw papy asfaltowe;.

Na pokrycie dachu, natg zastosowa blachy trapezowy utozona na tatach 4/6 cm w
rozstawie co 40 cm. Ponadto nalezastosowa wywietrzaki kalenicowe oraz nawiewy oka-
powe zapewniage wentylaci przestrzeni dachowe;j.

13.0. Konstrukcja przeszklenigiany szczytowe).

Na konstrukaeg wsporca przeszkleniasciany szczytowej zastosowayicte profile
RP100x50%x4 oraz RK50x50%2,5 ze stali St3S. Rygle pozionagvapdo stupow za pomeac
obwodowych spoin pachwinowych na pgigrubai¢ elementéw. Stupy mocowalo azebro-
waniascian szczytowych za pomespawania do wbetonowanej marki stalowej (np. system
mocowania HALFEN). Szczegoly konstrukcyjne zawardorys. konstrukcyjnych.

14.0. lzolacja przeciwwilgociowa.

Izolacg poziomy scian oraz posadzek na gruncie stanpdivie warstwy papy asfal-
towej na lepiku na garco. Izolacja pozioma taw fundamentowych w postagapa na lepiku
na gonco. lzolacja pionowa lekkacian fundamentowych -2 Dysperbit lub inna o podob-
nym zastosowaniu.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowaylgcznie lepiki nie powodujce roz-
puszczania styropianu.

15.0. Dylatacje.

Dylatacja oddzielajca budynek istnigcy od projektowanego min. o szer. 20 mm (50
mm przy styku faw fundamentowych).

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szesckmin. 5 mm wykona nie rzadziej,
niz co 300 cm w kadym kierunku i wypetni materiatem izolacyjnym mkkim lub samoroz-
prezajacymi sk tasmami neoprenowymi. Dodatkowo najewykona dylatacg przy scianach
0 Szer. min. 2 cm i wypefistyropianem o gr. 2 cm.

Beton warstw posadzkowych zaleca siykona z domieszk widkien polipropyleno-
wych FIBERMESH o dziataniu antybakteryjnym, wdki 0,90 kg/nf. Beton wymieszawg.
instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wydanibetonu).

16.0. Ochrona antykorozyjna.

Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe — nalg zabezpiecz§ przed wptywem korozji za pomacynkowa-
nia ogniowego elementéw montavych. W przypadku spawania ocynkowanych elementow
montaowych, miejsce spawow nalg zabezpiecz§ za pomog dwdch warstw malarskich
(gruntupca i wierzchnia) z farby alkidowej mé¢znej grubéci warstw 46-90 pum. Zamiennie
do cynkowania mina zastosowadwie warstwy z farby olejnej, miniowej o gr. EB0um.
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Powierzchng elementdw naley oczysci¢ przed malowaniem do min. drugiego stopnia
czystaci.

Konstrukcje murowane, betonowe izelbetowe

Elementy betonowe i murowe nalezabezpiecz§ przed korozj zgodnie z ,Instruk-
Cja zabezpieczania przed korazfonstrukcji betonowych telbetowych” (Instrukcja nr 240
wydana przez ITB w 1982 r oraz PN-69/B-10260 , Iz@abitumiczne”).

Elementy monolityczne zagdione w gruncie naley wykona z betonu o konsystencji
gestoplastycznej. Zalecaesstosowanigrodkow uszczelniagych np. Hydrobet, Cerinol P lub
Aida Pulver w ilgsci podawanej przez Producentow. Dopuszczasgisowanie innyclirod-
kow o identycznym zastosowaniu.

Nalezy zwrocik uwag: na gr. otulin przewidzianych w projekcie oraz na wysiwanie
~fakdw”. Beton naley zag:sci¢ przy pomocy wibratoréw, a naginie zapewrd prawidiowg
piekgnacg.

Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane nalg zaimpregnowa srodkami grzybobdéjczymi np. FOBOS
M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybahéjoraz p.-pa do stop-
nia NRO — wg. Atestow ITB drewno zabezpieczone pasaymisrodkami jest niezapalne).
Dopuszcza gistosowanie innyckrodkow o identycznym zastosowaniu.

Elementy konstrukcyjne nalg wykona z drewna o wilgotnéci nie przekraczagej
15%. Powierzchnie zabezpieczanych elementéw powinréydeygyszczone z wszelkiego ro-
dzaju zanieczyszcaa ewentualnie dodatkowo przesuszone, tak aby jego wilg@tne prze-
kroczyta wartéci podawanych przez Producenta impregnatu. Sposob imacggralery do-
stosowé do wymogow Producenta.

17.0. Wytyczne budowlano — modtave.

Wszystkie projektowane prace nalewykonywa stosujc sk do zasad okidonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budavd — montaowych” - ITB
t.1, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowanetami budowlanymi oraz z
zachowaniem przepisow BHP w zakresie wyniggjn z prowadzonych prac.

Stosowane materialy powinny posigdaymagane aktualne atesty i aprobaty tech-
niczne wydane przez wdaiwe jednostki badawcze, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudniat X9% sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych dotyezych wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 1, poz. 48)
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