Wezet cieplny dla podigczenia wewnetrznych instalacji c.o., w budynkach zasilanych z sieci
cieptowniczych w gminie Daszyna.
Wezel typ V o mocy cieplnej Qn=200 kW.
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todz, czerwiec 2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
1994, Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888)
oswiadczam, ze projekt techniczny:
~Budowa wezfa c.o., typ V o mocy cieplnej Qn=200 kW w gminie Daszyna,” sporzgadzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- DTR uradzen wezta

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyobmdwezta c.0. w budynku Sali Sportowej o mocy
cieplnej zamoéwionej Qn=200,0 kW.

3. OPIS INSTALACJI W EZt A — STAN ISTNIEJ ACY

Kazde z pomieszczeprzeznaczonych na lokalizacjvezia bedzie indywidualnie uzgadniane z odhior
ciepta oraz jego lokalizacja i sposob zabudowy winzty lub kompaktowy) w pomieszczeniugna
danego budynku. Dla w/wemta wykonany zostanie azet w wersji kompaktowe;j.

4. OPIS INSTALACJI W EZt A — STAN PROJEKTOWANY

Do kazdego z pomieszcaewezia wykonawca sieci cieplnej zewtrznej wprowadzi rur dostarczage

ciepto z kottowni wraz z zaworami gtdbwnymi odcigajmi dane przyicze.

Projektuje s wezet wymiennikowy c.o. wymiennikowy z wymiennikantymwymi firmy Danfoss

-Wezet c.0. zostanie wyposany w:

- Automatyle pogodowy realizowan poprzez regulator typ TROVIS 5573 firmy Samsomrkizapewni

optymalna regulagj wezta oraz kdzie petnit funkcje komunikacyjne w zakresie zdagmeodczyty

parametrow wzta wraz ze zdalnym sterowaniem.

- Urzadzenia do monitoringu w pgdzeniu z cyfrowym regulatoremeata:
Regulator typ Trovis 5573 zostanie wyposay W iicze komunikaciji typ Rs232, o nazwie Modem
poprzez ktére d&zie realizowany nadzér nad psasezta. Do zhcza Rs 232 regulatora zostanie
podhczony WEB Serwer typ Trovis 5590 (firmware min.& wersji PL), ktéry poprzez @tze
RS 485 zapewni komunikacjszeregow za pomog projektowanego kabla komunikacyjnego,
ktory bedzie utazony zgodnie z wytycznymi projektanta a zostanietgprmbny do Trovis 5590
zgonie z wytycznymi producenta wraz z nigdiloymi elementami zabezpiedzelektrycznych.
Urzadzenie Trovis 5590 poprzez wbudowany modut M-bigwai na podiczenie licznikow
ciepta i zdalny ich odczyt i w przypadku awarii t®meu nadrzdnego ldzie chront dane pracy
wezta wraz z odczytami z okresu minimum 6 mgegi W przypadku stanow awaryjnych ktore
okreslone zostam przez inwestora ugdzenia AKP wzta w sposéb automatyczny powiadami
stluzby techniczne o zagteniu (e_mail, sms). System projektowany jest z praezeniem do
swobodnej rozbudowy w kolejnych etapach np.: w padku podiczenia innych dodatkowych
urzadzer wezta takich jak: przetworniki énienia, modemy Gprs (w przypadku awarii kabla),
liczniki ciepta, energii elektrycznej, wodomierze.

- Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. edigysic bedzie poprzez zawor regulacyjny typ 3222 z

sitownikiem typ 5824-20 w funkcji temperatury powiE zewrtrznego.

- Naczynie wzbiorcze firmy REFLEX,

-Pomp elektroniczia obiegow c.o. firmy Grundfos,

Projektuje s wezet wymiennikowy dla potrzeb centralnego ogrzewaltgabudynku.

Zakres opracowania obejmuje instatasgzia:

- po stronie wody sieciowej od zaworéw na p#eygl do projektowanego ukladu c.o.
wymiennikowego.

- po stronie wody instalacyjnej od wymiennika c.00 Dnstalacji wewatrznej centralnego

ogrzewania.
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Instalacg wewretrzna centralnego ogrzewania odbiorca we wlasnym zakrpstystosuje do pracy w
ukladzie zamknritym. Parametry instalacji wewtznej c.0. 60/40°C. Piony instalacji wegtrznej c.o.,
powinny by zakaczone zaworami odcingjymi Dn 15 mm wraz z automatycznymi odpowietrznikam
Dn 15 mm.

Pomieszczenie gzta powinno by zaopatrzone w instalacjelektryczm, oswietlenie, wod — kan.
(wprowadzone do wzfa rury centralnego ogrzewania dla budynku). Pemtizenie na wzet cieplny
odbiorca ciepta przygotowuje we wiasnym zakresie.

Do wezta doprowadzona jest instalacja c.w. - DN44,5 raynkulacji - DN22 mm , wody zimnej - DN54
mm i istniepcegozrodia zasilania w ciepta wedNalezy doprowadzt jeszcze tzw. ,Drug nitke” instalacii
c.w. - DN44,5 mm - 103 mb, cyrkulacji - DN22 mm 03Lmb, wody zimnej - DN54 mm - 103 mb, po
budynku szkoty. Wykona3 szt rozdzielaczy dla potrzeb c.w. DN 63,5 mns%inb, cyrkulacji - DN 32
mm — |I=1 mb, wody zimnej DN70 mm — |I=1 mb z tworaysztucznego. Natg wymurowa scianke
dziatows gr=0,12 m i zamocowaw niej drzwi wejciowe metalowe z zamkiem patentowym.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw wymienionych w zestawieniu
materiatow, ,lub rownowa znych” o parametrach nie gorszych od wymienionych w
zestawieniu materiatow.
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5. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacg wezta po stronie wody sieciowej i instalacyjnej wyladmalezy z rur stalowych ze szwem wg
PN-81/H-74200 ze stali R35. Bokenie rur po stronie wody sieciowej i instalacyjmagkonas przez
spawanie {dz jako pokczenia kotnierzowe lub gwintowane.

Odpowiednikisrednic nominalnych:
Dn15mm-©@ 21,3 x2,6 mm
Dn20mm-@ 26,9 x 2,6 mm
Dn25mm-@ 33,7 x2,6 mm
Dn32mm-@42,4x2,9 mm
Dn40 mm - @ 48,3 x 2,9 mm

Dn 50 mm - @ 60,3 X 3,2 mm
Dn65mm-@ 76,1 x 3,6 mm

Dn 80 mm - & 88,9 x 3,6 mm

Dn 100 mm - @ 108,0 x 4,0 mm

Czujniki temperatury zewgtrznej naley montowa& na zewntrz budynku nacianie potnocnej i 4 m na
terenem. Czujnik c.o. temperatury czynnika malenontow& na przewodzie zasilgym wewrtrzna
instalacg c.o. i na przewodzie powrotnym zma (wymiennika c.0.) do sieci cieplne;.

6. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie elementy nie ocynkowane rgl@o oczyszczeniugcznym lub mechanicznym wg normy PN-
H-97051, odpowiadage 3 stopniowi czystgi, zgodnie z PN-H-97050, zabezpiecantykorozyjnie np.
emalk syntetyczn kreodurow. Wykonanie powioki antykorozyjnej powinno odpowdéd? klasie
starannéci wykonania wg przedmiotowej hormy PN-H-97070. f*peprowadzonych prébach szczékio
wszystkie przewody i usrlzenia w wzle izolowa cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421, stasujubki z
pianki poliuretanowej nekkiej — strona tzw. wysokich i niskich parametrdevgducent Izoterm Sp. z o.0.
typu Steinonorm 310). Nalg stosowa izolacg wg poniszej tabeli:

Grubai¢ izolacji ,A” (mm)
Dn rurockgu Parametry wody Parametry wody
45 - 65°C 40 — 60°C
15-25 20 20
32-40 30 30
50 — 65 30 30
80 — 100 40 40
7. PROBY HYDRAULICZNE

Przed przysipieniem do préb hydraulicznych dokd@natukania instalacji wzta.

Instalacg wezta naley podda& probom hydraulicznym

- woda zimmg na cknienie 0,9 MPa — strona wysoka, 0,45 MPa — strislean

- woda goraca na parametry nidiwe do uzyskania w sieci cieplne;.

Calai¢ robot montaowych wykong zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi Robot
Budowlano — Montzowych” tom Il Instalacje Sanitarne i PrzemystowezBn 10 Rok wyd. 1994.
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8. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna

Instalacg elektryczm do zasilania umgdzer elektrycznych wzia cieplnego, wykorta zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364 , Instalacje elekmrye w obiektach budowlanych” oraz zgodnie z
~Wytycznymi stosowania ukltadéw automatycznej regjilaveziéw cieplnych” i instrukei montau i
obstugi regulatora typu Trovis 5573 firmy Samson.

Zasilaniei tablica rozdzielcza

Ze skrzynki przygotowanej w pomieszczenigzia, a zasilanej jednofazowo przewodem YDY 3 x 2,5
mn? w rurce RL 18, naley zasilé dodatkow rozdzielnie, zasilajca gniazdo wtykowe oraz tablic
rozdzielczo- sterowniezT-S zamontowanna wezle kompaktowym lulicianie pomieszczeniagzia.

Instalacja automatyki

Ukfad regulacji temperatury realizowany jest proyrocy:

- Regulatora Trovis 5573+Rs232+ Trovis 5590( firmsvenin. 1.56 w wersji PL),

- Zaworem regulacyjnym z negem elektrycznym typu 5824-10 firmy Samson,

- Przylgowego czujnika temperatury typu 5267-2 zatowanego na zasilaniu instalacji c.o., czujnika
temperatury typu 5267-2 zamontowanego na powroeigraiennika c.0. Po stronie wysokich parametrow,
- Czujnika temperatury zewtiznej typu 5227-2 firmy Samson,

- Elektronicznej pompy obiegowej c.o.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacg zaprojektowano w uktadzie TN- S z oddzielnymi pvadami: neutralnym N i ochronnym PE.
Rozdzielenie przewodu ochronno- neutralnego PENomaawdd ochronny PE i przewdd neutralny N,
powinno nasipi¢ w zlaczu tablicy gtdwnej lub rozdzielnicy budynku.

Punkt rozdziatu powinien ldyuziemiony zgodnie z norPN-ICE60364. Przewdd PEN przed rozdziatem
powinien posiada przekrdj minimum 10 mmCu Lu 16 mm Al. Nalezy utozy¢ bednark FeZn 25 x 3
taczaca rury c.o. z konstrukgj kompaktu (lub wzta rozwinetego). Przewody atzace wymienione
elementy z gtéwa szyrm wyrdbwnawcza winny by wykonane przewodami miedzianymi LY 10 o izolaciji
z0Mto— zielonej. Paelczenie z rurami naky wykona przy zastosowaniu obejm. Miejsca gu#er powinny
by¢ czyste i zabezpieczone przed kogoz]

Szyna gtéwna wyréwnawcza winnadyolaczona min. LY 10 z przewodem ochronnym PE.

W przypadku istnienia w gtle cieplnym metalowej rury wodagjowej naley ja polaczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Ochrenod poraen pradem elektrycznym zrealizowano w oparciu o aegnik
réznicowo- pgdowy P 302 typu A o pdzie r&znicowym 30mA.

Uwagi:

1) Przed uruchomieniem wdzen elektrycznych, po odtzeniu odbiornikéw, przeprowadzsprawdzenie
skutecznéci ochrony przeciw poteeniowej i potwierdzi stosownym protokotem.

2) Przewody do czujnikow wprowadazilo regulatora z zapasem ok. 10 cm.
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9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA DLA ZAKRESU PRAC
INSTALACYJINYCH (BIOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych weile cieplnym nalgy wyszczegolni zagadnienia wymienione w § 2,
ust. 3 rozporgdzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 200&iro

1. zakres rob6t zwkany z wykonaniem gzia cieplnego,

2. wykaz istnigjcych obiektéw w wzle,

3. wskazanie elementéw wypdsaia wezla, ktére mog stwarzé zagraenie dla bezpiecastwa zdrowia
ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktpracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot
wezle szczegOlnie niebezpiecznych

5. wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania rob6t w tym zapewniaych bezpieczni sprawrn, komunikacg umazliwiajaca szyblky
ewakuag} na wypadek paaru, awarii i innych zagéen.

Ad. 1 .Wykonanie wzla cieplnego wize sk z wprowadzeniem jego elementéw do pomieszczerndaw
oraz ich zamontowaniem ngianie wzta zgodnie z projektem w sposob zapewatijdostp do
wszystkich urzdzen obstugowych. Po zmontowaniugmla naley wykona jego pohczenie z sieai
zewretrzng oraz z poszczegolnymi instalacjami wetvanymi.

Ad.2.W pomieszczeniu gzta powinien by wykonany wpust podiogowy lub studzienka schiagtzgj do
ktorej @ sprowadzone wszystkigieki z odwodnienia ustlzen przed wpuszczeniem ich do kanalizaciji.
Ad.3. Do wzta musi by doprowadzona instalacja elektryczna stamoai wydzielony obwod
zabezpieczona zgodnie z naridN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwpataniowa.

W wezle znajduj sie rowniez urzadzenia zasilane gdem elektrycznym o nagiiu 230V. § to migdzy
innymi  pompa oraz nad zaworu regulacyjnego zasilane za pomoprzewodow i kabli
elektroenergetycznych. Jedn mazliwosci ochrony przed pogagniem padem jest ochrona przed dotykiem
bezpdrednim w postaci izolacji lubaywaniu obudéw zapobieggych dotkngciu czsci pod napiciem.
Oprécz podanych wagj zabezpieczenalezy stosowa jeszcze ochranuzupelniajca za pomoe urzadzen
réznicowopndowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczutychadagd réznicowopadowych,
znamionowym rénicowym peadzie zadziatania nie przekraczgym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwigkszenie skuteczioi ochrony przed dotykiem bezfgednim w przypadku nieskutecznego dziatania
innychsrodkéw ochrony lub w przypadku nieostnmsci uzytkownikéw.

Stosowana ma by tez ochrona przed dotykiem frednim przez samoczynne wgkenie zasilania w
wszystkich uktadach sieciowych zwtaszcza TN i TT.

W wezle nalery réwniez zabezpieczy studzienk schiadzajca poprzez przykrycie jej wlazem.

Wszystkie przewody powinny Byprowadzone na wysoko min. 2,0 m od posadzki urdoviajace
swobodne przégie. Przewody nalg izolowat w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych wle nalery stosowa okulary ochronne lub maski jak réwaje
odziez ochronn i rekawice. Przy wykonywaniu prac na wysgkd (powyzej 1,0 m) naley stosowa
rusztowania atestowane z pozami lub drabiny. Pracownicy powinni posiad#brania i spra ochrony
osobiste;.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP ghrmzpoczciem realizacji prac przez uprawnipn
osolg oraz systematyczne kontrolowanie poprasenowvykonywania robdt w zakresie zgodod z
przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawieniaeszagraenia dla zdrowia kycia ludzi przy wykonywaniu prac wedle
np. paaru przy robotach spawalniczych nalevykorzystd odpowiednigsrodki ochrony péredniej w tym
gasnice lub koce a w razie zagemia zycia lub zdrowia pracownikow nate opusci¢ miejsce robdt
najkrétsa mazliwa drogs prowadaca poza stref zagraenia i powiadond odpowiednie stby ratunkowe
0 zaistniatym zagr@eniu i jego miejscu.



