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Instalacja wewnetrzna C.O.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku zlokalizowanym w Daszyna dz. nr 27. tj. rozbudowa i przebudowa
budynku gimnazjum na centrum sportowo - rehabilitacyjne..

Zlecenie Inwestora.
Podktady architektoniczne pomieszczen.
Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez
COBRTI ,INSTAL".
Program komputerowy Instalsystem.
5. Katalogi producentéw stosowanych materiatow.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej
rozbudowy budynku zlokalizowanego w Daszyna dz. nr 27 z rur firmy UPONOR przy
zastosowaniu grzejnikéw firmy VNH 2z wktadka zaworowg przy zastosowaniu gtowic
termostatycznych oraz rur stalowych.

3. Opis rozwiazania projektowego.

3.1.  Grzejniki instalacji CO.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejacej
kottowni zlokalizowanej w budynku istniejgcym. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat
ciepta dla poszczegoinych pomieszczeh. W pomieszczeniach apartamentéw oraz ogodlnie
dostepnych obiektu zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi w wkiadkg
zaworu termostatycznego firmy VNH. Grzejniki te sg wyposazone w zasilanie dolne. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowaé przy podejsciach
pod grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie kontowe.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy
termostatycznej firmy Danfoss typu RTD-R Inova 3140, zakres nastawy temperatur 8-26°C.
Gtowica posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

3.2. Regulacjainstalacji C.O.

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory rownowazace firmy
T&A do montazu na rozdzielaczach instalacji CO przewidzianych w komunikaciji.
Zaprojektowano zawor STADA na rurociggu zasilajgcym. Zawory nalezy montowac tak, aby byt
staty dostep do obstugi. Zawoér bedzie zapewniat utrzymanie statego cisnienia dyspozycyjnego,
mozliwos$¢ odciecia pionu instalacji C.O. oraz odwodnienia.

3.3. Instalacja wewnetrzna CO.

Instalacja CO wewnetrzna w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych
i stalowych. Instalacja CO zasilana jest z kottowni zlokalizowanej w istniejgcym budynku.
Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w pomieszczeniach mieszkalnych od piondéw
zasilajgcych zlokalizowanych w klatkach schodowych do grzejnikoéw zaprojektowano z rur
polietylenowych evalPEX-a firmy UPONOR.

Gtéwne piony i poziomy zasilajgce instalacje CO zaprojektowano z rur stalowych Piony
instalacji CO zaprojektowano w komunikacji budynku, gtéwne poziomy zasilajgce piony
instalacji CO nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych budynku projektowanego
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Instalacja wewnetrzna C.O.

i istniejgcego. Zasilanie instalacji nalezy wykona¢ od rozdzielaczy CO zlokalizowanych
W pomieszczeniu kottowni.
Zasilanie instalacji CO w budynku bedzie z kottowni w obiegu wymuszonym o parametrach
80/60°C.
Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych evalPEX-a firmy UPONOR, rozprowadzenie
w poszczegolnych pomieszczeniach, przewidziano w warstwach podiogowych w rurze
ostonowej ,peszel’. Rury nalezy uktadaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentaciji,
stosujagc mocowanie rur przy pomocy podwojnych uchwytéw do podifoza oraz wykorzystujac
elastycznos¢ rur. Odlegtosé miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Wydtuzenia
rur polietylenowych bedg przenoszone przez rure ostonowg ,peszel’. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy taczy¢ przy pomocy potaczen zaciskowych
Quick&Easy.
Na rzucie kondygnacji -1 pokazano miejsca wykonania kompensacji oraz punktéw statych ,PS”
dla rur stalowych. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje pionéw grzewczych. Kompensacje
wykonaé¢ pomiedzy kondygnacjg +2 i +3.
Rozstaw podpér dla poszczegdinych srednic rur stalowych wynoszg odpowiednio:

Wymagane srednice tulei ochronnych.

Dn Srednica (mm) Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
Dopuszczalne srednice odgatezien.
Przewdd gtéwny (mm) Odrzut maks.
25 15
32 20
40 25
50 32
65 40

W przypadku odbi¢ mniejszych niz podanych w powyzszej tabeli nalezy stosowa¢ redukcje po
wykonaniu odbicia.

Rozstaw podparé.
Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:

Rurocigg (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
15 2,0 2,4
20 2,4 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 3,4 3,7
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Instalacja wewnetrzna C.O.

3.4.  Wymagania dla instalacji.
Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- pomieszczenia obstugi, gabinety 20°C
- fazienki, szatnie 24°C
- sale ¢wiczen, pom. gospod. 20°C
- samodzielne wc 20°C

3.5. Obliczeniainstalacji CO.
Obliczenia hydrauliczne instalacji CO oraz dobdér nastaw zaworéw termostatycznych
dokonano przy pomocy programu komputerowego. Wyniki doboru srednic oraz grzejnikéw
przedstawiono na rzucie kondygnacji dla czesci budynku projektowanego.

Temp. zasilania/powrotu: 80/60 °C
Wydajnos¢ instalacii: 41,2 kw
Cisnienie pracy instalacji C.O. 3,0 bar

Na rozdzielaczu CO w kotlowni nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa firmy Grundfos typu
Magna 25-100 oraz prze i za pompa nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajace kulowe.
Istniejgca kottownia zgodnie z przewidywang rozbudowa ujetg w odrebnym opracowaniu
zapewni wymagang ilos¢ ciepta dla budynku istniejacego, projektowanego ujetego w tym
opracowaniu oraz dla budynku zaplecza z salg sportowa. Rozbudowa istniejacej kottowni ujeta
jest w opracowaniu budowy sali sportowej wraz z zapleczem.

3.6.  Proby techniczne instalacji CO.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy wykonaé probe
szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla
poszczegolnych etapodw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnienia na
zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg parametrow pracy.

Prébe instalacji CO z rur UPONOR nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie préby
ci$nieniowej w nastepujgcy sposob:

a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napetnic¢ i odpowietrzyé instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu

instalacji),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyé cidnienie, poniewaz mozliwy jest spadek

ci$nienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas préby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w Zzadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cidnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5 bara
3.7. Montaz instalacji z rur stalowych.

Instalacje CO wykonac¢ z rur stalowych wg PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie

zgodnie z PN-85/M-69775. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/M-34031.
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Instalacja wewnetrzna C.O.

Jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe na max cisnienie 1,0MPa i max
temperature 130°C mufowe. Zawory odcinajgce i zawory balansujgce nalezy do srednicy Dn50
stosowa¢ zawory na potgczenia mufowe a zawory powyzej srednicy Dn65 nalezy stosowac
zawory odcinajgce pofgczenia do spawania.
Przewody prowadzone przy $cianach montowaé na podporach slizgowych, a pod stropem na
podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi - systemowe.
Na instalacji grzewczej nalezy wykona¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji przy
pomocy zaworu odcinajgcego Dn15 i zamontowanie odpowietrznika automatycznego.

3.8. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malowaé 2-krotnie emalig
kreadurowg lub inng odporng na temperature +90°C, Srednig grubos¢ pokrycia 90 mikrondw,
zgodnie z BN/6115-35.

Do izolowania stosowac otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV spetniajgce
wymagania PN-/B-02421. Stosowal ksztattki z gotowych elementéw. Oznakowania
zaizolowanych rurociggéw zgodnie z PN-70/N-01279.

4. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie mogq by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.
Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji odbiorowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.  Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajace strefy pozarowe
nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONWIT.

Opracowat:
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