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4. Spis rysunkow

L.P.  Nrrys. Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
1. A-001  Sytuacja
2. A-002  Plan zagospodarowania 1:500
3. A-003  Rzut poziom +/-0,00 1:50
3. A-004  Rzutdachu 1:50
4. A-005  Przekroj 1-1 1:50
5. A-006  Elewacje 1:100
6. A-007  Zestawienie stolarki 1:100
KONSTRUKCJA
7. 001-K  Fundamenty, rysunek zestawczy 1:100
8. 002-K | Fundament F1, rysunek szalunkowy 1:50
9. 003-K | Fundament F1, rysunek zbrojeniowy 1:50
10. 004-K  Fundament F2, rysunek szalunkowy 1:50
11. 005-K | Fundament F2, rysunek zbrojeniowy 1:50
12. 006-K  Fundament F3, rysunek szalunkowy 1:50
13. 007-K | Fundament F3, rysunek zbrojeniowy 1:50
14, 008-K | Fundament F4, rysunek szalunkowy 1:50
15. 009-K | Fundament F4, rysunek zbrojeniowy 1:50
16. 010-K | Fundament F5, rysunek szalunkowy 1:50
17. 011-K | Fundament F5, rysunek zbrojeniowy 1:50
18. 012-K | Blachy podstawy stupow 1:20
19. 013-K  Sruby fundamentowe 1:10
20. 014-K  Karta katalogowa Pfeifer BEB2/ BEB3
21. 015-K | Stupy $cian szczytowych 1:10
22. 016-K | Wieniec zelbetowy, tawa fundamentowa 1:20
BRANZA INSTALACYJNA — INSTALACJE C.O. | WENTYLACJI
23. IS-001 Instalacja c.0. — rzut sali sportowej 1:100
24, IS-002 Instalacja c.0. — rozwiniecie -
25. IS-003 Lokalizacja wentylatoréw dachowych — przekroj I-1 1:100
26. IS-004 Lokalizacja wentylatoréw dachowych — elewacja 1:100
wschodnia
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6. Opis techniczny

6.1. Dane ogolne

6.1.1. Podstawa opracowania

1.Umowa zawarta pomig¢dzy Gming Daszyna a firmg Corematic — Jarostaw Pierzchawka
2.Decyzja o miejscowym planie zagospodarowania MPZP UCHWALA NR XLV/206/2006
RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 10 pazdziernika 2006 r.

3.Dokumentacja geotechniczna opracowana pod projektowang Sale sportowa w Daszynie
opracowana przez Wiestawa Czapskiego

4.Mapa do celow projektowych

5.Plan zagospodarowania terenu Inwestycji

6.Zwigzane przepisy i normy

7.Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sali sportowej z zapleczem technicznym,
socjalnym i sanitarnym NR PROJEKTU P-089/2006 — opracowana przez Przedsigbiorstwo
projektowo-wykonawcze ,,deem” Anna Dziuba-Jaglinska Wiktorow 50, 98-350 Biata. Dla
ktorej uzyskano pozwolenie na budowe nr 17/2009 z dnia 16.01.2009 r.

6.1.2. Zakres opracowania

Projekt zamienny swoim zakresem obejmuje sal¢ sportowa, pozostale elementy projektu bez
zmian. Zmiana dotyczy ksztattu budynku sali sportowej przy zachowaniu podstawowych

wymiarow rzutu poziomego. Elementy podlegajace zmianom w sali sportowe;j:

zmiana konstrukcji glownej sali sportowej na dzwigary w konstrukcji drewnianej

klejonej oraz konstrukcji dachu

- zmiana nachylenia potaci dachu

- zmiana wysokosci budynku do 11,55 m oraz zmiang¢ kubatury (podstawowy rzut
budynku pozostaje bez zmian)

- Zmiana rozstawu modutéw gtownej konstrukcji do rozstawu 6,0 m

- zmiana konstrukcji fundamentow

- zmiana stolarki okienno-drzwiowej

- zmiana materiatoéw elewacyjnych 1 wykonczeniowych

- zmiana w zakresie instalacji wewngtrznej c.0. zwigzana ze zmiang kubatury obiektu.



Elementy wyposazenia w urzadzenia sportowe wg projektu budowlanegoP-089/2006 dla ktorej
uzyskano pozwolenie na budowe nr 17/2009 z dnia 16.01.2009 r.
Warunki ochrony ppoz bez zmian w stosunku do dokumentacji budowlanej P-089/2006 dla

ktorej uzyskano pozwolenie na budowe nr 17/2009 z dnia 16.01.2009 r.

6.1.3. Przedmiot Inwestycji i zakres przedsiewziecia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej z zapleczem technicznym socjalnym i
sanitarnym.

Zakres przedsiewziecia dotyczy budowy sali sportowej o wymiarach 24,2 x 36,1m oraz
zaplecza socjalnego. Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest przy istniejacym budynku

Gimnazjum w Daszynie. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 27.

6.2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

6.2.1. Opis funkcji i formy obiektu (dla zakresu projektu zamiennego)

Funkcja budynku

Projektowana sala przeznaczona jest do zaje¢ sportowych dla dzieci 1 mtodziezy z gimnazjum
oraz szkoty podstawowej. Budynek wraz z zapleczem socjalnym znajduje si¢ w jednej strefie
pozarowej, zalicza si¢ do grupy budynkéw ZL.

Zaplecze socjalno-sanitarne znajduje si¢ od strony potudniowej sali. Z sali sportowej do
zaplecza prowadza dwa wyjScia wewnetrzne. Wyjscia zewngtrzne na teren szkoty znajduja si¢
od strony wschodniej. Dojscia dla osob niepelnosprawnych odbywajg si¢ poprzez komunikacje
zaplecza  socjalno-sanitarnego. Budynek  przystosowany jest do  obslugi  0sob

niepetnosprawnych.

Forma budynku

Forma budynku prosta, bryta zatozona na planie prostokata. Budynek posiada dach ktérego
ksztalt jest krzywa o nachyleniu zwigkszajagcym si¢ w kierunku wschodnim. Gléwne elementy
konstrukcyjne dzwigaréw drewnianych podkreslaja tukowaty ksztatt potaci dachowej. Od
strony zachodniej oraz wschodniej wpasowane zostaty na catej dlugosci sali witryny
doswietlajgce wnetrze. Zastosowanie elementéw drewnianych dodaje budynkowi lekko$ci oraz

»cieplego” odbioru przez uzytkownikow obiektu, zarazem osiggajac rowniez dobre parametry



przenikalnosci cieplne;.

6.2.2. Program uzytkowy

Sala sportowa przeznaczona jest do zaje¢ sportowych dla dzieci i mlodziezy z gimnazjum oraz
szkoty podstawowej. W godzinach pozalekcyjnych beda si¢ mogly odbywaé¢ w niej treningi
| zajgcia sportowe pozaszkolne oraz wszelkie imprezy i spektakle okolicznoSciowe.

Sala sportowa 0 wymiary 24,2 x 36,1m.

Glowne boisko sportowe — o wymiarach 17x34m. Wielko$¢ boiska umozliwia rozgrywki pitki
siatkowej, koszykowki 1 tenisa, pitki recznej z wyjatkiem pitki noznej. Wysoko$¢ minimalna
nad boiskiem wynosi 7,0m , co daje mozliwos$¢ rozgrywek pitki siatkowej na poziomie
narodowym. Boisko dostepne z przebieralni zawodnikdéw na tym samym poziomie.

Dostepnos¢ widzow na boisko przez hol wejsciowy odrebny dla widzow.

Wymiary boisk sportowych :

a. koszykowka — 28x15(m)

b. tenis — 23,77x10,97(m)

c. pitka siatkowa — 18x9(m)

d. pitka reczna — 30x15(m)

Widownia
Konstrukcja oraz ksztalt i wymiary widowni wedlug projektu P-089/2006, ktory uzyskat
pozwolenie na budowe nr 17/2009 z dnia 16.01.2009 r.

Widownia zaprojektowana po jednej stronie areny wzdtuz jej dtuzszego boku.

Zestawienie pomieszczen:

Nr ) ] Powierzchnia . )

] ) Nazwa pomieszczenia ) Rodzaj posadzki

pomieszczenia (m?)

0.01 Sala sportowa 847,02 Podtoga sportowa - wyktadzina PVC
heterogeniczna na konstrukcji
drewnianej z legaréw podwdjnych
krzyzowych

Lacznie powierzchnia 847,02
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6.2.3. Wskazniki

Powierzchnia zabudowy budynku 906,44 m?
Powierzchnia uzytkowa 847,02 m?
Kubatura 9109,72 m’
Maksymalna dtugos¢ w osiach liczbowych 24,20 m
Maksymalna szeroko$¢ w osiach literowych 36,10 m
Wysokos¢ budynku 11.,55m
Poziom +/- 0,00 budynku 147,20 m.n.p.m. wg projektu budowlanego

P-089/2006, dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe

6.2.4. Rozwiazania materialowe

6.2.4.1. Dach glowny (uklad warstw)

epokrycie wielowarstwowa, syntetyczng, dachowa membrang izolacyjng na bazie wysokiej
jakosci polichlorku winylu (PCV), zbrojona siatka poliestrowa, mocowang mechanicznie do
podtoza konstrukcyjnego dachu. wg systemu, gr.2,0 mm
ewarstwa podkladowa pod folie PCV, antyposlizgowa dla folii, np. geowldknina
polipropylenowa
System panelowy Isobox:
eptyta OSB-3 grubosci 22mm
eizolacja termiczna w systemie panelowym dachu Isobox, sktadajaca si¢ z welny mineralnej
o grubo$ci 200mm tacznie.
ekonstrukcja panela Isobox — zebra drewniane 80/200mm,
eparoizolacja w systemie panelowym Isobox,
eplyta drewniana Dekor ,,Tilli S3” gr. 20mm
edzwigar drewniany rozwigzanie indywidualne
wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu U=0,20 W/m*K
Dach jednospadowy o spadku zwigkszajacym si¢ w kierunku osi 2, spadek minimum 1 %-25%
w kierunku rynny zewnetrznej od strony wschodniej Odwodnienie dachu rury 1 rynny z blachu
tytanowo cynkowej. Rynny fi 160 mm, rury spustowe 110mm. Dobor rynien i rur spustowe wg

czesci instalacyjnej. Obrobki systemowe Kolor blachy i obrobek blacharskich — np. VM Zink
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pigmento blue lub réwnorzedne.

Wejscie na dach drabina stalowa ocynkowana systemowa z palgkiem np. Krause

6.2.4.2. Scianv zewnetrzne

Sciany zewnetrzne szkieletowe — wypelnienie $cian murem w systemie pustakow
porotyzowanych np. porotherm lub réwnorzedne o wymiarach 300 x 247 x 249 mm mm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciana posiada stupy stalowe i wiefice zelbetowe.
Sciany ocieplone welng mineralna, na $cianach szczytowych tynkowane od zewnatrz - tynkiem
silikonowo-silikatowym w gramaturze ziaren 2,5 mm w kolorze NCS S4000N, na $cianach
podhuznych ocieplone welng mineralng i obtozone blachg falistg - blacha falista FB18 kolor
silver metallic 045/9006 np. firmy Budmat lub réwnorzgdne, na profilach nos$nych typu Z.
Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat 4F, malowane farbami
zmywalnymi na catej wysokosci w kolorze biatym NCS S 0500-N.
Ocieplenie $cian welng mineralng grubosci 12cm
Nadproza nad otworami drzwiowymi — Systemowe.
Sciany ponizej poziomu +0,00m z bloczkéw betonowych o wymiarach 380x240x120mm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany ocieplone, tynkowane tynkiem mozaikowym w kolorze
szaroczarnym np. ATLAS nr 117 lub rownorzedne. W miejscu styku z gruntem dodatkowo
zabezpieczone preparatem bitumicznym. Nalezy zastosowac ocieplenia $cian fundamentowych
oraz stop fundamentowych styropianem ekstrudowanym o min. gr 10,0cm
W gornej partii $cian podhluznych - nad witrynami szklanymi $ciany wykonane z paneli
drewnianych Isobox.:

System panelowy Isobox:

eptyta drewniana Dekor ,,Tilli S3” gr. 20mm

eizolacja termiczna w systemie panelowym dachu Isobox, sktadajgca si¢ z welny mineralne;j

o grubosci 200mm tacznie.

ekonstrukcja panela Isobox — zebra drewniane 80/200mm,

eparoizolacja w systemie panelowym Isobox,

eplyta drewniana Dekor ,,Tilli S3” gr. 20mm

12



6.2.4.3. Stolarka drzwiowa i okienna.

Drzwi zewngtrzne
®wejsScia zewnetrzne ewakuacyjne — drzwi aluminiowe zewngtrzne przeszklone, szklone
szklem bezpiecznym, drzwi wyposazone w zamek patentowy, klamke antypaniczng od
wnetrza, samozamykacz.

Witryny aluminiowe zewnetrzne
®witryny aluminiowe zewngtrzne, szklone szktem bezpiecznym, dolne pasma okienne
uchylne przy mocy ciggna poélsztywnego z poziomu posadzki . Zestawienie witryn w cze$ci
rysunkowej.

Przyjeto wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi zewng¢trznych max. 1,4 W/m? K.

Kolorystyka stolarki dla sali sportowej - RAL 7047 wg czeSci rysunkowe;j

Parapety wewngetrzne — agromarmur kolor Bianco-Carrara

Parapety zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa

Okna zabezpieczy¢ siatkg ochronng polipropylenowa PP o wielkosci oczek 4,5x4,5 ¢, grubosé

splotu siatki 4mm, kolor siatki biaty.

6.2.4.6. Podlogi

epodloga w sali sportowej - wyktadzina PVC np. LG Rexcourt lub réwnorzgdna , Podtoga jest
wykonana w postaci rusztu z desek, Slepej podlogi, ptyty rozkladajacej cigzar oraz
nawierzchni . Cato$¢ spoczywa na podkladkach elastycznych. Podtoga pod wpltywem
obcigzenia ulega odksztatceniu powierzchniowemu, ktérego promien muldy ugig¢cia wynosi
okoto 500 mm, natomiast strzatka ugigcia wynosi okoto 2,3 mm

ewycieraczki gumowe od strony zewnetrznej przed drzwiami, oraz wycieraczki tekstylne
od srodka hali

eprofile schodowe i ptytki tarasowe przy wejsciu do sali sportowej, np. firmy Probet Dasag

kolor 7819 seria Ateny lub rownorzgdne
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6.2.4.7. Wykladziny $cian

eSciana od wewnatrz pomieszczenia - powloki malarskie zmywalne w sali sportowej do
pelnej wysokosci

epanele Isobox- ptyta §wierkowa z drewna klejonego poprzecznie warstwowo, na $cianach
powyzej witryn szklanych — od wewnatrz i od zewnatrz, na dachu od strony wewngtrznej
pomieszczenia.

oSciana od zewnatrz: tynk barwiony w masie tynkarskiej silikonowo-silikatowy, blacha
falista FB18 kolor silver metallic 045/9006 np. firmy Budmat lub réwnorze¢dne, na profilach
no$nych typu Z

ecokot sali sportowej: tynk mozaikowy

6.2.5. 1zolacje przeciwwilgociowe

6.2.5.1. Izolacja pozioma i pionowa

Pod ptyta podlogowa zaprojektowano 2 warstwy folii PE gr 0,5mm Wszystkie elementy
zaglebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ masg hydroizolacyjng lateksowa, nadajaca si¢ do
kontaktow ze styropianem.

Na tawach fundamentowych, stopach fundamentowych oraz $cianach na poziomie -0,12m
izolacja pozioma 2xpapa na lepiku. Nalezy zapewni¢ ciaglos$¢ izolacji poziomej posadzki oraz

1zolacji poziomej $ciany

6.2.6. Ochrona cieplna budynku

6.2.6.1. Temperatury obliczeniowe pomieszczen

Przyjeto nastepujace temperatury obliczeniowe pomieszczen (na podst. PN-EN 1SO 6946)

e sala sportowa +20°C

6.2.6.2. Rodzaje izolacji termicznych.

6.2.6.2.1. Posadzki na gruncie

Przewidziano izolacj¢ podlogi na gruncie poprzez:

14



-docieplenie $cian fundamentowych na cala glgbokos¢ Sciany. Docieplenie styropian
ekstrudowany XPS o grubosci 100mm oraz pas pionowy szerokosci 1,0m docieplenia posadzki

po obwodzie catego budynku styropianem ekstrudowanym XPS o gr.100mm.

6.2.6.2.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z pustakow porotyzowanych o grubosci 300mm-+izolacja termiczna — wetna

mineralna o grubosci 12,0 cm wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,22 W/m2K.

Sciany zewnetrzne Isobox - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m2K.

6.2.6.2.3. Dach
Panele dachowe - Isobox - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m?2K.

6.2.6.2.4. Wartos$ci wspolczynnika K dla przegréd

Wspotezynnik Kpax (W/m? x K)

Rodzaj przegrody . Wspotcz.proj.
(kolejno$¢ warstw od t>8 CO przegrody
wewnatrz) ti<8°C i <=16°C ti>16°C (W/m? x K)
Sciana zewn. 0,9 0,65 0,3 koo = 0,22

— $ciana dwuwarstwowa gr
30,0cm pustak ceramiczny
porotyzowany na zaprawie
cementowo-wapiennej, +
styropian 12cm

Sciana zewn. 0,9 0,65 0,3 ko2 = 0,22
— $ciana dwuwarstwowa gr
38,0cm pustak ceramiczny
porotyzowany na zaprawie
cementowo-wapiennej,
+styropian 12cm+blacha
trapezowa falista na
profilach

Cokol §ciana 0,9 0,65 0,3 Kos = 0,29
fundamentowa (pod
oziomem

podtogi +/- 0,00)

— bloczki betonowe - 38
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c¢cm+10,0cm polistyren
ekstrudowany, tynk
silikonowo-silikatowy

dach 0,7
—izolacja membrana
dachowa folia PVC
— warstwa ochronnna
antyposlizgowa
— ptyta OSB 2,2cm
— welna mineralna: 20cm
/zebra drewniane 8x20cm
— paroizolacja
— plyta drewniana 2cm

Okna i drzwi aluminiowe
oszklone

0,5 0,25

Bez wymagan

Kos = 0,20

2,6 1,8 1,4

6.2.6.2.4. Warto$¢ oporow cieplnych podlogi na gruncie (Wg Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia

12.04.2002r.

Dla podtogi na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu w rejonie izolacji cieplnej obwodowe;j

podtogi

Warstwy podiogi na gruncie

Opdr cieplny
Rmin (m2 X K/ W)

Opdr cieplny
projektowanej

- ptyta OSB - 2,0cm
- legary drewniane - 6,6cm
-wylewka betonowa
samopoziomujaca — 2,0cm
-ptyta zelbetowa  — 20,0cm
—folia

— styropian XPS ekstrudowany po
obwodzie budynku - 10,0cm
—chudy beton — 10,0cm
— podsypka piaskowo-zwirowa
50cm

6.3. Konstrukcja

6.3.1. Podstawa opracowania

Obowigzujace normy 1 przepisy:

2,0 Ry = 4,54 > Rpin

oPN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
oPN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

oPN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
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ePodstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

oPN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

eObcigzenia pojazdami.

oPN-EN 1991-1-3: Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
epazdziernik 2005 ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

oPN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
oPN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
oPN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
oPN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
oPN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominow i stupow.
oPN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

eObliczenia statyczne i projektowanie.

oPN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

oPN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen.

6.3.2. Dane geologiczno-inzynierskie

Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie podioza do giebokosci 6,0 m.

W podtozu badanego terenu stwierdzono zaleganie osadéw czwartorzedowych, plejstocenskich
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej mazowiecko-podlaskiego stadialu zlodowacenia
srodkowopolskiego. Osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski srednie i pospotki
nieprzewiercone do glebokosci 6,0m. Osady lodowcowe wystapily w postaci ciaglej warstwy o
migzszosci od ok. 1,0 do ponad 5,0m. Osady lodowcowe to gliny piaszczyste, gliny i gliny
piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych. Osady te wystepuja z domieszka zwirow i
otoczakow. S3 matowilgotne.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w pospotkach, na glebokosci 2,66 1 3,21
m.p.p.t. Woda gruntowa o napigtym lustrze, ze spgkania warstwy glin na glebokosci od ok.2,5
do ok. 3,7 m.p.p.t.

W okresie obfitych opadéw deszczu oraz wiosennych roztopow mozliwe jest gromadzenie si¢
wody w zagtebieniach stropu trudnoprzepuszczalnych glin powodujac podnoszenie si¢ poziomu

wod gruntowych. Strop terenu pokrywa gleba w postaci humusu o migzszosci 0,2m
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Warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

czwartorzedowe, plejstocenskie osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski srednie 1
srednie zaglinione, piaski §rednie z domieszkg zwiru i1 kamieni oraz piaski drobne. Piaski te sg
wilgotne, $redniozaggszczone na pograniczy luznych o Ip=0,4. Wystepuja w stropowej czegsci
terenu

Warstwa geotechniczna Ib

obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci
pospotek, piaskow grubych na pograniczu pospoéltek i piaskow grubych z kamieniami. Osady te
sa nawodnione, sredniozaggszczone o [p=0,55, wystepuja na spagowej czegsci terenu

Warstwa geotechniczna lla

do warstwy tej zaliczono czwartorzgdowe, pjestocenskie osady akumulacji lodowcowej. Sa to
gliny piaszczyste z otoczakami, gliny piaszczyste na pograniczu gliny i gliny piaszczyste na
pograniczupiasku gliniastego 1 piaski gliniaste oraz gliny. Osady te sa matowilgotne,
twardioplastyczne o 1,=0,15.

Warstwa geotechniczna Ilb

do warstwy tej zaliczono czwartorzedowe, pjestocenskie osady lodowcowe wyksztalcone w
postaci gliny i gliny piaszczystej na pograniczu glin i piaski gliniaste. Osady te s3

matowilgotne, twardoplastyczne o I, =0,20.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej w trakcie prowadzenia robot budowlanych,
warstwy gruntow gliniastych nalezy chroni¢ przed nawodnieniem. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia zanieczyszczen wod opadowych 1 roztopowych siarczanami wszystkie elementy
betonowe 1 zelbetowe w gruncie nalezy wykona¢ z cementu portlandzkiego ,,35”oraz wykona¢

prawidlowo izolacj¢ pionowa i poziom3 .

6.3.3. OKkreslenie kategorii geotechnicznej

Obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej.
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6.3.4. Opis konstrukcji
6.3.4.1. Fundamenty

Dane ogdélne
Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz warunki gruntowe opisane w dokumentacji

geotechnicznej projektowany budynek projektuje si¢ posadowi¢ w gruncie rodzimym jako
fundamentowanie bezposrednie. Ze wzgledu na zaleganie gruntoéw nienosnych w ktorych moga
zalega¢ w rejonie prowadzonych robot fundamentowych grunty takie nalezy bezwglednie
usuna¢ 1 wymienié na zaggszczong pospotke zwirowo-piaskowa.

W miejscach w ktérych konieczne bedzie wykonanie nasypéw budowlanych pod projektowane
posadowienie (dotyczy taw fundamentowych, fundamentow stopowych , posadzki) parametry
geotechniczne nasypow muszg by¢ nie gorsze niz gruntow rodzimych. Wszystkie prace
zwigzane z robotami ziemnymi muszg by¢ nadzorowane przez uprawnionego Geologa. Zasypy
uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ z dobrze zageszczalnego gruntu niespoistego (zwir,
pospotka) i zage$cic. Humus i grunty organiczne nie nadajace si¢ do zasypow wywiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora, materiat nadajacy si¢ do wbudowania od razu przemiescic 1
zageszczaé warstwami o grubosci 2030 cm do wskaznika zageszczenia ID = 0,70. Doty w
miejscach zasypdéw powinny by¢ wypetnione suchym gruntem ziarnistym dobrze zageszczonym
do wskaznika zageszczenia ID =0,70. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych, zabezpieczy¢
sasiednie dziatki, drogi 1 budynki przed uszkodzeniem. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym calo$¢ robot ziemnych nalezy wykonywaé pod nadzorem
odpowiednich stuzb. W wypadku wystgpienia wod gruntowych w trakcie prowadzenia robot
ziemnych, czasowo obnizy¢ poziom lustra wody.

Fundamenty gtowne przewiduje si¢ posadowi¢ na gruncie rodzimym. Jako warstwe posrednig
zastosowano warstwe wyrownawcza z betonu podktadowego B15 (C12/15) oraz izolacje
pozioma z jednej warstwy papy termozgrzewalne;.

Posadowienie fundamentow na zageszczonej poduszce zwirowo-piaskowej (zageszczonej do 1D
= 0,70) stanowigcej bezposrednie podtoze pod beton wyréwnawczy fundamentow zastosowaé

tylko w przypadku gdyby bezposrednio pod fundamentem wystapity grunty nienosne.

Poziom odniesienia

Poziom poréwnawczy +0,00m odpowiada poziomowi 147,00 m n.p.m
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Opis konstrukcji

Fundamenty budynku =zaprojektowano w formie stop fundamentowych w konstrukcji

zelbetowej monolitycznej. Pod $ciany zaprojektowano ciagte zelbetowe tawy fundamentowe.

Poziom posadowienia fundamentéw stopowych przyjeto jak dla hali istniejacej, tj. -1,90 m
ponizej poziomu projektowanej posadzki.

Poziom posadowienia taw fundamentowych odpowiada gornemu poziomowi odsadzek w/w
fundamentow stopowych i wynosi -1,1 m ponizej poziomu projektowanej posadzki.
Fundamenty zaprojektowano z betonu B30 o wodoszczelnosci W2 1 mrozoodpornosci F75.
Fundamenty zbrojone sg pretami zbrojeniowymi ze stali klasy AIIIN 1 AL

W fundamentach przewidziano osadzenie 1 zabetonowanie $rub fundamentowych do
mocowania blach stalowych pod stupy stalowe i drewniane tworzace konstrukcje nos$ng hali.
Pod czescig konstrukeyjng fundamentéw i taw zastosowano warstwe wyrownawcza z betonu
podktadowego B15 o grubosci 10cm.

Dla potrzeb uziemienia przewidziano osadzenie elementéw BEB3 firmy Pfeifer ( wg
zalaczonej karty katalogowej). Usytuowanie elementéw wbetonowanych pokazano na rysunku

zestawczym i rysunkach szalunkowych fundamentow.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze fundamenty moga by¢ wykonywane w terenie o istniejagcym
uzbrojeniu. W zwigzku z powyzszym nalezy zapoznac¢ si¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Przed przystgpieniem do robot potwierdzi¢ zgodno$¢ przebiegu sieci z rysunku Kkarty
lokalizacyjnej ze stanem faktycznym. Uzyskaé potwierdzenie shuzb elektrowni, ze nie
wystepuja inne dodatkowe sieci niz pokazane na karcie lokalizacyjne;.

Izolacje

Izolacj¢ pozioma pod fundamentami stanowi 1 warstwa papy termozgrzewalnej o grubosci min.
4,7mm uktadana na betonie podktadowym. Izolacj¢ pionowa oraz powierzchni gornej podstaw
fundamentoéw stanowi 1 x Abizol ,,R” +2 x Abizol ,,P” - wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.

Krawedzie fundamentow

Wszystkie krawedzie cokotow ponad poziomem gruntu majg by¢ wykonane jako zukosowane,

szerokos$¢ ukosu 15-25 mm. Ponizej poziomu gruntu krawedzie nie musza by¢ ukosowane.
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Zukosowanie moze by¢ wyksztatcone przez zastosowanie ¢wier¢ watkow w szalunku lub

poprzez szlifowanie krawedzi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy zabetonowane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie od strony nie stykajacej si¢ z

betonem stosujac zestaw malarski wg wytycznych zamawiajacego.

Uziomy fundamentowe i wyréwnawcze

Elementy BEB3 stuza do przylaczenia bednarki laczacej uziom otokowy . Dla potrzeb
uziemienia nalezy wszystkie prety zbrojenia potaczy¢ galwanicznie z zewngtrznym uziomem
otokowym. Potaczenie galwaniczne pretdw zbrojeniowych nalezy zrealizowaé przez punktowe
spawanie pretow, a w tym:

- zbrojenie dolne spawa¢ migdzy sobg po obwodzie pol nie wigkszych niz 2x2m.

- strzemiona spawa¢ do pretow pionowych cokoldéw ( co 2-gie strzemig)

- prety pionowe cokotow przyspawac do zbrojenia dolnego

- Elementy BEB3 polaczy¢ przez spawanie pretem [ 16
Podlewki

Jako podlewki pod blachy stanowigce podstawy stlupéw zastosowa¢ konfekcjonowane

podlewki renomowanych firm Np. SikaGrout 318.

6.3.4.2. Sciany fundamentowe

Pod $cianami zewnetrznymi do wysokosci - 0,12 m projektuje si¢ §ciany cokotowe betonowe z
bloczkéw betonowych 380x240x120mm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany projektuje

si¢ jako docieplone oraz zabezpieczone przeciwwilgociowo.

6.3.4.3. Plyta zelbetowa

Posadzka grubosci 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona siatkami z pretow (I8 w rozstawie co
15 cm w dwoch warstwach. Bezposrednio pod plyta posadzki wykona¢ izolacje z 2 warstw folii
polietylenowej o gr. > 0,2 mm kazda. Folie uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci

min. 10 cm. Podloze plyty posadzkowej stanowi pospotka zwirowopiaskowa o migzszosci
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okoto 0,5 m. zageszczona do ID=0,75, o sztywno$ci EV1>=45 MPa , EV2> 100 MPa. EV1/
EV2<=2,5. Posadzke¢ w miejscach przej$cia przez otwory drzwiowe nalezy dodatkowo
dozbroi¢. Posadzke nalezy zdylatowac¢ na elementarne pola max. 6x6 m (dostosowa¢ do siatki
stupéw lub innych wymagan), szerokos$¢ nacigtych szczelin ok. 3 mm na gleboko$¢ okoto 5 cm.
Wypetnienie szczelin skurczowych masami dylatacyjnymi. Posadzke sportowa hali wykonaé

zgodnie z katalogiem posadzek oraz specyfikacja.

6.3.4.4. Sciana zewnetrzna murowana — ryglowa

Konstrukcje $cian nosnych zaprojektowano z pustakdw ceramicznych porotyzowanych grubosci
30cm. Konstrukcja $cian ze wzgledu na smukto$¢ wzmacniana jest dodatkowo stupami
stalowymi 1 wiencami zelbetowymi monolitycznymi. W celu zwigzania konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej z konstrukcjag murowag nalezy w co drugiej warstwie zaprawy wyprowadzié
bednarke ktora zostanie zakotwiczona w stupach stalowych. Wience zaprojektowano jako
monolityczne wylewane na mokro o przekrojach 30x30cm. Wience potaczy¢ ze shupami

stalowymi.

6.3.4.4. Sciana zewnetrzna z paneli Sciennych

Elementy $cienne ISOBOX zaprojektowane jako dwuprzestowe samono$ne o wymiarach

2,44m x 12,00m i grubosci 240mm. Warstwowe elementy w pelni prefabrykowane,
zawierajace paroizolacje i izolacje termiczng. Wykonczone z dwoéch stron plyta Swierkowsa z
drewna klejonego poprzecznie warstwowo.
Glowny element nosny stanowig zebra na catej dlugosci elementu o przekroju 80/200mm.
Elementy usytuowane sg prostopadle do dzwigaréw wzdtuz dtuzszego boku. Montowane sg do
gornej powierzchni dzwigarow z drewna klejonego za pomocg samowiercacych wkretow
frezujacych firmy SPAX.

Zakazuje si¢ wykonywania otworow w elementach na placu budowy.

Stgzenia Scienne zostang wbudowane w system paneli ISOBOX wg rozwigzan systemowych

producenta panela.
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6.3.4.5. Konstrukcja drewniana budynku

Przekrycie hali oraz dzwigary gtowne zaprojektowano w konstrukcji drewniane;.
Dzwigary glowne drewniane

Warstwa nosna przekrycia dachu stanowi system drewniany Isobox.....

Elementy konstrukcji.

Ramy glowne zaprojektowano z drewna klejonego $wierkowego klasy GL28c w technologii
CNC oraz stupoéw stalowych.

Belki z drewna klejonego zostaty zaprojektowane zgodnie z PN-B-03150:2000, EC5.
Drewno klejone klasy GL28c wg. PN-EN 1194 powinno posiada¢ nastepujace parametry:
- wytrzymalo$¢ na zginanie 28 N/mm?,

- wytrzymato$é na rozciaganie 19,5 N/mm?,

- wytrzymato$é na $ciskanie 26,5 N/mm?,

- wytrzymalo$¢ na $cinanie 3,2 N/mm?,

- modul sprezystosci 12600 N/mm?,

- gestosé 410 kg/m®.

Laczniki stalowe musza by¢ wykonane w technologii CNC, co zapewni wysoka jakos¢
I doktadnos$¢ oraz umozliwi szybki i bezproblemowy montaz konstrukcji.
Wszystkie potagczenia muszg by¢ wykonane jako chowane i czg$ciowo chowane, mocowane na
bolce z minimalng ilo$cig Srub.
e Rygle ramy
Rygle ramy pelne lukowe o zmiennym przekroju z drewna klejonego klasy GL28c o
wymiarach przekroju 220/2600-1280mm. Zabezpieczone w strefach narazonych na wystgpienie
delaminacji pretami gwintowymi [ 16 (np. SFS)
e Shupy drewniane ramy
Stupy z drewna klejonego proste petne o zmiennym przekroju z drewna klejonwgo klasy GL28c
0 wymiarach przekroju 220/1540-800
e Stup stalowy

Stup stalowy dwugateziowy z profili RO 139,7x6 i HEB220 ze stali S235
Elementy z drewna klejonego sa zaprojektowane zgodnie z ECS.

Potaczenie stupéw z ryglem zaprojektowane jako sztywne. Stupy oparte na fundamencie
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przegubowo.
e Elementy dachowe i $cienne ISOBOX

Elementy dachowe ISOBOX zaprojektowane jako dwuprzestowe samono$ne o wymiarach
2,44m x 12,00m 1 grubosci 240mm. Warstwowe elementy w pelni prefabrykowane,
zawierajace paroizolacj¢ i izolacj¢ termiczng. Od spodu wykonczone ptyta Swierkowa z drewna
klejonego poprzecznie warstwowo.
Glowny element no$ny stanowig zebra na calej dtugosci elementu o przekroju 80/200mm.
Elementy usytuowane sg prostopadle do dzwigaréw wzdtuz dtuzszego boku. Montowane sg do
gornej powierzchni dzwigaréw z drewna klejonego za pomocg samowiercacych wkretow
frezujacych firmy SPAX.

Zakazuje¢ si¢ wykonywania otworéw w elementach na placu budowy.

Stezenia dachowe oraz §cienne zostang wbudowane w system paneli ISOBOX wg rozwigzan

systemowych producenta panela.

6.3.4.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

6.3.4.7.1. Konstrukcje stalowe

Ksztaltowniki walcowane: stal St3S,

Rury: stal R35,

Konstrukcja stalowa ocynkowana

Sruby wg PN-M-82101 i PN-M-82343: kl. 10.9, ocynkowane kl. 4.8 do M20, kl. 5.6 powyzej
M20, ocynkowane

Nakretki wg PN-M-82144 i PN-M-82171: kl. 10, ocynkowane kl. 5., ocynkowane

Sruby fundamentowe wg PN-M-85061: k. 5.6

6.3.4.7.2. Konstrukcje betonowe

Beton konstrukcyjny B30(C25/30)
Beton podktadowy B15 (C12/15)
Stal zbrojeniowa - prety zbrojenia gtdéwnego A 1IN (RB-500W)

Stal zbrojeniowa - strzemiona i prety konstrukcyjne A T(St3S)

Izolacja pozioma - papa termozgrzewalna g>4,7mm
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Izolacja pionowa - 1 x Abizol ,,R” +2 x Abizol ,,P”.
Stal — konstrukcje stalowe St3S

Dopuszcza sie stosowanie materialow innych od podanych powyiej o réwnorzednych
parametrach, spetniajgcych wymogi wytrzymalosci i ugiecia.

Kazdorazowo zamian¢ materiatu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6.3.4.7.3. Konstrukcje drewniane oraz slupy stalowe.

Catos¢ konstrukcji drewnianej wykonana z drewna klejonego swierkowego klasy GL28c wg
PN-EN 1194:2000, ECS. o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajacych wymaganiom PN-
EN 338, oraz PN-81/B-03150.01. Tarcica przed rozpoczeciem produkcji powinna by¢
sktadowana i suszona. Przed potaczeniem desek w jeden element dokonywany jest pomiar
wilgotnosci (12% £2%) 1 oceny klasy tarcicy.

Do wykonywania konstrukcyjnych elementow klejonych warstwowo nalezy zastosowac¢ zywice
melaminowo-mocznikowo-formaldehydowa Prefere 4535 z utwardzaczem Prefere 5035 (atest
PZH HK/B/0197/01/2006) producent Dynea spelniajace wymagania PN-EN 301 i 302 oraz
PN/B-03150.01.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 40 mm. Pofaczenia warstw na
dhugosci elementow klejonych nalezy wykonywaé na zlgcza klinowe. Warunki klejenia musza
zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztaczy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-

81/B-03150.03.
Dopuszcza sie stosowanie materialow innych od podanych powyiej o réwnorzednych
parametrach, spetlniajgcych wymogi wytrzymalosci i ugiecia.

Kazdorazowo zamian¢ materiatu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6.3.4.8. Malowanie konstrukcji - zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Elementy konstrukcji wewnatrz budynku nienarazone na czynniki atmosferyczne

Elementy zabezpieczy¢ kategoria korozyjnosci C1, trwatos¢ H
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Wyczys$ci¢ powierzchni¢ stali poprzez Srutowanie lub piaskowanie do II stopnia czystosci wg
PN-70/H-97050.

Po odczyszczeniu powierzchni¢ odttuscié, odpyli¢ i osuszy¢.

Malowaé¢ bezposrednio po odczyszczeniu elementow zgodnie z technologia producenta.

Zewngtrzna powtoka wg kolorystyki podanej w czgéci architektoniczne;j

Elementy konstrukcji na zewnatrz budynku

Elementy zabezpieczy¢ kategoria korozyjnosci Im3, trwato§¢ H dla konstrukcji znajdujacych si¢
w ziemi

Dla pozostatych elementow kategoria korozyjnosci C51. trwatos¢ H

Konstrukcje nosng stalowa zabezpieczy¢ farbg ognioochronna PROMAPAINT-S do R30.

6.4. Wewnetrzna instalacja c.o.

6.4.1. ZakKkres robot

Projekt zamienny obejmuje nast¢pujacy zakres robot:
- wewngtrzna instalacja c.o. dla potrzeb sali sportowej,

- wentylacji sali sportowej nawiewno — wywiewna.

6.4.2. Stan istniejacy

Obecnie budynek Gimnazjum Publicznego zasilany jest w cieplo z wlasnej kotlowni
wbudowanej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Docelowo

budynek zasilany bedzie z zaprojektowanej kotlowni ekologicznej opalanej biomasa.

6.4.3. Stan projektowany

Dla potrzeb projektowanej sali  sportowej zaprojektowano ogrzewanie wodne
niskotemperaturowe o0 obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 90/70°C.
Zaprojektowano obieg wymuszony czynnika grzewczego pompa obiegowa po stronie
ekologicznej kottowni opalanej biomasg. Zakres niniejszego opracowania, zgodnie z czgscig

rysunkowa, zaklada wlaczenie uktadu ogrzewania projektowane;j sali sportowej do instalacji c.o.
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zaprojektowanej pierwotnie przez firm¢ PP-W ,Deem”. Zapotrzebowanie na c.o.

projektowanej sali sportowej wynosi¢ bedzie Qo = 93,0 KW.

6.4.3.1. Uklad technologiczny c.o.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w istniejace;j
kottowni. Zaprojektowano instalacje c.o. w ukladzie dwuprzewodowym =z grzejnikami

stalowymi plytowymi wyposazonymi w system wentylacyjny, np. Purmo Air.

6.4.3.2. Requlacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢ bedzie w oparciu o zawory
termostatyczne np. prod. Danfoss zamontowane przy grzejnikach. Nastawy zawordow
termostatycznych nalezy ustali¢ na etapie regulacji instalacji c.0. na goraco. Wstepne nastawy

zaworow przedstawia rozwinigcie instalacji c.0.

6.4.4. Wytyczne w zakresie wykonania instalacji c.o.

Przewody poziome, a takze piony grzewcze oraz rozprowadzenie czynnika grzewczego od
pionéw do grzejnikdéw zaprojektowano z rur miedzianych, w zakresie $rednic przedstawionych
na rzucie instalacji. Zaprojektowano wyposazenie instalacji c.0. w grzejniki plytowe w
wykonaniu standardowym, dostosowane do wspolpracy z systemem wentylacyjnym, np. typu
CV22 1 CV33 firmy Purmo. Na galazkach grzejnikowych zasilajacych zaprojektowano montaz
termozaworow grzejnikowych oraz zaworéw odcinajaco — spustowych (na galazkach

powrotnych). Wielkos$ci grzejnikéw przedstawiono na rzucie instalacji.

6.4.5. Wykonawstwo

6.4.5.1. Przewody instalacji c.o.

Rozprowadzenie przewodow do piondw, a takze piony 1 gatazki grzejnikowe nalezy wykonac¢ z
rur miedzianych, zgodnie z PN-EN 1057:1999. Zaprojektowano wykonanie instalacji c.o. z rur

miedzianych prowadzonych w sali sportowej podposadzkowo, a w czg$ci zaplecza sportowego
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zgodnie z PBW opracowanym przez firm¢ PP-W ,Deem”. Na odcinku od granicy
nowoprojektowanego obiektu (w istniejacym Gimnazjum) do pomieszczenia rozdzielaczy
przewody c.o. zaprojektowano pod stropem korytarza, zabudowane plytami kartonowo —
gipsowymi, pomalowanymi w kolorze stropu.

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur miedzianych, posiadajacych odpowiednie aprobaty i
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Rury miedziane laczone bgda za
pomocg tacznikéw kielichowych do taczenia kapilarnego lutem migkkim.

Na przewodach poziomych montowanych na parterze budynku, w korytarzu Gimnazjum,
stosowa¢ kompensatory mieszkowe do rur miedzianych. Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych.

6.4.5.2. Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacej armatury dla modernizowane;j instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.

e zawory termostatyczne z glowica — PN6, montowane na galazkach przygrzejnikowych
zasilajacych,

e zawory odcinajagco — spustowe - PN6, montowane na galazkach przygrzejnikowych
powrotnych,

e zawory odcinajace kulowe - PNG,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej

instalacji c.o.

6.4.5.3. Elementy grzejne

Grzejniki w sali sportowe] zaprojektowano we wngkach za drabinkami sportowymi oraz pod

przestawng trybuna.

Uwaga: montaz grzejnikow za drabinkami sportowymi musi uwzglednia¢ koniecznosé
zachowania maksymalnego odst¢pu miedzy drabinka a plyta grzejnika. Grzejniki nalezy

obudowa¢ (ostonié¢ czolowq plyte, uniemozliwiajac poparzenie).
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Nalezy zastosowac grzejniki w wykonaniu standardowym, z podiaczeniem z boku:
e Material : wysokiej jakosci gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowane;
na zimno,
e Nominalna grubo$¢ blachy: ptyty grzejne - 1,25 mm; konwektory — 50 mm,
e Rozstaw pionowych kanaléw wodnych: 33,3 mm,
e Przylacza: 4 x G 1/2” boczne,
e Ci$nienie robocze: 10 bar,
e Temperatura maksymalna: 110 °C,
e (isnienie probne: 13 bar,
e Kolor: biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL,
e Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
Nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe dostosowane do wspotpracy z systemem wentylacyjnym

np. typu Purmo Air.

6.4.5.4. 1zolacja termiczna

Przewody instalacji c.o. izolowa¢ termicznie w zakresie doboru grubosci izolacji zgodnie z

tabela (wg PN-B-02421:2000).

Dzew do 60°C 95°C
mm mm mm
<20 15 20
25 15 20
32 15 25
40 15 25
50 20 25
65 20 30
80 25 35
100 25 40
125 30 45
150 35 45

6.4.5.5. Plukanie I Proby Szczelnosci

Montaz, proby szczelno$ci (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny by¢
zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

1. W czasie wykonywania proby szczelno$ci w stanie zimnym, polaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny mie¢ zdjete glowice termostatyczne i1 natozone kotpaki
ochronne.

2. Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zaworow grzejnikowych na
zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna powinna by¢ szczegdlnie
starannie wyptukana.

3. Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie goragcym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen. Regulacja wstgpna i jej ewentualne korekty nie

wymagajg spuszczenia wody z instalacji.
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6.4.6. Zestawienie materialow podstawowych - instalacja c.o.

: Diugosé | Tlose |Forametry
Lp. Wyszczegélnienie Srednica & pracy/moc | Producent
[mb] [szt.] [W]
Instalacja c.o.
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact CV22, wysokos$¢ 600mm
2,00 8 4319
1 z systemem PA22 . PUIMo
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact CV33, wysokos¢ 500mm P-
2,30 10 5915
z systemem PA22
Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepng, typ RTD-N-P, np.
2 . DN15 18
wykonanie standardowe Danfoss
. Lo D np.
3 | Zawory przygrzejnikowe odcinajaco — spustowe typ RLV-P-N DN15 18 Danfoss
15x1 3,0
22x1 17,0
4 Rura miedziana 28x1,5 37,0
35x1,5 42,0
42%1,5 32,0
64x1,5 65,0
5 | Odpowietrzniki automatyczne DN15 2
6 | Kompensatory mieszkowe do rur miedzianych DNG65 6
7 | Termoizolacja przewodow c.o. — zgodnie z przedmiarem robot
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6.5. Wentylacja nawiewno-wywiewna

Dane wyjsciowe do obliczen, zgodnie z projektem pierwotnym opracowanym przez firme¢ P-
PW ,.Deem”:

- liczba zawodnikow: n; = 20

- liczba widzow: n, = 165

- min. przydzial §wiezego powietrza na jednego zawodnika: 1;=30 m*/os.x h

- min. przydzial §wiezego powietrza na jednego widza: 1;=20 m*/os.x h

- kubatura sali sportowej: V=8940 m®.

Stad ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:
Ly=li+n;+n,

Lw=20x30+165x 20

Sprawdzenie krotno$ci wymian powietrza:

Lw, 3900
= —~%=——=043wym./h
V, 8940 hd

S

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji przyjeto krotno$¢ wymiany powietrza n=0,5 wym./h.

6.5.1. Dobor urzadzen wentylacyjnych

Zgodnie z projektem podstawowym sali sportowej opracowanym przez firm¢ P-PW ,,Deem”

zaprojektowano wentylacj¢ wywiewng sali sportowe] z zastosowaniem trzech zespotow

wentylacyjnych wywiewnych, ztozonych z:

« wentylatorow dachowych np. firmy Uniwersal , typu DA-s 250 z podstawami dachowymi i
thumikami.

Nalezy zastosowa¢ wentylatory dwubiegowe, wyposazone w regulator obrotow, dla

zapewnienia mozliwo$ci wyregulowania obrotéw i wydajno$ci. Parametry dobranych urzadzen:

« Ly=1800m%h

o dp=110Pa

o N;=0,06/3x380V
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« N=700 obr./min.

Nawiew powietrza do sali sportowej odbywac si¢ bedzie poprzez grzejniki plytowe
wspotpracujace z uktadem wentylacji nawiewnej, np. typu PurmoAir. Naptyw Swiezego
powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez kanaty wlotowe ¢100 mm umiejscowione zgodnie z
cze$cig rysunkowa dokumentacji. System wyposazony bedzie w filtr powietrza. Wybrany
system wentylacji nawiewnej musi umozliwia¢ regulacje ilosci naptywajacego powietrza.
Wentylacja dla pozostalych pomieszczen zaplecza sportowego, zgodnie z projektem

pierwotnym opracowanym przez firm¢ P-PW ,,.Deem”.
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6.5.2. Zestawienie materialow podstawowych — wentylacja wywiewna

Slnieni : Diugosé | Tlose |Farametry
L.p. Wyszczegolnienie Srednica & pracy/moc | Producent
[mb] [szt.] W]
Wentylator dachowy np. typu DA-s 250 z podstawa dachowa i
thumikiem, dwubiegowy, wyposazony w regulator obrotow.
Podstawowe parametry:
1 « L,=1800 m3/h ?250 3 _np-
Uniwersal
o« dp=110Pa
« N;=0,06/3x380V
« N=700 obr./min.




6.6. Uwagi ogolne

UWAGA

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo
Zamowien Publicznych a zwtaszcza art 29 do 31 .

Oznacza to, ze wykonawcy mogq zaproponowac¢ inne niz wyszczegolnione
w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , rownowaznych parametréw
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
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