PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

Nazwa:

Budowa przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych do budynkbali sportowej w
Daszynie

Lokalizacja inwestyciji:

99-107 Daszyna, dziatka nr: 27 oleb Daszyna.
Inwestor:

Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Budowa przydcza cieptowniczego z rur preizolowanychetgch typu PEX - UNO o
srednicy 2x75/142 mm od istnigje] kottowni do budynku hali sportowe w miejscceio
Daszyna.

2. STAN ISTNIEJACY:
Obecnie budynek hali sportowej przewidziany do pczinia jest w trakcie budowy.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonpriaglacza cieptowniczego z rur
preizolowanych gitych typu PEX - UNO @rednicy 2x75/142 mm od istnigej kottowni
do budynku hali sportowe w miejscoyed Daszyna. Dlug& realizowanej budowy
przylaczy wyniesie 99,35 m. Prace prowadzordama terenie dziatki: 27 oblp Daszyna.
Trasa projektowanego pragiza przebiegabedzie w terenach zielonych. Nawierzchnia
zostanie po zakmzeniu rob6t odtworzona a teren robot przywrocony stanu
pierwotnego. Przykcze cieptownicze projektuje ¢siw technologii rur preizolowanych
gietych osrednicy 75/142 mm jak pokazano na planie zagospedaria terenu. Budogv
przylacza cieptowniczego projektuje ¢siw sposob zapewnigy najkrotszy meliwy
przebieg oraz unikacie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Trasa projektowanego pragkza cieptowniczego przebiega w terenach zielon@aias¢
zajtej powierzchni to ok. 46 m2.

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budowa przydcza cieptowniczego niegzie przebiegaw terenach wpisanych do rejestru
zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy



7. ISTNIEJ ACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA
Realizacja budowy przatza cieptowniczego nie ma znacego negatywnego wpitywu na
srodowisko ani nie tworzy zagren dla higieny i zdrowia kytkownikdw. Powstajce
podczas realizacji odpady nig ldasyfikowane jako szczegdlnie niebezpieczne.

8. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.

Opracowat:



