
CZĘŚĆ OPISOWA
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizaci poszczególnych
objektów
   Na zakres robót niniejszego zamierzenia budowlanego składają się roboty montaŜowe i
odtworzenie instalacji energetycznej wewnętrznej w budynku zaplecza i sali na działkach nr 26/4 i
27 w Daszynie 99-107 przez rozbudowę istniejącego przyłącza 

Dane charakterystyczne zamierzenia budowlanego są następujące:
– istniejące przyłącze napowietrzne zasilane ze stacji
– przeprowadzenie WLZ w kierunku projktowanego układu pomiarowego
– dokonanie rozdziału WLZ od w/w ist.przyłącza napowietrznego
– zaciski na lstwie zaciskowej złączu zintegrowanym z układem pomiarów licznikowych  

Kolejność realizacji wymianionych elementów powinna być następująca:
– j.w.

2.Wykaz istniejących objektów budowlanych
Na terenie planowanych robót budowlanych występują skrzyŜowania i zbliŜenia z następującym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym:
– linia energetyczna napowietrzna WN

W stosunku do wymienionej lini zachowana została bezpieczna odległość nie utrudniająca ich
uŜytkowania.

3. Wskaźniki elementów zagospodarowania dziłki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na terenie budowy znajduje się linia elektroenergetyczna WN, która moŜe stanowićzagroŜenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy realizacji objektu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Największe zagroŜeie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników występują przy wykonywaniu
prac przy istniejących urządzeniach elektroenergetycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezopiecznych 
Przed przystąpieniem do realizacji wymienionych przedsięwzięć kierownik budowy winien
przeprowadzić szkolenie pracowników na miejscu wykonania robót z zakresu przepisów bhp
zgodnie z Roz.Min.Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1007r w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.nr 169 poz.1650 z dnia 29 września
2003r.) oraz Roz.Min.Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 180 poz.1869 z 2004r)

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia ub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikcję, umoŜliwjającą szybką
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń
Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane upowaŜniające go do kierowania
wymienionymi robotami oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów
wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Roz,Min.Gospodarki,Pracy i Polityki
Społecznej z dn.28.04.2003r.)
Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania robót i posiadać
aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów
wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Roz.Min.Gospodarki,Pracy i Polityki
Społecznej z Dnia 28.04.2003r)


