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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy przyhcza cieptowniczego z rur
preizolowanych do budynku hali sportowej w Daszynie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podézenia,

- Obowhzujace normy i przepisy krajowe,

- Katalog firmy BRUGG Systemy Rurowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przycza cieptowniczego z rur preizolowanycktgch typu PEX - UNO o
srednicy 2x75/142 mm od istnigej kottowni do budynku hali sportowe w
miejscowdci Daszyna.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw- c.o. 65/45°C

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przytacza cieptowniczego od istrjegj kottowni w punkcie PW do budynku
hali sportowej w miejscowégi Daszyna o tacznej dtuga L=99,35 m.

Do budowy przyicza przewidziano rury preizolowane typu PEX-UNGa8. b
3. Opis
3.1 Stan istniepcy

Obecnie budynek hali sportowej przewidziany do pceinia jest w trakcie
budowy.

3.2 Prowadzenie rurocjgow

Przebieg prowadzenia ruragbw przyhcza w terenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy linioweadimontau rurocagow)
nalezy zwrac& szczegdéla uwag:, aby nie naruszyistniepcego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy koniecznbzblizenia s¢ robotami ziemnymi do drzew naie
wykona specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpobirzew i krzewow
prace ziemne wykonywaegcznie.

Po zakdczeniu robot odtworzytrawniki.



3.3 Przyjete systemy ukitadania rurocagow
- niskie napg¢zenia, system samokompensacyjny
3.4 Rurociagi

Stosuje si rury i ksztattki preizolowane typu PEX-UNO — 6 bar

3.5 Kolana

Nalezy wykona: tuki gigte z rur preizolowanych PEX — UNO
3.6 Ksztaltki

Nalezy stosowa ksztattki zaciskane stalowe lub mesie.
3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie ruroggow odbywa si¢ bedzie w pomieszczeniudata cieplnego
— zgodnie z projektemggta cieplnego ( odbne opracowanie )

3.8 Odwodnienia
Na przyhczu nie wystpuja odwodnienia
3.9 Kompensacja wydtien

W oparciu o dane katalogowe f-my BRUGG Systemy Rerprojektuje si uktad
samokompensacji.

3.10 Odckcia zaworowe

Odckcia zaworowe zgodnie z projektemnezia cieplnego — ogdbne opracowanie

3.11 Wykopy

Przykhcze cieptownicze jest prowadzone w terenie o0 majeptasci uzbrojenia
podziemnego. R-na osi rurocagu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie
ziemia, zmniejsz¢ do minimum ilég¢ kolizji oraz zachowa mazliwos¢ wykonania
odgatzien. Rurochgi uklada na podsypce piaskowej gridoo10cm.

Po ul@eniu rur preizolowanych obsypamieszank piaskows na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykona#msie: zabezpieczytasma ostrzegawcz o szerokéci 30cm, wykonaan
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Bea powinna b§ umieszczona nad kda
nitka rurochgu na podsypce z piasku.
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykonaé recznie
zachowujgc szczegola ostroznosé. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie z
materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi gebokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.12 Umocnienigcian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopow dokonuje siprzy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metadznie.
Zaleca s} zastosowanie na obudewcian stalowe z grodzice GU12 -15 lub szalunkéw
rozporowych.
Rozmieszczenie i ik podpor w wykopie regulowa mapc na uwadze wzgtly
wytrzymatagciowe i maliwosci montaowe.
Obudowa wykopu powinna wystawgonad teren o co najmniej 10cm i¢bgbsypana
ziemia W celu zabezpieczenia wykopu przed ztivooscia spadania wydobywanego
urobku. Urobek powinien ldywywozony z terenu budowy.
Ponadto naley dba, aby: rozpory mialy trwate zabezpieczenie przeddmgciem
w dot. W czsci czotowej przewidziano poghienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie.
Przewidzié rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiggej wypompowanie wody
gromadzce] st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozpogsmiv naley
sprawdza okresowo, a obowtkowo niezwiocznie po wygbieniu czynnikow
niekorzystnych (die opady atmosferyczne, mréz, szybka oglvg.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopow

Dla wykopéw liniowych o gibokdsci wickszej nz 1,0 m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje sich odwodnienie za pomag@ompowania wody w obbie
wykopu, a po ogagnieciu wymaganej ghbokasci przy pomocy drenal dna wykopu.
Pompowanie wody w czasiegbienia wykopow, jak rownie w okresie wykonywania
robét budowlano — montawych naley prowadzé ze studzienek zbiorczych.



Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychps00mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu.

Dno studzienki zbiorczej wypelhiwirem na wysokéci 50cm.

Do odpompowania wody stosoévpompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gpno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.14 Instalacja alarmowa
Rury preizolowane typu PEX nig gaopatrzone w przewody sygnalizacyjne.
3.15 Préba cénienia

Prokg cisnieniowa rurocagow wykona na cinienie P=0,6 MPaimng woda przy
udziale przedstawicieli Inwestora zitkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.16 Plukanie

W celu usunjcia zanieczyszczagak piasek itp. ruroagi nalezy podda& procesowi
ptukania. Po napelnieniu ruragow wody do wykonania préby szczelfw i
pozytywnym wyniku, na jednym Keou przewodow tymczasowo naje zamontowa
sprezarke i pod cknieniem usus¢ wode z rurochgow.

4.0 Uwagi kaaicowe
- Dane do projektowania wg katalogu f-BRUGG Systemy Rurowe

- Po wykonaniu ruroggbw naley zglost do zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i rurogyi zgtost do odbioru ké@cowego.

Opracowat:



