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DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

ZAWARTOSC OPRACOWNIA

Czes¢ 1. Projekt zagospodarowania terenu -6 egz
Czes¢ 2. Projekt budowlany (architektura i konstrukcija) -6 egz
Czes¢ 3. Projekt wykonawczy (architektura i konstrukcja) -4 egz
Czesc 4. Projekt budowlano- wykonawczy inst.. wod-kan -6 egz

Czes¢ 5. Projekt budowlano-wykonawczy inst.. .o i wentylacji - 6 egz

Czes¢ 6. Projekt budowlano — wykonawczy kottowni -6 egz
Czes¢ 7. Projekt budowlano — wykonawczy inst. elektrycznych - 6 egz
Czesc 8. Projekt matej architektury -3egz
Czes¢ 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -3egz
Czes¢ 10. Przedmiar robot -2egz
Czes¢ 11. Kosztorys inwestorski -2egz

Czes¢ 12. Inwentaryzacja budowlana budynku Gimnazjum -4 egz
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E-1 — Instalacja oswietlenia 1:100
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E-3 — Instalacja zasilania wentylatorow 1:100
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Tablica TK — lista materiatow

Tablica TK — schemat

Rozbudowa rozdzielni Tkottowni — schemat 1/3, 2/3, 3/3

Tablica R1 — lista materiatow

Tablica R1 — schemat
Rozdzielnia R1 — schemat 1/ 4, 2/4, 3/ 4, 4/4
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Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

» zlecenia Inwestora,
* inwentaryzacji wtasnej,
» obowigzujgcych PN i przepisow.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w budynku sali sportowe] z
zapleczem socjalnym i treningowym przy szkole Daszynie.

Opis techniczny

1. Linie zasilaj gce i tablice rozdzielcze.

Obiekt sali nalezy zasili¢ linig wilz ze zlgcza kablowo pomiarowego. Projekt ztacza bedzie
przedmiotem osobnego opracowania zgodnie z warunkami przytaczenia nr 4192/2006
wydanymi przez Koncern Energetyczny Energia S.A. - Oddziat w Ptocku. Linie wlz nalezy
wykona¢ przewodem YLY 5x10 mm?. Przewdéd wlz prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej
samogasnacej RKLG-63. Linie wprowadzi¢ do rozdzielni R1 zlokalizowanej w korytarzu
wejsciowym do sali. Rozdzielnie R1 zmontowa¢ w obudowie ATLANTIC-55 800x600x300
(Legrand). Jako wytacznik gtéwny sali z zapleczem zastosowaé wytgcznik mocy DPX-E 125
3P 63A. Wylacznik wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy DPX 230V AC/DC. Wyzwalacz
realizuje wytgczenie rozdzielni przyciskiem w obudowie p-poz (producent ,Spamel”
Twardogoéra), zamontowanym przy wejsciu do budynku. Lokalizacje i liczbe kaset nalezy
uzgodnic ze specjalistg ds. ochrony p-poz.

Rozdzielnia zostata zaprojektowana przy pomocy programu XLPRO Fael — Legrand
(schematy i wyposazenia zatgczone sg do projektu).

2. Instalacja zasilania wentylatoréw, o swietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgcg wentylatory dachowe prowadzi¢ w rurach RKLG 25 pod tynkiem.
Do zasilania wentylatorow z regulatorami predkosci obrotowej zastosowa¢ przewod
ekranowany yKYeKY 5(3)x2,5. Regulatory zamontowac¢ w pomieszczeniu trenera.
Wentylatory tazienkowe zamontowane w kratkach wentylacyjnych podtgczyé¢ do instalaciji
oswietlenia. Wentylatory uruchamiane bedg w momencie zatgczenia oswietlenia. Urzadzenia
wentylacyjne podigczaé uwzgledniajgc uwagi zawarte w DTR tych urzadzen.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ przewodem YDY 2(3)x1,5 pod tynkiem natomiast
instalacje sali gimnastycznej przewodem YDY5x2,5. Oprawy sali montowa¢ do elementow
wypuszczonych z konstrukcji dachu. Przewody zasilajgce prowadzi¢ w korytkach KPR50 z
pokrywami P50 umieszczonymi w miejscu tgczenia $ciany z konstrukcjg dachu. Od korytek
do opraw przewdd prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do wewnetrznej
blachy pokrycia dachu. Zaciski ochronne opraw przytaczy¢ do przewodu PE. Oprawy sali
zalgczane sg przy pomocy przekaznikdéw bistabilnych. Przekazniki sterowane sg gtowkami
obrotowymi Signis (2 pozycje na klucz nr kat 024576 — Legrand) zamontowanymi na
korpusach kompletnych nr kat. 024751. taczniki zamontowa¢ w obudowach przyciskow nr
kat. 024855 (Legrand). Obudowy zlokalizowac¢ przy wejsciach na sale. Gtowki obrotowe
posiadajg blokade przed przypadkowym zatgczeniem.

Do wykonania instalacji oswietlenia stosowac osprzet serii EFEKT p/t, natomiast w
pomieszczeniach sanitariatéw, tazni i na zewnatrz budynku serii DELTA - bryzgoszczelna
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(producent: OSPEL Wierbka, ul. Gtéwna 128). Oprawy w ciggach komunikacyjnych
oznaczone ,AW” wyposazy¢ w moduty awaryjne. Instalacje wykonac przewodem YDY 4x1,5.
W sali gimnastycznej i przy wyjsciach z budynku zamontowaé¢ oprawy ewakuacyjne Monitor
1. Oprawy chronic siatkami bedgcymi wyposazeniem dodatkowym opraw. Oprawy nad
wyjsciami wyposazy¢ w piktogramy okres$lajgce kierunek ewakuaciji.

Instalacje zasilajacg gniazda wtykowe wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?. Zaciski
ochronne gniazd potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych stosowac osprzet serii EFEKT p/t, natomiast w pomieszczeniach sanitariatow
serii DELTA - bryzgoszczelna.

3. Instalacja teleinformatyczna i nagta _$niajaca

W sali projektuje sie doprowadzenie instalacji teleinformatycznej. Instalacje poprowadzic¢ z
pracowni komputerowej szkoty. Instalacje teleinformatyczng wykona¢ przewodem UTP-dual
kat 5a. Instalacje nagtosnienia sali wykona¢ przewodem YRPX 4x1,2 mm?. W miejscach
instalacji gtosnikbw zamontowac¢ gniazda gtosnikowe Oteo nr ref. 086139 (Legrand).
Urzadzenia wzmacniajgce nie sg objete niniejszym opracowaniem. Wszystkie instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych.

4. Instalacja sygnalizacji alarmowe;

- Centrala.
Zastosowano zintegrowany system bezpieczenstwa sygnalizacji wkamania i pozaru
typu firmy Satel z Gdanska. Dobrano centrale typu CA-16 linii z akumulatorem
bezobstugowym 17Ah stanowigcym rezerwowe zrodto zasilania. Do obstugi systemu
przewidziano trzy klawiatury kodowe typu CA 64K zainstalowane w obudowach
metalowych typu OBU-M-LCD. System oparto o 16 linii wewnetrznych centrali i dwa
moduly rozszerzen typu CA 64E.

- Instalacja obwodow sygnalizacji wiamania.
Do dozorowania przestrzeni pomieszczen i drog komunikacyjnych budynku
zastosowano czujniki podczerwieni pasywnej typu RX 40 QZ z soczewkg FL 60.
Czujniki za posrednictwem linii dozorowych wykonanych przewodem YTKSY 5x2x0,4
nalezy podtgczy¢ do centrali alarmowej i ekspanderéow.
- Zasilanie energetyczne.
Centrala CA 64 i zasilacz typu APS 30 wymagajg do zasilania podstawowego
napieciem 230V. Napiecie nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni R1 (oddzielny,
przeznaczony tylko do tego celu obwod). Do zasilania czujnikdw przewidziano
odrebny zasilacz 12 V DC. Zasilacz oraz centrale CA 64 nalezy wyposazy¢ w
akumulatory stanowigce awaryjne zrodfa zasilania o pojemno$¢ 17 Ah.
-Organizacja alarmowania.
Do zewnetrznego alarmowania otoczenia w przypadku wykrycia zagrozenia
wtamaniowego stuzg zewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne typu SD 3000
zainstalowane na zewnatrz budynku. Do zdalnej transmisji informacji o zdarzeniach
przewidziano syntezer mowy typu CA 64 SM przesytajacy komunikaty stowne pod
zaprogramowane numery telefoniczne.
Uwagi monta zowe.
Czujniki podczerwieni pasywnej instalowaé na wysokosci 2,2 m ; klawiatury kodowe
na wysokosci 1,4 m ; wypusty sygnalizatorow zewnetrznych umiejscowi¢ na $cianie
zewnetrznej budynku.
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5. Instalacja odgromowa.

Na obiekcie sali wykona¢ instalacje odgromowa (zaprojektowano instalacje w oparciu o
elementy: Firma A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Krakéw). Zwody nalezy wykonac¢ drutem
FE/ZN@8 mocowanym do dachu przy pomocy uchwytow. Ze zwodem nalezy potaczy¢
blache pokrycia dachu i wystajgce konce kanatow wentylacyjnych drutem FE/ZN @8 przez
spawanie lub za pomocg ztgcz uniwersalnych 1xM10x30. Na obicie wykona¢ zwaod tylko
wzdtuz najwyzszej czesci dachu. Jako pozostate zwody wykorzysta¢ naturalne pokrycie
blaszane dachu. Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego 18
na wspornikach z kotkiem rozporowym 7f(y) rozmieszczonych co max. 1,5m. Do przewodow
odprowadzajgcych przytgczy¢ takze blache pokrycia dachowego. Odstep przewoddéw
odprowadzajgcych od scian powinien wynosi¢ minimum 2cm.

W miejscu potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych wykonac¢ zacisk
probierczy zabudowany w skrzynce probierczej matej bez dna dla ztgcz kontrolnych o
wymiarach 200x200x165mm (30c). Skrzynke zamocowac na wysokosci ok. 1,5m od
powierzchni gruntu. Wokét budynku wykonac uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej
30x4. Prace wykona¢ przed wykonaniem fundamentéw. Bednarke uktada¢ w dolnej warstwie
tawy fundamentowej, ktora znajduje sie bezposrednio na gruncie. Bednarke uktadac
szerszym bokiem pionowo. Wszystkie potgczenia spawane zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna.

Przewody uziemiajace wykonac¢ z drutu ocynkowanego (18 i nalezy taczy¢ je z uziomem
poprzez spawanie. Nastepnie jak najkrotszg drogq doprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych.
Wszystkie potgczenia spawane oraz wejscia przewodu do ziemi (0,3m nad ziemig, oraz na
gtebokos¢ 0,2m) zabezpieczyc¢ farbg antykorozyjng. Przewdd uziemiajacy chroni¢ do
wysokosci 1,5m nad ziemig i 0,2m w ziemi rurg AROT SV 32. Rure mocowac do $ciany
uchwytami VF 32.

Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana jest poprzez ochrone obiektu
szkoty.

6. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Instalacja budynku pracuje w uktadzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wylgczenie obwodow za pomocg wytgcznikow
nadmiarowych i r6znicowopragdowych. Znamionowy prad zadziatania wytgcznikéw
réznicowopradowych podany na schematach rozdzielnic.

Nalezy wykonac takze potgczenia wyréwnawcze. W tym celu obok rozdzielni R1, na

wysokosci ok. 30cm od podtoza, nalezy zamontowac¢ giéwng szyne wyréwnawczg typu K-
1309 (producent: Firma A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Krakéw). Szyne nalezy uziemi¢
poprzez potgczenie drutem FE/ZN@10 z uziomem otokowym. Do szyny nalezy przytaczy¢

drutem FE/ZN min. @4mm lub bednarkg min. 25x1.

-rurociggi metalowe wchodzace do budynku,
-zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku,
-wewnetrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.
oraz przewodem LY10mm? szyne PE rozdzielni R1,
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7. Przebudowa instalacji kottowni
Instalacje elektryczng w budynku kottowni wykonaé¢ w systemie TN-S. Do zasilenia
kottowni nalezy wykorzystac istniejgcy kabel YDY 5x4. Istniejacq rozdzielnie nalezy
zdemontowac. W jej miejsce zabudowac rozdzielnice Tyos zmontowang w obudowie XL3-160
z osprzetem zapewniajgcym stopien ochrony IP-43 (producent: Legrand Fael). Jako gtéwny
wytacznik pradu zastosowano roztgcznik Vistop 32A 3P z dzwignig w kolorze czerwono —
z6itym wyprowadzong na zewnatrz.

Urzadzenia technologiczne zasili¢ zgodnie ze schematem stosujgc wskazowki zawarte w
DTR kottdéw, regulatorow pogodowych i pomp GRUNDFOS. Instalacje prowadzi¢ w korytkach
kablowych KPR100, mocowanych do stropu uchwytami sufitowymi do pretéw gwintowanych
USW, pretow PR oraz wieszakéw WS100. (producent: Firma BAKS — Karczew). Przy
podejsciu do pomp kabel prowadzi¢ w rurze Peszla WSO-PW(wzmocniona)18x23.

Instalacja budynku pracuje w uktadzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wytgczenie obwodow za pomocg wytgcznikow nadmiarowych i
réznicowopradowych. Znamionowy prad zadziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych
0,03A.
W pomieszczeniach kottowni nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze. W tym celu obok
rozdzielni nalezy zamontowac¢ gtéwng szyne wyrownawczg typu K-1309 (producent: Firma
A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Krakéw). Szyne nalezy uziemié poprzez potgczenie tasmag
FE/ZN 20x3 z uziomem otokowym oraz przytgczy¢ do niej tasme FE/ZN 20x3 poprowadzong
wokot pomieszczen kottowni jako potgczenie wyréwnawcze dodatkowe. Do tasmy FE/ZN
nalezy przytgczyé przewodem LY 4:

-szyne PE rozdzielni RK,

-rurociggi metalowe wchodzace do budynku,

-kanaty wentylacyjne i konstrukcje komina,

Uwaga:
Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami zawartymi w warunkach
technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano - monta zowych cz es¢€ V -

instalacje elektryczne. Po zako RAczeniu prac wykona € pomiary skuteczno $ci dziatania
srodkow ochrony przeciwpora zeniowej.

Parametry o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach zostaty policzone przy pomocy
programu komputerowego firmy ES-SYSTEM.

Producent opraw o swietleniowych:
ES-SYSTEM -91-072 Lédz, ul. Legionow 93/95 tel. (042) 6336013
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Obliczenia

Moc zainstalowana P = 26400W
Wspdtczynnik jedoczesnosci 0,7
Ps.= 0,7 * 26400W = 18480W
Nalezy zaméwi¢ w Zaktadzie Energetycznym moc przytgczeniowg 20 kW.

Sprawdzenie kabla wlz na diugotrwat g obci gzalno $¢€ i przeci gzalno $¢

pradow g

- P _ 20000
® 7 J3*cosg*U, ~ +/3*0,98* 400

Zgodnie z twz przyjeto jako zabezpieczenie przelicznikowe wytacznik nadmiarowy o
charakterystyce C - I, = 32A.

=29,5A

Wymagany przekréj przewodu na diugotrwatg obcigzalnos¢ pradowa i przecigzalnosc:

ls=29,5A<I,=32A<|,
k,*1,  145*32 _aon
145 = 145

I >

Przyjeto przewdd YLY 5x10 mm? — Iz = 55A



