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Czes¢ 1. Projekt zagospodarowania terenu —-6egz
Czes¢ 2. Projekt budowlany (architektura i konstrukcija) -6 egz
Czes¢ 3. Projekt wykonawczy (architektura i konstrukcja) -4 egz
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ROZDZIAL I- OGOLNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy sali sportowej z
zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym przy budynku Gimnazjum w
Daszynie. Zakres opracowania obejmuje wszystkie branze w formie odpowiadajgcej
projektowi architektoniczno- budowlanemu.

Projekt budowlany stanowi Cze$¢ 2/11 dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obiektu.

2. Lokalizacja
Daszyna 99-107, nr ew. dz. 26/4; 27,

3. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 27.09.2006r. zawarta z Gming Daszyna z siedzibg w Daszynie,
99-107 Daszyna.

4. Zalozenia

a) projekt techniczny wielobranzowy budynku dydaktycznego Gimnazjum z
2001r

b) dokumentacja geotechniczna opracowana przez GEO 2000 Stawomir Fajga
w listopadzie 2006r

¢) mapa do celdéw projektowych 1:500

d) ustalenia z Zamawiajgcym

e) warunki techniczne oraz przepisy szczegolne

f) Roz.Min.Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu bud. (Dz.U.Nr120, poz.113)

5. Wskazniki techniczne

istniejgca projektowana | razem

Pow.zabudowy 755,0m2 1370,2m2 2125,2m2
Pow.catkowita 1794,4m2 1 370,2m2 3164,6m2
Pow.uzytkowa 1357,1m2 1274,7m2 2 631,8m2
Kubatura 6 972,0m3 12 960,0m3 14 317,1m3
Wys.w swietle sufitu sali - 10,7m -
Wys.w swietle sufitu zaplecza | 3,0 3,0m -

Poz. 0,0 npm +147,0m npm | +147,0m npm -

6. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, budowa

obiektu wymaga opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy przed
przystgpieniem do prac budowlanych.

Uwaga :

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg d/s sanitarno-higienicznych i ergonomii
oraz d/s p-poz. (patrz rzut przyziemia — rys.A-1)
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ROZDZIAL Il — PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN ZOWY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku

Projektowana sala sportowa z zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym
przeznaczona jest do zajec sportowych dla dzieci i mfodziezy z gimnazjum oraz szkoty
podstawowej. W godzinach pozalekcyjnych bedg sie mogty odbywac w niej treningi i
zajecia sportowe pozaszkolne oraz wszelkie imprezy i spektakle okolicznosciowe.

Poza salg sportowa o wymiarach 24x36m, na zapleczu zaprojektowana zostata salka o
wym. 12,3x5,0m, z przeznaczeniem na ¢wiczenia korekcyjne, fitness club, salka
kondycyjna itp.

Program uzytkowy obiektu zabezpiecza pelne zaplecze socjalno-sanitarne dla dzieci i
miodziezy w czasie zaje¢ szkolnych, z mozliwoscig podziatu na 3-y grupy ¢wiczebne.
Zabezpiecza réwniez potrzeby widzow (ok.166 osob) w czasie rozgrywek sportowych lub
imprez okolicznosciowych. Dla widzéw zaprojektowano odrebne, niezalezne wejscie z
holem wyposazonym w szatnie, i toalety.

Funkcja budynku zostata tak rozmieszczona, aby byta mozliwos¢ korzystania, poza
lekcjami, tylko z matej salki. Podziat korytarzy sciankami z drzwiami, umozliwia
wydzielenie salki z zespolem szatniowo-sanitarnym, dostepnym przez hol dla widzéw,
bez koniecznosci wchodzenia do budynku dydaktycznego w godzinach pozalekcyjnych.

2. Parametry techniczne budynku

sala zaplecze razem
Pow.zabudowy 904,8m2 465,4m2 1370,2m2
Pow.catkowita 904,8m2 465,4m2 1370,2m2
Pow.uzytkowa 864,0m2 410,7m2 1274,7m2
Kubatura 10 760,0m3 | 2 200,0m3 | 12 960,0m3
llo§¢ kondygnacji 1 1 1
Wys.w swietle sufitu 10,7m 3,0m
poz.+0,00 147,2 mnpm | 147,0mnpm

3. Forma architektoniczna i funkcja

Forma architektoniczna projektowanego budynku wynika czesciowo z warunkow
terenowych, czesciowo z obowigzujgcych warunkéw technicznych, a czesciowo z formy i
funkgciji istniejgcego budynku Gimnazjum.

Przez koniecznos¢ nawigzania sie funkcjonalnego do budynku dydaktycznego i
jednoczesne ograniczenia terenowe, narzucona zostata lokalizacja sali sportowej i
lokalizacja zaplecza. Lokalizacja w stosunku do budynku dydaktycznego narzuca forme
bryty korespondujgca z obiektem istniejacym i pod wzgledem funkcjonalnym.
Koniecznoscig unikniecia barier architektonicznych podyktowane jest przyjecie obiektu
parterowego z ujednoliconym poziomem podtogi z poziomu podtogi budynku
dydaktycznego.

Funkcja obiektu dzieli sie na nastepujace zespoty funkcjonalne:

gtéwne boisko sportowe

dodatkowe boisko sportowe

pomieszczenia ustugowe boisk sportowych

widownia

pomieszczenia ustugowe widowni

pomieszczenia wielofunkcyjne

pomieszczenia techniczne

NoakwNpE
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3.1. Gtbéwne boisko sportowe — 0 wymiarach 17x34m oraz wybiegi szer.= 1,0m. Na
dtugosci i szer.=0,95m na szerokosci boiska. Wielko$¢ boiska umozliwia rozgrywki pitki
siatkowej, koszykowki i tenisa, pitki recznej z wyjatkiem pitki noznej. Wysokos¢ minimalna
nad boiskiem wynosi 7,0m , co daje mozliwos¢ rozgrywek pitki siatkowej na poziomie
narodowym. Boisko dostepne z przebieralni zawodnikdéw na tym samym poziomie.
Dostepnos¢ widzow na boisko przez hol wejsciowy odrebny dla widzow.

Wymiary boisk sportowych :

a. koszykowka — 28x15(m)

b. tenis —23,77x10,97(m)

c. pitka siatkowa — 18x9(m)

d. pitka reczna — 30x15(m)

3.2. Dodatkowe boisko sportowe
Dodatkowe boisko sportowe o wymiarach 12,3x5,0m i wysokosci w Swietle
sufitu = 3,0 m z przeznaczeniem na sale kondycyjng i do ¢wiczen zbiorowych.

3.3. Pomieszczenia ustugowe boisk sportowych
- 3-y odrebne przebieralnie potaczone z tazienkami dla grupy ~25 oséb kazda.
- Kazda z 3-ch tazienek wyposazona w 3y+4y natryskow , 3-y umywalki i 1-en WC
i poczekalnie do suszenia ~6,0m?. tazienki dostepne bezposrednio z przebieralni.
Jedna tazienka dostepna dla osoby niepethosprawne;j
- Niezaleznie od WC przy natryskach, zaprojektowany zostat zespot WC, dostepny
bezposrednio z komunikacji wewnetrznej tj. IWC i 2 pisuary dla chtopcow, 2-wa
WC dla dziewczat oraz 1-na toaleta dla niepetnosprawnych.
- Pokoj trenera o pow. 17,8m2 umieszczony bezposrednio przy sali z naswietlem
na sale oraz na boiska zewnetrzne. Pokéj wyposazony w tazienke z natryskiem,
umywalke i WC. W czasie zawodow pokdj stuzy¢ bedzie jako pomieszczenie
sedzidw.
- Magazyn sprzetu sportowego o pow. 46,0m2 przylega bezposrednio do sali i jest
Z niej dostepny.

3.4. Widownia
Widownia_zaprojektowana po jednej stronie areny wzdtuz jej diuzszego
boku, na catej dlugosci sali. Miejsca siedzace rozmieszczone w 3-ch
rzedach, przy czym rzad skrajny (przy scianie) jest podniesiony o 42cm
wzgledem poziomu podiogi. Szerokos¢ potki wynosi 85cm, szerokos$é
siedzen =45cm.

3.5. Pomieszczenia ustugowe widowni
- Hol na wejsciu dla widzéw, pow. holu= 52,2m?. Hol poprzedzony
zadaszeniem nad wejsciem. W holu przewidziano szatnie na ~900s06b oraz
WC dla kobiet (2 oczka) i 1-en WC oraz 2-pisuary dla mezczyzn.
Zaprojektowano rowniez toalete dla 0os6b niepetnosprawnych. Przy
toaletach przedsionki z umywalkami (po 2-wie sztuki). W holu istnieje
mozliwos¢ zainstalowania automatoéw — do napojow, oraz przenosnego
punktu sprzedazy np prasy, pamiatek itp.

3.6. Pomieszczenia wielofunkcyjne
1. Zaprojektowano dwa niezalezne wejscia :
a. dla miodziezy z budynku dydaktycznego (w czasie zaje¢ szkolnych)
b. dla widzéw i uzytkownikow pozalekcyjnych — wejscie bezposrednio z
terenu od strony podjazdu. Przy kazdym wejsciu znajduje sie hol o
powierzchni okoto 20,0m?. hole potaczone sg korytarzem wewnetrznym
2. pomieszczenie sprzataczek o pow.2,7m2 dostepne z korytarza wewnetrznego
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4.

4.1.

4.2.

3. pomieszczenie pierwszej pomocy 0 pow.6,6m2 dostepne rowniez z korytarza
wewnetrznego

3.7. Pomieszczenia techniczne

W projektowanym obiekcie nie przewidziano pomieszczen technicznych, poniewaz
takie pomieszczenia znajdujg sie w budynku Gimnazjum tzn. kottownia, przytacze
wody, przytgcze kanalizacji, rozdzielnia elektryczna, centrala telefoniczna a
wszystkie projektowane instalacje zostang podigczone do instalacji znajdujgcej sie
w budynku Gimnazjum. Pulpit sterowniczy tablic, nagtosnienia, zegara itp.
zainstalowanych w sali sportowej, umieszczony zostanie w pomieszczeniu trenera.
Wentylator mechaniczny dla potrzeb sali i zaplecza, zostanie zainstalowany pod
sufitem magazynu sprzetu.

Warunki techniczne pomieszcze n
Sala sportowa
- Podtoga na podwoéjnym legarowaniu (tzw.ptywajgca), powierzchniowo i punktowo
elastyczna, wentylowana mechanicznie nawierzchnia z wyktadziny Taraflex Sport
- Sufit odporny na uderzenia pitka, wytozony ptytami ttumigcymi dzwiek
- Sciany - wszystkie wypusty $cian lub elementéw wyposazenia do wys.2,25m o
zaokraglonych narozach lub odpowiednio zabezpieczone przez zastosowanie oston
lub zainstalowanie drabinek do ¢éwiczen
- Oswietlenie swiattem dziennym w stosunku pow. okien do pow. podiogi = 1:41.
W celu wyeliminowania efektu ol$nienia naswietla w Scianie szczytowej od strony
potudniowej wyposazone zostaly w zaluzje zewnetrzne. Okna w scianach podtuznych
nie wymagajq takiego zabezpieczenia z uwagi na nadwieszong nad nimi rynne z
ostong .
- Oswietlenie swiattem sztucznym zapewnia jasnos¢ na ptaszczyzne poziomag na wys.
1m nad boiskiem = 750lux
- Wentylacja naturalna poprzez otwierane okna i $wietliki na wysokosci 22,5m nad
poditogg oraz naptyw Swiezego powietrza przez nawiewniki przy grzejnikach.
- Wentylacja mechaniczna przez wymuszony naptyw swiezego powietrza na wys.
minimum 2,5m nad podiogg i wymuszony wywiew zuzytego powietrza przez
wentylatory umieszczone w kalenicy dachu sali. Zapewnia 30m? $wiezego powietrza
na godzine na sportowca oraz 20m*/h/widza. Poziom hatasu systemu wentylacyjnego
do 45db.
- Ogrzewanie sali grzejnikami, temperatura w sali 20°C
- Czas pogtosu pustej sali max 2,3sek
- Urzadzenia sportowe mocowane do ryglowki scian szczytowych oraz do wienca i
stupow w $cianach podtuznych

mata salka do éwicze n

- Podtoga na podwdjnym legarowaniu, elastyczna punktowo i powierzchniowo
wentylowana grawitacyjne, nawierzchnia z naturalnej wyktadziny sportowej.

- Przy scianach porecze stanowigce podchwyty pomocne przy ¢wiczeniach a
jednoczesnie stanowig ostone grzejnikdw. Porecze na wys. 100cm i 70cm nad
poziomem podiogi. Na fragmentach scian lustra.

- Wentylacja grawitacyjna zapewniana przez nawietrzniki przygrzejnikowe i kratki
wywiewne w suficie.

- Wentylacja mechaniczna podtogowa do systemu wentylacji mechanicznej, zapewnia
6-krothg wymiane powietrza na godzine.

- Ogrzewanie za pomocg grzejnikow, zakladana temperatura w salce= 20°C

- Oswietlenie swiattem naturalnym w stosunku 1: 3
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

- Oswietlenie swiattem sztucznym zapewniajgcym 300lux na ptaszczyznie poziomej
1m nad podtoga.

hol wej $ciowy

- Podtoga ptytki gres

- Oswietlenie swiattem naturalnym przez okna i swietliki w stosunku 1:5i 1:5,4

- Oswietlenie swiattem sztucznym zapewnia 200lux na ptaszczyznie w poziomie 1m
nad poditoga.

przebieralnie

- Podtoga z ptytek gres antyposlizgowe

- Sciany zmywalne do wys. 2,05m

Sufity podwieszone na poziomie 2,5m

Okna szklane szklem matowy

- Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki przy grzejnikach i kratki w dolnych
partiach drzwi oraz kratki wywiewne w sufitach

- Wentylacja mechaniczna zapewniajgcq 8krotng wymiane powietrza na godzine
- Drzwi z nawietrznikami w dolnych partiach

- Oswietlenie swiattem sztucznym -200lux

- Ogrzewanie za pomocg grzejnikow, temperatura zapewnia 25°C

tazienki (dotyczy rownie z fazienki trenera)

- Podtoga z ptytek gres antyposlizgowa

- Na $cianach glazura do wys. 2,05m

- Sufity podwieszone na poz.2,5m

- Wentylacja grawitacyjna przez kratki w dolnych partiach drzwi i kratki wywiewne w
sufitach

- Wentylacja mechaniczna zapewniajgca 10krotng wymiane powietrza na godzine
- Oswietlenie sztuczne zapewniajace 200lux

Ogrzewanie za pomocg grzejnikow, temperatura zapewniajgca =25°C

max temperatura wody — 37°C

Natryski zamocowane na state, pod katem na wys.1,9m nad podtogg (wzglednie
dnem brodzika)

- Umywalki rozmieszczone w rozstawie min.0,6m, na wys. 0,65m nad podtogg

- Oswietlenie swiattem sztucznym zapewniajgcym 200Lux na ptaszczyznie w
poziomie 1m nad podtogg

toalety ( dotyczy rownie z toalet w tazienkach)

- Podtogi z ptytek gres, antyposlizgowych

- Sciany do wys. 2,05m wytozone glazurg

- Sufity podwieszone na poziomie 2,5m

- Sedesy instalowane na poz. — 0,52 mnpp (toalety dla niepetnosprawnych)

- Umywalki na poziomie — 0,80 mnpp (toalety dla niepetnosprawnych)

- Spluczki ukryte w Scianie

- Ogrzewanie za pomocg grzejnikow, zapewniona temperatura 20°C

- Wentylacja grawitacyjna przez kratki w dolnych partiach drzwi i kratki wywiewne w
sufitach

- Wentylacja mechaniczna za pomocg zainstalowanych w przewodach wentylacjach,
wentylatorkéw elektrycznych sprezonych z wytgcznikiem swiatta, z opéznionym
wytgczaniem, o wydajnos¢ zapewniajgcej 2-wu krothng wymiane powietrza na godzine
tj10m?®/h. Przedsionki wentylowane wytacznie grawitacyjnie.

- Oswietlenie swiattem sztucznym — 200Lux

- Toalety dla niepetnosprawnych dodatkowo wyposazone w 2-wa poziome uchwyty
przy WC i 1-en uchwyt poziomy przy umywalce. Gérna krawedz umywalki na poz.
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87cm od podtogi, pod umywalkg p6tnoga ptaska, sedes na poziomie 52cm nad
podtoga. Przycisk sptuczki z boku muszli na wys. 90cm od podtogi

4.7. pokéj trenera
- Podtoga z naturalnej okfadziny obiektowe]
- Sciany do wys.2,05m zmywalne
- Ogrzewanie przez grzejniki, temperatura zapewniana 20°C
- Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki przygrzejnikowe i kratki wywiewne w
suficie
- Oswietlenie swiattem naturalnym w stosunku 1:4
- Oswietlenie swiattem sztucznym zapewniajgcym 300lux
- Wyposazenie w tablice kontrolng oswietlenia, ogrzewania, wentylacji, nagtosnienia,
tablicy informacyjnej i zegarow.

4.8. pomieszczenie porz adkowe
przeznaczone do przechowywania srodkéw czystosci i sprzetu porzadkowego
- Podtoga ptytki gres
- Sciany do wys. 2,05 glazura
- Wyposazenie : zlew z kranem 40cm nad zlewem, kratka $ciekowa w podtodze, w
Scianie kran ze zlgczka do weza.
- Wentylacja grawitacyjna przez kratke w dolnych partiach drzwi, wywiew kratkg w
suficie
- Oswietlenie sztuczne — 200lux
- Ogrzewanie przez grzejnik c.o. temperatura 16°C

4.9. widownia
Widownia miesci sie na 3-ch rzedach tawek : 2-wa rzedy na poziomie podtogi, -1-en
rzad (przy scianie) podniesiony o 45cm wzgledem poz.podtogi. Szerokos¢ przejsc
miedzy rzedami siedzen 45cm (w Swietle statych elementéw siedzen). Liczba siedzeh
w rzedzie max 16szt. pomiedzy przejsciami i 8szt. w rzedzie przysciennym z
jednostronnym dostepem do przejscia. Szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych =1,2m.
Rzedy tawek trwale umocowane do podtogi. Konstrukcja potki pod podniesiong tawkg
wykonana z profili stalowych zamknietych wg wys. szczegétowych. Widownia znajduje
sie na sali sportowej zatem pozostate parametry techniczne okreslone zostaty w
pkt.4.1.

5. Uktad konstrukcyjny

5.1. Dane ogdlne

Obiekt sali zaprojektowano w konstrukcji zelbetowe] szkieletowej przekrytej podwojna,
ocieplong powtokg walcowg systemu ABM. Zaplecze sali zaprojektowano w technologii
tradycyjnej, murowanej przekrytej stropem gestozebrowym Teriva 4.0/1 i drewniang wiezbg
dachowa.

Catos¢ przewidziano do bezposredniego posadowienia na gruncie warstwowym, za pomocg
taw i stop zelbetowych.

5.2. Dane wyj sciowe

- literatura

J. Kobiak / W. Stachurski - ,Konstrukcje zelbetowe”.

WH1. Bogucki/M. Zyburtowicz - ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”.
J. Zmuda - ,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”
Z. Witun - ,Zarys geotechniki”

B. Rossinski - ,Fundamentowanie”
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- Normy aktualnie obowigzujgce w budownictwie

PN- B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone- obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".

PN- 80/B-02010 "Obcigzenia sniegiem".

PN- 77/B-02011 "Obcigzenie wiatrem".

PN- 81/B-03020 "Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich”.
PN- B-03215:2003 ,Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominow i stupow”

PN- B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”

- Obcigzenia konstrukcji

obcigzenie ciezarem wtasnym

obcigzenie state warstwami wg. projektu architektury
obcigzenia klimatyczne $niegiem i wiatrem
obcigzenia montazowe

obcigzenia technologiczne instalacjami

5.3. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan (Dokumentacja geotechniczna z dn.
X1.2006 r. wykonana przez “GE0O2000” Stawomir Fajga — upr. geol. VII-1302) stwierdzono, ze
w podtozu budowlanym projektowanego obiektu w m. Daszyna, gm. Daszyna, do gtebokosci
6,0 m ppt wystepujg grunty zréznicowane pod wzgledem litologicznym i wkasnosci fizyko -
mechanicznych, warstwowane wyksztatcone w postaci gruntéw rodzimych mineralnych
spoistych i niespoistych oraz gleby.

Warstwa holocenskiej gleby wystepuje w strefie przypowierzchniowej o migzszosci
0,20+0,30 m. Ponizej znajdujg sie czwartorzedowe, plejstocenskie osady lodowcowe, nosne
grunty spoiste - gliny piaszczyste oraz piasek gliniasty (grunty twardoplastyczne zwiezte o
symbolu konsolidacji B). Migzszos¢ warstwy jest zréznicowana i wynosi od ok. 0,40 m do ok.
2,90 m. Osady lodowcowe tej warstwy przewarstwiajg sie z osadami wodnolodowcowymi
(gtéwnie pospotkami z domieszkg otoczakdéw). Pod glinami zalega, znacznej migzszosci
kompleks niespoistych plejstocenskich osadéw fluwioglacjalnych. Osady te sq
reprezentowane przez pospoétki z domieszkg zwirdw i otoczakéw o znacznej wielkosci.
Pospdtki do giebokosci 6,00 n p.p.t. nie zostaly przewiercone.

1. grunt organiczny - gleba -

2. grunty spoiste nosne - 1.=0,15

3. grunty niespoiste - 1=0,55
Kolejnos$¢ utozenia warstw pokazano na przekrojach geotechnicznych.

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci jednej warstwy
wodonosnej o swobodnym i czesciowo napietym zwierciadle. Wode nawiercono na
gtebokosci od 1,93 m p.p.t. (rzedna 144,76 m n.p.m.) do 3,21 m p.p.t. (rzedna 144,84 m
n.p.m.) co stanowi wartos¢ ok. 0,30 m do 0,90 m ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Jednakze zakres wahanh zwierciadta wody gruntowej na tym terenie moze
wynosi¢ ok. 1,00 m. Z tego powodu prace fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w okresie
letnim, wzglednie wiosennym w okresie bezdeszczowym. W innym przypadku mozna sie
spodziewaé wystepowania wody gruntowe] w wykopach. Jest to istotne ze wzgledu na
wysadzinowy charakter wierzchniej warstwy nosnej oraz mozliwos¢ uplastycznienia
wzglednie uptynnienia tej warstwy.

Bezposrednio po opadach atmosferycznych moga wystgpi¢ sgczenia na powierzchni glin.
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Warunki jakim odpowiada podto ze gruntowe zakwalifikowano do warunkow
ztozonych. Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

5.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.4.1. Fundamenty.

Fundamenty posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym warstwowanym.

Pod scianami projektuje sie zelbetowe tawy fundamentowe wykonywane na ,mokro” z
betonu klasy B-15 o szer. 40, 50, 70 i 90 cm. Zbrojenie podtuzne taw o szer. 40 cm wykonaé
ze stali klasy Alll 34GS z pretow 4#12. Zbrojenie podiuzne taw pozostatych wykonaé ze stali
klasy Alll 34GS z pretow 6#12 Strzemiona [16 ze stali St0S-b rozmiesci¢ co 25 cm. Min. gr.
otuliny zbrojenia wynosi 50 mm. Prety podtuzne taczy¢ na zaktad min. 80 cm.

W poblizu stykow taw fundamentowych z czescig istniejgcego budynku szkoty, poziom
posadowienia faw nalezy zrownac¢ z poziomem posadowienia fundamentow istniejgcych. W
tym celu nalezy wykonac ,zejscie” taw o spadku nie wiekszym niz 30% (0,30 m na kazdy 1
mb diugosci tawy). Ponadto nalezy wykona¢ dylatacje o szer. min. 20 mm.

Pod Scianami ostonowymi i szczytowymi budynku sali gimnastycznej zaprojektowano
zelbetowe tawy fundamentowe o szer. 70 cm wykonywane na ,mokro” z betonu klasy B-15.
Zbrojenie podtuzne tawy wykona¢ ze stali klasy Alll 34GS z pretow 6#12. Strzemiona [16 ze
stali St0S-b rozmiesci¢ co 25 cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 50 mm. Prety podtuzne
taczy¢ na zaktad min. 80 cm.

Pod stupami zelbetowymi oraz trzonami ozebrowania Scian szczytowych projektuje sie
stopy fundamentowe. Zbrojenie stop wykona¢ na podstawie rys. technicznych z
zachowaniem otuliny jw. Ze stop nalezy wyprowadzi¢ prety #20 zgodnie z rys.
konstrukcyjnymi, stuzace do zakotwien w stupach zelbetowych.

Podstawowa gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych wynosi 100 cm ponizej
poziomu terenu. Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci 160 cm ponizej
poziomu terenu. Pod fundamentami wykona¢ podktad o gr. 15 cm z betonu klasy B7,5,
wzglednie zageszczong warstwe zwirowg wraz z utozong folig budowlana.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentéw wystgpig grunty nienosne,
nalezy wykona¢ wymiane gruntu na roznoziarniste grunty piaszczyste stabilizowane
cementem, zageszczane warstwowo do stopnia zageszczenia min. 1,=0,60. Wymiane nalezy
przeprowadzi¢, az do stropu warstwy nosnej.

Warstwy gruntowe nale zy chroni € przed doptywem wody gruntowej i opadowej
oraz przed wstrz gsami dynamicznymi. W obecno $ci powy zszych warunkéw grunty te
mogq ulec beda uplastycznieniu b adz uptynnieniu. Ponadto grunty te nale zy
zabezpieczy € przed przemarzaniem.

Teren, ze wzgledu na znaczny spadek oraz nawigzanie projektowanym budynkiem do
czesci istniejgacej, wymaga makroniwelacji. Poziom terenu po niwelacji przyja¢ na poziomie
146,70 m n.p.m. - ok. 0,30 m ponizej poziomu ,0".

5.4.2.Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25 cm z cegly ceramicznej peinej klasy 15 na zaprawie
cem. 1:3 (M8), wzglednie wylewane na ,mokro” z betonu klasy B15 lub murowane z
bloczkow betonowych M4 (250%x240%120 mm) na zaprawie jw.

Sciany fundamentowe w szczytach sali gimnastycznej nalezy kotwié do stupow i
trzonow zelbetowych gtéwnej konstrukcji nosnej. Zakotwienie wykona¢ w co drugiej warstwie
za pomocg pretow 236 — St0S-b o di. min. 150 cm lub bednarki 30x3 ze stali StO i dt. jw.

Sciany zewnetrzne nalezy docieplié styropianem hydrofobizowanym EPS-P (np.
HYDROMAX) lub styropianem ekstrudowanym XPS (np. DUROPIAN XPS) o gr. wg. PT
Architektury. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé¢ przeciwwilgociowo 2x Dysperbit
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(izolacja pionowa) lub innym materiatem o podobnych wtasciwosciach (materiat nie powinien
powodowac rozpuszczania styropianu).

Na izolacje poziomg nalezy zastosowac dwie warstwy papy na lepiku.

5.4.3. Sciany zewn etrzne.

Zaprojektowano $ciany dwuwarstwowe. Warstwa nosna z pustakOw ceramicznych
typu MAX 29/220 klasy 15 gr. 29 cm murowane na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (M3). Warstwe
izolacyjng stanowi styropian EPS 70-040 (FS15) o gr. 10 cm.

Sciany szczytowe nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez wykonanie uzebrowania
zelbetowego o przekrojach 30/30 cm. Sciany te nalezy kotwi¢ do stupéw i trzonéw
zelbetowych gtdéwnej konstrukcji nosnej. Zakotwienie wykonac tj. dla scian fundamentowych.

Fragmenty muru bezposrednio pod belkami nadprozy prefabrykowanych i
monolitycznych oraz podciggéw zelbetowych nalezy wykonaé z cegly ceramicznej petnej na
wysokos$¢ min. 22 cm (3 warstwy). Nalezy stosowac cegte petng klasy 15 na zaprawie cem.
1:1 (M8). Alternatywnie nalezy wykonac¢ poduszke betonowa.

5.4.4. Sciany wewn etrzne no $ne.

Zaprojektowano $ciany z pustakow ceramicznych typu MAX 29/220 klasy 15 i gr. 29
cm murowane na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (M3).

Fragmenty muru bezposrednio pod belkami nadprozy prefabrykowanych i
monolitycznych oraz podciggéw zelbetowych nalezy wykonaé z cegly ceramicznej petnej na
wysokos$¢ min. 22 cm (3 warstwy). Nalezy stosowac cegte petng klasy 15 na zaprawie cem.
1:1 (M8). Alternatywnie nalezy wykona¢ poduszke betonowa.

5.4.5. Nadpro za.

Nadproza nad otworami z podwojnych belek typu L19 w ilosci i rozmieszczeniu tj. na
rys. technicznych.

Nadproza zelbetowe monolityczne ,N1” - ,N2” wykonac¢ z betonu klasy B20 oraz zbroi¢
stalg Alll 34GS. Strzemiona @6 — St0S-b rozmiesci¢ na podstawie rys. technicznych.

Nadproza w sciankach dziatowych gr. 12 cm murarskie, ceglane zbrojone 4@6 St0S-b.
Nadproze mozna rozszalowac po 14 dniach od wymurowania (przy temp. ok. 5°C).

5.4.6. Ozebrowanie scian szczytowych.

W S$cianach szczytowych nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zelbetowego
ozebrowania pionowego i poziomego. Zbrojenie trzondw i rygli oraz geometrie podano na
rys. konstrukcyjnych. Ozebrowanie wykona¢ z betonu klasy B20 i stali Alll 34GS. Prety
podtuzne taczy¢ ze sobg na zakiad o diugosci min. 100 cm. Prety nalezy wpuszcza¢ w
elementy prostopadte na diugo$¢ min. 100 cm. Strzemiona ze stali A0 St0S-b nalezy
zagesci¢ do potowy rozstawu podstawowego w strefach przypodporowych.

5.4.7. Stupy zelbetowe.

Stupy zelbetowe ,S1” wylewane na “mokro” z betonu B20 zbroi¢ stalg Alll 34GS
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potgczen pretéw strzemiona nalezy
zagescié.

5.4.8. Podci agi zelbetowe.

Podciggi zelbetowe ,P1” - ,P4” wylewane na “mokro” z betonu B20 zbroi¢ stalg Alll
34GS zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potaczen pretéw strzemiona
nalezy zagescic.

5.4.9. Wience zelbetowe.
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Wience zelbetowe W1 wylewane na “mokro” z betonu B20 zbroi¢ stalg Alll 34GS
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. W wiencu nalezy rozmiesci¢ kotwy plytkowe M20,
stuzgce do przytwierdzenia konstrukcji mocujacej powtoke walcowg. Usytuowanie kotwi
podano na rys. technicznych.

Wience zelbetowe stropowe opuszczone, monolityczne o szerokosci tj. sciana i
wysokosci 30 cm z betonu klasy B20 zbrojone stalg Alll 34GS. Na zbrojenie podtuzne nalezy
zastosowaé prety 4#12. Strzemiona pojedyncze @6 ze stali klasy A0 St0S-b nalezy
rozmiesci¢ co 25 cm. W miejscach potgczen pretow strzemiona nalezy zagesci¢ do 15 cm.

Prety podtuzne taczy¢ na zaktad min. 80 cm. W narozach wiencow prety zbrojeniowe
nalezy przedtuzy¢ do wienca prostopadtego na dtugo$¢ min. 80 cm

5.4.10. Stropy g estozebrowe i monolityczne.

Nad zapleczem sali sportowej zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva 4,0/1
o gr. 24 cm.
Stropy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg producenta, instrukcjg ITB nr 577/87 pt. ,Strop
zelbetowy na belkach kratownicowych TERIVA”, instrukcjg ,Zasady projektowania i
wykonywania stropow zelbetowych na belkach kratownicowych” oraz zgodnie z instrukcjg z
2004 r. Przedsiebiorstwa Projektowo — Produkcyjno - Ustugowego ,INWENTA sp. z 0.0.” z
Warszawy - ,Stropy TERIVA. Projektowanie i wykonywanie”. Stropy nalezy dozbroi¢ gorg
zgodnie z powyzszymi specyfikacjami. Strop wykonac¢ z betonu klasy B20. W stropie nalezy
wykonaé zebra rozdzielcze o szer. 8 cm i 9 cm zapobiegajgce ,klawiszowaniu” belek. Zebra
zbroi¢ pretami 2#12 — 34GS. Strzemiona @4,5 — St0S rozmieszczaé co 60 cm.

Belkom stropowym o di. modularnej > 600 cm nalezy nada¢ odwrotng strzatke ugiecia
o wartosci 2 cm.

Zdjecie podpdér montazowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton pelnej
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B20.

5.4.11. Powtoka walcowa hali sportowej.

Przekrycie hali sportowej za pomocag stalowej powioki dwuwarstwowej. Promien
powtoki R¢=13,75 m i Ry;=14,05 m. Powioka wykonana z profilowanych korytek stalowych
powlekanych w systemie ABM o gr. blachy dobranej przez Producenta i Wykonawce
systemu.

Podwaline stalowg, umieszczong na wiencach zelbetowych, umozliwiajgca
zamocowanie powitoki nalezy wykonaé zgodnie z rys. szczegotowymi. llos¢ i rozstaw
tacznikow nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi Producenta i Wykonawcy systemu.

5.4.12. Drewniana wi ezba dachowa.

Dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowo - jetkowej. Kat nachylenia potaci dachu [
1=4,000], [1,=6,671, [13=8,22[1.

Krokwie o przekroju 6/18 cm w rozstawie max. 80 cm nalezy oprze¢ na murfatach
10/10 cm i ptatwiach posrednich 10/10 cm.

Murfaty nalezy kotwi¢ do wiencow zelbetowych za pomoca kotew stalowych @16 w
rozstawie max. co 80 cm.

Ptatwie posrednie nalezy opiera¢ na sciankach azurowych z pustakow ceramicznych
MAX 25/220 klasy 15 i gr. 25 cm murowane na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (M3).

Zaleca sie calo$¢ wiezby stezyé wiatrownicami stalowymi (tasmy stalowe) Ilub
drewnianymi (taty 2,5/3,8 cm).

Elementy drewniane taczy¢ ze sobg za pomocg zigcz stalowych np. BMF-Simpson
oraz gwozdzi ocynkowanych.

Na konstrukcje nalezy zastosowac lite drewno iglaste klasy C30 o wilgotnosci
wzglednej max. 15 %. Cato$¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowaé¢ srodkami grzybobdjczymi
np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybobojcze oraz p.-
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poz. do stopnia NRO — wg. Atestéw ITB drewno zabezpieczone powyzszymi srodkami jest
niezapalne). Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow o identycznym zastosowaniu.

Przed montazem murtat na wiencu zelbetowym nalezy wykona¢ izolacje z dwoch
warstw papy asfaltowej.

Na pokrycie dachu, nalezy zastosowac blache trapezowg utozong na tatach 4/6 cm w
rozstawie co 40 cm. Ponadto nalezy zastosowaé wywietrzaki kalenicowe oraz nawiewy
okapowe zapewniajgce wentylacje przestrzeni dachowe,.

5.4.13. Konstrukcja przeszklenia sciany szczytowe).

Na konstrukcje wsporczg przeszklenia sciany szczytowej zastosowac giete profile
RP100x50x4 oraz RK50x50x%2,5 ze stali St3S. Rygle poziome spawaé¢ do stupéw za pomocag
obwodowych spoin pachwinowych na petng grubo$¢ elementéw. Stupy mocowaé do
ozebrowania Scian szczytowych za pomocg spawania do wbetonowanej marki stalowej (np.
system mocowania HALFEN). Szczegoty konstrukcyjne zawarto na rys. konstrukcyjnych.

5.5. lIzolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje poziomg Scian oraz posadzek na gruncie stanowig dwie warstwy papy asfal-
towej na lepiku na gorgco. lzolacja pozioma taw fundamentowych w postaci 2[lpapa na
lepiku na gorgco. Izolacja pionowa lekka scian fundamentowych - 201 Dysperbit lub inna o
podobnym zastosowaniu.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowa ¢é wytacznie lepiki nie powoduj gce
rozpuszczania styropianu.

5.6. Dylatacje.

Dylatacja oddzielajgca budynek istniejgcy od projektowanego min. o szer. 20 mm (50
mm przy styku taw fundamentowych).

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci min. 5 mm wykonac¢ nie rzadziej,
niz co 300 cm w kazdym kierunku i wypetni¢ materiatem izolacyjnym miekkim lub samoroz-
prezajacymi sie tasmami neoprenowymi. Dodatkowo nalezy wykonac¢ dylatacje przy scianach
0 Szer. min. 2 cm i wypetni¢ styropianem o gr. 2 cm.

Beton warstw posadzkowych zaleca sie wykona¢ =z domieszkg wiokien
polipropylenowych FIBERMESH o dziataniu antybakteryjnym, w ilosci 0,90 kg/m? Beton
wymieszac¢ wg. instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu).

5.7. _Ochrona antykorozyjna.

5.7.1. Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe — nalezy zabezpieczyé przed wplywem Kkorozji za pomocqg
cynkowania ogniowego elementow montazowych. W przypadku spawania ocynkowanych
elementow montazowych, miejsce spawdw nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwoch warstw
malarskich (gruntujgca i wierzchnia) z farby alkidowej o tacznej grubosci warstw 400190 [Jm.
Zamiennie do cynkowania mozna zastosowac¢ dwie warstwy z farby olejnej, miniowej o gr.
12007130 [m.
Powierzchnie elementow nalezy oczysci¢ przed malowaniem do min. drugiego stopnia
czystosci.

5.7.2. Konstrukcje murowane, betonowe i  zelbetowe

Elementy betonowe i murowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych” (Instrukcja nr 240
wydana przez ITB w 1982 r oraz PN-69/B-10260 ,lzolacje bitumiczne”).

Elementy monolityczne zagtebione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsystencji
gestoplastycznej. Zaleca sie stosowanie srodkow uszczelniajgcych np. Hydrobet, Cerinol P
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lub Aida Pulver w ilosci podawanej przez Producentow. Dopuszcza sie stosowanie innych
Srodkow o identycznym zastosowaniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na gr. otulin przewidzianych w projekcie oraz na wystepowanie
.fakow”. Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratorow, a nastepnie zapewni¢ prawidtowg

pielegnacije.

5.7.3. Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi np. FOBOS
M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybobdjcze oraz p.-poz. do
stopnia NRO — wg. Atestow ITB drewno zabezpieczone powyzszymi Srodkami jest
niezapalne). Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw o identycznym zastosowaniu.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z drewna o wilgotnosci nie przekraczajgcej
15%. Powierzchnie zabezpieczanych elementéw powinny byé oczyszczone z wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen i ewentualnie dodatkowo przesuszone, tak aby jego wilgotnosé nie
przekroczyta wartosci podawanych przez Producenta impregnatu. Sposéb impregnacji
nalezy dostosowa¢ do wymogéw Producenta.

5.8. Woytyczne budowlano — monta zowe.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” - ITB t.1,
pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi oraz z
zachowaniem przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonych prac.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne wydane przez wilasciwe jednostki badawcze, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 1, poz. 48)

6. Termoizolacja
Przewody zewnetrzne zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami normy cieplnej PN-
91/B-02020. Jako materiat izolacji cieplnej zastosowano styropian M15 frezowany na
przegrodach pionowych oraz weitne mineralng pottwarda na przegrodach poziomych i
tukowych.
a. $ciany zewnetrzne sali i zaplecza — UK max =0,45W/(m?xK); ti>16°C ;
- pustaki ceramiczne MAX — 29cm
- styropian M15 frezowany gr.10cm
UK=1/0,16+0,69+0,1:0,040=0,298W/(m?xK)<Ukmax

b. dach Sali — UK max=0,30W/(m?xK); Ti>16°C;
- wetna mineralna péttwarda 15cm
UK= 1/0,16+0,15:0,040=0,255W/(mxK)<max

c. _strop na d zapleczem — Ukmax =0,30W/(m?xK); ti>16°C;
- ptyta stropowa gestozelbetowa TERIVA -30cm
- wetna mineralna péttwarda -15cm
UK=1/0,16+0,29+0,15:0,040=0,238W/(m*xK)<UKmax

d. _podioga w Sali i na zapleczu — Rmin=1,5m*xK/W; ti>16°C;
- w podiodze ocieplenie ze styropianu M15 frezowanego -5cm
- Sciany cokotu do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu podtogi ocieplone styropianem
M15 frezowanym gr 5¢cm
R=0,5+0,05:0,04=1,75m*xK/W>Rmin

e. _okna i naswietla — UK=1,6W/(m?xK)
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f.  drzwi zewnetrzne — UK=1,8W/(m?xK)

g Swietlik dachowy — 1,8W/(m?xK)

7. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe wykonane z folii izolacyjnej PCV 1mm i 0,5cm, folii
paroprzepuszczalnej, dysperbitu oraz zapraw klejgcych wodoszczelnych.

- fawy i stopy fundamentowe od spodu na bokach i na zwienczeniu posmarowaé 2-krotnie
dysperbitem

- $ciany podziemia i cokoty obustronnie posmarowac 2-krotnie dysperbitem

- cokoty na zwiehczeniu zaizolowac 2-ma warstwami folii PCV

- posadzki pod i nad warstwg ocieplajgcg zaizolowac folig PCV zgrzang w szczelng ptachte i
szczelnie potaczy€ z izolacjg na zwienczeniu cokotu.

- na plycie stropowej nad zapleczem — potozy¢ folie izolacyjng (pod warstwg ocieplajaca)

- pod pokryciem dachu nad zapleczem zamontowac folie paroprzepuszczalng

- w zadaszeniu Sali sportowe] zastosowac folie izolacyjng PCV 0,5mm pod termoizolacjg i
folie paroprzepuszczalng nad termoizolacjg

- ptytki na podtogach i na scianach w pomieszczeniach ,mokrych” potozy¢ na zaprawie
klejowej wodoszczelnej.

8. Instalacje sanitarne
Projekt instalacji sanitarnych jest zawarty w cz.4, 5 i 6 niniejszego opracowania.

9. Instalacje elektryczne
Projekt instalacji elektrycznych jest zawarty w cz.7 niniejszego opracowania.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

a. bilans mocy urzadzen elektrycznych -17kwW

b. wspotczynnik UK:
- dla $cian zewnetrznych — 0,298W/(m?xK)
- dla stropodachéw — 0,255W/(m?xK) i 0,238W/(m?xK)
- dla podtogi R=1,75m?xK)
- okna i naswietla — 1,6W/(m?xK)
- drzwi zewnetrzne i $wietliki dachowe — 1,8W/(m?xK)

C. parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i urzadzen wentylacyjnych
80/60°C

11. Dane techniczne charakteryzuj gce wptyw obiektu na srodowisko
a zapotrzebowanie wody pitnej — 7m? dobe
b. odprowadzenie $ciekéw w ilosci — 7m?® dobe do kanalizacji sanitarnej
C. emisja zanieczyszczen gazowych —w normie
d. odpady komunalne wywozone w ilosci — 5kg/ dobe
e
f.

. emisja hatasu — w normie
projektowany obiekt pozostanie bez wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
zieleni, wody powierzchniowe i podziemne

12. demonta z i wyburzenia
1. Demontaz okna w $cianie szczytowej bud. dydaktycznego — do 3m?pow. —
1szt. (do likwidacji). Parapet zerwany do ztomowania. Parapet wewnetrzny do
ponownego montazu.
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2. Demontaz daszku nad wejsciem do budynku dydaktycznego w Scianie
szczytowej — pow. 3m?, konstrukcja drewniana, pokrycie blacha profilowana
(do ztomowania)

3. Demontaz drzwi wejsciowych w Scianie szczytowej budynku — 1szt. do
likwidaciji)

4. Demontaz schoddéw wejsciowych do budynku, w $cianie szczytowej, rzut
poziomy 2,0x3,0m; 2x15x30cm. Schody betonowe (do zgruzowania)

5. Demontaz ogrodzenia z siatki na stupach stalowych, na cokole betonowym,
dtugos¢ catkowita — 160mb (do ponownego montazu)

6. Zerwanie kostki betonowej chodnikowej z pow. 150m? tgcznie z kraweznikami
di=40mb.

Uwaga — roboty rozbiérkowe i demontazowe w zwigzku z przytgczeniem
projektowanych instalacji do instalacji w budynku dydaktycznym opisane sq w
projektach branzowych.

13. Prace adaptacyjne

1. Montaz okna o odpornosci ogniowej EJ60 o wym 185/150 w miejscu
zdemontowanego okna w Scianie szczytowej. Okno oznaczone symbolem
O5 p-poz. w zestawieniu stolarki. Nowy parapet zewnetrzny. Parapety
wewnetrzny po demontazu.

2. Montaz parapetu zewnetrznego z blachy powlekanej przy oknie j.w. Parapet
fabrycznie wykonczony.

3. Montaz parapetu wewnetrznego (po demontazu)

4. Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EJ-60- dwuskrzydtowe

14. Wyko nczenie wn etrz
Uwaga : numery pomieszczeh odpowiadajg oznaczeniu na rysunkach

14.7. Pom Nr 1 Komunikacja
- podtoga — ptytki gres na plastycznej zaprawie klejowej utozone w CARO, fuga 5mm.
Po obwodzie cokolik z ptytek gres wys. 10cm zwienczony éwiercwatkiem PCV.
- Sciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko. Do wysokosci 2,05 gtadz gipsowa
malowana 2-wu krotnie farbg olejng powyzej 2-wu krotne malowanie emulsjg na
gruncie. Narozniki wypukte zaokrgglone do promienia 6¢cm.
- drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki, oscieznice z drewna litego, petne na calej
szerokosci muru od strony komunikacji wytozone na sciane listwami szer.10cm.
skrzydta osadzone w sposéb umozliwiajgcy wytozenie na sciane skrzydta i oscieznice
fabrycznie wykonczone
- sufit- tynk cem.-wap.zatarty na gtadko, 2x malowany emulsjg na gruncie. Scianki
pionowe swietlika od wewnatrz wykonczone piyta g-k, zaszpachlowana, zagruntowang
I 2x pomalowang emulsjg. Ptyta g-k na ruszcie stalowym. Od zewnatrz Scianki
Swietlika ocieplone 10cm warstwg twardej wetny mineralnej zamocowanej do rusztu
stalowego
- przewody wentylacji mechanicznej lub innych instalacji obudowane ptyta g-k na
ruszcie stalowym i powyzej 2,05m malowane 2x emulsjg na gruncie, powyzej farbg
olejng x2.

14.8. Pom Nr 2,3,4,13,14,15 Toalety
- podioga — ptytki gres w CARO, na kleju plastycznym, wodoodpornym fuga 5mm.
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

- Sciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko, do wys. 2,05m glazura na kleju
plastycznym wodoodpornym, powyzej grunt i 2-u krotne malowanie emulsjg, Sciany
kabin na petnej wysokosci, do stropu.

-sufit podwieszony na poz. 2,5m, z ptyt g-k na ruszcie stalowym, zaszpachlowany,
zagruntowany i 2-krotnie malowany farbg emulsyjng

- drzwi zewnetrzne ptytowe fabrycznie wykonczone, oscieznica drewniana. Oscieznice
wykonczone glazura, z listwg naroznikowg PCV.

Oscieznice do kabin stalowe.

Pom Nr 5 Lazienka trenera

- podtoga — ptytki gres utozone prosto, fuga 5mm

- $ciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko. Do wys. 2,05m glazura, powyzej 2x
emulsja na gruncie. Sciana kabiny WC na petnej wysokosci do stropu.

- sufit podwieszony na wys. 2,5m z ptyt g-k wodoodpornych, na ruszcie stalowym,
zaszpachlowany, zagruntowany, 2x malowany emulsjg

- drzwi wewnetrzne — plytowe, oscieznica stalowa, fabrycznie wykonczone

- drzwi zewnetrzne — pitytowe, oscieznica drewniana, fabrycznie wykonczone. Oscieze
wykonczone glazurg, naroznik wypukty wykonczony listwg PCV.

Pom Nr 6 Pokdj trenera

- podtoga — ptytki gres, utozone prosto, fuga 5mm. Po obwodzie cokolik z ptytek gres,
wys. 10cm zwienczony ¢wieréwatkiem PCV

- Sciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko, do wys. 2,05m lamperia na gtadzi
szpachlowej, powyzej 2x malowanie emulsjg na gruncie

- sufit — podwieszony na wys. 2,5m, z ptyt g-k na ruszcie stalowym, zaszpachlowany,
zagruntowany i 2x malowany emulsjg

- drzwi zewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone. Oscieznica drewniana na catej
szerokosci oscieza obustronnie wywiniete na sciane na szer. 10cm

- parapety z piyty pazdzierzowej fornirowane fornirem drewnianym.

Pom Nr 7 Przedsionek Sali sportowej
Wykonczone jak pom. Nrl

Pom Nr 8 Sala sportowa

- podtoga ptywajgca o nawierzchni wyktadziny Taraflex Sport. Po obwodzie listwa
wentylacyjna drewniana.

- Sciany — tynk cem.-wap. Zatarty na gtadko, zaszpachlowany, zagruntowany i
malowany farbg olejna.

- sufit — blacha trapezowa T-18, od spodu mocowane ptyty wygtuszajgce ECOPHON,
gr 3cm, w listwach wykonczajgcych z profili aluminiowych po obwodzie. Piyty o
wymiarach 120x60cm mocowane w odstepach 10cm w obie strony. Mocowanie
systemowe za pomoca tacznikdw bezposrednio do blachy trapezowe,;.

- parapety — z pltyty pazdzierzowej laminowane fornirem drewnianym

- drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, wykonczone fabrycznie,
obustronnie wyktadane na sciane na szer. 10cm. Os$cieznice na peing grubosé
oscieza.

- drzwi zewnetrzne aluminiowe szklane podwdjne szkiem bezpiecznym, wspoétczynnik
UK=1,8W/(m?xK)

- okna i naswietla aluminiowe wypetnione poliweglanem 4-ro komorowym,
przydymionym, przezroczystym, braz.

Pom Nr 9,20,22 Przebieralnie
- podtoga ptytki gres utozone prosto na zaprawie plastycznej, fuga 5mm. Po obwodzie
cokolik z ptytek gres wys. 10cm, na zwienczeniu cokolik pétwatek PCV.
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14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

- §ciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko, do wys. 2,05m szpachléwkg i malowanie
farbg olejna, powyzej grunt i 2x farba emulsyjna

- sufit podwieszony na wys. 2,5m z ptyt g-k na stelazu stalowym zaszpachlowanym i
2x malowany emulsjg na gruncie

- drzwi ptytowe, oscieznice drewniane, fabrycznie wykornczone.

Pom Nr 10,19,23 tazienki

- podioga — ptytki gres utozone prosto na zaprawie plastycznej, wodoodpornej, fuga
smm

- Sciany — tynk cem.-wap. zatarty na gtadko, do wys. 2,05m glazura na zaprawie j.w.,
powyzej grunt i 2x malowanie farba olejna

- sufit podwieszony na wys. 2,5m z piyt g-k na stelazu stalowym zaszpachlowany i 2x
malowany farba emulsyjna

- drzwi — opisane w pkt. 14.7.

- Scianki kabin WC murowane na petnej wysokosci do stropu. Wewnatrz kabiny
wykonczone jak tazienki. Scianki oddzielajace natryski gr. 6cm do wys. 2,5m npp.

- parapet okienny wyrobiony z piytek ceramicznych zastosowanych na scianie
krawedz wykonczona listwg profilowana ceramiczna

Pom Nr 11 Magazyn Sprz etu sportowego

- podtoga — wyktadzina sportowa naturalna zgrzewana za pomocg sznura, utozona na
macie gumowej gr 4mm. Po obwodzie cokolik z wyktadziny j.w. wys. 20cm, zgrzewany
I przyklejany do sciany za pomocg kleju dobranego stosownie do wyktadziny.

- sciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko do wys. 2,05 szpachla i malowanie farbg
olejna, powyzej grunt i 2x farba emulsyjna. Narozniki wypukie scian, do wys. 2,05m
zaokraglone do promienia 6¢cm.

- sufit — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko, gruntowany i 2x malowany farbg emulsyjng
- rury wentylacyjne i przewody sanitarne pozostajg odkryte

- drzwi opisane w pkt. 14.6.

Pom Nr 12 i 16 Hol dla widzoéw z szatni g

- podioga — ptytki gres utozone w CARO, na zaprawie plastycznej fuga 5mm. Po
obwodzie cokolik z ptytek gres na wys. 10cm. Zwienczony ¢wier¢ watkiem PCV.
- $ciany tynk cem.-wap. zatraty na gtadko, do wys. 2,05m lamperia, powyzej
malowanie 2x emulsjg na gruncie

- sufit — tynk cem.-wap. Zatarty na gtadko2x malowany emulsjg na gruncie

- rury wentylacyjne i inne przewody instalacyjne obudowane ptytg g-k na stelazu
stalowym. Obudowa zaszpachlowana, zagruntowana i 2x malowana emulsja.

- drzwi wewnetrzne opisane w punktach wyzej

- drzwi zewnetrzne — aluminiowe, szklane szktem bezpiecznym UK=1,8W/(m?xK).
Oscieze od wewnatrz wykonczone drewnem z listwa 10cm szerokg wytozong na
Sciane po obwodzie.

- parapety z piyty pazdzierzowej laminowanej fornirem z drewna.

Pom Nr 21 Mata salka do ¢éwiczen

- podioga — wyktadzina sportowa naturalna zgrzewana przy uzyciu sznura na
podkiadzie z maty gumowej gr.4mm. Podtoga potozona na podwdéjnym legarowaniu
wentylowana grawitacyjnie. Po obwodzie listwa drewniana wentylacyjna. Nad listwa,
na catym obwodzie listwa ochronna jak w korytarzu na scianach.

- Sciany — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko do wys. 2,05m szpachléwkag i malowanie
farba olejna, powyzej gruntu i 2x malowanie emulsja

- sufit — tynk cem.-wap.zatarty na gtadko malowany 2x emulsjg na gruncie

- wszystkie rury wentylacyjne i sanitarne obudowane ptyta g-k na ruszcie stalowym.
Plyta zaszpachlowana i 2x malowana emulsjg
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14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

-parapety z piyty pazdzierzowej laminowanej fornirem drewnianym wysuniete przed
lico Sciany na taka szerokos¢ aby ostoni¢ grzejniki

Pom Nr 17 Pomieszczenie porz adkowe
Wykonczenie jak toalety lecz bez sufitu podwieszonego.

Pom Nr 18 Pokéj pierwszej pomocy medycznej

- podioga — ptytki gres utozone w CARO na zaprawie klejowej plastycznej, fuga 5mm
- Sciany — tynk cem.-wap. zatarty na gtadko do wys. 2,05m glazura, powyzej 2x
emulsja na gruncie

- sufit podwieszony na wys. 2,5m z piyt g-k na ruszcie stalowym, zaszpachlowany i 2x
malowany emulsja

- drzwi jak w toalecie tzn. ptytowe wykonczone fabrycznie, oscieznica stalowa.
Oscieze od strony pokoju wytozone glazura, naroznik wykonczony listwg PCV. Od
strony komunikacji wg opisu pkt.14.1.

Uwagi ogdlne do wyko nAczenia wn etrz

a. przed malowaniem $ciany i sufity zagruntowac

b. ptyty g-k przed malowaniem zaszpachlowac i zagruntowac

c. plytki gres utozy¢ na zaprawie klejowej plastycznej, w pomieszczeniach mokrych
na zaprawie plastycznej, wodoodpornej

d. rury wentylacyjne i instalacji sanitarnej obudowac¢ ptytg g-k na ruszcie stalowym.

Wewnatrz obudowy zaizolowa¢ wetng mineralng (w celu wyciszenia), na zewnatrz

ptyte wykonczy¢ wg pakt.6.

w pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty g-k wodoodporne

skrzydta drzwi otwierane na ciggi komunikacyjne muszg wyktadac sie na sciane

kratki wentylacyjne — ze stali nierdzewnej

kratki na wypustach sciekowych w podtodze — ze stali nierdzewnej

we wszystkich oknach zastosowac¢ po 1-ym nawiewniku higroskopijnym

umieszczonym na wys. 2,0m nad poziomem podtogi

TTa o

Wyposa zenie u zytkowe pomieszcze nh
1. Pom Nr1,7,12 Komunikacja i hole
Na scianach na wys. 1,0m i nad cokotem zamocowac listwy ochronne
systemu ACROVYN typ ARONDE 170

2. Pom Nr 9,20,22 Przebieralnie
Przy $cianach ustawi¢ fawki drewniane na konstrukcji z profili stalowych
zamknietych, potaczone z wieszakami. Wykonane wg rys. szczegétowych.
Na $cianach przy ktérych nie ma taweczek zastosowana listwa jak w pkt.1

3. Pom Nr 12,15 i kabina WC w pom Nr 10- toalety dla niepetnosprawnych
Wyposazenie w umywalke, muszle WC ze sptuczkag ukrytg w $cianie
bocznej, 2-wa uchwyty poziome, skladane, zamocowane do sciany. Nad
umywalkg lustro szer.~40cm, wys. ~80cm przyklejone do $ciany i zlicowane
z glazurg

4. Pom Nr 3,4,13,14 Toalety
Wyposazenie w muszle, pisuary, umywalki. Nad kazda umywalkg lustro o
szer.=40cm, wys. =80cm zlicowane z glazurg

5. Pom Nr 5 tazienka trenera
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10.

11.

Wyposazona w muszle WC, umywalke, kabine natryskowa z brodzikiem.
Kabina w konstrukcji aluminiowej, drzwiczki z plexi. Nad umywalkg lustro
40x80cm zlicowane z glazura.

Pom Nr 6 Pokoj trenera

Wyposazony w zlew 1-no komorowy z osgczarka, ze stali nierdzewnej. Zlew
zamocowany na szafce kuchennej z ptyty pazdzierzowej, fornir drewniany.
Dlugos$¢ szafki 160cm. Zlew zagtebiony w blacie drewnopodobnym. Nad
zlewem szafka kuchenna wiszgca dt. =80cm. We wnece przy drzwiach
garderoba wbudowana na catej wysokosci, drzwi przesuwne.

Pom Nr 10,19,23 t azienki

Wyposazone w muszle WC, umywalki, brodziki. Na zwienczeniu scianek
oddzielajacych brodziki rura @40 ze stali nierdzewnej do zawieszenia
zastonek. Zastonki z folii matowej. Nad umywalkami z wyjgtkiem umywalek
w kabinach WC, przyklejone lustra szer. 240cmx80cm, zlicowane z glazura.
W toalecie dla niepetnosprawnych (pom.Nrl10) zainstalowane do sciany 2-
wa uchwyty poziome uchylne. W natrysku dla niepetnosprawnych
(pom.Nr10) uchwyt poziomy i uchwyt pionowy oraz siodetko skladane na
Sciane.

Pom Nr 16 szatnia w holu widowni

Wyposazenie w lade z piyty pazdzierzowej laminowanej z fornirem
drewnianym. Na $cianie tylniej zamocowane ramiona uchylne wykonane z
zamknietych profili stalowych o 40x40. Na ramionach obustronnie
zamocowane podwadjne haki z wieszakami gornym i dolnym. Haki w
odstepie 20cm. Dlugosc¢ ramion=120cm, ilo$¢ =5szt. Na szerokos¢ szatni na
podiodze nalezy potozy¢ wycieraczke tekstylng. Wycieraczka listwg
aluminiowg przymocowana do podtogi. Ksztatt wycieraczki wg rysunku
rzutu.

Pom Nr 17 pomieszczenie porzgdkowe

Wyposazone w zlew metalowy ze stali nierdzewnej z baterig i kran ze
ztaczka do weza. Na Scianie tylniej ustawiony regat na sprzet porzadkowy i
srodki czystosci. Gorna potowa zamykana, dolna otwarta.

Pom Nr 18 pokdj pierwszej pomocy medyczne;j

Wyposazenie : umywalka, zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej, t6zko
medyczne; stolik na kotkach ze stali nierdzewnej i ze szkia, z potkg dolng;
taboret, wieszak nascienny ze stali nierdzewnej. Nad umywalkg lustro
40x80cm, zlicowane z glazura.

Pom Nr8- sala sportowa — widownia

W sektorze dla widzow 2-y rzedy siedzisk kubetkowych i jeden rzad tawek.
tawki przymocowane bezposrednio do podtogi. Przyscienny rzad siedzisk
kubetkowych ustawiony na na poétce wyniesionej 45cm nad poz.podtogi.
Rzad srodkowy siedzisk przymocowany bezposrednio do potki j.w.
Wykonanie wg rys. szczegotowych. Przed wyjsciami z Sali bezposrednio na
boisko potozona wycieraczka tekstylna o wymiarach 150x150cm.
Wycieraczki przymocowane listwg aluminiowg do podtogi. W naswietlach
Sali na scianach szczytowych kwatery uchylne przy uzyciu pilota — 4sztuki.
W w scianach bocznych w oknach skrzydta uchylne za pomoca dzwigni na
poz. 1,6m nad podtoga.
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12.Pomieszczenie Nr 21- mata salka do ¢wiczen
Po obwodzie $cian, na wys. 1,0m zamocowane rury ze stali nierdzewnej
@50 (w tym w Swietle okna rury petnic¢ bedg role oston a jednoczesnie
uchwytéw do ¢wiczen). Na Scianie poprzecznej od strony toalety oraz na
Scianie po prawej stronie drzwi wejsciowych zainstalowane lustra o
szerokosci 4,99m i wysokosci 2,5m. dotem, nad listwg podtogowa, listwa
ochronna jak na scianach korytarza, na catej dtugosci scian z wytgczeniem
fragmentu pod grzejnikami.

14.22. Kolorystyka wn etrz
Whnetrza Sali i zaplecza utrzymane w tonacji pastelowej. Postugujac sie paletg
LATLAS” okresla sie w przyblizeniu kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen:

a

sala sportowa — sufit biatoszary, stupy i podciggi w kolorze 0347, $ciany szczytowe

i miedzy stupami w kolorze 0006 (fuga zielona). Ryglowka oraz oprawy okien i
drzwi w kolorze brgzowym 0275. Konstrukcja siedzisk w kolorze bezowym 0275,
siedziska w kolorze niebieskim 0511. Podioga i obudowa potki pod siedziskami
oraz ptyta tawki — naturalne drewno. Drzwi wewnetrzne- naturalne drewno.

Pom.Nr 1 i Nr 7- podtoga bez 0276 z dodatkiem zieleni 0342 i niebieskiego 0519.

Sciany zielen 0335 i kremowy. Listwy na $cianach zielen 0341. Drzwi drewno
naturalne — czeresnia.

Pomieszczenie Nr 12- podtoga bezowa 0276 i 0293 $ciany oliwkowe 0333 i 0336.

Drzwi i lada w szatni drewno naturalne czeresnia.

Pom. Nr21 — podtoga brazowybezowy 0208 i 0214. Sciany kremowe 0060, okna

ciemny brgz 0260. Drzwi naturalne drewno = czeresnia. Listwa ochronna w kolorze
mahoniowym.

Pom. Nr 9, Nr10 kolorystyka w odcieniach bezy : 0276,0282,0294

Pom. Nr 19, Nr 20- kolorystyka w odcieniach niebieskich : 0502,0500,0516

Pom. Nr 22,Nr 23 Kolorystyka w odcieniach zieleni: 0366, 0402, 0408

Pom. Nr6 Kolorystyka w odcieniach bezy : 0240,0282,0054

Pom Nr 6 kolorystyka w odcieniach piaskowych : 0053 i 0036

Pom Nr 3, Nr 13 kolorystyka w odcieniach papieli : 0612,0654

Pom Nr 4, Nr 14 kolorystyka w odcieniach piaskowych : 0239, 0288
Pom Nr 2, Nr 15 kolorystyka w odcieniach zétci : 0034,0032

Pom Nr 18 kolorystyka w odcieniach niebieskich : 0498,0503

Pom Nr 17 kolorystyka w odcieniach bezowych : 0599,0605

Pom Nr 11 kolorystyka w odcieniach bezowych : 0288,0282
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Uwagi ogdlne :

- wszystkie sufity w kolorze biatym

- okna w kolorze brgzowym ciemnym

- drzwi zewnetrzne w kolorze jasnobrgzowym

- drzwi wewnetrzne — drewno naturalne czeresnia
- armatura tazienkowa biata

- elementy dla niepetnosprawnych — kolor biaty

15. Wyko nczenie elewacji

Uwaga : kolorystyka okreslona na rysunkach

Pop o

—h

Cokot — oktadzina z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej mrozo i wodoodpornej
Sciany — tynk cienkowarstwowy akrylowy, drobna kaszka

Pokrycie dachu Sali — panele ABM z blachy powlekane;j.

Pokrycie tgcznika — blacha trapezowa powlekana

Okna i naswietla — aluminium, wypetnione poliweglanem 5-cio komorowym,
przydymionym brgzowym, przezroczystym

Okna tacznika — PCV szklane szktem podwdjnym, w toaletach i przebieralniach szyba
~SZRON”, w salce do ¢wiczen poliweglan 5-komorowy przydymiony, przezroczysty,
braz

Parapety z blachy aluminiowej powlekanej profilowanej fabrycznie.

W potudniowej Scianie szczytowej Sali, na zewnatrz zastosowane sg zaluzje poziome
z profili wyttaczanych z aluminium np. Firmy AIRFOIL- 4szt. dt. 18m kazda.

Podbicie okapow panelami elewacyjnymi profilowanymi z blachy powlekanej. W
odstepach 1,5m kratki wentylacyjne.

Opierzenia okapéw z blachy powlekanej

Rynny i rury spustowe zaplecza — PCV

Rynny Sali z profili ABM, ostona z blachy powlekanej na ruszcie stalowym
mocowanym do wienca.

. Rury spustowe Sali z blachy powlekanej

Cokoét budynku opaska z kostki betonowej gr. 6cm. Opaska szerokosci 40cm,
wykonczona obrzezem ogrodzonym betonowym.

Przed wejsciem do budynku wycieraczki gumowe azurowe gr. 2cm zagtebione do
zlicowania z nawierzchnia. Wielkos¢ wycieraczek 150x150cm

Kominki wentylacyjne w obrébce z blachy powlekane;j

Na terenie wokot Sali i tgcznika wykonane ciggi komunikacyjne o nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce piasku z cementem(4:1) i podkiadzie z tluczenia ubitego
gr.=20cm

Skarpy uformowane na terenie i teren w sgsiedztwie projektowanego obiektu obsia¢
trawg boiskowa i wysadzi¢ 100szt. krzewow i drzewek ozdobnych.

Wykonanie ogrodzenia z siatki di. 160mb — odtworzenie po demontazu tj. wykonanie
fundamentow i cokotu betonowego szer. 20cm gtebokosci tgcznie 120cm. Cokét
wysuniety 20cm nad teren. Stupki stalowe siatka stalowa.

16. Zatrudnienie i sprawy socjalne

Zajecia z wychowania fizycznego moga by¢ prowadzone jednoczesnie w 3-ch grupach .
Kazda z grup ¢wiczacych ma odrebne zaplecze sanitarne, w skiad ktérego wchodzi
przebieralnia i fazienka wyposazona w toalete. Poza tym, bezposrednio przy ciggu
komunikacyjnym zaprojektowany jest zespoét sanitarny - odrebny dla dziewczat, dla chtopcow
i dla 0os6b niepetnosprawnych.

Personel pedagogiczny, w ilosci 3 osoby maksymalnie jednoczesnie, wyposazony zostat w
pomieszczenie socjalne z tazienkg z wydzielong toaletg i natryskiem.

Widzom zapewniono hol z szatnig oraz toalety z podziatem j.w.
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17. Zagadnienie barier architektonicznych
Obiekt zostat zaprojektowany w sposob eliminujgcy wszelkie bariery architektoniczne:
1. Podtogi w catym obiekcie na jednym poziomie
2. Wejscie z budynku dydaktycznego na tym samym poziomie , wejscie z
zewnatrz bezposrednio z terenu. Teren przed wejsciami podniesiony w formie
tagodnego nasypu o spadku do 3%.
3. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogolno dostepnych posiadajg szerokos¢ w
Swietle min. 90cm
4. W kazdym zespole sanitarnym przewidziano toalete dla osob
niepetnosprawnych wyposazong w uchwyty nosne. Umywalki zainstalowane na
poziomie 8,7%cm od podiogi na potnodze. Sedes na poz. 52cm nad podtoga, z
przyciskiem sptuczki na bocznej sciance na wys. 90cm nad podtoga.
Drzwi do toalet dla niepetnosprawnych z samozamykaczem.
W jednej tazience zaprojektowano natrysk bez brodzika, z mozliwoscig
korzystania przez osobe niepetnosprawng. Pod natryskiem zainstalowane
bedzie siedzisko uchylne nascienne oraz uchwyt poziomy i pionowy
(nascienne)
7. Na widowni przewidziano 3-y miejsca dla wozkow inwalidzkich

o u

18. Zagadnienia bhp

Obiekt zaprojektowano z zachowaniem wymogéw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Otwory drzwiowe, parapety, wysoko$¢ pomieszczen, podiogi i wentylacja odpowiadajg
wymogom stawianym przez normy i przepisy odrebne. Budynek zaizolowany termicznie,
temperatura pomieszczenh zgodnie z norma.

Zapewniona ciepta woda do mycia. Nad wejsciami daszki ochronne. Wszystkie zastosowane
materialy musza posiada¢ swiadectwo IZH oraz aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w tego typu obiektach.

19. Zagadnienia p-po z.

19.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnaciji;
Projektowany budynek posiada powierzchnie zabudowy 1370,2 m?, powierzchnie
uzytkowg 1274,7 m?, kubature 12960 m?, wysokos$¢ 10,7 m.
Obiekt 1 - kondygnacyjny bez podpiwniczenia, posiadajgcy w parterze sale
gimnastyczng z zapleczem.

19.2. Odlegto $¢ od obiektéw s asiaduj gcych;
Budynek poprzez zaplecze techniczne sali gimnastycznej dobudowany do istniejgcego
2-kondygnacyjnego budynku szkoty. Zlokalizowany
w odlegtosciach ponad 4 m od granic dziatek sasiednich.

19.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych;
W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Na
drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne. Zastosowane fotele i inne siedzenia
muszg by¢ wykonane
Z materiatéw trudno zapalnych.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Przewidywana g esto ¢ obci gzenia ogniowego;

W budynkach uzytecznosci publicznej nie okresla sie parametru gestosci obcigzenia
ogniowego, zarezerwowanego wytgcznie dla pomieszczen i stref produkcyjno —
magazynowych.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

z iloscig 0s6b ponad 50. Liczba miejsc siedzgcych wyniesie 113 oraz 53 miejsca
dostawiane. Pomieszczeniem o najwiekszej liczbie przebywajacych jednoczesnie
0sOb bedzie sala gimnastyczna.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe,;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni uzytkowej 1274,7 m?, a wiec
mniejszej od wymaganej przepisami techniczno — budowlanymi tj. 8000 m?. Budynek
wydzielony od 2-kondygnacyjnego budynku istniejgcej szkoty Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego

w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Drzwi tgczace szkote z salg gimnastyczng w
klasie odpornosci ogniowej El 30. W pomieszczeniu nr 6 (sala trenera) zostanie
zastosowane okno w klasie odpornosci ogniowej

El 30 z uwagi na jego zblizenie na odlegtos¢ ponizej 4 m do okien budynku szkoty w
parterze budynku.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego kategorii zagrozenia
ludzi ZL | jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa

I ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,;
Z pomieszczenia sali gimnastycznej ewakuacja osob prowadzona bedzie poprzez 2
drzwi ewakuacyjnych szerokosci 0,9 m z kierunkiem otwierania sie na zewnatrz
pomieszczenia, odlegtych od siebie o ponad 5 m. Z pomieszczenia renera oraz
przebieralni ewakuacja prowadzi¢ bedzie poprzez przedsionek sali gimnastycznej
(pomieszczenia) na poziomg droge ewakuacyjng (korytarz) do wyjs¢ ewakuacyjnych:
na zewnatrz budynku oraz do odrebej strefy pozarowej (budynek szkoty) —
wykorzystane wiec beda 2 dojscia ewakuacyjne. Dlugosc¢ dojscia najkrotszego nie
przekracza wymaganych 40 m.
W korytarzu ewakuacyjnym zastosowano drzwi z pomieszczen wyktadane aby nie
zawezi¢ szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej.

19.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,

a w szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej;
Wszelkie przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzace w obrebie
wydzielonych stref pozarowych nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej jak dla
tych elementow oddzielen czyli nie mniejszej niz EI 60.
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19.11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany
do wymaga n wynikaj acych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n w czasie
pozaru, a szczegolno $ci: statych urz gdzen gasniczych, systemu sygnalizaciji
pozarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj qcych, d zwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;
Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantéw przeciwpozarowych
Srednicy 25 mm z wezami potsztywnymi diugosci 30 m: 2 hydranty w pomieszczeniu
sali gimnastycznej oraz 1 hydrant
W czesci zaplecza technicznego sali. Budynek zostanie wyposazony
w instalacje odgromowg oraz o$wietlenia ewakuacyjnego (oswietlenie wyjs¢
ewakuacyjnych). Pozostatych urzadzen przeciwpozarowych budynek nie wymaga
zastosowania. Nie ma obowigzku opracowywania scenariusza rozwoju zdarzen
wobec wystepowania tylko instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego oaz hydrantow
wewnetrznych. Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu,
ktory nalezy zamontowaé przy wejsciu do budynku bgdz w obrebie przytagcza
do budynku.

19.12. Wyposa zenie w ga sSnice,
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci
1 jednostki o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC..

19.13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru;
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm?/s i bedzie realizowana hydrantéw nadziemnych na sieci wodociggowej
miejskiej w odlegtosci do 75 m od budynku lub ze zbiornika przeciwpozarowego
pojemnosci 200 m® bgdz ze studni wydajnosci 72 m?/h.

19.14. Drogi po zarowe.
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy do budynku
realizowany poprzez plac manewrowy, z ktérego zapewniono dojscie szerokosci co
najmniej 1,5 m dlugosci do 30 m tgczace plac manewrowy z wejsciem do budynku
(zaplecze sali).

19.15. Pozostate dane;
Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego praz osobe
posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowac¢ w
budynku kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
Nalezy zaznajomi¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe
posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

20. Wyposa zenie sali w sprz et sportowy

1. bramki do pitki recznej — 2szt.

2. tablice do koszykdéwki (przezroczyste) — 2 kmpl (facznie z koszami)

tablica do koszykowki (105x180cm). szkio akrylowe mocowane na ramie, ostona dolnej

krawedzi tablicy, obrecz do koszykowki.

3. tablice do koszykowki (petne) — 4kmpl.

4. wysiegniki do koszy 7m dtugie sktadane na sciane za pomocg pilota — 2kmpl
5. wysiegniki do koszy 3m diugie sktadane — 2kmpl.
6
7

. wysiegniki do koszy 1,4m dtugie — 2kmpl.
. stojaki do pitki siatkowej — 2kmpl
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8. siatka do siatkowki — 2szt.
- rama z pokrywg podtogowg (dekiel) — 2kmpl.(4szt)
- ostony stupkéw do siatkdwki — 2kmpl. (4szt)
- tuleja mocujgca w podtozu do stupkéw- aluminiowa 2kmpl
9. siatka do tenisa ziemnego — 1kmpl.
- rama z pokrywg podtogowsg (dekiel) — 1kmpl.(2szt)
- ostony stupkéw— 1kmpl. (2szt)
- tuleja mocujgca w podtozu do stupkéw- aluminiowa 1kmpl
10.drabinki 0,9x3,0m — 26szt.
11.liny do wspinania — 2szt.
12.drabinki sznurowe — 2szt.
13. kotara do podzielenia Sali — 4m wysoka, do 2m wys. petna, powyzej siatkowa; 1szt,
zielona
14. pitkochwyty — 2x 190m?
15. zegar srednicy 30cm odporny na uderzenia pitkg 1szt
16. zegar czasu gry odporny na uderzenia pitkg 1szt
17. tablica wynikow 1szt
18. urzgdzenia kontrolne do zegara i tablicy wynikow 1szt
19. urzadzenia: audiowizualne, projektor, odtwarzacz magnetofonowy, system
gtosnikow, kamera video
20. telefon 1szt

21. Zastosowane materialy i technologie
- fundamenty — beton
- §ciany podziemia — beton
- $ciany przyziemia — pustaki ceramiczne MAX-29
- Scianki dziatlowe- pustaki ceramiczne gr 12 i 6cm
- konstrukcja no$na Sali — zelbet
- strop na zapleczu — ptyta zelbetowa wylewana
- pokrycie dachu Sali — samonosna tupina z profili ABM
- konstrukcja dachu zaplecza — wiezba dachowa drewniana
- pokrycie dachu zaplecza — blacha trapezowa T18 gr. 0,75mm
- ocieplenie przegrod pionowych — styropian frezowany — M15
- ocieplenie przegrdd poziomych i tupinowych — wetna mineralna twarda
- ocieplenie przegrod — styropian frezowany M15
- stolarka okienna zaplecza — PCV szyba podwadjna, K=1,8W/(m?xK)
- okna Sali i salki — aluminium, wypetnienie poliweglanem 5-komorowym, przydymionym
brazowym, przezroczystym
- parapety wewnetrzne — ptyty pazdzierzowe (aminowe fornir drewniany)
- podioga Sali drewniana, lita, JUNCKERS na podwdjnym legarowaniu
- podiogi pozostate z ptytek gres, wyktadziny sportowej naturalnej LINOSOM,
zgrzewanej za pomocg sznura
- sufity podwieszone z ptyt g-k na ruszcie stalowym
- drzwi petne pitytowe z fornirem drewnianym, oscieznice z drewna litego
- drzwi zewnetrzne aluminiowe szklane szkito bezpieczne
- w Sali kwatery otwieranie naswietli w $cianach szczytowych sterowane za pomocg
pilota (w sumie 8szt, po 4szt w kazdym naswietlu)
- w scianach podtuznych skrzydta okienne uchylne sg za pomoca dzwigni sterowniczej z
poz.1,6m nad poz.podiogi
- Sciany lustrzane w matej salce do ¢éwiczen ztozone z tafli o wym. 1,2mx 2,5m. klejone
na styk
- okna o odpornosci ogniowej E60-1szt., EI60-1szt.
- drzwi o odpornosci ogniowej — EI60
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