OBLICZENIA

do projektu wewnetrznej instalacji CO i wentylacji
w budynku sali gimnastycznej z zapleczem
przy Gimnazjum Publicznym w Daszynie

Spis_tresci :
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta na celegrzewania

2. Dobor grzejnikéw

w

. Obliczenia hydrauliczne instalacji CO

4. Obliczenia regulacji wsgpnej instalacji CO

(62

. Obliczenia il&gci powietrza wentylacyjnego

[o2]

. Dobér zespotéw wentylacyjnych

\‘

. Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego



Ogrzewanie w budynku Sali Gimnastycznej

z zapleczem w Daszynie

I. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE
OGRZEWANIA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta : 104921 W
Kubatura budynku : 8516 m3

Oblicz. zapotrzebowanie ciepta na 1 m3 budynk®,3 W/m3

1. Zalazenia do oblicza.

Rodzaj budynku : masywny
Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe
Oblicz. temp. wody : 90/7€C

Strefa klimatyczna : 11l

2. Przyjeta technika oblicza.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu kotemwego , Audytor OZC
» P.W.



II. DOBOR GRZEJNIKOW

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania cigf@mperatur pomieszaze

i parametrow czynnika grzejnego dobrano ppmynocy programu komputerowego
» Audytor C.O. , , grzejniki stalowe ptytowe firy PURMO typu Vi PURMO AIR
0 wysokdaci 300, 600 i 900 mm, jedno, dwu itrzgdowe a ich wielkéci podano
na rysunkach i w przedmiarze robot.

[ll. OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJICOIiCT

1. Opory przeptywu czynnika grzejnego dkvao na podstawie , Wytycznych
projektowania ... ,,.
2. Opor instalacji CO z zaworami termostatyean wynosi :
- dla Sali Gimnastycznej i zaplecza. : hco = 2,9 msw
Obliczenia hydrauliczne wykonano w c&aioprzy pomocy programu
komputerowego,, Audytor C.O., P.W.

IV. OBLICZENIE REGULACJI WST EPNEJ INSTALACJI

1. Wyliczone nadwski cisnienia w poszczegoélnych obiegach grzejnikowych
odniesiono do nomogramu DANFOSSA dla zawotérmostatycznych typu
RTD — N - P okrdajac wielkasci nastaw wspnych.

2. Nadwyki cisnienia do zdtawienia i wielkoi nastaw zaworéw termostatycznych
podano w obliczeniach hydraulicznych instal&0O w tabeli , Wyniki —
Nastawy ,,.

Obliczenia nastaw zaworéw termostatycznych waghm w caléci przy pomocy
programu komputerowego , Audytor C.O., P.W.



V. OBLICZENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1. Sala_gimnastyczna.

1.1. Dane wyciowe.

- liczba zawodnikéw : 1= 20

- liczba widzow : = 165

- min. przydziatswiezego powietrza na jednego zawodnika= BO ni/os x h
- min. przydziatéwiezego powietrza na jednego widza =120 ni/os x h

- kubatura sali : Y= 6566 ni

1.2. llo§¢é powietrza wentylacyjneqgo .

Llw=lhxm+bxn

Lw =20 x 30 + 165 x 20 = 3900%h

1.3. Sprawdzenie krotnéci wymian powietrza.

Lw 3900
N = oo = e = 0,59 wym/h
Vs 6566

2. Pomieszczenie korytarza (nr_2).

2.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =462,6 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=1,0/h

2.2. lloéé powietrza wentylacyjnego.

Lw=VxXxn

Lw = 462,0 x 1,0 = 462,0 ifh

3. Pomieszczenie magazynu spta (nr 3).

3.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V = 152,06 m
- krotngs¢ wymian powietrza:n=1,5/h

3.2. lloéé powietrza wentylacyjnego.

Lw=VXxn

Lw = 152,0 x 1,5 = 228,0 ifh



4. Pomieszczenie WC chiopcow (nr 4 ).

4.1. Dane wy§ciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =23,06 m
- jedn. ilos¢ powietrza : lj = 50 rfiprzybor

4.2. llos¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 2 x 50 = 100 rith

5. Pomieszczenie WC dziewagr (nr 5).

5.1. Dane wyiciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =23,0m
- jedn. ilgs¢ powietrza : lj = 50 rifprzybor

5.2. llosé powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 2 x 50 = 100 riih

6. Pomieszczenie spataczki (nr 6).

6.1. Dane wyiciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =9,6m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=2,0/h

6.2. llos¢é powietrza wentylacyjnego.

Lw=VxXxn

Lw =9,0 x 2 = 18,0 rith

7. Pomieszczenie piefiniarki (nr 7).

7.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =22,0 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=2,0/h

7.2. llosé powietrza wentylacyjnego.

Lw=VxXxn

Lw = 22,0 x 2 = 44,0 rith

8. Pomieszczenie natryskéw (nr_8).



8.1. Dane wyiciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =51,0m
- krotnags¢ wymian powietrza:n=5/h

8.2.1léd¢ powietrza wentylacyjneqgo.

Lw=VXn

Lw =51,0 x 5 = 255,0 #h

9. Pomieszczenie WC (nr_9).

9.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =5,6m
- jedn. ilos¢ powietrza : lj = 50 rfiprzybor

9.2. llos¢é powietrza wentylacyjnego.

Lw = 1 x 50 = 500 rih

10. Pomieszczenie natryskow (nr_10).

10.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =57,0m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=5/h

10.2. llcké powietrza wentylacyjnego.

Lw = 57,0 x 5 = 285,0 ih

11. Pomieszczenie WC (nr 11).

11.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =10,0 m
- jedn. ilas¢ powietrza : lj = 50 riiprzybor

11.2. llcs¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 1 x 50 = 50 nfh

12. Pomieszczenie przebieralni (nr 12).

12.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =49,0 m
- krotnas¢ wymian powietrza:n=4/h



12.2.1l0¢ powietrza wentylacyjnego.

Lw =49,0 x 4 = 196,0 Ah

13. Pomieszczenie przebieralni (nr 13).

13.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =59,0 m
- krotnas¢ wymian powietrza:n=4/h

13.2. llcs¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 59,0 x 4,0 = 236 h

14. Pomieszczenie trenera (nr 14).

14.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =56,0 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=1/h

14.2. llcsé powietrza wentylacyjnego.

Lw = 56,0 x 1,0 = 56,0 ith

15. Pomieszczenie tazienki trenera ((nr_15).

15.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =14,0 m
- jedn. ilos¢ powietrza : lj = 50 rfiprzybor

15.2. llcéé powietrza wentylacyjnego.

Lw =1 x 50 = 50 nfh

16. Pomieszczenie WC chiopcow (nr 16).

16.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =22,0 m
- jedn. ilas¢ powietrza : lj = 50 riiprzybor

16.2. llds¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 2 x 50 = 100 rith



17. Pomieszczenie WC dziewgiz (nr 17 ).

17.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =22,0m
- jedn. ilgs¢ powietrza : lj = 50 rifprzybor
17.2. llcéé powietrza wentylacyjnego.

Lw = 2 x 50 = 100 rith

18. Pomieszczenie WC niepetnosprawnych (nr 18).

18.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =11,0m
- jedn. ilas¢ powietrza : lj = 50 rifprzybor

18.2. llcké powietrza wentylacyjnego.

Lw =1 x50 =50 rith

19. Pomieszczenie natryskéw (nr_19).

19.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =67,0 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=5/h

19.2. llds¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw = 67,0 x 5 = 335,0 ih

20. Pomieszczenie WC (nr 20).

20.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =6, m
- jedn. ilos¢ powietrza : lj = 50 rfiprzybor

20.2. llos¢é powietrza wentylacyjnego.

Lw =1 x 50 = 50 nfh

21. Pomieszczenie przebieralni ((nr 21).

21.1. Dane wyciowe.




9

- kubatura pomieszczenia:V =58,0 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=4/h

21.2.1l0§¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw =58,0 x 4 = 232,0 Ah

22. Pomieszczenie salki ( nr 22).

22.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =207,6 m
- krotncé¢ wymian powietrza:n=3/h

22.2.1l0§¢ powietrza wentylacyjneqo.

Lw =207 x 3 = 621,0 rith

23. Pomieszczenie WC niepetnosprawnych (nr 23)

23.1. Dane wyciowe.

- kubatura pomieszczenia:V =110 m
- jedn. ilos¢ powietrza : lj = 50 rfiprzybor

23.2. llos¢é powietrza wentylacyjnego.

Lw =1 x 50 = 50 nfh

VI. DOBOR URZADZEN WENTYLACYJNYCH

A. DOBOR ZESPOLU NAWIEWNEGO

1. Zapotrzebowanie ciepta na wentylagj

1.1. Dane wyiciowe.

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 130G/
- oblicz. temp. zewgirzna okresu zimowego : toz = -°ZD
- temperatura wewftrzna sezonu grzewczego :tw = ¥@5

1.2. Zapotrzebowanie ciepta.

Q=LwzxCxAtx0,4
Q=1300x0,3x(25+20)x 1,163 = 20410W

Q = 20,4 kW
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2. Dobor zespotu nawiewnego

1.1. Dane wyiciowe.

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego: Lw = 1300°%m
- zapotrzebowanie ciepta: Q = 20,4 kW

1.2. Dobér zespotu nawiewnego.

- przyjeto zespdt nawiewny — aparat grzewczy kanatowy —@gWv 3-P-1-1 - o

parametrach:
- Lw = 1500 ni’h
- tz/tp = 90/70C
-Qn =21 kwW
-dn =25 mm

- AXBXL = 850x688x373 mm
Z ttumikiem szumu typu TSV 630x315, | = 1000 mm.

Uwaga: Dla pomieszczenie obgtych uktadem mechanicznego nawiewu powietrza,
funkej nawiewny, spetnia beda grzejniki wentylacyjne typu PURMO AIR
oraz kratki wentylacyjnedwzwiach w przypadku pomieszaéz@/C

B. DOBOR ZESPOLOW WYWIEWNYCH

1. Dobor zespotow wywiewnych Sali gimnastycznej.

1.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 390G/

1.2. Dobér wentylatoréw wywiewnych.

- przyjeto trzy wentylator dachowe firmy UNIWERSAL typDAs 250
dwubiegowy o parametrach :
Lw = 1800 ni/h
Ap =110 Pa
Ns =0,06 /3 x 380 V
n = 700 obr / min
z regulatorem pdkosci obrotowej typu 601

2. Dob6r_zespotu wywiewnego nrl _zaplecza Sali .

2.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. ilas¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 723,G/m

2.2. Dobor wentylatora wywiewneqgo.
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- przyjgto wentylator dachowy firmy UNIWERSAL typu 3400 o parametrach :
Lw = 800 ni/h
Ap =85 Pa
Ns =0,04 kW /3 x 380V
n = 700 obr / min
z regulatorem gakosci obrotowej typu 601

3. Dobor_zespotu wywiewnego nr2 zaplecza Sali .

3.1. Dane wyciowe.

- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 1188,0/m

3.2. Dob6r wentylatora wywiewnego.

- przyjgto wentylator dachowy firmy UNIWERSAL typu 3400 o parametrach :
Lw = 1200 ni/h
Ap =150 Pa
Ns =0,09 kW /3 x 380 V
n = 900 obr / min
z regulatorem pakosci obrotowej typu 601

3. Dobér_zespotu wywiewnego nr 3 zaplecza Sali

3.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 521,G/m

3.2. Dob6r wentylatora wywiewneqgo.

- przyjgto wentylator dachowy firmy UNIWERSAL typu 3AL60 o parametrach :
Lw = 720 ni/h
Ap =90 Pa
Ns =0,09 kW /3 x 380 V
n = 900 obr / min
z regulatorem pakosci obrotowej typu 601

4. Dobér_zespotu wywiewnego nr 4 zaplecza Sali

4.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 300,G/m

4.2. Dobér wentylatora wywiewnego.

- przyjeto wentylator dachowy firmy UNIWERSAL typu 3AL60 o parametrach :
Lw = 360 ni/h
Ap =90 Pa
Ns =0,09 kW /3 x 380 V
n = 900 obr / min
z regulatorem gakosci obrotowej typu 601

5. Dobor_zespotu wywiewnego pomieszczenia WCahcow (nr 4).
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5.1. Dane wyciowe.

- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 100,6/m

5.2. Dobdr wentylatora wywiewneqo.

- przyjeto dwa wentylatory sufitowe firmy DOSPEL typguV 10 o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr / min
z regulatorem mdkosci obrotowej typu RP 300

6. Dobdér zespolu wywiewnego pomieszczenia WCiewczat ( nr 5).

6.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 100,G/m

6.2. Dobor wentylatora wywiewnego.

- przyjeto dwa wentylatory sufitowe firmy DOSPEL typgdV 10 o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem @dkosci obrotowej typu RP 300

7. Dob6r zespotu iewnego pomieszczenia zKi ( nr 6).

7.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 18,G/m

7.2. Dob6r wentylatora wywiewneqgo.

- przyjgto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem @dkosci obrotowej typu RP 300

8. Dobor_zespotu wywiewnego pomieszczenia Wa@r(9).

8.1. Dane wyciowe.

- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 50,G/m

8.2. Dobor wentylatora wywiewnego.

- przyjeto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :
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Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem @dkosci obrotowej typu RP 300

9. Dob6r_zespotu wywiewnego pomieszczenia Wa@r(11).

9.1. Dane wyiciowe.

- oblicz. ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 50,0/m

9.2. Dob6r wentylatora wywiewnego.

- przyjgto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1 x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem pidkosci obrotowej typu RP 300

10. Dobér zespotu wywiewnego pomieszczenia ki (nr 15).

10.1. Dane wyciowe.

- oblicz. il&s¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 50,G/im

10.2. Dob6r wentylatora wywiewnego.

- przyjeto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem @dkosci obrotowej typu RP 300

11. Dobér zespotu wywiewnego pomieszczenia W@r(20).

11.1. Dane wyciowe.

- oblicz. ilos¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 50,0/m

11.2. Dob6r wentylatora wywiewnegqo.

- przyjgto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :
Lw = 100 ni/h
Ap = 34 Pa
Ns =0,015 kW /1x 230V
n = 2650 obr/ min
z regulatorem @dkosci obrotowej typu RP 300

12. Dobor zespotu wywiewnego pomieszczenia WCpetnosprawnych( nr 23).



12.1. Dane wyciowe.
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- oblicz. iles¢ powietrza wentylacyjnego : Lw = 50,G/m

12.2. Dob6r wentylatora wywiewnego.

- przyjeto wentylator sufitowy firmy DOSPEL typu NM o parametrach :

Lw = 100 ni/h

Ap = 34 Pa

Ns =0,015 kW /1 x
n = 2650 obr / min

230V

z regulatorem pdkosci obrotowej typu RP 300

VIl. ZESTAWIENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

. las¢ Uwagi
Ozn. : | Krotnas¢ i
pom. Nazwa pomieszczenig Kubatura wymian pOW|et.rza
wentylacyjnego
- - n I/h mh -
1 Sala gimnastyczna 6566,0 0,59 3900
2 Korytarz 462,0 1,0 462,0
3 Magazyn sprau 152,0 1,5 228,0
4 WC chtopcow 23,0 4,3 100,0
5 WC dziewcat 23,0 4,3 150,0
6 Pom. sprataczki 9,0 2,0 18,0
7 Pokdj pielegniarki 22,0 2,0 44,0
8 Natryski 51,0 50 255,0
9 WC 50 10,0 50,0
10 Natryski 57,0 5,0 285,0
11 WC 10,0 5,0 50,0
12 Przebieralnia 49,0 4 196,0
13 Przebieralnia 59,0 4 236,0
14 Pokdj trenera 56,0 1,0 56,0
15 tazienka trenera 14,0 3,6 50,0
16. WC chtopcow 22,0 4,5 100,0
17. WC dziewcat 22,0 4,5 100,0
18. WC niepetnosprawnych 11,0 4,5 50,0
19. Natryski 67,0 50 335,0
20. WC 6,0 8,3 50,0
21. Przebieralnia 58,0 4,0 232,0
22. Salka 207,0 3,0 621,0
23. WC niepetnosprawnych 11,0 4,5 50,0
Razem 3656,4




