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SPIS TRESCI :

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres i kolejng¢ realizacji robot

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzare zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagreenia w trakcie realizacji robot

6. Instruktaz pracownikow przed przystpieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych

7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegape
niebezpiecziestwom przy wykonywaniu robot

8. Uwagi kaicowe



|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informeofgczca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wepnznej instalacji wod - kan w budynku Sali
gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum PubliczmyDaszynie , powgtzycki.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt wewntrznej instalacji wod - kan w budynku Sali gimnaztyej z zapleczem przy
Gimnazjum Publicznym w Daszynie , powczycki

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlareYx 2000r. nr 106 poz. 1126)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nf(2Lpoz.
811).

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teve (Dz.U Nr 92 z dnia
10 grudnia 1992r.)

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nip4z.470).

7. Zaradzenie Komendanta Gtownego Styd&azarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczeniaamwego procesdéw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom+-linstalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,Instal, W — wa 1989r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfidecagowych — zeszyt 7 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

lIl. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Zakres robot zwizanych z realizagjinstalacji wod-kan stanowi
- roboty montaowe w budynku

- roboty montaowe i ziemne poza budynkami

Roboty kanalizacyjne poza budynkiem

Roboty winny by wykonywane w nagpujacej kolejngci:

1. Whytyczenie gtdwnych osi instalacji kanalizacyjnej

2. Wykonanie wykopow pod kanaly sanitarne i deszezow

3. Ulozenie kanatdéw sanitarnych i deszczowych na podsypa®wo — piaskowe;.
4. Wykonanie studzienek rewizyjnych.

5. Odbiory czsciowe robot zanikagych.

6. Inwentaryzacja powykonawcza instalacji.

7. Zasypanie kanatéw warsiveachronmn grubaci 30 cm.

8. Zasypanie kanatow z zgggczeniem mechanicznym poszczegolinych warstw zagyto
9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Odbior kacowy instalacji i przekazanie daytku.



Roboty wod-kan i cw w budynku

Roboty winny by wykonywane w nagpujacej kolejngci:
Wytyczenie osi poziomow kanalizacyjnych.

Ulozenie poziomow kanalizacyjnych.

Wykucie pionéw kanalizacyjnych.

Monta poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Montaz pionow jak wyej.

Monta podefé wodochgowych pod zawory czerpalne i baerie.
Ustawienie przyboréw sanitarnych

Wykonanie odptywéw od przyboréw do piondw kanadiginych.
Montaz zaworOw czerpalnych i baterii.

10 Wykonanie prob szczelfm instalacji wod- kan i cwu.

11. Odbiér kacowy wykonanej instalaciji.

©CONOUTE®NE

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem przebudowy kottowni elementaagospodarowania dziatki:s
1. Projektowany budynek Sali gimnastycznej z zayget
Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by¢:

- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesac2ali i zaplecza do sktadowiska
materiatdbw na zewatrz budynku.

Aby wyeliminowa powyzsze zagrgenia naley:

- wyodrebni¢ plac umaliwiajacy skiadowanie materiatdbw potrzebnych do mantastalacji
- oznakowa drogz komunikacyjra na odcinku sala — sktad materiatow celem
zwrocenia uwagi mieszkedw i zachowania ostroosci w czasie prowadzenia robot
zwigzanych z montaem instalacji CO i wentylaciji.

V. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia ycia ludzi dotyca pracownikow bezp@ednio wykonujcych roboty
oraz pdrednio dla os6b postronnych.
Zagrazenie zdrowia izycia pracownikow g nastpstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemngnontaowych a w szczegolgoi:
- nie stosowanigrodkéw ochrony osobistej (kaskkawice, okulary ochronne itp.)
- izywania uszkodzonych nagdzi i sprztu
- nie zabezpieczeniagokich wykopdéw umochieniem
- nie wywania drabin do schodzenia do wykopu
- odktadania urobku na brzegu wykopu
- transport rur do wykopu bezycia sprztu
- nie stosowania tzw. stref montavych w wykopie
- nie zachowaniu osteacsci przy kolizjach z kablami.



VI. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzér nad bezpieésbwvem i higiea pracy na stanowiskach roboczych
sprawup odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlastosownie do zakresu
obowiazkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzemstruktau pracownikdw przed ich
przystpieniem do wykonywania robo6t szczegolniebampiecznych
w tym :
- okreilenie zasad pogtowania w przypadku wyglienia zagreenia
- koniecznd¢ stosowania przez pracowniké$wodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczggych przed skutkami zagmen
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie mméeznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZP[ECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot ey obowhzek przygotowania i zorganizowania robot sgéhae
w strefach niebezpiecznych , zgodnie z obaujacymi przepisami bhp.
Przed rozpocgiem robo6t naley przygotowa stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie skiadu materiatéw.

1. Prace na wysokeci.

- nie wystpuja

2. Prace montaowe.

Prace montsowe naley wykona zgodnie z zasadami bhp i pz00
Prace mog wykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantanstalacji grzewczych.
Préby szczelnii rurocagéw przeprowadziw obecnéci inspektora nadzoru

VIll. UWAGI KO NCOWE

1. Przy zapewnieniu dbdld wykonania robot zgodnie z dokumendapjrojektovy ,
warunkami technicznymi oraz obawmujacymi przepisami bhp i p.po omowione
wyzej zagraenia zdrowia izycia pracownikédw oraz oséb postronnych néglab
skutkowaty.

2. Niezalenie od opracowanej na etapie projektowaniarimacji b.io0.z., wykonawca
( kierownik robot) jest zobowzany przed przyspieniem do robdt spardzic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw nf Ibz. 1126).



