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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojelewn. instalacji wod — kan i cwu
w budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy @imum Publicznym w Daszynie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania s

1. Zlecenie Inwestora
2. Zalaenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
3. Projekt instalacji wod — kan i CW w Szkole #f@azjum w Daszynie 1999r.
4. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny ddtiesali gimnastycznej z zapleczem.
5. Mapa sytuacyjno - wysokmowa terenu
6. , Materialy pomocnicze do projektowaniastadacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji,, COBRTI , INSTAL , , Warszea 1981r.
7. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru inagl wodocagowych” COBRTI

.nstal” zeszyt 7, Warszawa 2003r
8. ,Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne” - praca zbiorowa INSTALARQPOLSKI
W-wa 2000 r.
9. ,Wytyczne projektowania i stosowania itetd z rur miedzianych —wymagania
techniczne” — ,COBRTI” ,Instal” zeszyt 1&y-wa 2000 r.
10. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.042Q. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002r.)
11. Obowazujace przepisy , normy , katalogi .

[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejaca Szkota Podstawowa patina jest w miejscowini Daszyna .

Teren uzbrojony w stewod-kan oraz kable energetyczne.

Istniejacy budynek dydaktyczny wolnosioy ,dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
poddaszem aytkowym.

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zametz jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Konstrukcja budynku zaplecza sali tradycyjni@iany zewrtrzne z cegly kratowki

grub. 29 cm ocieplone warstwstyropianu grub. 10 cm , stropy TERIVA Il ,
stropodachy wentylowane TERIVA ocieplone waestwelny mineralnej grub. 20
cm , dachy kryte blaghtrapezow powlekan.

Posadzki z terakoty i paneli na padio betonowym ocieplonym warsiw

styropianu grub. 5cm.

Konstrukcja obiektu hali sportowej tukowa stalowau AMB z ociepleniem warsty

wetny mineralnej grubkai 20 cm.

Podloga z desek na legarach zwlaych na podiau betonowym ocieplonym warsiw

styropianu grubgci 5 cm.

W/w obiekty wyposzone zostam w instalacje :

- wod-kan

- CO

- wentylacji

- elektryczn.



IV. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA W WOD E | ODPROWADZENIA
SCIEKOW

Sala gimnastyczna z zapleczem zaopatrywamaido w wo@ z istniejcej instalacji
wodochgowej w budynku dydaktycznym Szkoty.

Woda doprowadzona zostanie do:

- natryskéw zbiorowych

- WC chitopcow

- WC dziewcat

- WC niepetnosprawnych

- tazienki nauczycieli

- pomieszczenia piegniarki

- pomieszczenia pogdkowego

Do ochrony pp2 sali gimnastycznej z zapleczem przyjmuje ¢ siinstalacy
przeciwpagarowa wodmy w postaci hydrantovéciennych.

Scieki z w/w obiektu zostan odprowadzone do istnigej studzienki rewizyjnej
zlokalizowanej na kanale sanitarnym odprowagzemn scieki z czsci dydaktycznej
Szkoty.

V. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania ctij
1. Wewretrzng instalacg wody zimnej i cieptej.

2. Wewretrzm instalacg kanalizacyja.

VI. ROZWI AZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIE PLEJ

1. Zapotrzebowanie wody.

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla cel@ivno - gospodarczych
I przeciwpaarowych.

Wode zimm i ciepk doprowadza sido :

- natryskéw zbiorowych

-  WC chitopcow

- WC dziewcat

- WC niepetnosprawnych

- lazienki nauczyciel

- pomieszczenia piggniarki

- pomieszczenia pogdkowego

Wodk p.paz. doprowadza gido czterech hydrantégciennychg 25 mm.

2. Opis _instalaciji.

Zaprojektowano w zapleczu projektowanej sgimnastycznej instalagj wody
zimnej, cw oraz cyrkulacji (od istnigego poziomu zlokalizowanego pod sufitem
korytarza na parterze budynku dydaktycznego daqzaegiolnych punktéw poboru w sali
gimnastycznej z zapleczem).
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Instalacg wodochgowa stanowaca poziomy rozprowadzage i podejcia pod zawory
czerpalne i baterie zaprojektowano z rur miguych 4czonych na lut ngkki.
Armatura odcinajca kulowa mufowa.

Poziomy prowadZi w izolacji podtogi zaplecza sali.

Zaprojektowano instalagjprzeciwpaarowa w postaci czterech zaworéw hydrantowych
[ 25 mm  umieszczonych w szafkadtiennych wigkowych w miejscach
komunikacyjnych obiektu.

Rozmieszczenie hydrantow zaznaczono na rystnkac

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano nadorami baterigcienne oraz zawory
czerpalne ze ztzka do weza.

Dla zapewnienia ggtosci dostawy wody cwu o temperaturze &5 zaprojektowano
instalacg cyrkulacyjrm, od poszczegoélnych punktéw poboru do miejsdacaenia z
istniejaca instalacg cyrkulacyjra w budynku dydaktycznym.

Piony CW w najwyszych punktach zostanpofaczone z pionami cyrkulacyjnymi i
wyposaone w automatyczne odpowietrzniki.

Na odcinkach prostych o diugo powyzej 10 m wykon& kompensacje U-ksztattowe
z kolan zgodnie z ,Warunkami stosowania i prog@kania instalacji z rur miedzianych”.
Poziomy i poddjcia wody zimnej, CWU i cyrkulacji naty zaizolow& otuling typu
THERMAFLEX po wykonaniu prob szczeku.

Po zakéczeniu montau instalaci naley przeptuk@ , wykona& proly szczelnéci na
cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekoévgpodchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacidwukrotnie przeptukai zleck PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegOly instalacji podano na rysumkac

Srednice przewodéw ok§leno na podstawie normatywow projektowania.

VII. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI KANALIZACYJNE J

1. Odprowadzenie §ciekéw z budynku.

Do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie $zkostara odprowadzone
scieki z obiektu Sali gimnastycznej z zapleczenw aszczegoIngi z :

- natryskéw zbiorowych

-  WC chitopcow

- WC dziewcat

- WC niepetnosprawnych

- tazienki nauczyciel

- pomieszczenia piggniarki

- pomieszczenia pogdkowego

2. Opis _instalaciji.

Zaprojektowano instalagj kanalizacyja ziozomna z poziomow , pionow | podgj
odptywowych z poszczegdélnych przyboréw saniteim

Instalacg zaprojektowano z rur PVC kielichowydh 50, 110, 160 mm.

Poziomy pod posadzkwykona& z rur PVC typusredniego.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rurywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami.

Na tzw. potpionach zaprojektowano napowietrzakoeagtyczne.
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Gtowne poziomy kanalizacyjnél 160 PVC kda odprowadzé scieki poza ohgb
budynku do istniejcej studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanale samym [0 200
odprowadzajcym scieki z czsci dydaktycznej Szkoty

Poziomy ukiadéa ze spadkami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowanastypsciekowe [0 100 mm.
Rozmieszczenie czyszczakédw w instalacji zajgtojgano w sposob umlbwiajacy
przeczyszczenie jej na Adym odcinku.

Dalsze szczegOly instalacji podano na rysumkac

VIIl. UWAGI KO NCOWE

1. Projekty wewn. instalacji CO oraz przebudowy teathgii kottowni stanowd odrecbne
opracowania.

2. Do niniejszego projektu zazono przedmiar robdt.



