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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

" Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptoje&wn. instalacji CO i wentylacji
pomieszczé w budynku sali gimnastycznej z zapleczem prayrazjum Publicznym
w Daszynie.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S
1. Zlecenie Inwestora
2. Zataenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
3. Projekt instalacji CO i kottowni niskotemperatwej wodnej opalanej olejem
opatowym w Szkole - Gimnazjum wDaszynie984r.
4. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny oliieksali gimnastycznej z zapleczem.
5., Wytyczne projektowania instalacji CO , - 88TI ,Instal” , W-wa 1994 r.
6., Wewretrzne instalacje wodagjowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania , - COBRTI ,, lakt , W-wa 1994 r.
7., Wytyczne stosowania grzejnikow firmy REBG HEATIG , - R.H. Sp. zo.0.,
W-wa
8. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instglaentylacyjnych” - COBRTI ,,
Instal , , W-wa 2002 r
9. ,Wentylatory dachowe — katalog wyrobow” — WMERSAL
10. ,Wentylatory katalog wyrobéw” - DOSPEL
11. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12iktmia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002r.)
12. Obowizujace przepisy , normy , katalogi .

[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejaca Szkota Podstawowa patma jest w miejscowini Daszyna .

Teren uzbrojony w stewod-kan oraz kable energetyczne.

Istniejacy budynek dydaktyczny wolnosioy , dwukondygnacyjny ,
niepodpiwniczony, z poddaszemytkowym.

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zagetzednokondygnacyjny.
Konstrukcja budynku zaplecza sali tradycyjn@iany zewstrzne z cegly kratowki
grub. 29 cm ocieplone warstwstyropianu grub. 10 cm, stropy TERIVA I,
stropodachy wentylowane TERIVA ocieplone wasstweiny mineralnej grub. 20
cm, dachy kryte blaghtrapezow powlekan.

Posadzki z terakoty i paneli na pagiobetonowym ocieplonym warsiw
styropianu grub. 5cm.

Konstrukcja obiektu hali sportowej tukowa stado typu AMB z ociepleniem
warstwa wetny mineralnej gruldoci 20 cm.

Podtoga z desek na legarachzaloch na podiu betonowym ocieplonym
warstwg styropianu grubiei 5 cm.

W/w obiekty wyposzone zostam w instalacje :

- wod-kan

- CO

- wentylacji

- elektryczn.
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IV. OPIS ISTNIEJACEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

Budynek Szkoty zaopatrywany jest w cieptotasmej kottowni wbudowanej
zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu parteru.
Wewrgtrzna instalacjia CO wodna dwururowa z rozdmia dolnym.
Instalacja z rur stalowych czarnych i grzepnv ptytowych RADSON.
Kottownia wodna niskotemperaturowa 90XZQvytwarza ciepto do celéw ogrzewania i
CWu.
W pomieszczeniach kottowni zainstalowane s
- kociot wodny z palnikiem wentylatorowym typu GRE115 GR o mocy cieplnej
97+115 kW
- haczynie przeponowe typu REFLEX, o poj. catkl 80
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem, @50 mm
- pompa obiegowa CO typu UPE 32-120
- podgrzewacz CW typu VIH-300 o poj. 300 |
- pompa obiegowa CW typu UPE 25-80
- pompa cyrkulacyjna CWU typu UPE 25-60
Ztad grzewczy zabezpieczony naczyniem wzbiorczyneponowym o poj. Vc = 80 |
Odprowadzenie spalin z kotta czopuchem typu MKDO@ghm i | = 2,0 m do istn.
komina murowanego o wym. 27x27 cm z wkiadlominowa typu MKS @200 mm ,
wysokasci Hk = 12,0 m
Wentylacja kottowni naturalna nawiewno — wywiewna
Sktad oleju wewstrzny — 5 zbiornikéw oleju typu PE-1500
Moc cieplna kottowni: 115 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele CO i CWU:
Qco+cw = 108,0 kw

V. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zalkeniami Inwestora przgfo koncepgj zaopatrzenia w ciepto
projektowanego obiektu sali gimnastycznej zleegem z istniejcej kottowni
wbudowanej przy jednoczesnej przebudowie techniokagiowni.

Dla projektowanego obiektu przyjmuje: $gden obwod grzewczy.

VI. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZE N

Zgodnie z zatzeniami Inwestora przgfo koncepgj wentylacji mechanicznej dla
pomieszcze :

- sali gimnastycznej

- natryskéw

- szatni

- kabin WC

- salki¢wiczen .

Wentylacja wywiewna mechaniczna za pomaentylatorow dachowych oraz
tazienkowych

Wentylacja nhawiewna mechaniczna za pogrejgaratu grzewczego kanatowego oraz
naturalna za pomagrzejnikdw wentylacyjnych firmy PURMO.



VIl. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchpdz
1. Wewrtrzna instalacja CO
2. Wentylacja pomieszcaenawiewno - wywiewna.

VII. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperater@ obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 90/AC z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnegouktadzie
zamkngtym.

Przygto jeden obieg grzewczy :

2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. instalacilCO dwururow z grzejnikami stalowymi
ptytowymi i nagrzewnig wodra z lokalizowana pod sufitem magazynu spuz
Poziomy zaprojektowano w warstwie izolacji adaki.

Odcinki pozioméw od kottowni do nowego obiektostan poprowadzone wzdiu
sciany wewrtrznej korytarza pod stropem parteru istigego budynku.

Poziomy i piony z rur miedzianychckonych na lut twardy.

Grzejniki stalowe ptytowe z dolnym padieniem typu PURMO Vi PURMO AIR
V.

Odlegtas¢ grzejnika typu PURMO AIR od podtogi min 12 cm.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jakwlywidualne za pomac
odpowietrznikéw grzejnikowych oraz automatyczmyw najwyszych punktach
instalacji.

Przykrycie bruzd pionowych phtgipsowa grub. 12,5 mm.

Mocowanie grzejnikbw przy pomocy wspornik@gsiennych.

Na zasilaniu grzejnikbw zaprojektowano zawdeymostatyczne firmy DANFOSS
RTD-N typu 3120 (w wykonaniu szkolnym ) z mpaigna regulacy wstpng i
eksploatacyja.

Na podejciach grzejnikowych zaprojektowano zawory odcio@j firmy DANFOSS
typu RL-V /0O 15 mm.

W wyniku zmian obeizen cieplnych w poszczegollnych pomieszczeniaelgski
ciepta od nastonecznienia , ludziywietlenia , uradzea itp. ) dla utrzymania
temperatury wewgirznej nasipuje automatycznie zmiana wiefkd strumienia
czynnika grzejnego przeptywagpgo przez grzejnik.

Po zakdczeniu montau instalacg nalery przeptuké oraz wykona préby
szczelnéci.

Proke na zimno wykona na cinienie 0,6 MPa, a na goo przeprowadzi w
ciagu

72 godzin przy obliczeniowych temperaturaclynozka grzejnego.

Poziomy i piony nalg zaizolowa termicznie otulia typu THERMAFLEX z
powitoka przeciwwilgociov.

W celu skompensowania wydden cieplnych przewodow miedzianych najavykona
na poziomach dla odcinkéw diszych nk 10m kompensatory U — ksztattowe
prefabrykowane lub za pompkolan o ramieniu diugai 30 cm.



VI.
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Dalsze szczegéty podano na rysunkach.

ROZWI AZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI POMIESZCZE N

Zaprojektowano wentylagjdla pomieszcze:
- sali gimnastycznej

- natryskéw

- przebieralni

- WC

- salki¢wiczen

= magazynu Spkzu

- pokoju pietgniarki
- fazienki

Zaprojektowano wentylagjmechanicza nawiewry dla pomieszcze
- magazynu spetu

- natryskow (nr 8i 10

- przebieralni(nr 12 i 13)

Wentylacja sali _gimnastycznej.

Zaprojektowano trzy zespoty wentylacyjne wywiewnlezone z :
= wentylatorow dachowych firmy UNIWERSAL typu BA50

= podstaw dachowych typu B/II 250 mm

Nawiew powietrza do sali za pomogrzejnikow wentylacyjnych typu PURMOAIR z
filtrem i czerpna 100mm .

Wentylacja pomieszczé natryskow(nr 8 i 10), przebieralni (nr 12 i 13),magazynu
Sprzetu.

Zaprojektowano dwa zespoty wentylacyjne wywiewjeglen zespot wentylacyjny

nawiewny.

Zaprojektowano zespot wentylacyjny nawiewnyzoioy z:

- czerpnisciennej typu A o wym. 630x315 mm

- aparatu grzewczego kanatowego firmy VTS typu CKVWYP — 1 — 1 z nagrzewnic
wodry

- ttumika szumu firmy VTS typu TSV, 630x315 mm, ;0 m

- kanatéw nawiewnych z bl. stal. ocynk. o wyB80 x 315 , 315x315 i 200x315 mm

- kratek wentylacyjnych typu A/IV o wym. 3@®00 i 200x200 mm.

Dla pomieszczeprzebieralni (nr 12), natryskéw (nr 8), magazypregu (nr 3) i pokoju
pielegniarki zaprojektowano zespot wywiewny zémy z :

- wentylatora dachowego firmy UNIWERSAL typu DA&60

= podstawy dachowej typu B/I0 200 mm

- kanalu wywiewnego z bl. stal. ocynk. o wy@00x200 mm
- kratek wentylacyjnych typu A/IV o wym. 20@00 mm.
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Dla pomieszcze przebieralni (nr 13),  natryskéw (nr 10 zaprojektoovaespot
wywiewny ztazony z:
- wentylatora dachowego firmy UNIWERSAL typu DASO

= podstawy dachowej typu B/l 160 mm

- kanalu wywiewnego z bl. stal. ocynk. o wyB00x200 mm
kratek wentylacyjnych typu A/IV o wym. 20@Q0 mm.

Wentylacja pomieszczé natryskow(nr 19), przebieralni (nr 21), salkiéwiczen.

Dla pomieszcze przebieralni (nr 21), natryskow (nr 19) i satkiiczen (nr 22)
zaprojektowano zespoét wywiewny ztmy z :

- wentylatora dachowego firmy UNIWERSAL typu D260

= podstawy dachowej typu B/l 200 mm

- kanalu wywiewnego z bl. stal. ocynk. o wyB00 x 200 i 200x200 mm
- kratek wentylacyjnych typu A/IV o wym. 20@00 mm.

Nawiew powietrza do w/w pomieszézea pomog grzejnikdbw wentylacyjnych typu
PURMOAIR z filtrem i czerpri g100mm .

Wentylacja pomieszczé WC (nr 15, 16,17, 18).

Dla pomieszczeWC (nr 15, 16, 17, 18) zaprojektowano zespot veywiy ztaony z :
- wentylatora dachowego firmy UNIWERSAL typu DAS0

= podstawy dachowej typu B/I0 160 mm

- kanalu wywiewnego z bl. stal. ocynk. o wy@00x200 mm
- kratek wentylacyjnych typu A/IV o wym. 20@00 mm.

Nawiew powietrza do w/w pomieszézea pomog kratek wentylacyjnych
umieszczonych w dolnej exci drzwi.

Wentylacja pomieszczé WC (nr4,5 .9, 11, 20) i tazienki trenera.

Dla pomieszczeWC (nr 4,5, 9, 11) i tazienki trenera (nr 1&projektowano oddzielne
zespoty wentylacyjne wywiewne zone z:
- wentylatora sufitowego firmy DOSPEL typu NV 10

Nawiew powietrza do w/w pomieszdézea pomog kratek wentylacyjnych
umieszczonych w dolnej exi drzwi.

Dalsze szczegoOly podano w obliczeniach , ryaahki zestawieniu materiatowym.

VIl. UWAGI KO NCOWE
1. Urzadzenia kottowni tj. kociot, naczynie wzbiorcze popaowe, pompa obiegowa
podgrzewacz CW niesvystarczajce do podiczenia projektowanej sali
gimnastycznej z zapleczem do istaeggj kottowni.

2. Rozbudowa technologii kottowni stanowi @dne opracowanie projektowe.
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3. Do niniejszego projektu aakono przedmiar robét i specyfikaglementow
wentylacyjnych.



