Koszt. Swietlica Drzykozy PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Swietlica Wiejska Drzykozy
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1/216-2 poj.dyzki 0.60 m3, kat.gruntu IlI
123.20 m3 123.20
RAZEM 123.20
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.1/230-1 10 m, kat.gruntu I-1ll
81.13 m3 81.13
RAZEM 81.13
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z |m3
d.1|212-7 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - kopar-
ki podsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-l1|
42.07 m3 42.07
RAZEM 42.07
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-1V
Krotnosé¢ = 4
42.07 m3 42.070
RAZEM 42.070
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.1/0101-03 cm)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-7
4.52 m3 4.52
RAZEM 4.52
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-7,5 m3
d.2(1101-1
4.52 m3 4.52
RAZEM 4.52
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m B-15 m3
d.2(202-1
19.12 m3 19.12
RAZEM 19.12
9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.243 t 0.243
RAZEM 0.243
10|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.106 t 0.106
RAZEM 0.106
11|KNNR 2 301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2(3
16.39 m3 16.39
RAZEM 16.39
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych m2
d.2|604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
64.90 m?2 64.90
RAZEM 64.90
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zim- |m?2
d.2|603-9 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet A
40.99 m?2 40.99
RAZEM 40.99
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
15|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodren gr, 8 cm na klej Combidic |m?2
d.2|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
54.61 m?2 54.61
RAZEM 54.61
16|KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach fundamentowych m2
d.2(817-1
54.61 m?2 54.61
RAZEM 54.61
17|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych m2
d.2(901-1
54.61 m?2 54.61
RAZEM 54.61
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18/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptytg grubosci 6 cm - z za- |m2
d.2|/0218-04 stosowaniem pompy do betonu
analogia
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
19|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa- |m2
d.2/0218-06 niem pompy do betonu
analogia Krotnosé = 6
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
20/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2/0290-02 wane fi 12
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
21/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.445 t 0.445
RAZEM 0.445
22|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.078 t 0.078
RAZEM 0.078
3 Sciany, tynki i malowania
23|/KNR 2-02 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o m2
d.3/107-1 wys.do 4.5 migr.24 cm
348.48 m?2 348.480
RAZEM 348.480
24|/ KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm m2
d.3(121-3
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
25 Niwelacja $cian kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0120-01
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
27 /KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|126-5
58.60 m 58.60
RAZEM 58.60
28|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - Ill kat.tynku m2
d.3(803-3
500.31 m?2 500.31
RAZEM 500.31
29/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej m2
d.3(829-7
115.25 m?2 115.25
RAZEM 115.25
30|Normy nakta- |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.3|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 842-
2
109.48 m 109.48
RAZEM 109.48
31 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - analogia m2
d.3/0815-04
108.38 m?2 108.380
RAZEM 108.380
32/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farba emulsyjng m2
d.3|1505-03
385.06 m?2 385.060
RAZEM 385.060
4 Stropy
33|NNRNKB 202|(z.1ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I, TE- |m2
d.4|0230i-03 RIVA Il o rozstawie 45 cm o rozpietosci 6.0-7.2 m - transport materiatdw wycig-
giem - parter
108.38 m?2 108.380
RAZEM 108.380
34| KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.4|212-12
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6.38 m3 6.38
RAZEM 6.38
35 Niwelacja stropow kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Dach-konstrukcja i pokrycie
36 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3
d.5|0406-02
0.49 m3 0.490
RAZEM 0.490
37 /KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m2
d.5(616-1
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
38/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.5212-12
4.23 m3 4.23
RAZEM 4.23
39/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5/0408-05 tarcicy nasyconej
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
40|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
d.5/0408-01 analogia jetki
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
41|KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.5/0517-01
171.67 m?2 171.670
RAZEM 171.670
42|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
d.5/0104-06
171.67 m?2 171.670
RAZEM 171.670
43|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.5/0101-04
171.67 m?2 171.670
RAZEM 171.670
44|/NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.5/0535-04 powlekang dachéwkowg na fatach
171.67 m?2 171.670
RAZEM 171.670
45|Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych gg- |m
d.5|dbéw rzecz.na |siory
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
1
24.46 m 24.46
RAZEM 24.46
46|Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych pasy |m
d.5|déw rzecz.na |nadrynnowe - okapy
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
2
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
47 |Normy nakta- |Montaz rynien PCV m
d.5|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 546-
1
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
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48|Normy nakta- |Rury spustowe PCV m
d.5|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 550-
3
26.80 m 26.80
RAZEM 26.80
49|Normy naktfa- |Kolanka PCV szt
d.5|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 550-
7
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
50|{Normy nakta- |Montaz lejow spustowych szt
d.5|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 546-
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
51|Normy nakta- |Montaz naroznikow szt
d.5|déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 546-
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01
8.09 m3 8.090
RAZEM 8.090
53/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01
0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760
54| KNR 2-02 Nakrywy attyk kominéw o sredniej gr.7 cm m2
d.5|219-5
1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92
55/KNR 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt
d.5|322-2
27 szt 27.00
RAZEM 27.00
56 Niwelacja dachu kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Stolarka
57/KNNR 7 701- |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - wsp. k=1,1 m2
d.6|5
29.04 m2 29.04
RAZEM 29.04
58/ KNNR 7 503- |Drzwi AL zewnetrzne z samozamykaczem m2
d.6|8
4.20 m2 4.20
RAZEM 4.20
59 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt
d.6/1016-1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
60 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone m2
d.6/1019-1
15.20 m2 15.20
RAZEM 15.20
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61|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o di.ponad 1 m z PCV szt
d.6(129-2
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
62 Niwelacja kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Podktady i posadzki
63 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-7
24.23 m3 24.23
RAZEM 24.23
64 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-Il| m3
d.7(236-1
24.23 m3 24.23
RAZEM 24.23
65 /KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym z B-7,5 m3
d.7(1101-1
12.11 m3 12.11
RAZEM 12.11
66 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu |m2
d.7/609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 5 cm
121.13 m?2 121.13
RAZEM 121.13
67 KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.7(/616-1
121.13 m?2 121.13
RAZEM 121.13
68 KNR 2-02 Piyty zelbetowa z B-20 gr. 20 cm m3
d.7(205-1
24.23 m3 24.23
RAZEM 24.23
69 KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.7(/616-1
232.80 m?2 232.80
RAZEM 232.80
70 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
d.7/1102-2 na gtadko
232.80 m?2 232.80
RAZEM 232.80
71 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.7/1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 2
232.80 m?2 232.800
RAZEM 232.800
72|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg Rabitza m2
d.7(1106-7
232.80 m?2 232.80
RAZEM 232.80
73|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres m2
d.7(1118-9
232.80 m?2 232.80
RAZEM 232.80
74 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ply- |m
d.7/1120-6 tek - cokolik 15 cm
108.54 m 108.54
RAZEM 108.54
75/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres m2
d.7(1118-9
13.80 m?2 13.80
RAZEM 13.80
8 Elewacja
76 KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu styropianem gr.12 cm tynkiem akrylowym m2
d.8|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-1
184.74 m?2 184.74
RAZEM 184.74
77 KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu styropianem gr.8 cm tynkiem mozaikowym m2
d.8|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-1
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10.38 m?2 10.38
RAZEM 10.38
78/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z gazobetonu styropianem gr.2 cm z |m?2
d.8|(IGM - na tynkiem akrylowym
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-7
19.13 m?2 19.13
RAZEM 19.13
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.8/613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.8/613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
81 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych z kgtownikiem matalowym m
d.8|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-10
102.90 m 102.90
RAZEM 102.90
82| KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-11
34.60 m 34.60
RAZEM 34.60
83|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m2
d.8/923-4
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
84|Normy nakta- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2
d.8|déw rzecz.na |cm - parapety zewn.
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
8.40 m?2 8.40
RAZEM 8.40
85/ KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-|m2
d.8|511-2 piaskowej
17.30 m?2 17.30
RAZEM 17.30
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.8/407-5 niem spoin zaprawg cementowg
34.60 m 34.60
RAZEM 34.60
87|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-{m3
d.8|218-1 tozu
10.99 m3 10.99
RAZEM 10.99
88/ KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady schodowe;j m
d.8/1209-1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9 Instalacje elektryczne
89 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podto- |m
d.9|0201-02 za mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu z cegly
261 m 261.000
RAZEM 261.000
90|NNRNKB 202|(z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 6,0 wg |m2
d.9|0230i-03 PT- transport materiatdw wyciggiem
126.86 m2 126.860
RAZEM 126.860
91 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9|1001-05
261 m 261.000
RAZEM 261.000
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92|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.9|1012-01
261 m 261.000
RAZEM 261.000
93/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci otw.
d.9/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
94|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/12- |m
d.9/0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
22 m 22.000
RAZEM 22.000
95 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/12- |m
d.9/0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
311 m 311.000
RAZEM 311.000
96 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/12- |m
d.9/0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
88 m 88.000
RAZEM 88.000
97 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 12-Cu/ |m
d.9/0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
247 m 247.000
RAZEM 247.000
98 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 24-Cu/ |m
d.9/0211-03 40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podiozu.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
99 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 24-Cu/ |m
d.9/0211-03 40-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
38 m 38.000
RAZEM 38.000
100|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.9/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
101|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.9|0302-01
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
102|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.9/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
103|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.9/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.9/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
105/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.9/0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtagczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jedno- |szt.
d.9/0308-04 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
szt. 6.000
RAZEM 6.000
107 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyzo- |szt.
d.9/0308-06 wych,dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.9/0309-03 mieniem w puszkach z podtgczeniem
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
109|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
d.9/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
110/KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-  |szt.
d.9/0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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111|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie reczne pod $ruby kot- |aparat
d.9/0401-04 wowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 50 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.9/0403-06 braniem i zlozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 50 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.9/0403-06 braniem i zlozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw-  |szt.
d.9/0101-01 czych o masie do 20 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.9/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
116|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych  |szt.
d.9/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych  |szt.
d.9/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych  |szt.
d.9/0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
119|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
123|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
124|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy sta-|szt.
d.9/0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9|0812-01 ce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
234 szt. 234.000
RAZEM 234.000
127|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9|0812-02 ce (przekréj zyt do 4 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
128|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.9|0812-04 ce (przekréj zyt do 16 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
129|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.9/1202-01 napiecia
16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
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130|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.9/1202-02 napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
131|Normaindy- |Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego pomiar.
d.9|widualna
28 pomiar. 28.000
RAZEM 28.000
132|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicach 48,3/125 mm, grubos¢ scianek rur |m
d.9/0215-0800 |stalowych 2,6 mm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
65.9 m 65.900
RAZEM 65.900
133|KNR 2-20 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe o szt.
d.9/0218-0800 |$rednicach 48,3/125 mm, grubos¢ scianek rur stalowych 2,6 mm (B.l.nr 8/96)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicach 26,9/110 mm, grubos¢ scianek rur |m
d.9/0215-0200 |stalowych 2,6 mm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
67.8 m 67.800
RAZEM 67.800
135/KNR 2-20 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe o szt.
d.9/0218-0100 |$rednicach 26,9/90 mm, grubosé Scianek rur stalowych 2,6 mm (B.l.nr 8/96)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
136|/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicach 33,7/110 mm, grubos¢ scianek rur |m
d.9/0215-0400 |stalowych 2,6 mm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
67.9 m 67.900
RAZEM 67.900
10 Instalacje sanitarne
137|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3
d.10/0122-0100
131.80 m3 131.800
RAZEM 131.800
138|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na od- |m3
d.10{0217-0600 ktad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
131.80 m3 131.800
RAZEM 131.800
139|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm |m
d.10/0207-0100
395.40 m 395.400
RAZEM 395.400
140|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $rednicach nominalnych 25-150 mm. {100 m
d.10{0208-0100 Naktady na uruchomienie odcinka sieci o dtugosci 100 m oraz inwentaryzacja
geodezyjna.
3 100 m 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2
d.10/0501-0100
$6.5{67,800}*2,0
korekta ob- |135.6 m2 135.600
miaru
RAZEM 135.600
142|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych,przy |m3
d.10{0503-0100 |wysokosci nasypu powyzej 4 m.Grunt kategorii I-11.
49.42 m3 49.420
RAZEM 49.420
143|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych,przy |m3
d.10{0503-0100 |wysokosci nasypu powyzej 4 m.Grunt kategorii I-11.
$6.2{131,800}-49,419-135,6*0,1
korekta ob- |68.82 m3 68.820
miaru
RAZEM 68.820
144|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 z transportem |m3
d.10{0206-0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii Ill
(B.l.nr 8/96)
62.98 m3 62.980
RAZEM 62.980
145|N.Z. 2-15U  |Rurociggi z PCW o $rednicy 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/  |m
d.10/0010-0500 |95)
20.7 m 20.700
RAZEM 20.700
146|N.Z. 2-15U  |Rurociggi z PCW o $rednicy 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/  |m
d.10/0010-0400 |95)
14 m 1.400
RAZEM 1.400
147|N.Z. 2-15U  |Rurociggi z PCW o $rednicy 50 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/95) |m
d.10/0010-0200
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15 m 1.500
RAZEM 1.500
148|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na scianach budynku, potgczenie metodg |m
d.10/0205-0200 |wciskowa, $rednica rur 50 mm
25 m 2.500
RAZEM 2.500
149|KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potgczenie metodg |m
d.10{0205-0400 |wciskowa, $rednica rur 110 mm
6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
150|/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt.
d.10{0208-0500
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt.
d.10{0208-0300
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 50 mm, tgczone meto- |szt.
d.10/0217-0100 |dag wciskowa
szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalko- |szt.
d.10/0221-0201 |we z tworzywa sztucznego)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR 2-15 Ustep z pluczka z porcelany "kompakt" kpl.
d.10{0224-0300
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNR 2-15 Whpusty PVC podtogowe o $rednicy 50 mm Kratka KO. szt.
d.10{0212-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci do |m3
d.10{0101-0100 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-1l,z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
wraz z zageszczeniem.
16.99 m3 16.990
RAZEM 16.990
157 |\KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
d.10/0301-0600
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
158|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.10/1101-0100 |wyladowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciggni-
kiem kotowym z przyczepa
$1.13{0,801}
korekta ob- |0.80 m3 0.800
miaru
RAZEM 0.800
159|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego. m3
d.10{1101-0200
$1.13{0,801}
korekta ob- |0.80 m3 0.800
miaru
RAZEM 0.800
160|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej 32 mm,o potg- |m
d.10{0104-0400 |czeniach gwintowanych,umocowany na $cianach w budynku niemieszkalnym
2 m 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR-I1 0-13 |Rurociggi z rur PE tgczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) |m
d.10{0132-0300 na $cianach budynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 32 mm
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
162|KNR-I1 0-13  |Rurociggi z rur PE tgczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) |m
d.10{0132-0200 na $cianach budynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 25 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
163|KNR-I1 0-13  |Rurociggi z rur PE tgczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) |m
d.10{0132-0100 na $cianach budynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 20 mm
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
164|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $srednicy nominalnej 32 mm,z potaczeniem na dwu- |szt.
d.10/0131-0401 |zlgczke
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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165|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm,z potaczeniem na dwu- |szt.
d.10/0131-0301 |zlgczke
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm,z potaczeniem na dwu- |szt.
d.10/0131-0201 |zlgczke
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce,mosiezne,jednouchwytowe z dwoma zaworami,0  |szt.
d.10{0137-0300 |s$rednicy nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
168|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe 1,5kW. kpl.
d.10/0143-0100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do pluczek ustepowych,elastycz- |szt.
d.10{0107-0700 ne metalowe,o $rednicy nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe,o $rednicy nominalnej 15 mm z zaworami | kpl.
d.10{0140-0101 przelotowymi kulowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171 Badanie wody kpl.
d.10|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-1 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, m
d.10/0101-1100 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
31.5 m 31.500
RAZEM 31.500
173|KNR-1 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdiuznym, grubosé¢/m
d.10/0113-1200  |otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 mm
37.3 m 37.300
RAZEM 37.300
174|\KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2
d.10{2004-0500 mi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
175|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1 cegly w scianach na |m
d.10/0335-0200 |zaprawie wapiennej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
176|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w s$cianach o sze- |m
d.10]0326-0201 rokosci 1 cegly. Zaprawa z wapna gaszonego
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegly szt.
d.10/0333-0200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
178|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
d.10/0333-0400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
d.10/0333-0400
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
180|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly szt.
d.10/0333-1600
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
181|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych szt.
d.10/0333-2100
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
182|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1 cegly w $cianach na |m
d.10/0336-0400 |zaprawie cementowo-wapiennej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
183|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/2 x 1 cegly "na petno". |m
d.10/0324-0501 |Zaprawa z wapna gaszonego
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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184|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 |kpl.
d.10{0520-0100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 |kpl.
d.10{0520-0200
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
186 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 |kpl.
d.10{0520-0300
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
187 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika z rur zebrowych o dtugosci 2 m szt.
d.10{0515-0600 Krotnosé = 0.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tagczonego przez spawanie o $rednicy |m
d.10{0506-0100 10-15 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
189|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o $rednicy |m
d.10{0506-0300 25 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
190|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o $rednicy |m
d.10{0506-0200 20 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
191|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tagczonego przez spawanie o $rednicy |m
d.10{0506-0400 32 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
192|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlgczki o potagczeniu gwintowanym i szt.
d.10{0512-0100 |srednicy 15-20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
193|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o potgczeniu gwintowanym i $rednicy 25-32 mm |szt.
d.10|{0512-0400
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
194|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12 mm,o potgczeniach lutowanych, |m
d.10{0405-0200 na scianach w budynkach wraz z izolacjg 10mm.
52.4 m 52.400
RAZEM 52.400
195|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15 mm,o potgczeniach lutowanych, |m
d.10{0405-0300 na scianach w budynkach wraz z izolacjg 10 mm.
107.4 m 107.400
RAZEM 107.400
196|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18 mm,o potgczeniach lutowanych, |m
d.10{0405-0400 na scianach w budynkach z izolacjg grub.10mm
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
197|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22 mm,o potgczeniach lutowanych, |m
d.10{0405-0500 na scianach w budynkach wraz z izolacja.
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
198|KNR-1 0-35 |Montaz punktu statego na rurociggu miedzianym o $rednicy zewnetrznejigru- |szt.
d.10{0203-0100 bosci scianki 12x1 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|N.Z. 2-15P  |Podejscia do pion6w c.o. o $rednicy zewnetrznej 22 mm szt.
d.10{0304-0400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|N.Z. 2-15P  |Rury przytaczne o $rednicy zewnetrznej 15 mm,do grzejnikdéw c.o.ptytowych, kpl.
d.10{0305-0100 konwektorowych lub cztonowych,na $cianach
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
201|N.Z. 2-15P  |Zawory kulowe réwnoprzelotowe,mosiezne do wody o $rednicy nominalnej 20 szt.
d.10{0308-0300 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|N.Z. 2-15P  |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.10{0307-0300
$3.1{52,4}+$3.2{107,4}+15,8
korekta ob- |175.6 m 175.600
miaru
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RAZEM 175.600
203|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych, o wysokosci 300-900mm z zesta- |szt.
d.10/0209-0200 |wem wspornikéw montazowych.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
204|KNR-1 0-35 |Montaz gtowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt.
d.10/0215-0400
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
205|N.Z. 2-15P  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco,bez regulacji szt.
d.10/0307-0500
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
206|KNR-1 0-35 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt.
d.10/0215-0900
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja. |km
d.10/0120-0300  |Krotnos¢ = 2.5
0.009 km 0.009
RAZEM 0.009
208|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 na m3
d.10{0216-0100 |odktad. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
44.02 m3 44.020
RAZEM 44.020
209|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,6 m3,spycharkami 75KM z m3
d.10/0212-0700 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-
I1(B.l.nr 8/96)
1.78 m3 1.780
RAZEM 1.780
210|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
d.10{0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
$4.2{44,024}-$4.3{1,782}
korekta ob- |42.24 m3 42.240
miaru
RAZEM 42.240
211|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2
d.10/0501-0100
5.94 m?2 5.940
RAZEM 5.940
212|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii -1l m3
d.10/0236-0100  |(B.l.nr 8/96)
$4.4{42,242}
korekta ob- |42.24 m3 42.240
miaru
RAZEM 42.240
213/KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm. kpl.
d.10/0313-0200
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej 40 mm z obudowa na rurocig- |szt.
d.10/0304-0100 |gach PVC i PE
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNNR 11 Rurociaggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania. Rury o S$rednicy ze- m
d.10/0302-0200  |wnetrznej 110 mm-rura ostonowa.
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.10/0219-0100 -
analogia
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
217|KNNR 11 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 50 mm, w rurach |m
d.10/0404-0100 |ochronnych z zamknieciem koncéwek rur
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE,Srednica zewnetrzna rurociggu |m
d.10/0314-0200 |40 mm
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
219/KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociggéw wodociggowych z PVC o $rednicy zewnetrznej do |préba
d.10/0316-0100 {110 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
220/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw - przytacza wodociggowe. 200 m
d.10/0803-0100  |Krotnos$é = 0.3
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8.9 200 m 8.900
RAZEM 8.900
221/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm-rury Arota m
d.10/0804-0100
Analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
222 Tabliczki domiarowe m
d.10|wycena indy-
widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
223 Préby bakteriologiczne m
d.10|wycena indy-
widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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