Nadbudowa i przebudowa Drzykozy stan surowy PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Nadbudowa i przebudowa Drzykozy
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
82.76 m 82.76
RAZEM 82.76
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
26.40 m 26.40
RAZEM 26.40
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
38.18 m?2 38.18
RAZEM 38.18
4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
393.55 m?2 393.55
RAZEM 393.55
5/KNR 4-01 Rozbiérki elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1/430-2
393.55 m?2 393.55
RAZEM 393.55
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
393.55 m?2 393.55
RAZEM 393.55
7|KNR 4-04 Rozebranie wiencéw zelbetowych nad pietrem m3
d.1/0305-03
17.06 m3 17.06
RAZEM 17.06
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-01 na zaprawie wapiennej
31.13 m3 31.13
RAZEM 31.13
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spil$nionych |m?2
d.1/0426-04 - sklejka
analogia
37.82 m?2 37.82
RAZEM 37.82
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wewnetrzne szt.
d.1/0354-04
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|m?2
d.1/0105-04 wapiennej
15.17 m?2 15.17
RAZEM 15.17
12|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
4.83 m3 4.83
RAZEM 4.83
13|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty|m3
d.1/0305-03 stropowej do 20 cm
65.00 m3 65.00
RAZEM 65.00
14/KNR 4-04 Rozebranie wiencow zelbetowych nad parterem m3
d.1/0305-03
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
15|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci wez- |m3
d.1/0305-06 szego boku do 40 cm
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
16|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty|m3
d.1/0305-02 stropowej do 15 cm - schody
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-01 na zaprawie wapiennej
13.13 m3 13.13
RAZEM 13.13
18/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych drewnianych na parterze m2
d.1/0428-01
231.11 m?2 231.11
RAZEM 231.11
19|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03




Nadbudowa i przebudowa Drzykozy stan surowy

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.85 m3 26.85
RAZEM 26.85
20/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet pod montaz okien i drzwi m3
d.1/0329-03
10.61 m3 10.61
RAZEM 10.61
21/KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla beleknadpro- |gniaz-
d.1/346-4 zowych o gteb.gniazd 2 cegiet do
analogia
30.00 gniaz- 30.00
do
RAZEM 30.00
22|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pilas-|m2
d.1/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
166.72 m?2 166.72
RAZEM 166.72
23|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty|m3
d.1/0305-03 stropowej do 20 cm
16.78 m3 16.78
RAZEM 16.78
24|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
8.88 m3 8.88
RAZEM 8.88
25/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1/0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.l-1l wraz z zageszczeniem - zasypanie piwnic
analogia
167.83 m3 167.83
RAZEM 167.83
26| 101-1 Zakup i dowdz piasku do zasypki - piwnice m3
d.1
167.83 m3 167.83
RAZEM 167.83
27 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1/0108-11 1 km
196.79 m3 196.79
RAZEM 196.79
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
196.79 m3 196.79
RAZEM 196.79
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE
29/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2|/0304-01 wo-wapiennej cegtami
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
30/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2|0313-04 nadprozowych
80.10 m 80.10
RAZEM 80.10
31 KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 2 m
d.2|0311-05 ceg. poziomo - po skuciu wienca
78.94 m 78.94
RAZEM 78.94
32/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m B-20 m3
d.2(202-1
15.59 m3 15.59
RAZEM 15.59
33|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.421 t 0.421
RAZEM 0.421
34| KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.115 t 0.115
RAZEM 0.115
35/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych be-|m?2
d.2|604-2 tonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
19.49 m?2 19.49
RAZEM 19.49
36|KNNR 2 301- [Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2(3
11.69 m3 11.69
RAZEM 11.69
37 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-7
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33.47 m3 33.47
RAZEM 33.47
38/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-7,5 m3
d.2(1101-1
29.75 m3 29.75
RAZEM 29.75
39/ KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.2|616-1 Krotnos¢ = 2
297.53 m?2 297.53
RAZEM 297.53
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu |m?2
d.2|609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 8 cm
297.53 m?2 297.53
RAZEM 297.53
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.2|1102-2 gtadko
297.53 m?2 297.53
RAZEM 297.53
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.2|1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm (tgczna gr. 50mm)
Krotnos¢ = 3
297.53 m?2 297.53
RAZEM 297.53
43|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.2(1106-7
297.53 m?2 297.53
RAZEM 297.53
44|KNR 2-02 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o m2
d.2|107-1 wys.do 4.5 migr.24 cm
164.92 m?2 164.92
RAZEM 164.92
45|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z |m3
d.2/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
46 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - z zasto- |m3
d.2/0209-01 sowaniem pompy do betonu
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
47|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- |m3
d.2/0204-01 waniem pompy do betonu
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
48|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.641 t 0.641
RAZEM 0.641
49|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
50 KNR 2-02 Balkony i daszki o sredniej grubosci ptyty do 7 cm (gr. piyty do 12 cm) m2
d.2|0219-04 Krotnos¢ = 1.7
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
51/NNRNKB (z.11l) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I, TE- |m2
d.2|202 0230i-02 |RIVA Il o rozstawie 45 cm o rozpietosci 3.6-6.0 m - transport materiatdw wycia-
giem
298.47 m?2 298.47
RAZEM 298.47
52/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.2(212-12
12.63 m3 12.63
RAZEM 12.63
53/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.280 t 0.280
RAZEM 0.280
54| KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.2|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.145 t 0.145
RAZEM 0.145
55/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm m2
d.2(121-3
93.96 m?2 93.96
RAZEM 93.96
3 ROBOTY NA | PIETRZE
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56 KNR 2-02 Sciany budynkoéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o m2
d.3/107-1 wys.do 4.5 migr.24 cm
140.92 m?2 140.92
RAZEM 140.92
57 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm m2
d.3|121-3
183.95 m?2 183.95
RAZEM 183.95
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu |m?2
d.3/609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 4 cm - izolacja akustyczna
analogia
308.94 m2 308.94
RAZEM 308.94
59 KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.3/616-1
308.94 m2 308.94
RAZEM 308.94
60 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.3|1102-2 gtadko
308.94 m2 308.94
RAZEM 308.94
61 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.3/1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (fgczna gr. 40 mm)
Krotnos¢ = 2
308.94 m?2 308.94
RAZEM 308.94
62|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.3/1106-7
308.94 m?2 308.94
RAZEM 308.94
63/ KNR 2-02 Sciany budynkoéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o m2
d.3/107-1 wys.do 4.5 migr.24 cm
148.86 m?2 148.86
RAZEM 148.86
64|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.3/0313-04 nadprozowych
67.20 m 67.20
RAZEM 67.20
65|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z|m3
d.3/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
66 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.3|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.042 t 0.042
RAZEM 0.042
67 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.3|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
68 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.3|212-12
11.68 m3 11.68
RAZEM 11.68
69 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.3|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.576 t 0.576
RAZEM 0.576
70 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.3|290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.230 t 0.230
RAZEM 0.230
71/NNRNKB (z.1) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o roz- |m2
d.3|202 0230e-02 |stawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatdw wyciggiem
353.23 m?2 353.23
RAZEM 353.23
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptytg grubosci 6 cm - z za- |m2
d.3/0218-04 stosowaniem pompy do betonu
analogia
15.30 m2 15.30
RAZEM 15.30
73|/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa- |m2
d.3/0218-06 niem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 6
15.30 m?2 15.30
RAZEM 15.30
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74/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
d.3|290-2 okragte zebrowane fi 12
0.240 t 0.240
RAZEM 0.240
4 DACH
75/KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
76 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.4/0408-05 tarcicy nasyconej
6.31 m3 6.31
RAZEM 6.31
77 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.4/0408-08 Cy nasyconej
0.47 m3 0.47
RAZEM 0.47
78/ KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad  |m3
d.4|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.95 m3 0.95
drew.
RAZEM 0.95
79/ KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
d.4/0408-01 analogia jetki
1.69 m3 1.69
RAZEM 1.69
80 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4/0407-03 syc. drew.
0.64 m3 0.64
drew.
RAZEM 0.64
81 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.4/0407-01 cicy nasyc. drew.
0.15 m3 0.15
drew.
RAZEM 0.15
82 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4/0409-04
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
83|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.4/0517-01
386.69 m?2 386.69
RAZEM 386.69
84|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
d.4/0104-06
386.69 m?2 386.69
RAZEM 386.69
85|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2
d.4/0101-04
386.69 m?2 386.69
RAZEM 386.69
86|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.4|202 0535-04 |powlekang dachéwkowg na tatach
386.69 m?2 386.69
RAZEM 386.69
87|Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych gg- |m
d.4|déw rzecz.na |siory
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
1
36.77 m 36.77
RAZEM 36.77
88|Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych pasy |m
d.4|déw rzecz.na |nadrynnowe - okapy
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
2
0 m 0.00
RAZEM 0.00
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