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PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania
Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa wraz z

remontem i termomodernizacja budynku
uzytecznos$ci publicznej dla realizacji zadania pn:
»~Zarzgdzanie energia w budynkach uzytecznosci
publicznej w Daszynie”

Lokalizacja inwestycji

Daszyna 40 , gm. Daszyna , dz. nr ew. 44/30

Inwestor

GMINA DASZYNA
99-107 Daszyna , Daszyna 34A

Branza

ELEKTRYCZNA

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim ip
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora.

Oswiadcza si¢ ze projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwisko i imig

tech. el. Grzegorz Leszczynski

Projektowat: 69/94/ WL

MAJ 2012 1.
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DECYZJA O STVWIERDZENIU PRZYCOTO“’ANIA_- ZAWODOWLGC,

do pcloienia samodziclnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 uste5; § 5 ust.l p.2 1§13 ust. Ipkt... 4 e 4

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe’l Ochrony- Srodowiska z dnia 20 luteyo 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz. U. Nr &, poz.46) stwierdzs sl

Grzegorz Leszczyhgki

(lmig | nasmsho)

technik elektryk

ie: Obuwalel(ka)

tiptel meebevy-sawodewy)

02,03, 67 _ Lodzi o

urodzoqy(n) dnia .o Y, | [— w..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonanta samodzicinef funkcji
I kierownika budowy i robdt <
R (rodea) fonbeil)

w specjalnosci instalacyjno—inZynieryjnej 3
s g L L

wrakresle LStect :Llnsualacglel ektryczny Ch

{specjotisacia rewodowe)



- . Grzegorz Leszczyngki
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1/ kierowania, nadzorowania i kontroloWania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i 1nstalacji oraz ocenianla i badania stanu

" technicznego, obejmujgcych instalacje elektryczne, napow1e-
trzne i kablowe linie energetyczne - 3
- 0 powszechnie znanych rozwigzaniach: kenstrukecyjnych,

2/ sporzadzania projektéw“obejmujaoych instalacje elektryczne,
w budownictwie jednorodzinnym, zagrbdowym oraz innych budyn-
‘kow o kubaturze do 100Q m3 - 0 powgzechnie zZnanych rozwlg-

zanlach konstrukcyjnych i schematach technicznych. ‘
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¥.0pzZKA OKREGOWA o W LECEYC
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -

utworzona 23 marca 2002 roku &i. i
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

SZKI 1, €
N4

16dz, 22 grudnia 2011 r,

ZASWIADCZENIE nr 2938

Pan Grzegorz LESZCZYNSKI
zamieszkaty: 99-300 Kutno
al. ZHP 2 m. 26

jest cztonkiem F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym E.OD/IE/2938/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych fun

keji
technicznych w budownictwie. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZ ODNICZACY
Raay todzkiej Okregowe|
lzby /i nlerow , Byglownictwa

. 7t
inz. Grzegorz Cieélinski

91-425 L.6dz, ul. Pélmocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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STAROSTWE POWIATOWR
w L C7YCY
Wydziat Architei:. Hudownictwe
Pl T. Kosciuszki 1, 53-100 teczyc.
tel. (0-24) 388-7224

Kutno, dnia: 14.05.2012 .

Grzegorz Leszczynski
(Imie i nazwisko)

99 - 300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowosé)
Aleja ZHP 2/26
(ulica)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,

poz. 2016 z 2003 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwg : Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa wraz z
remontem i termomodernizacjg budynku
uzytecznosci publicznej

zlokalizowang w /na osiedlu : Daszyna
przy ulicy : Daszyna 40
na dziatce (dziatkach) o nr ewidencyjnym gruntu : 44/30

0 sporzgdzeniu projekiu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przecipozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjno — inzynieryjnej nr 69/94/WL
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STAROSTWU POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architekiury « Sudownictws

< 2| T. Kosciuszki 1, 29-100 teczyc.
P TRESCT 2 {el. (0-24) 388-7224

OPIS TECHNICZNY

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - PARTER —-rys.nrl
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - PODDASZE —rys.nr 2
PLAN INSTALACJI SILY - PARTER —rys.nr 3
PLAN INSTALACJI SILY - PODDASZE —rys.nr 4
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ —rys.nr 5
SCHEMAT ROZDZIELNI RG —rys.nr 6

SCHEMAT ROZDZIELNI R1 —rys.nr 7
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ity 1 Budownictw
o) T. Kosciuszki 1, 29-100 teczyc-

OPIS TECHNICZNY tel. {0-24) 288-7224

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zalozen 1 wytycznych przedstawionych przez Inwestora oraz
projektu architektonicznego.

Zakres opracowania.

W projekcie zaprojektowano instalacje zasilajace , o$wietleniowe , gniazd wtyczkowych i
odgromowa w rozbudowywanym , nadbudowywanym i przebudowywanym wraz z remontem i

termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Daszyna 40 , gm. Daszyna
dz. Nr ew. 44/30 .

Przepisy i normy.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy, przepisy i wytyczne.

- PN-IEC 60364-5-523 (PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie . Oswietlenie miejsc pracy .

- PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogélne .

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Opis techniczny.

Podstawowe dane techniczne:

- Napigcie zasilania U= 0,4/0,23 kV;,

- Moc szczytowa P, RG)= 23,35 kW

Prad szczytowy I RG)= 3749A

Prad bezpiecznika I =40A ( zabezpieczenie przedlicznikowe )

Zasilanie energiq elektrycing.

Remontowany 1 przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej zasilany jest z istniejacego
przylacza niskiego napigcia . Istniejaca rozdzielni¢ gléwna nalezy zmodernizowac lub zastapié
nowa zgodnie ze schematem rys. nr 6 . W przypadku stwierdzenia mniejszego zabezpieczenia
przelicznikowego niz 40A , Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ z wlasciwym wnioskiem o
zwigkszenie mocy do 25 kW do Energa Operator S.A. , Biuro Obshugi Klienta Kutno ul.
Sobieskiego 20 .

. Rozdzielnice.

Dla zasilania instalacji silowych i o$wietleniowych projektuje si¢ rozdzielnice gléwna RG z ktérej
zasilane bedq WLZ podrozdzielni R1 oraz wszystkie obwody sitowe , oswietleniowe i gniazd
wtyczkowych 230V . Z rozdzielni R1 zasilane beda obwody dobudowywanej czesci budynku .
Schematy rozdzielnic pokazano na rys. nr 617 .
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4.3. Instalacje oswietleniowe.

4.4.

Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYp o przekroju 1,5 mm?®.
Calos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem w czgsci murowanej i w przestrzeniach miedzy$ciennych
1 migdzysufitowych w oslonach z rur typu peschel w czesci drewnianej . Dla pomieszczen
ogolnego przeznaczenia t.j. korytarze , biura , sala gloéwna , pomieszczenia socjalne 1 klatki
schodowej projektuje si¢ oprawy $wietlowkowe o stopniu ochrony IP20 , a w pomieszczeniach
wilgotnych typu lazienki projektuje si¢ oprawy s$wietlowkowe o stopniu ochrony IP44 .
Wylaczniki instalacyjne montowac na wys. 1,40 m , a w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo
o stopniu ochrony IP 44 . Instalacje zasilane bgda z rozdzielnic RG i R1 . Instalacje pokazano na
rys.nr 11 2. Obliczenia natgZenia oswietlenia pokazano w tabelinr 1 .

Oswietlenie awaryjne i kierunkowe.

Oprawy o$wietleniowe szlakow komunikacyjnych , korytarzy i klatki schodowe]j zostana
wyposazone w inwertery o$wietlenia awaryjnego dla jednej §wietlowki z funkcjq, ,, autotest
ktore zalaczane bgda samoczynnie w przypadku zaniku napigcia . Dodatkowo w ciagach
komunikacyjnych 1 nad wyjsciami gléwnymi z budynku zamontowane zostang oprawy
kierunkowe 8W z wlasciwym piktogramem . Minimalny wymég natgzenia awaryjnego to 1,0 Lx.
Instalacje pokazanonarys. nr 112 .

2 2

4.5. Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych.

Instalacje silowe 1 gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodami kabelkowymi typu YDY o
przekroju 2,5 mm” . Calos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem w czgéci murowanej i w
przestrzeniach migdzysciennych 1 migdzysufitowych w oslonach z rur typu peschel w czesci
drewnianej . W pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia gniazda montowaé¢ na wys. 0,3 m, aw
pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,10 —1,20 m 1 stopniu ochrony IP44 . Calos¢ instalacji
zasilane be¢da z rozdzielnic RG 1 R1. Instalacje pokazano na rys. nr 314 .

4.6. Rozprowadzenie kabli i przewodow zasilajacych w budynku.

Glowne kable 1 przewody zasilajace nalezy uklada¢ w wykutych bruzdach i w przestrzeniach
miedzysufitowych , a podejscia pionowe do rozdzielnic , gniazd wtyczkowych 1 Igcznikow
instalacyjnych uklada¢ pod tynkiem i1 w przestrzeniach migdzys$ciennych w oslonach z rur
winidurowych .

4.7. Instalacja odgromowa.

Wokél budynku projektuje si¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 . Uziom
otokowy ulozony bedzie na glebokosci 0,6 m pod powierzchnig terenu w odleglosci 1 m od
budynku i 2 m przy wejsciach . Wszystkie laczenia bednarek wykona¢ jako spawane , a miejsca
spawan zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Do uziemienia otokowego przylaczona zostanie glowna
szyna wyrownawcza GSW 1 szyna PE w rozdzielni RG . Projektuje si¢ zwody pionowe , jako
nienaprezane ukladane na $ciennych uchwytach odgromowych , a na dachu zwody poziome
nienaprezane ukladane na klejonych wspornikach odgromowych. Wszystkie zwody wykonaé z
drutu ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm . Rezystancja uzioméw nie moze przekraczac¢ 20Q . Plan
instalacji pokazano na rys. nr 5 .
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4.8. Zagadnienia BHP i ochrona prreciwporaieniowa.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezpo$rednim bedzie stanowila
izolacja czgsci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (oslony) czesci czynnych o stopniu
ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci
TN-S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych. Przy wejsciu gléwnym do
budynku zainstalowany bedzie glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu GPWP | ktéry
wylaczaé bedzie rozdzielnicg glowng RG z pod napigcia . Dodatkowo wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych 230V 1 oswietleniowe chronione beda wylacznikami réznicowo-pradowymi o
pradzie roznicowym 0,03 A.

4.9. Uwagi koricowe.

1. Zgodnie z ustawa z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ,
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty , urzadzenia , kable i
przewody elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mieé
oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem dodatkowym) .

2. Calos¢ robét wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — roboty
elektroenergetyczne” oraz z zachowaniem postanowieri norm PBUE i przepisami BHP

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow pod warunkiem , ze zamienniki beda mialy
takie same parametry .

4. Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .

Technilk [E lelitryic
g Camski

BY /94 | Wt

70, Alfe ZHP 2/26
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