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Zawarto ść  projektu:  
 
  Opis techniczny    str. 1 do str. 4  
 
I. Instalacje wodoci ągowe. 
II.Instalacja kanalizacji. 
III.Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
 
 
Część rysunkowa.  
 
Mapa sytuacyjna wraz z propozycj ą przył. kan.san.       Rys.1 
Rzut przyziemia – instalacje wodoci ągowe    Rys.2 
Instalacje wodoc.-schemat obliczeniowy-rozwiniecia  Rys.3 
Rzut przyziemia – instalacja kan.sanitarnej    Rys. 4 
Rzut poddasza – instalacja kan.sanitarnej    Rys.5 
Rzut przyziemia – instalacja centr.ogrzewania   Rys .6 
Rzut poddasza – instalacja centr.ogrzewania     Rys .7 
Instalacja centralnego ogrzewania-rozwini ęcia-schemat 
obliczeniowy          Rys.8 
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Opis techniczny do  
PROJEKTU  INSTALACJI SANITARNYCH: 

wodoci ągowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewania 
oraz  dla zadania pod nazw ą: 

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z remontem i 
termomodernizacj ą budynku u żyteczno ści publicznej w 

miejscowo ści Daszyna 40 na działce nr ew.44/30 dla realizacji  
zadania pod nazw ą „Zarz ądzanie energi ą w budynkach u żyteczno ści 

publicznej w Daszynie”. 
Adres:  Daszyna 40 dz. nr ew. 44/30 

Inwestor:  GMINA  Daszyna,  99-107 Daszyna, Daszyna 34A 
 
 

I. Instalacje wodoci ągowe. 
 
1.Instalacja wodoci ągowa. 
 
Parametry projektowanej instalacji wodoci ągowej s ą nast ępuj ące: 
 
 Temperatury wody, [°C] ……………………  5,0 
 Ci śnienie dyspozycyjne, [m] ………………  26,50 
 Ci śnienie hydrostatyczne, [m] …………  2,5 
 Suma normatywnych wypływów, [l/s]   .......1,79 
 Obliczeniowy przepływ, [l/s] ……………  0,75 
 Ci śnienie przed odbior. Kryt., [m]  ............10,00 
 Opór gał ęzi do odbiornika kryt.[m]  ..............13,76 
 Rury do instalacji grzewczych i wodoci ągowych  
 z tworzyw  sztucznych  Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa . 
 
Dla podanego zapotrzebowania przyj ęto wykorzystanie 
istniej ącego przył ącza wodoci ągowego i istniej ącej instalacji. 
 
2.Opis instalacji wodoci ągowych. 
 
Instalacj ę wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur z tworz yw 
sztucznych o parametrach: do zimnej wody - Prob = 1 .0 MPa, do 
ciepłej wody - Trob = 90 °C i Prob = 1.0 MPa oraz i nstalacj ę w 
kotłowni z rur   stalowych ocynkowanych wg PN74200S . 
Wszystkie ruroci ągi wodoci ągowe  nale ży ociepli ć płaszczem z 
pianki polietylenowej grubo ści min.20 mm . Instalacj ę wody 
zimnej zaizolowa ć otulin ą z warstw ą paroizolacyjn ą od strony 
pomieszczenia w celu unikni ęcia wykraplania wilgoci. Ruroci ągi 
izolowa ć ł ącznie z armatur ą. 
Instalacje nale ży doprowadzi ć do przyborów sanitarnych zgodnie 
z projektem architektury  i niniejszym projektem in stalacji 
wodoci ągowych. Poziomy montowa ć w warstwach podposadzkowych z 
zachowaniem odpowiednich kompensacji. 
Armatur ę odcinaj ącą zastosowano kulow ą PN10. 
Wszystkie baterie projektuje si ę z mieszaczami, stoj ące z 
podej ściem od dołu poprzez zawory kulowe fi.15 odcinaj ące.  
We wszystkich pomieszczeniach bytowych (łazienka, W C,) poziomy, 
podej ścia oraz piony nale ży wku ć w ściany i osłoni ć rur ą 
ochronn ą.  
Instalacj ę w zakresie kuchni nale ży wymieni ć z uwzgl ędnieniem 
istniej ących urz ądze ń technologii kuchni. 
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3.Próby i płukanie. 
 
Instalacj ę wodoci ągową podda ć próbie szczelno ści na ci śnienie  
10 at. przed oddaniem do u żytku nale ży zdezynfekowa ć i  
przepłuka ć a ż do uzyskania pozytywnej opinii jednostki 
badaj ącej wod ę pod  k ątem jej przydatno ści do spo życia. 
 
II.Instalacja kanalizacji. 
 
 
Instalacj ę kanalizacyjn ą zaprojektowano z rur PCV ł ączonych na 
uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne montowa ć pod  posadzk ą 
przyziemia w warstwach poposadzkowych. Przej ścia przez ściany 
zabezpieczy ć w tulejach ochronnych stalowych. Piony i poziomy 
kanalizacyjne mocowa ć do ścian za pomoc ą uchwytów. 
Odpowietrzenie pionów nast ępować b ędą poprzez  wywietrzaki 
dachowe wyprowadzone  ponad dach zgodnie z cz ęści ą rysunkow ą 
projektu. Wszystkie piony nale ży wyposa żyć w rewizje. Piony 
kanalizacyjne nale ży prowadzi ć w bruzdach i obudowie GK. 
Włączenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykona ć si ę do 
istniej ącej kanalizacji sanitarnej zewn ętrznej. Po wykonaniu 
przył ącza do kanalizacji miejskiej wg oddzielnego opracow ania 
nale ży dokona ć przeł ączenia kanalizacji. 
 
 
III.Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
1.Instalacja centralnego ogrzewania.  
 
Parametry instalacji: 
Część murowana:      
Opór hydr. obiegu pierwotnego i źródła ciepła dPc,[Pa]:    4300 
Całkowity strumie ń wody w instalacji.... Gc,[kg/s]:      0,4 
Całkowita pojemno ść instalacji............ Vc,[l]:      471 
Obliczeniowa moc cieplna instalacji......... Qo,[W] :    25383 
Część zabytkowa: 
Opór hydr. obiegu pierwotnego i źródła ciepła dPc,[Pa]:    4100 
Całkowity strumie ń wody w instalacji.... Gc,[kg/s]:       0,388 
Całkowita pojemno ść instalacji............ Vc,[l]:      453 
Obliczeniowa moc cieplna instalacji......... Qo,[W] :    24743 
                   
Instalacj ę c.o. projektuje si ę jako ogrzewanie wodne pompowe z 
wykorzystaniem projektowanych w ęzłów cieplnych o parametrach o 
parametrach 70/55 oC. Projekty w ęzłów stanowi ą oddzielne 
opracowanie. Jako elementy grzejne projektuje si ę  grzejniki 
stalowe płytowe  zasilane od dołu.  Grzejnik nale ży wyposa żyć w 
korek odpowietrzaj ący r ęczny.  
Instalacj ę  centralnego ogrzewania projektuje si ę z rurz 
tworzyw sztucznych do budowy  instalacji centralneg o ogrzewania 
Tmax rob= 80°C, Pmax= 0.6 MPa. W przypadku zastosow ania innych 
materiałów nale ży dokona ć ponownych oblicze ń regulacji 
instalacji. W cz ęści rysunkowej projektu zawarto przykładowe 
rozwi ązania i dopuszcza si ę materiały i urz ądzenia innych 
producentów posiadaj ących dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Podej ście do grzejnika wku ć w ścian ę i zabezpieczy ć rur ą 
Peschla. Na rzutach podano średnice nominalne. 
Przewody poziome rozprowadzaj ące prowadzone s ą ze spadkiem 0,1 
% do wej ścia do w ęzła gdzie nale ży zamontowa ć w najni ższym 
punkcie odwodnienie instalacji a w najwy ższym odpowietrznik 
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automatyczny w szafce. Przej ścia przez ściany i stropy musz ą 
zapewnia ć swobodny ruch ruroci ągów - nale ży stosowa ć tuleje 
ochronne  o wi ększej średnicy.  
Przed uruchomieniem instalacj ę nale ży dokładnie przepłuka ć - 
tak aby pr ędko ść na wylocie była wi ększa ni ż 1,5 m/s. 
Instalacj ę nale ży podda ć próbie na ci śnienie  0,6 MPa. Podczas 
próby na gor ąco (72 godz.) nale ży przeprowadzi ć dokładn ą 
regulacj ę instalacji.  
 
 
 

     Opracował: mgr in ż.M.Szulc 
                   upr.LOD/1592/PWOS/11 

 


