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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania je®tdzbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz

z remontem i termomodernizacyj budynku uzyteczndgci publicznej w miejscowdci Daszyna
40 na dz. nr ew. 44/30" dla realizacji zadania pn:"Zarz adzanie energa w budynkach
uzytecznaci publicznej w Daszynie".

Prawo do dysponowania dziatkami o nr ew. 44/30ojzmiymi w miejscowéci Daszyna 40
posiada Gmina Daszyna.
Projekt obejmuje nagbujace elementy:

w budynku nr 1 - Dworku drewnianego
- wzmocnienie fundamentéw dworku

- oczyszczenie i uzupetnieni spditian fundamentowych z kamienia

- wykonanie izolacji pionowycBcian fundamentowych poprzez ich uzupetnienie, wyrémie i
uszczelnienie

- rozebranigcianek dziatowych

-rozebranie warstw posadzek na parterze

- rozebranie stropu nad piwaic

- pogkbienie pomieszczenia piwnicy do wysékp2,0 m

- wykonanie poszczegolnych nowych warstw posadaepanterze

- wykonanie nowego stropu drewnianego nad piwnic

- wykonanieslepych podtdg i uteenie parkietu/desek

- wykonanie rdzenkelbetowych na stopactelbetowych wscianach zewgtrznych drewnianych
dla wzmocnienia konstrukcji i wykonanie nowego fice

- wymiarg czesciowa i wzmocnienie stropu drewnianego nad parterenszezegolnéci gibwnych
belek stropowych za pomg&sztattownikéw stalowych

- wymiare elementéw konstrukcji dachu

- wymiarg deskowania dachu

- wymiarg pokrycia dachu z blachy ptaskiej rgoek

- wymiarg rynien i obrébek blacharskich

- wymiare i odtworzenie elementow szalunk&weian zewwtrznych ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na elementy ozdobne w elewacji tj. deski gaywe, cokotowe itp.

- wymiarg elementow drewnianych ganka w elewacji frontowej

- dostosowanie otworow i wymiarstolarki okiennej i drzwiowej na odwzorowag pierwotna
stolark; tj. podziat i wymiary

- wykonanie daszkéw zabezpiecaajch nad stolark



- wymiarg drewnianych schodow wewtnznych

- rozebranigciany murowanej od strony pétnocnej i odtworzemiany drewnianegj

- rozbiérke i wykonanie nowych schodéw zewtrenych na elewacji frontowej z oldeniem
piaskowcem

- obtazenie od wewstrz scian zewstrznych ptytami klimatycznymi gr. 10 cm

- zabezpieczenie desek szalunkimian zewrtrznychsrodkiem Altaxin elementy szalunko$egian
i deska cokotowa w kolorzedb, elementy ozdobne tj. gzymsy, bonie w kolorzed2alder.

w budynku nr 2 i nr 3 obejmuje:

- rozbiérke posadzek w aZci parterowe;j

- rozbidrke stropu drewnianego i betonowego naekicia podpiwniczorn

- wymiarg rynien i obrébek blacharskich

- wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranigcian wewrtrznych

- rozebranie kominascian zewrtrznych poddasza

- wymiarg deskowania i pokrycia dachowego z blachy

- uzupelnienigcian tj. zamurowanie wik, otworéw

- zasypanie piwnic

- wzmochienie narmikéw budynku nr 3 po 1,0 m od narokéw tj. podminowanie fundamentow
- wzmochienigciany fundamentowej budynku nr 2

- wykonanie izolacji fundamentow

- wykonanie nowych warstw posadzek na parterzetiza

- wykonanie nowego stropu i wiey nad parterem

- wykonanie schodow wewtrznych i zewrtrznychzelbetowych

- oblozenie schodbéw szczytowych zegtrznych gresem i frontowych budynknodkowego nr 2
piaskowcem

- wymurowanie nowyckician na adaptowanym poddaszu

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciblachy ptask na nbek

- wykonanie robét wykaczeniowych tj. tynkéw, oktadzigciennych, podtdg itp.
- docieplenie dachu wedrz wykonaniem sufitu podwieszanego

- systemowe docieplenigian styropianem

2. RYS HISTORYCZNY

Obiekt sktada i z zespotu trzech budynkéw - ligz kolejno od strony wschodniej do
zachodniej:
- budynek nr 1 - to dwér drewniany znajaity sk pod ochroa Konserwatora Zabytkéw - wpisany



do rejestru zabytkow decyzr dnia 06.02.1978 r. pod numerem rejestru 438.
- budynek nr 2 - budynek w konstrukcji mieszasspgkowy)
- budynek nr 3 - budynek murowany.

Budynek nr 1 - dwoér drewnianygbudowany w Il potowie XIX wieku. Pogikowo wytkowany
byt zgodnie z przeznaczeniem, po 1945 roku zostaigly przez Pastwo i wykorzystywany jako
biblioteka, szkota, harcowka.

Jest to budynek parterowy w konstrukcglaowej czsciowo podpiwniczony z poddaszem obecnie
czesciowo mieszkalnym. Stropy o konstrukcji drewniangpdobnie jak schody prowagtz na
poddasze i do matej piwnicySciany drewniane, na kamiennym cokole, z podmurowany
fragmentem sciany zewstrznej oraz murowanymiscianami przy kominach i niektérymi
murowanymiscianami dziatowymi.

Sciany zewrtrzne szalowane na zewtrz poziomo deskami, na dwoch namikach znajduje si
drewniane boniowanie. Od strony wesnznej nascianach tynk na trzcinie. Budynek przykryty jest
dachem naczotkowym krytym blaghNad gankiem w elewaciji frontowej dach dwuspadoBnyta
budynku zwarta, o tagodnych proporcjach, posii@apd frontu na osi drewniany ganek, natomiast
w elewaciji tylnej ganek pétokgty murowany.

Plan budynku na rzucie o ksztaicie progtek Pierwotny uktad pomieszazearteru dwutraktowy,
zmieniony przez podziat dodatkowysgiankami dziatowymi.

Do budynku dworku od strony zachodniej przyleggézniejsze przybudowki tj. budynki
oznaczone powagj jako nr 2 i nr 3.

Budynek nr 2 - budynek w konstrukcji mieszangjodkowy) - jest to budynek parterowy,
czesciowo podpiwniczonySciany od potudnia w konstrukgji drewniangjpdkowa konstrukcyjna i
zewretrzna od strony potnocnej murowana. Wszystkogany obustronnie otynkowane. Dach
budynku dwuspadowy o matym pochyleniu potaci kigtsgchy w arkuszach. Piwnice pgdzone z
budynkiem oznaczonym jako nr 3. Poddasze budynkunmdostpne. Stolarka okienna dawne
okna skrzynkowe poza jednym oknem w elewacji pGiep®CV.

Budynek nr 3 - budynek murowany parterowy z poddaszem niggkowym, CzSCiowo
podpiwniczony z wagiem do piwnicy od strony pétnocnéjciany murowane z ceglty na wysokim
otynkowanym cokole kamienno - ceglanym. Stolarkaemka - okna skrzynkowe i w €xi
krosnowe. Konstrukcja dachu drewniana o znacznyohyleniu. Dach czterospadowy kryty blach
w arkuszach.

3. KONSTRUKCJA OBIEKTU

3.1. Budynek nr 1 - dwor drewniany

Fundamenty budynku z kamienia polnego na zapravimagej. W podobnej konstrukcji cokot,
ktory otynkowano tynkiem cementowym.

Sciany konstrukcyjne nadziemia wykonano jako dreweiaNa fragmencie zachodniktiany
poinocnej, po ocieplenikciany drewnianej styropianem pomurowano od zgrgnscianke
dociskowy, z bloczkéw.Sciany drewniane oszalowane z zewva deskami pozécianami ganku od



strony poinocnej i dostawionej za nim, ktére stynkowane. Wewtrz tynki wapienne i
cementowo -wapienne. W niektorych pomieszczeniaddtianach tapetySciany dziatowe z cegly
ceramicznej petnej - dodane wspokaze.

Dach kryty blach ocynkowan z arkusza. Blacha pomalowadradkiem bitumicznym. Od péinocy
dach nad potokiglym gankiem rownig kryty blachy z arkuszy.

Wig¢zba dachowa drewniana w konstrukcji krokwiowetkpwej wsparta agciowo na drewnianej
konstrukcji dwoch pokojoéw znajdagych se w szczytach budynku. Belki stropowe od strony pin.
wzmochione nadggami.

Strop pom¢dzy parterem a poddaszem i parterem i piwrdeewniany, belkowy. Na parterem
tynkowany tynkiem wapiennym na trzcinie. Od stropgddasza widoczna na deskach stropu
warstwa gliny z sieczk

Kominy w budynku ceglane, otynkowane.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej z od@deeniem woéd opadowych na przylegty
teren wokot budynku.

Okna w pomieszczeniach parteru i w facjatce wynoie@ina nowe z podwojna sayb podziatem
na cztery pola. Pozostate okna skrzynkowe.

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, ptycinowe ytolwe, jedno i dwuskrzydtowe.

Podtogi na parterze drewniane na legarach - klepkemjodeltk i taflowe naslepej podtodze,
podtogi z desek lub na fragmentach wylewki betonoNa tych elementach ptyty wiérowe i
warstwy linoleum.

Budynek wyposzony w instalagj: elektryczna, wodno - kanalizacyjnodgromove.

3.2. Budynek nr 2 - budynek mieszadsofkowy)

Fundamenty budynku z kamienia polnego na zaprawieiage] oraz cgsciowo z cegly
ceramicznej petnej. Cokot otynkowany mocnym tynkieementowym.

Sciana potudniowa w konstrukcji drewniangjjanasrodkowa i pin. murowane.

Dach kryty blach ocynkowai w arkuszachalczora na sbek pokrytasrodkiem bitumicznym.
Kominy murowane i tynkowane.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej z od@mdreniem wod deszczowych na przyleglty
teren wokot budynku.

Stropy nad piwnicami drewniane, belkowe. Na nichdtpgi z desek pokryte linoleum. W
niektorych pomieszczeniach wylewka betonowa. Nadtepam rownie stropy drewniane,
tynkowane na trzcinie.

3.3. Budynek nr 3 - budynek murowany

Fundamenty budynku z kamienia polnego na zaprawieiage] oraz cgsciowo z cegty
ceramicznej petnej. Cokdt otynkowany mocnym tynkiesamentowym na warstwie tynku
wapiennego.

Sciany nadziemia wykonano jako murowane z cegty.

Dach budynku czterospadowy typu namiotowego kryacltn ocynkowana w arkuszach. Komin
znajdupcy sk w srodku budynku murowany z cegty, otynkowany.

Strop nad piwnig od strony potudniowej drewniany belkowy. Na belkagtozone deski. Na
poddaszu na stropie widoczna warstwa gliny.

Sklepienie piwnicy od strony p6tnocnej w ksztalkewdebki, betonowe wylewane.



W pomieszczeniach podtogigriowo wylewane betonowe pokryte wyktadzinami.

Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie olejtym opracowaniem znajdugic hastpujace media:
» siet wodochgowa

» kanalizacja — istnigfe szambo

» linia energetyczna — istnigje przyhcze

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziane jesk@nanie rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy wraz z remontem i termomodernizatjudynku uyteczndci publicznej w
miejscowdci Daszyna 40 na dz. nr ew. 44/30.

Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagfiodla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej budowy oraz oséb trzecich.

Szerokdc¢ elewacji frontowej pozostanie bez zmian.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektrycoma)zmiena si¢ pozostaje na tych samych
warunkach.

Odprowadzenie wod deszczowych za pogmynien na dotychczasowych warunkach.

Brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym budynku.

5. KOMUNIKACJA
Zachowuje si istniepcy zjazd z drogi gminnej. Dojazd do budynku — isgay.

6. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 542,49 m
Powierzchnia iytkowa - 525,77 M
Kubatura - 3274,62°m

7. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje s zagraen dla srodowiska, zdrowia i higieny aytkownikow zwihzanych z
inwestych.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wywne przez odpowiednie sy do utylizacji lub
na wysypisko.

Scieki sanitarne odprowadzane do istqiejgo zbiornika szczelnego umieszczonego na dziatce,
nastpnie do pobliskiej oczyszczaléiiekOw za pérednictwem shab oczyszczania miejscow@.
Wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo po ieren



8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nr 1 i dziatkadulaca parkiem znajduje spod ochrona konserwatoesk

9. STREFA GORNICZA
Dziatka na ktorym zaprojektowana zostata inwestyogaznajduje siw strefie szkdd gorniczych.



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne.

1.1. Inwestor:GMINA DASZYNA
Daszyna 34 A, 99-107 Dasay
1.2. Adres inwestycjiDaszyna 40, dz. nr ew. 44/30

1.3. Temat: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z remontem i
termomodernizacja budynku uzyteczndaici publicznej w miejscowdci Daszyna 40 na dz. nr
ew. 44/30" dla realizacji zadania pn. :"Zarzmdzanie energy w budynkach uzyteczndci
publicznej w Daszynie".

1.4. Podstawa opracowania:

e Obowizujace Polskie Normy,

» Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow i Inwestorem
* Wizja lokalna w terenie

« Biata karta zabytku

* Opinia mykologiczna

2. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMEN TACJA NA
WYKONANIE ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM
|  TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
MIEJSCOWO SCI DASZYNA 40 NA DZ. NR EW. 44/30"

Zakres prac w poszczegolnyches@ach obiektu mzna podziek na prace w agci murowanej i

mieszanej tj. budynki nr 2 i nr 3 oraz prace wsczzabytkowej dworku drewnianego.

2.1. Zakres prac w budynku nr 1 - dworku drewnianieglacego w rejestrze zabytkéw obejmuije:
- wzmocnienie fundamentow dworku

- oczyszczenie i uzupetnieni spditian fundamentowych z kamienia

- wykonanie izolacji pionowycKcian fundamentowych poprzez ich uzupetnienie, wyrame i

uszczelnienie

- rozebranigcianek dziatowych

-rozebranie warstw posadzek na parterze

- rozebranie stropu nad piwaic

- pogkbienie pomieszczenia piwnicy do wysékp2,0 m

- wykonanie poszczegolnych nowych warstw posadagbanterze

- wykonanie nowego stropu drewnianego nad piwnic

- wykonanieslepych podtég i uteenie parkietu/desek

- wykonanie rdzenielbetowych na stopactelbetowych wscianach zewgtrznych drewnianych



dla wzmocnienia konstrukcji i wykonanie nowego fide

- wymiare czesciowa i wzmocnienie stropu drewnianego nad parterenszezegolnéci gitbwnych
belek stropowych za pomg&sztattownikdéw stalowych

- wymiarg elementow konstrukcji dachu

- wymiarg deskowania dachu

- wymiare pokrycia dachu z blachy ptaskiej rngoek

- wymiarg rynien i obrébek blacharskich

- wymiarg i odtworzenie elementow szalunk&weian zewwtrznych ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na elementy ozdobne w elewaciji tj. deski gaywe, cokotowe itp.

- wymiarg elementéw drewnianych ganka w elewacji frontowej

- dostosowanie otworow i wymiarstolarki okiennej i drzwiowej na odwzorowag pierwotna
stolark; tj. podziat i wymiary

- wykonanie daszkow zabezpiecgajch nad stolark

- wymiarg drewnianych schodéw wewtnznych

- rozebranigciany murowanej od strony pétnocnej i odtworzemiany drewnianej

- rozbidérke i wykonanie nowych schodow zewtrenych na elewacji frontowej z ol#eniem
piaskowcem

- obtazenie od wewstrz scian zewgtrznych ptytami klimatycznymi gr. 10 cm

- zabezpieczenie desek szalunkimian zewwtrznychsrodkiem Altaxin elementy szalunko$egian

i deska cokotowa w kolorzedd, elementy ozdobne tj. gzymsy, bonie w kolorzed2alder.

2.2. Zakres prac w budynku nr 2 i nr 3 obejmuije:

- rozbidrke posadzek w eZci parterowe;j

- rozbidrke stropu drewnianego i betonowego naekicia podpiwniczorn
- wymiarg rynien i obrébek blacharskich

- wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranigcian wewrtrznych

- rozebranie kominascian zewrtrznych poddasza

- wymiare deskowania i pokrycia dachowego z blachy

- uzupelnienigcian tj. zamurowanie wik, otworéw

- zasypanie piwnic

- wzmochienie narmikéw budynku nr 3 po 1,0 m od narokéw tj. podminowanie fundamentow
- wzmochnienigciany fundamentowej budynku nr 2

- wykonanie izolacji fundamentow

- wykonanie nowych warstw posadzek na parterzetiza



- wykonanie nowego stropu i wiey nad parterem

- wykonanie schodéw wewtrznych i zewrtrznychzelbetowych

- oblozenie schoddéw szczytowych zegtrznych gresem i frontowych budynknodkowego nr 2
piaskowcem

- wymurowanie nowyckcian na adaptowanym poddaszu

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciblachy ptask na nbek

- wykonanie robét wykaczeniowych tj. tynkéw, oktadzigciennych, podtdg itp.

- docieplenie dachu wedrz wykonaniem sufitu podwieszanego

- systemowe docieplenigian styropianem

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy obiekt posiada wszystkie pazyla indywidualne czynne zasdag wewrtrzne

instalacje w tym wod.-kan. i elektrycgmposiada rowniedostp do drogi publicznej.

4. WSKAZNIKI TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy - 542,49 m
- Powierzchnia fytkowa - 525,77 M
- Kubatura - 3274,62m

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Obiekt obecnie jest w ztym stanie technicznym.

Wystepuje ugecie stropéw drewnianych zadigace zdrowiu izyciu uzytkownikow.

Prace konserwacyjne i remontowe opiera¢ytgiko na wykonywaniu jedynie higcych napraw

w ograniczonym zakresie.

Na elewacjach widoczne uszkodzenia tynki@man i cokotéw. Podwalina na kamiennym cokole
dworku drewnianego pagtianami w ztym stanie technicznym, zagrzybionagiciowo catkowicie
zniszczona.

Szalunkiscian zawilgocone ze wzglu na zbyt stabe zabezpieczenie zgiveme. Brak daszkow
zabezpieczagych stolark przed opadami. Nieprawidtowe odprowadzenie wéddopgch z
dachu powoduje zawilgocenaian i fundamentéw. Stolarka okienna i drzwiowa kikauje si¢ do
calkowitej wymiany. Brak daszkow zabezpieazggh stolark przed opadami.

Stan budynku zty, kwalifikuj acy sk do natychmiastowego remontu.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Rozbidrka czsci budynku — ganek od cgsci potnocnej oraz sciana w czsci zabytkowej,
oraz rozbiorka czesci budynku murowanego zwizanego z nadbudow.

Projektuje si rozbidrke jednego z gankéw znajdigiego st od strony potnocnej budynku.
Ganek ten znajduje gina pohczeniu cgsci starej z cgscia murowan. Projektuje si rowniez
wyburzeniesciany murowanej od strony pétnocnej wesa zabytkowej a nagpnie jej odtworzenie
w technologii drewnianej typowej dla dworku.

Parametry ganku do rozbiérki:

Powierzchnia zabudowy 10,20m
Powierzchnia iytkowa 7,97
Kubatura 23,55m

Ganek — Opis ogoélny obiektu przeznaczonego do 6okibi

Ganek przeznaczony do rozbiorki w chwili obecmsijt jw ztym stanie technicznym a zak
znajduje st na pohczeniu budynku zabytkowego i budynku murowanegest przeznaczony do
rozbiorki.

Rozbidrka jest mdiwa nie istnieg zadne przeciwwskazania do jej przeprowadzenia.

Ganek — Zakres prac rozbiérkowych

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych

- demonta pokrycia dachowego

- demonta konstrukcji dachu — pozostatejegzi,
- rozebranigcian zewntrznych ,

- projekt przewiduje rozebranie muréw do wysédiqposadzki

Wytyczne robét rozbidrkowych.

Dane 0golne

Teren, na ktorym prowadzona prace rozbiorkowe, powinien &yogrodzony i oznakowany w
sposOb zabezpiecaay osoby nie zatrudnione na budowie przedeiem na teren obiektu.

Przed rozpocagiem rozbidrki nalgy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny b¥ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona staigcrozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrokgy nie wywotato utraty statecoo i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przedikmpywanie lub podcinanie konstrukcji od



dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalg usumé przez specjalne kryte zsypy zabezpiegzajprzed
pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuyégarzez okna na zewtrz.

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa 2z zachowaniem maksimum ostnosci, nalery
przestrzega przepisy bezpiechstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, va
szczegolnéci:

stosowa odpowiednie nakdzia i sprzt,

stosowa urzadzenia zabezpieczaie i ochronne,

stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

zapewnt bezpieczastwo publiczne.

Dane szczeqotowe.

Prace rozbiérkowe wykonywav kolejnaci:
1. Demonta urzadzei i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demauntpodlegaj rozbiorce w pierwszej kolejisoi.

Rury stalowe poat na odcinki do transportu do punktu ztomu.

2. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zgj z zawiasow, zdemontowapaski, gcieznice wykwt z muru.
Elementyslusarskie, rownig kraty w oknach na parterze, pooddcimata tarczova.

Po wygciu okien otwory zaleca sie zébdeskami lub blatami dla zapewnienia bezpiésikea
pracy przy nagpnych robotach.

3. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blachamsk

Rozbiérle pokrycia prowadzi od gory kalenicy w kierunku okapu.

4. Rozbidrka drewnianej wiby dachowe;j.

Kolejno, poczynajc odsciany szczytowej, odcing od belek stropowych uktady

krokwiowe i opuszczag na teren.

5. Rozbidérkacian zewmrtrznych.

Sukcesywnie z rozbiorka belek stropowych nad pamexdokonywé rozbiorkiscian od gory.

6. W karcowej fazie.




Dokon& rozbiérki podtaa, scian fundamentowych budynku oraz fundamentow.

Powstaty w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniaei poprzez wypetnienie gruboziarnistym
piaskiem, z zagszczeniem warstwami.

Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchnignziehodnik, w nawjzaniu do istniejcej

substancji, okrdi Inwestor.

Segregacija odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiafigty segregowai oddziel& te, ktére mog
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementyatoete i szkto.

Pozostale elementy wbudowane jak ceramika i drevpoogzone § w réznym stopniu przez
korozj biologiczry i z tego powodu, praktycznie, nie nagsg do ponownego wbudowania.
Transport gruzu prowadzna bieaco w miak postpu robot rozbidrkowych.

Przewozt go samochodami g¢tarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekaured

pyleniem w czasie jazdy, czyzsiatky przed odrywaniem sidrobnych czsci lotnych.

Uwagi koicowe

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé pod kierownictwem osoby posiadeg] wiasciwe
uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachdéwaczegdla ostraznosc.

Prace prowadzizgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokurteji projektowej.

2. Nadbudowa budynku murowanego

2.1. Fundamenty wewetrzne - projektuje st tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu
budowy z betonu C12/15 (B15), zbrojone padie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionaqd
(St0S-b), co 25 cm na podlewce z chudego betonb Rjfubdci 10cm. Wysokét taw

fundamentowych 40cm (zgodnie z rysunkami konstrjrigawi).

W czasie wykonywania wykopéw i taw fundamentowychalery przewidzi€é srodki
zabezpieczape przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgriemn podiga, zalaniem

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub apael.
W przypadku posadowienia taw fundamentowych w waesglin istnieje maliwos¢ gromadzenia
sie wody opadowej wokddcian.

W tej sytuacji naciany mae dziatd woda naporowa, natg przewidzi€ szczelrn izolacg lub
drena opaskowy wokot budynku. W przypadku uplastyczraest podiaza (np. diugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznioradery bezwzgtdnie wybr& i zashpic¢



warstwg chudego betonu B7,5.

2.2. Sciany fundamentowe — wykon& z bloczkéw betonowych po wcadejszym

wypoziomowaniu taw fundamentowychadz scian betonowych po wczeiejszy deskowaniu
scian. Na warstw bloczkéw betonowych dolz scian betonowych naby utozy¢ izolacg

przeciwwilgociows w postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczeiu@n nadziemia przed
podnoszeniem kapilarnym wody.

2.3. Sciany nadziemia — poddasza, oraciany ncne wewrgtrzne - $ciany zewetrzne —
projektuje s¢ jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonoweg@4gm jako ocieplenie
stosuje si styropian gr. 14cm. Elementy murowe rnglaviazac w kolejnych warstwach tak, aby
sciana zachowywata ¢ijako jeden element konstrukcyjny, natomidsiany wewmrtrzne —

projektuje st jako warstwowe murowane z pustaka gazobetonowegtgm

2.4. Nadpraza w s$cianach - zaprojektowano nadpta okienne i drzwiowe wscianach
murowanych z prefabrykowanychelbetowych belek strunobetonowych lub jakelbetowe,

wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20) zbrojorstgh A-Ill i A-0. (wybor inwestora)

2.5. Wieaice — projektuje si jako zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) i zbrojprgami
podtuznymi @12 (34GS) oraz strzemionamh (St0S-b) co 25cm. Wymiary wiea zr&nicowane

w catym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju n&wukcyjnymi).

2.6. Schody wewstrzne.

W celu utrzymania komunikacji zaprojektowano ktatkchodow w tym celu naley
wykona schodyzelbetowe wg rys. konstrukcji.

2.7. Strop — projektuje si strop gstazebrowy z pustakéw Teriva. Stropy te gestazebrowymi
stropami zelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratosawych belek stalowych,
pustakow i betonu monolitycznego, wylewanego naolaiel.

Belki nalezy uktada&, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokongjerziez utaenie po jednym
pustaku mgdzy nimi przy kadym kaicu belki. Diugd¢ oparcia belki na murze lub innej podporze

statej nie powinna kymniejsza ni 110mm. Kace belek naley opier& na podiagu z zaprawy



cementowej M12 o gruldoi nie mniejszej i 20mm. Przy rozgiosci stropu powyej 6m naley
przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie otamego wi@ca ponkej stropu belek na grubg

co najmniej 40mm.

Do betonowania stropu nale przystpi¢ po utazeniu belek i pustakdw oraz po zamontowaniu
zbrojenia przypodporowego, zbrojenia meéw i zeber. Bezpgrednio przed betonowaniem naje

ze stropu usut wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki polaficie wod,.

Betonowanie naley wykona& na calej rozpitosci, posuwajc sk stopniowo w kierunku
prostopadtym do belek. Zaleca stosowa beton B20.

2.8. Konstrukcja dachu— projektuje si wigzbe dachow z drewna sosnowego lufvierkowego
klasy K27. Kat potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachozdtaw konstrukcji dachu
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elemetrgwniane konstrukcji natg zabezpieczy
przed korozj biologiczra odpowiednimisrodkami antykorozyjnymi posiadgjymi atesty.- FOTOS
M4.

2.9. Kominy - projektuje s kominy murowane z cegly petnej ceramicznej katedora zaprawie

cementowej klasy 5M. Kominy ponad dachem otynkawa

3. Wykonczenie budynku

3.1. Izolacje

3.1.1. Przeciwwilgociowa- dostosowado warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody gruntpive
wilgotnosci gruntu. Dla gruntow mato wilgotnych i piaszczyst: folia budowlana i Hydrostrop
202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym naw@gwanym podiau. Izolacja pionowa na

sciany fundamentowe od strony gruntu- systemowa.

3.1.2. Paroizolacja Folia budowlana polietylenowa Ilub PCV Ilub wzmaory papier

metalizowany lub papa asfaltowa

3.1.3. Termiczna styropian.

3.2. Podtogi i posadzki

W projektowanej budowie nalg zastosowa posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszcie

uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkamidgauiw tabelce posadzki).



3.3. Tynki i oktadziny.
3.3.1. Wewrtrzne — tynki cementowo-wapienne kat. Il

3.3.2. Zewnrtrzne — tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lgiddki na cgsci murowanej,
oraz oktadzina drewniana naegei zabytkowe] — oczyszczenie zagruntowanie i pomaloe

istniefacych desek.

3.4. Malowanie i powtoki antykorozyjne.

3.4.1.Sciany — farba emulsyjna — ¢& murowana, cxé zabytkowa farba silikatowa na pytach

klimatycznych.
3.4.2. Sufity— farba emulsyjna — ¢& murowana, ag¢ zabytkowa farba silikatowa

3.4.3. Elementy drewniane dachu zabezpiec&yrodkiem grzybobodjczym i p.po,FOBOS M4”

lub innym o podobnych wiaiwosciach.

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z P@Mczesci murowanej w cgci
zabytkowej drewniana typu skrzynkowego, ganek w skaukcji drewnianej do oczyszczenia
zakonserwowania i pomalowania. Istaeg drzwi drewniane — wajiowe do renowacji i

wstawienia ponownego.

3.6. Pokrycie dachu blacha ocynkowanadzona nagbek

3.7. Obrébki blacharskie: obrobki z blachy ocynkowanej

3.8. Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej wg rysunku ,Rzut dachu”

3.9. Zabezpieczenia antykorozyjne drewna Drewno umieszczone na zeawz budynku
impregnowa srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennejarowa& pash grzybobojca.



4. WYTYCZNE SANITARNE | PA NSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

W pomieszczeniach mokrych wykanglazug (powierzchn¢ zmywalra) na wysokeéc
min.2,0m. W budynku naly zabezpieczy wszdzie wentylag grawitacyjra poprzez wstawienie
nowych kratek lub wentylacji typu ,Zet”.

5. WARUNKI P.POZ

1. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy budynku: 542,49 m
Powierzchnia gytkowa budynku: 525,77°m
Kubatura budynku: 3274,62m

Obiekt o wysokéci budynku od poziomu terenu do 12m. Budynek zalicz do grupy

wysokasciowej — niski (N).

2. Odlegta¢ od budynkow gasiednich
Budynek oddalony od budynkowssednich wecej niz 4,0m oraz od granic dziatki taé powyej
4,0m.

3. Parametry pazarowe wysgpujacych substancji palnych

Brak na obiekcie materiatow utleniaych i tatwopalnych.

4. Przewidywalna gstos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL -estaici obchzenia ogniowego nie obliczagsi

5. Kategoria zagraeenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegOldy pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagemia ludzi ZL 1ll w pomieszczeniu Sali
Slub6w przewiduje si zgromadzenie do 45 0séb.

6. Ocena zagraenia wybuchem

Brak w obiekcie materiatbw magych tworzy stezenie wybuchowe.

7. Podziat na strefy pa@garowe

Budynek tworzy jedmstret pazarows.



8. Klasa odporndci pozarowej

Budynek spetnia wymagania klasy ,,D” odpofnopazarowe).

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Wyjscia ewakuacyjne otwierane na zesvm budynku, szerokd drzwi ewakuacyjnych
min. 90cm wysokéci min. 2,0m. Wyjcie ewakuacyjne z budynku zabytkowego na stron
poinocry ze wzgédu na drzwi wejciowe o0 podziale po6t na pot ze wzdu na zabytkow

charakterysty& obiektu. W kompleksie obiektu znajdigic 4 wyjscia ewakuacyjne.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwjarowego instalacji wytkowych.
Zastosowa przeciwpaarowy wyhcznik padu oraz instalagjodgromovy.

11. Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie budowlanym.

Nie wymagane.

12. Wyposaenie w g&nice
Obiekt wyposay¢ w ganice typu GPA ABC w iléci - 2kg)3dni) na 100rfipowierzchni.

13. Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia paru
Wymagane zaopatrzenie wodne zetmame 10l/s — Hydrant w odlegia ok 65m od
budynku.

14. Drogi pazarowe.

Droga paarowa wzdta diuzszego boku budynku — wjazd od strony frontowej.

6. ZALECENIA KO NCOWE.
Catas¢ prac prowadd zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-

montaowych”
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowanemyiodpowiadé atestom technicznym oraz

ustaleniom odnamych norm.

Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowazujacymi przepisami i normami.
Calas¢ prac prowadzi z zachowaniem przepiséw BHP i PO

Calas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.



Kierownik Roboét przed przygpieniem do prac jest zoboyziany do wykonania ,planu bioz”

zgodnie z obowezujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002zp 1256).

OPRACOWAL.:



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Bilans mocy urzdzen elektrycznych — ok. 40kW, w budynku brak wdzen stuzacych

do celow technologicznych.

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewgtrznych:

- §clany zewrtrzne — przenikanie ciepta k50,275 W/nf*K
- Sciany wewrtrzne — przenikanie ciepta k50,931 W/nF*K
- stropodach — przenikanie ciepta k30,289 W/nF*K
- drzwi — przenikanie ciepta 31,40 W/nFK
- okna — przenikanie ciepta k62,60 W/n*K

3. Parametry sprawndci energetycznej instalacji ogrzewczych:

- sprawnd@c¢ przesytu ciepta — NH,a=0,94
- sprawnd¢ uktadu akumulacji ciepta - NH,s0,95
- sprawn@¢ wytwarzania ciepta - NH,g-0,82

- sprawnd@c¢ przesytu wody cieptejaytkowe] -  nw¢-=0,60

4. Budynek spetnia wymagania dotgce oszcgdnasci energii zgodnie z Rozpai@dzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 Nr 75 z goejszymi zmianami) — za¢znik do
ustawy nr 2,WYMAGANIA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWI AZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”.



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegaviadczam, ze projekt
budowlany pn:ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA WRAZ Z
REMONTEM | TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU UZYTECZNO SCI
PUBLICZNEJ W MIEJSCOWO SCI DASZYNA 40 NA DZ. NR EW. 44/30 DLA
REALIZACJI ZADANIA PN: " ZARZ ADZANIE ENERGI A W BUDYNKACH
UZYTECZNO SCI PUBLICZNEJ W DASZYNIE” zostat sporadzony zgodnie z

obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



