Kosztorys cz.V termomodernizacja bud. nr 1, 2i 3 PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Daszyna nr 40
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach o powierzchni odbijanych tynkéw po- |m?2
701-5 nad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
24.15 m?2 24.15
RAZEM 24.15
1.2|KNR 4-01 Naprawa tynku po skuciu kat.Il $cian o podiozach z cegty m2
725-3
24.15 m?2 24.15
RAZEM 24.15
1.3/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Il na  |m?2
0722-01 $cianach, loggiach i balkonach
219.94 m?2 219.94
RAZEM 219.94
1.4|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
244.09 m?2 244.09
RAZEM 244.09
1.5/KNR 0-23- Ocieplenie Scian podiuznych ptytami styropianowymigr. 14 cm wraz z wykona- m2
2614-0300 niem wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny
str. klatkowa
187.95 m2 187.95
RAZEM 187.95
1.6/KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegly styropianem gr. 2cm z tynkiem mineralnym m2
IGM 2614-8
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
1.7|KNNR 0-02- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi m2
1405-0400
201.45 m?2 201.45
RAZEM 201.45
1.8/KNR 0-23- Ocieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem |m?2
2614-0300 |wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy
str. klatkowa
42.64 m?2 42.64
RAZEM 42.64
1.9/KNR 0-23- Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
2612-0600 klejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach do wys. 2,0 m
103.01 m?2 103.010
RAZEM 103.010
1.10|KNR 0-23- Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - ochro- |m
2612-0800 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
naroza budynku
91.94 m 91.940
RAZEM 91.940
1.11|KNR 19-01  |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej z |m?2
0701-04 zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.12|KNR 9-03 Zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian drewnianych na tgczniki mecha- | m2
0502-01 niczne pod wyréwnanie tynkiem glinianym
analogia
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.13|KNR 9-03 Wyprawy wyréwnujace z tynku gliniastego o facznej gr. 2,5 cm wykonywane na  |m?2
0101-06 Scianach sposobem recznym
analogia Krotnos¢ = 2.5
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.14|KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej tynk gliniany m2
0502-04
analogia
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
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1.15|KNR 4-01 Wykonanie z ptyt klimatycznych gr. 8 cm izolacji cieplnej Sciany od wewnatrz na |m?2
0604-01 tynku glinianym
analogia
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.16|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany i oscie- |m?2
1134-02 za
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.17|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm |m?2
0301-02
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.18/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla wygtadzajgca - pogrubie- |m2
0301-03 nieolmm
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.19|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami silikatowymi- aplikacja reczna m2
0303-01
214.18 m?2 214.180
RAZEM 214.180
1.20|KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm |m?2
0541-02 - pasy pod i nadrynnowe, obrébki kominéw i parapety zewnetrzne
86.51 m?2 86.51
RAZEM 86.51
1.21|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku wraz z ponownym montazem \m
0535-03
95.02 m 95.02
RAZEM 95.02
1.22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
27.15 m 27.15
RAZEM 27.15
1.23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
34.50 m 34.50
RAZEM 34.50
1.24|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
1.25|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12,5 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-03
analogia
36.34 m 36.34
RAZEM 36.34
1.26 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-02
analogia
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
1.27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
53.57 m?2 53.57
RAZEM 53.57
1.28|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm|m3
0212-01
1.71 m3 1.71
RAZEM 1.71
1.29/KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa- 1 szt. m2
1
3.40 m?2 3.40
RAZEM 3.40
1.30|KNR 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt
322-2
14.00 szt 14.00
RAZEM 14.00
1.31|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
1.66 m3 1.66
RAZEM 1.66
1.32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta- |m?2
0725-01 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
7.54 m?2 7.54
RAZEM 7.54
1.33|KNR 2-02 Nakrywy attyk kominéw o $redniej gr.7 cm m2
219-5
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4.12 m?2 4.12
RAZEM 4.12
1.34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
0108-11 1km
2.07 m3 2.07
RAZEM 2.07
1.35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
2.07 m3 2.070
RAZEM 2.070
2 DOCIEPLENIE DACHU | STROPODACHU WELN A MINERALNA
2.1/KNNR 2 604- |Izolacja z folii paroizolacyjnej m2
2
590.30 m?2 590.30
RAZEM 590.30
2.2|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10 cm poziome z ptyt |m?2
613-3 uktadanych na sucho stropy zelbetowe - jedna pierwsza warstwa
590.30 m?2 590.30
RAZEM 590.30
2.3|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt |m?2
613-4 uktadanych na sucho j.w. - kazda nastepna warstwa
590.30 m?2 590.30
RAZEM 590.30
3 DOCIEPLENIE PODLOG STYROPIANEM
3.1/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu |m2
609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 5 cm
498.20 m2 498.20
RAZEM 498.20
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
4.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
18.70 m?2 18.70
RAZEM 18.70
4.3/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-02
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.4/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2
0432-03
24.48 m?2 24.480
RAZEM 24.480
4.5/KNNR 7 Okna o powierzchni do 2 m2 - PCV o wsp. 1,8 W/m2K m2
0701-04
15.09 m?2 15.090
RAZEM 15.090
4.6|/KNNR 7 701- |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - o wsp.1,8 W/m2K m2
5
28.32 m?2 28.32
RAZEM 28.32
4.7/KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika podziat wg rys. zestaw. stolarki dwukrotnie  |m?2
1008-07 pomalowane i szklone na budowie o powierzchni do 1.0 m2 z obsadzeniem
oscieznic w $cianach drewnianych
6.20 m2 6.200
RAZEM 6.200
4.8/KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika podziat wg rys. zestaw. stolarki dwukrotnie |m?2
1008-09 pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 1.5-2.0 m2 z obsadzeniem
oscieznic w $cianach drewnianych
1.90 m?2 1.900
RAZEM 1.900
4.9/KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika podziat wg. rys. zestaw. stolarki dwukrotnie |m?2
1008-11 pomalowane i szklone na budowie o powierzchni 2.0-3.0 m2 z obsadzeniem
oscieznic w $cianach drewnianych
28.54 m2 28.540
RAZEM 28.540
4.10|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m z PCV szt
0129-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.11|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dt.ponad 1 m z PCV szt
129-2
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
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4.12|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m drewnianych szt
0129-01
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.13|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dt.ponad 1 m drewnianych szt
129-2
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
5 WYMIANA DRZWI
5.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
5.02 m?2 5.02
RAZEM 5.02
5.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykie dwukrotnie malowane na budowie m
1015-01
22.44 m 22.440
RAZEM 22.440
5.4/KNNR 7 503- | Drzwi aluminiowe (profil ciepty) petne o pow. powyzej 2,0m2 z naswietlem oU |m2
8 drzwi 2,5 W/m2K-
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
5.5/KNNR 7 503- | Drzwi aluminiowe (profil ciepty) petne o U drzwi 2,5 W/m2K- m2
8
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
5.6/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ptycinowe wg rys zestawienia stolarki drzwiowej z |m?2
1015-08 wyttoczeniem dostosowanym do czesci Dworku dwukrotnie malowane na budo-
analogia wie o powierzchni ponad 1.0 m2
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
5.7|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ptycinowe dostosowane do obecnych dwukrotnie |m?2
1015-08 malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
9.82 m?2 9.820
RAZEM 9.820
5.8|Wycena indy- |[Naprawa elementéw oscieznic drzwiowych i okiennych osadzonych w $cianach |m?2
widualna wraz z wykonaniem nowego oszklenia i renowacji catego elementu.
kalk. wlasna
19.93 m?2 19.930
RAZEM 19.930
6 MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U | INSTALACJA C.O.
6.1|/KNR 2-15 Zakup i montaz podgrzewacza wody do przygotowania c.w.u. zasilanego elek- kpl.
0121-01 trycznie
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
32.00 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych szt.
0333-2100
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach |m
0404-0101  |zgrzewanych,na $cianach w budynkach
152.37 m 152.370
RAZEM 152.370
6.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 25 mm m
0404-0201
54.50 m 54.500
RAZEM 54.500
6.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 32 mm m
0404-0301
69.87 m 69.870
RAZEM 69.870
6.7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 40 mm m
0404-0401
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
6.8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 50 mm m
0404-0501
14.62 m 14.620
RAZEM 14.620
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6.9|KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20 mm szt.
0121-0102
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.10 KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25 mm szt.
0121-0202
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.11 KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32 mm szt.
0121-0302
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.12|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi,w rurociagach z polietylenu o $rednicy ze- kpl.
0120-0402  |wnetrznej 40 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.13|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi,w rurociggach z polietylenu o $rednicy ze- kpl.
0120-0302  |wnetrznej 32 mm
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.14 KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 50 mm szt.
0121-0502
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.15/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0102 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o srednicy nominalnej 20 mm
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.16 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0202 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o srednicy nominalnej 25 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0302 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o $rednicy nominalnej 32 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.18 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0402 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o srednicy nominalnej 40 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.19/KNR-1 0-34  |lIzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, m
0101-1000 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm
152.37 m 152.370
RAZEM 152.370
6.20/KNR-1 0-34  |lIzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 25 mm, m
0101-1500 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
140.87 m 140.870
RAZEM 140.870
6.21|KNR-1 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 25 mm, sred- |m
0101-1600 nica zewnetrzna rurociggéw 54-70 mm
14.62 m 14.620
RAZEM 14.620
6.22|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20 mm,do grzejni- |kpl.
0429-0100 kow
25.00 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
6.23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosigzne o srednicy nominalnej 20 mm,o potacze- szt.
0411-0200 niach gwintowanych
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosiezne o $rednicy nominalnej 32- 40 mm,o potg-  |szt.
0411-0400 |czeniach gwintowanych
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.25/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosigzne o srednicy nominalnej 50 mm,o potacze- szt.
0411-0500 niach gwintowanych
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.26 KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z  |préba
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych
1.00 préba 1.000
RAZEM 1.000
6.27 | KNR-W 2-15 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw |m
0406-0500 |sztucznych,
$2.2{54,5}+$2.3{69,875}+$2.4{16,5}+$2.5{14,625}+$2.1{152,375}
korekta ob- |307.87 m 307.870
miaru
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RAZEM 307.870
6.28/ KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C11, V11 jednoptytowycho wysokosci szt.
0209-0100 600mm, z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 400 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.29/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C11, V11 jednoptytowycho wysokosci szt.
0209-0100 600mm, z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 720 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.30/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C 11, V 11, jednoptytowych o wysokosci 600 |szt.
0209-0400 mm z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 1000 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.31/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C 21, V21 dwuptytowych, o wysokosci szt.
0209-0200 600mm z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 720 mm lub réwnowazne.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.32|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C 21, V21 dwuptytowych, o wysokosci szt.
0209-0200 600mm z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 800 mm lub rébwnowazne.
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.33|/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C21, V21, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 920 mm lub réwnowazne.
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.34/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C21, V21, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 1000 mm lub réwnowazne.
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.35/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C22, V22, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 920 mm lub réwnowazne.
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.36/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C22, V22, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 21000 mm lub réwnowazne.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.37|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C33, V33 trzyptytowych o wysokosci 600mm |szt.
0209-0300 |z zestawem wspornikéw montazowych o dt.800 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.38/KNR-I 0-35 |Montaz zaworow grzejnikowych i glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 |szt.
0215-0400 st.C
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6.39|N.Z. 2-15P  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goragco,bez regulacji szt.
0307-0500
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6.40 KNR-1 0-35 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych - srednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.41|KNR-I 0-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 32 mm szt.
0216-1200
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.42|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6.43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach |m
0404-0101  |zgrzewanych,na $scianach w budynkach
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
6.44/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 25 mm m
0404-0201
23.12 m 23.120
RAZEM 23.120
6.45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 32 mm m
0404-0301
53.75 m 53.750
RAZEM 53.750
6.46 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 40 mm m
0404-0401
21.87 m 21.870
RAZEM 21.870
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6.47 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 50 mm m
0404-0501
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
6.48 KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20 mm szt.
0121-0102
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.49| KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25 mm szt.
0121-0202
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.50 KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32 mm szt.
0121-0302
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.51/KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi,w rurociagach z polietylenu o $rednicy ze- kpl.
0120-0402  |wnetrznej 40 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.52|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi,w rurociagach z polietylenu o $rednicy ze- kpl.
0120-0302  |wnetrznej 32 mm
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.53|KNR-W 2-15 |Punkty state,w rurociggach z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 50 mm szt.
0121-0502
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.54 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0102 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o srednicy nominalnej 20 mm
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.55/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0202 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o $rednicy nominalnej 25 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.56 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0302 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o srednicy nominalnej 32 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych,w rurociggach z two- |szt.
0119-0402 rzyw sztucznych. Obejscie z rur z polietylenu o $rednicy nominalnej 40 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.58/KNR-1 0-34  |lIzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 20 mm, m
0101-1000 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm
97.75 m 97.750
RAZEM 97.750
6.59|KNR-1 0-34 |lzolacja rurocigg6éw otulinami - jednowarstwowymi, grubosé izolacji 25 mm, m
0101-1500 |$érednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm
98.75 m 98.750
RAZEM 98.750
6.60 KNR-1 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, sred- |m
0101-1600 nica zewnetrzna rurociggéw 54-70 mm
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
6.61 KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20 mm,do grzejni- |kpl.
0429-0100 kow
17.00 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
6.62|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosigzne o srednicy nominalnej 20 mm,o potacze- szt.
0411-0200 niach gwintowanych
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.63|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosiezne o $rednicy nominalnej 32- 40 mm,o potg-  |szt.
0411-0400 |czeniach gwintowanych
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.64 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe proste,mosigzne o srednicy nominalnej 50 mm,o potacze- szt.
0411-0500 niach gwintowanych
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.65/KNR-W 2-15 |Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z  |préba
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych
1.00 préba 1.000
RAZEM 1.000
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6.66 KNR-W 2-15 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw |m
0406-0500 |sztucznych,
$2.2{23,125}+$2.3{53,75}+$2.4{21,875}+%$2.5{34,5}+%$2.1{97,75}
korekta ob- |231.00 m 231.000
miaru
RAZEM 231.000
6.67|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C11, V11 jednoptytowycho wysokosci szt.
0209-0100 600mm, z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 600 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.68/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C11, V11 jednoptytowycho wysokosci szt.
0209-0100 600mm, z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 720 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.69/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C22, V22, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 920 mm lub réwnowazne.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.70/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C22, V22, dwuptytowych o wysokosci 600 szt.
0209-0800 mm z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 21000 mm lub réwnowazne.
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.71/KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikdw stalowych typu C33, V33 trzyptytowych o wysokosci 600mm |szt.
0209-0300 |z zestawem wspornikéw montazowych o dt.800 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.72|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C33, V33 trzyptytowych o wysokosci 600mm |szt.
0209-0300 |z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 920 mm
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.73|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu C33, V33 trzyptytowych o wysokosci 600mm |szt.
0209-0300 |z zestawem wspornikéw montazowych o dt. 1000 mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.74|KNR-I 0-35 |Montaz zaworow grzejnikowych i glowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 |szt.
0215-0400 st.C
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6.75|N.Z. 2-15P | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goragco,bez regulacji szt.
0307-0500
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6.76 KNR-1 0-35 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych - srednica armatury 15 mm szt.
0215-0900
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.77|KNR-I 0-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 32 mm szt.
0216-1200
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.78/ KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
0512-0100
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7 ROBOTY ELEKTRYCZNE
7.1/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych  |szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych z energo-
oszczednymi zrédtami Swiatta
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7.2|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych z energo-
oszczednymi zrédtami Swiatta
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.3|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7.4/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




Kosztorys cz.V termomodernizacja bud. nr 1, 2i 3

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.5/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-09 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
52.00 szt. 52.000
RAZEM 52.000
7.6|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-09 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.7|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych z energoosz-
czednymi zrodtami swiatta
16.00 Sszt. 16.000
RAZEM 16.000
7.8/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7.9/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych z energoosz-
czednymi zrodtami swiatta
4.00 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
7.10|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.11/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
3.00 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
7.12|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych z energoosz-
czednymi zrodtami $wiatta
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.13|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll  |m
0611-02
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
7.14/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
196.00 m 196.000
RAZEM 196.000
7.15/KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na  |m
0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r.do 10mm
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
7.16 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
0617-01 120mm2
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.17\KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uniwersal- |szt.
0618-01 nych krzyzowych
38.00 szt. 38.000
RAZEM 38.000
7.18/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromo- |szt.
0619-01 wej
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.19/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiaja- |szt.
0619-06 cej i odgromowej
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.20/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
1205-03
5.00 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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