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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Przebudowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
35.01 m 35.010
RAZEM 35.010
1.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
1.3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
1.4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
35.26 m3 35.260
RAZEM 35.260
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.6 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
11.69 m?2 11.690
RAZEM 11.690
1.7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
38.12 m3 38.120
RAZEM 38.120
1.8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
91.99 m?2 91.990
RAZEM 91.990
1.9/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0350-01
9.16 m3 9.160
RAZEM 9.160
1.10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
1.11|KNR 4-01 Rozebranie deskowania na posadzce z desek na styk m2
0430-02
analogia
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
1.12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m2
0429-06
112.41 m?2 112.410
RAZEM 112.410
1.13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju po- |m
0429-08 nad 300 cm2
128.16 m 128.160
RAZEM 128.160
1.14|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
128.16 m?2 128.160
RAZEM 128.160
1.15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
0429-01
128.16 m?2 128.160
RAZEM 128.160
1.16|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
0212-01
1.03 m3 1.030
RAZEM 1.030
1.17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
0430-07
154.67 m?2 154.670
RAZEM 154.670
1.18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
0430-02
154.67 m?2 154.670
RAZEM 154.670
1.19|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-02
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154.67 m?2 154.670
RAZEM 154.670
1.20|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
22.68 m3 22.680
RAZEM 22.680
1.21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
0108-11 1 km
79.04 m3 79.040
RAZEM 79.040
1.22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
79.04 m3 79.040
RAZEM 79.040
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
0304-01 wo-wapiennej cegtami
3.02 m3 3.020
RAZEM 3.020
2.2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.l-1l wraz z zageszczeniem - zasypanie piwnic
analogia
193.93 m3 193.930
RAZEM 193.930
2.3/ 101-1 Zakup i dowdz piasku do zasypki - piwnice m3
193.93 m3 193.93
RAZEM 193.93
2.4/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m B-20 m3
202-1
331 m3 331
RAZEM 3.31
2.5|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.116 t 0.116
RAZEM 0.116
2.6|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.037 t 0.037
RAZEM 0.037
2.7|KNNR 2 301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
3
4.92 m3 4.92
RAZEM 4.92
2.8|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych m2
604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
8.20 m?2 8.20
RAZEM 8.20
2.9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-7,5 m3
1101-1
14.72 m3 14.72
RAZEM 14.72
2.10|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
616-1
98.14 m?2 98.14
RAZEM 98.14
2.11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
1102-2 na gtadko
98.14 m?2 98.14
RAZEM 98.14
2.12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm (fgczna gr. 80 mm)
Krotnos¢ = 6
98.14 m2 98.140
RAZEM 98.140
2.13|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
1106-7
98.14 m2 98.14
RAZEM 98.14
2.14|NNRNKB 202 |(z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o roz- |m2
0230e-02 stawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatlow wyciagiem
105.48 m2 105.480
RAZEM 105.480
2.15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu |m2
609-3 konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 3 cm - izolacja akustyczna
analogia
105.48 m?2 105.48
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RAZEM 105.48
2.16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
1102-2 na gtadko
105.48 m?2 105.48
RAZEM 105.48
2.17\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm (lgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
105.48 m2 105.480
RAZEM 105.480
2.18|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
1106-7
105.48 m2 105.48
RAZEM 105.48
2.19/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-20 m3
212-12
7.25 m3 7.25
RAZEM 7.25
2.20|KNR 2-02 Stropy - wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3
0212-11
3.83 m3 3.830
RAZEM 3.830
2.21|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z plytg grubosci 6 cm - z za- |m?2
0218-04 stosowaniem pompy do betonu
10.06 m2 10.060
RAZEM 10.060
2.22|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6znicy grubosci plyty - z zastosowa- |m?2
0218-06 niem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 9
10.06 m?2 10.060
RAZEM 10.060
2.23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.128 t 0.128
RAZEM 0.128
2.24|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z|m3
0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
2.06 m3 2.060
RAZEM 2.060
2.25|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.678 t 0.678
RAZEM 0.678
2.26|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.243 t 0.243
RAZEM 0.243
2.27|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
126-5
65.20 m 65.20
RAZEM 65.20
2.28|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m2
0107-01 bet.komérkéw.grubosci 24 cm
143.96 m?2 143.960
RAZEM 143.960
2.29/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
20.07 m?2 20.070
RAZEM 20.070
2.30|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru-|m2
0116-01 bosci 24 cm - $c. kolankowe
55.26 m?2 55.260
RAZEM 55.260
2.31|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
0122-01
5.37 m3 5.370
RAZEM 5.370
2.32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu B-20 - rdzeniez wienca na pietrze pod oknami m3
0208-01
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
2.33|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
2.34|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 6mm
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0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
2.35/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
2.36/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
0408-05 tarcicy nasyconej
3.37 m3 3.370
RAZEM 3.370
2.37|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
0408-08 cy hasyconej
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
2.38/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
0408-01 analogia stupki
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
2.39/KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad  |m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
2.40|KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-06
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
2.41/KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 80 cm m2
0103-02
210.51 m?2 210.510
RAZEM 210.510
2.42/NNRNKB 202|(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng dwuwarstwowo m2
0534-02 Krotnos¢ = 2
210.51 m?2 210.510
RAZEM 210.510
2.43|NNRNKB 202|(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg |m2
0525-04 o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwojny
210.51 m?2 210.510
RAZEM 210.510
2.44|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-|m3
0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9.96 m3 9.960
RAZEM 9.960
2.45/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju pros- |m3
0239-03 tokgtnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4.96 m3 4.960
RAZEM 4.960
2.46|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
2.47/KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm taw lub $cian fundament.odcinkamico 1 mz |m3
0201-01 wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. 11l z odwozem nadmiaru zie-
mi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
2.48/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200
2.49|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku m2
803-3
422.56 m?2 422.56
RAZEM 422.56
3.2|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - analogia m2
0815-04
422.56 m?2 422.560
RAZEM 422.560
3.3/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg lateksowg zmy- |m?2
1505-03 walng
337.27 m?2 337.270
RAZEM 337.270
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3.4|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie m2
0840-05 klejowej- WC
53.99 m?2 53.990
RAZEM 53.990
3.5|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
0803-06
98.14 m?2 98.140
RAZEM 98.140
3.6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
1510-01 gtadkich bez gruntowania - sufity
wiatrotap
98.14 m?2 98.140
RAZEM 98.140
3.7/KNR 0-23- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,05 m m2
0931-0200 |wewnatrz pomieszczen
wiatrotap
85.29 m?2 85.290
RAZEM 85.290
3.8/KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej m
1209-1
19.60 m 19.60
RAZEM 19.60
3.9/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz- |m?2
2011-01 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
3.10|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz- |m?2
2011-04 tach metalowych - dodatek za drugg warstwe piyt
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
3.11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gip- |m2
1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
wiatrotap
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
3.12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres m2
1118-9
203.62 m?2 203.62
RAZEM 203.62
3.13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - gres antyposlizgo- |m2
1118-9 wy klatka i schody w tym podstopnice
13.68 m?2 13.68
RAZEM 13.68
3.14|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane |m
1120-02 na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
165.12 m 165.120
RAZEM 165.120
3.15|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - gres antyposlizgo- |m2
1118-9 wy schody zewnetrzne w tym podstopnice
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
3.16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang wewnetrzne o szer. w swietle m2
1019-1 oscieznicy min. 90 cm
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
3.17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang wewnetrzne do WC z samozamyka- | m2
1019-1 czami, o szer. w $wietle oscieznicy 80 cm
6.40 m?2 6.40
RAZEM 6.40
3.18/KNR 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt
322-2
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
4 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
4.1|KNR 4-01 Rozebranie deskowania na posadzce z desek na styk m2
0430-02
analogia
57.72 m?2 57.720
RAZEM 57.720
4.2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju po- |m
0429-08 nad 300 cm2
76.32 m 76.320
RAZEM 76.320
4.3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
57.72 m?2 57.720
RAZEM 57.720
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4.4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
0429-01
57.72 m?2 57.720
RAZEM 57.720
4.5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15|m3
0212-02 cm - schody zewnetrzne
4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220
4.6 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.l-1l wraz z zageszczeniem - zasypanie piwnic
analogia
109.66 m3 109.660
RAZEM 109.660
4.7| 101-1 Zakup i dowdz piasku do zasypki - piwnice m3
109.66 m3 109.66
RAZEM 109.66
4.8|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3
0349-02
3.96 m3 3.960
RAZEM 3.960
4.9/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-7,5 m3
1101-1
8.66 m3 8.66
RAZEM 8.66
4.10|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
616-1
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
4.11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
1102-2 na gtadko
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
4.12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm (lgczna gr. 80 mm)
Krotnos¢ = 6
57.72 m?2 57.720
RAZEM 57.720
4.13|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
1106-7
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
4.14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
0108-11 1 km
8.18 m3 8.180
RAZEM 8.180
4.15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
8.18 m3 8.180
RAZEM 8.180
4.16|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm faw lub $cian fundament.odcinkamico 1 mz |m3
0201-01 wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. 11l z odwozem nadmiaru zie-
mi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
3.87 m3 3.870
RAZEM 3.870
4.17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
4.18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
4.19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
0304-01 wo-wapiennej cegtami
1.06 m3 1.060
RAZEM 1.060
4.20|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-|m3
0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
6.63 m3 6.630
RAZEM 6.630
4.21|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju pros- |m3
0239-03 tokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.14 m3 2.140
RAZEM 2.140
4.22|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
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0.182 t 0.182
RAZEM 0.182
4.23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres antyposlizgo- |m?2
1118-9 wy klatka i schody w tym podstopnice
7.92 m?2 7.92
RAZEM 7.92
4.24|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej m
1209-1
9.40 m 9.40
RAZEM 9.40
5 ROBOTY SANITARNE - WOD. - KAN
5.1/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci do |m3
0101-0100 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-Il,z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
14.238 m3 14.238
RAZEM 14.238
5.2|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2
0501-0100
33.900 m?2 33.900
RAZEM 33.900
5.3|KNR-W 2-15 |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 160 mm o potgczeniach wciskowych w |m
0203-0400  |gotowych wykopach,wewnatrz budynkow
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
5.4|N.Z. 2-15U  |Rurociggi z PCW o $rednicy 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/ |m
0010-0400 |95)
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
5.5|N.Z. 2-15U  |Rurociggi z PCW o $rednicy 50 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/95) |m
0010-0200
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
5.6/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zagesz-|m3
0317-0100 |czeniem. Grunt kategorii I-11I
$1.1{14,238}-$1.2{33,900}*0,1-0,16*0,16*3,14*0,25*13,9
korekta ob- |10.569 m3 10.569
miaru
RAZEM 10.569
5.7|KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg |m
0205-0400  |wciskowa, Srednica rur 110 mm
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
5.8/KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potaczenie metodg |m
0205-0200  |wciskowa, Srednica rur 50 mm
16.200 m 16.200
RAZEM 16.200
5.9/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt.
0208-0500
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.10|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt.
0208-0300
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.11|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o s$rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone meto- |szt.
0217-0200 |dg wciskowg
szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.12|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC s$rednicy 110 mm o potgczeniu klejonym szt.
0213-0700
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.13|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalko- |szt.
0221-0201  |we z tworzywa sztucznego)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.14|KNR 2-15 Ustep z pluczka z porcelany "kompakt" kpl.
0224-0300
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5.15/KNR 2-15 Ustep z ptuczka z porcelany "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
0224-0300
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.16|KNR 2-15 Wpusty PVC podtogowe o srednicy 50 mm Kratka KO. szt.
0212-0100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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5.17|KNR-1 0-13  |Rurociagi z rur PE tgczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw nie- |m
0128-0100 mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 20 mm
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
5.18/KNR-1 0-13  |Rurociagi z rur PE tgczonych metoda zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) |m
0132-0200 na $cianach budynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 25 mm
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
5.19/KNR-1 0-13  |Rurociagi z rur PE tgczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw nie- |m
0128-0300 mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 32 mm
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
5.20/KNR-1 0-13  |Rurociagi z rur PE tgczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkéw nie- |m
0128-0400 mieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 40 mm
17.9 m 17.900
RAZEM 17.900
5.21|KNR-1 0-13  |Rurociagi z rur PE tgczonych metoda zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) |m
0132-0100 na $cianach budynkéw niemieszkalnych. Rurociggi o $rednicy 20 mm
105 m 10.500
RAZEM 10.500
5.22|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm,z potgczeniem na dwu- |szt.
0131-0301 |ztgczke
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm,z potgczeniem na dwu- |szt.
0131-0201 |ztgczke
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociggo-  |szt.
0132-0121  |wych z rur z polietylenu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.25|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce,mosiezne,jednouchwytowe z dwoma zaworami,0  |szt.
0137-0300 |$rednicy nominalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.26/ KNR-W 2-15 |Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o $rednicy 15 mm szt.
0136-0100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.27|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych,baterii,mieszaczy,hy- |szt.
0116-0102 |drantéw itp.,w rurociggach z polietylenu,o potaczeniu sztywnym,
$red.zewnetrz.20 mm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5.28/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do ptuczek ustepowych,elastycz- |szt.
0107-0700 ne metalowe,o $rednicy nominalnej 15 mm
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
5.29|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe,o srednicy nominalnej 25 mm z zaworami  |kpl.
0140-0301 przelotowymi kulowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.30|KNR-I 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubo$¢|m
0113-1100 |otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 20 mm OTULINY TERMOIZOLA-
CYJINE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ Z NACIECIEM WZDLUZNYM | PAROI-
ZOLACJA.
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
5.31|KNR-I 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubo$¢|m
0113-1200  |otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 mm OTULINY TERMOIZOLA-
CYJINE Z PIANKI POLIETYLENOWEJ Z NACIECIEM WZDLUZNYM | PAROI-
ZOLACJA.
22.9 m 22.900
RAZEM 22.900
5.32|KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2
2004-0500 mi na rusztach metalowych pojedyfnczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5.33|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1 cegty w $cianach na |m
0335-0200 |zaprawie wapiennej
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
5.34|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o sze- |m
0326-0201 rokosci 1 cegly. Zaprawa z wapna gaszonego
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
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5.35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegly szt.
0333-0200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
0333-0400
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.37|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tw.sztucznych o $rednicy do |m
0127-0101 63 mm,w budynkach mieszkalnych
$1.1{60,500}+$1.2{12,200}+$1.3{3,700}+%$1.4{17,900}+%$1.5{10,500}
korekta ob- |104.8 m 104.800
miaru
RAZEM 104.800
5.38/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-0200
$1.21{104,800}
korekta ob- |104.8 m 104.800
miaru
RAZEM 104.800
5.39/KNR 2-15 Proba bakteriologiczna - badanie wody. m
0110-0100
Analogia
$1.22{104,800}
korekta ob- (104.8 m 104.800
miaru
RAZEM 104.800
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podto- |m
0201-02 za mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu z cegly
506 m 506.000
RAZEM 506.000
6.2|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12- |m
0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
68 m 68.000
RAZEM 68.000
6.3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12- |m
0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
289 m 289.000
RAZEM 289.000
6.4|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12- |m
0211-01 Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6.5|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6.6|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6.7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/  |m
0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
308 m 308.000
RAZEM 308.000
6.8/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
137 szt. 137.000
RAZEM 137.000
6.9|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o r.do 60mm szt.
0302-01
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
6.10|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
6.11|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtagczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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6.13|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.15/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6.16| KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikoéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jedno- |szt.
0308-04 biegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.17|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikoéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.Swiecz- |szt.
0308-05 nikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.18/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
0309-03 mieniem w puszkach z poditgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.19/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
0309-03 mieniem w puszkach z poditgczeniem
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
6.20|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.21|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej |m
0118-03 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6.22|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kot- |aparat
0401-04 wowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
6.23|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czg$ciowym roze-|szt.
0403-02 braniem i ztozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.24|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg |szt.
0404-08 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.25/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
0502-06 wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
59 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
6.26 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.27 | KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.28 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.29/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.30 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-09 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6.31/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-09 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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6.32|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.33/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta-|szt.
0511-05 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koncowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.34|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll  |m
0611-02
58 m 58.000
RAZEM 58.000
6.35/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
76 m 76.000
RAZEM 76.000
6.36|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na  |m
0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r.do 10mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6.37|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
0617-01 120mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.38/ KNR 5-08 taczenie preta o $sr.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uniwersal- |szt.
0618-01 nych krzyzowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6.39|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromo- |szt.
0619-01 wej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.40 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiaja- |szt.
0619-06 cej i odgromowej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.41|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
21 otw. 21.000
RAZEM 21.000
6.42|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6.43/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
0812-01 ce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
309 szt. 309.000
RAZEM 309.000
6.44|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
0812-04 ce (przekroj zyt do 16 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.45/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
1202-01 napiecia
14 pomiar. 14.000
RAZEM 14.000
6.46|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
6.47 \KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-05
98 pomiar. 98.000
RAZEM 98.000
6.48/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
1205-03
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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