Pokrycie dachu Zelazna Stara

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Termomodernizacja Zelazna Stara
1 WYMIANA POKRYCIA DACHU
1.1/KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej m2
0517-01
379.76 m?2 379.76
RAZEM 379.76
1.2|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
0104-06
379.76 m?2 379.760
RAZEM 379.760
1.3|/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m2
0101-04
379.76 m?2 379.760
RAZEM 379.760
1.4/NNRNKB 202|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |[m2
0535-04 powlekang dachdwkowg na tatach
379.76 m?2 379.760
RAZEM 379.760
1.5/Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych ga- |m
dow rzecz.na |siory
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
1
28.04 m 28.04
RAZEM 28.04
1.6/KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm |m2
0541-02
18.12 m?2 18.120
RAZEM 18.120
1.7/KNR 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt
322-2
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.8/KNR 2-02 Nakrywy attyk kominéw o $redniej gr.7 cm m2
219-5
0.72 m?2 0.72
RAZEM 0.72
1.9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
26.80 m 26.800
RAZEM 26.800
1.10|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
53.60 m 53.600
RAZEM 53.600

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




