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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|MONTAZ
1|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 17,6 o $r. 75x4,3 mm w |m
d.1/0301-07 zwojach
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
2|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. 110x10,0 mm m
d.1/0301-09
2253.6 m 2253.600
RAZEM 2253.600
3|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR110 $r. 125x11,4 mm m
d.1/0301-10
4051.00 m 4051.000
RAZEM 4051.000
4/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. 160x14,6 mm m
d.1/0301-12
3068.70 m 3068.700
RAZEM 3068.700
5/|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. 200x18,2 mm m
d.1/0301-14
2013.00 m 2013.000
RAZEM 2013.000
6|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR110 $r. 225x20,5 mm m
d.1/0301-15
6691.00 m 6691.000
RAZEM 6691.000
7|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17,6 o $r. 250x14,2 mm m
d.1/0301-16
2741.00 m 2741.000
RAZEM 2741.000
8|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z PE100 SDR17,6 o $r. 280x15,9 mm m
d.1/0301-17
1927.20 m 1927.200
RAZEM 1927.200
9|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 mm metodg zgrzewania czoto-  |pot.
d.1/0302-03 wego
6.0 pot. 6.000
RAZEM 6.000
10 KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o §r. nominalnej 110 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-05 wego
27 pot. 27.000
RAZEM 27.000
11|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-06 wego
338.00 pot. 338.000
RAZEM 338.000
12/KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o §r. nominalnej 160 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-08 wego
256.00 pot. 256.000
RAZEM 256.000
13|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 200 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-10 wego
168.00 pot. 168.000
RAZEM 168.000
14/ KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o §r. nominalnej 225 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-11 wego
558.00 pot. 558.000
RAZEM 558.000
15|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-12 wego
229.00 pot. 229.000
RAZEM 229.000
16 KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o §r. nominalnej 280 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.1/0302-13 wego
161.00 pot. 161.000
RAZEM 161.000
17|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czo- |szt.
d.1/0110-10 towego o $r.zewnetrznej 225 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, metoda zgrzewania czo- |szt.
d.1/0110-09 towego o $r.zewnetrznej 200 mm
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, metoda zgrzewania czo- |szt.
d.1/0110-07 towego o $r.zewnetrznej 160 mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czo- |szt.
d.1/0110-12 towego o $r.zewnetrznej 280 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czo- |szt.
d.1/0110-11 towego o $r.zewnetrznej 250 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czo- |zlgcz.
d.1/0110-04 towego o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i $redniego ci$nienia dla kpl.
d.1/0207-08 $rednic 225 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i sredniego ci$nienia dla kpl.
d.1/0207-06 $rednic 160 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i $redniego ci$nienia dla kpl.
d.1/0207-06 $rednic 125 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i sredniego cisnienia dla kpl.
d.1/0207-05 $rednic 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 65 mm w rurociggach z polietyle-|szt
d.1/0304-04 nu twardego
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o §r.nom.400 mm m
d.1/0119-07
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
29/KNR-W 2-19 |Rury ochronne PE80 o $r.nom.250x14,2 mm m
d.1/0119-04
152.00 m 152.000
RAZEM 152.000
30|KNR-W 2-19 [Rury ochronne PES80 o $r.315x28,6 mm m
d.1/0119-05
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-19 [Rury ochronne PE80 o $r.355x32,3 mm m
d.1/0119-06
118.00 m 118.000
RAZEM 118.000
32|KNR-W 2-19 [Rury ochronne PES80 o $r.400x36,4 mm m
d.1/0119-07
177.00 m 177.000
RAZEM 177.000
33|KNR-W 2-19 |Montaz urzadzenia przeciskowego kpl.
d.1/0110-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami stalowymi o §r.nom.400 mmw |m
d.1/0112-02 gruntach kat.lll-1V
64.00 m 64.000
RAZEM 64.000
35|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 30 m rurami stalowymi o $r.nom.400 mmw |m
d.1/0113-02 gruntach kat.llI-1V
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
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36|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 40 m rurami stalowymi o §r.nom.400 mmw |m
d.1/0114-02 gruntach kat.ll1-1V
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
37|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur przez rury przeciskowe Dn400 mm m
d.1/0120-07
147.00 m 147.000
RAZEM 147.000
38|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koAcow rur przeciskowych o $r.nom.400 mm szt.
d.1/0121-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.400 mm szt.
d.1/0122-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.355 mm szt.
d.1/0122-05
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.315 mm szt.
d.1/0122-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.250 mm szt.
d.1/0122-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
23584.0 m 23584.000
RAZEM 23584.000
44/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
45|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
46|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
47/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
48|KNR-W 2-19 |Proéba szczelnosci gazociggow o $r.75x4,3 mm m
d.1/0211-01
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
49|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $ér. 110x10,0 mm m
d.1/0211-02
3053.60 m 3053.600
RAZEM 3053.600
50|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o ér. 125x11,4 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.1/0211-02
4051.00 m 4051.000
RAZEM 4051.000
51|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r.160x14,6 mm m
d.1/0211-02
3068.70 m 3068.700
RAZEM 3068.700
52|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r.200x18,2 mm m
d.1/0211-03
2013.00 m 2013.000
RAZEM 2013.000
53|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.225x20,5 mm m
d.1/0211-03
6691.00 m 6691.000
RAZEM 6691.000
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54/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r.250x14,2 mm m
d.1/0211-03
2741.00 m 2741.000
RAZEM 2741.000
55|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.280x15,9 mm m
d.1/0211-04
1927.20 m 1927.200
RAZEM 1927.200
2|ROBOTY ZIEMNE
56/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
47458.30 m3 47458.300
RAZEM 47458.300
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03
2343.62 m3 2343.620
RAZEM 2343.620
58/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
44391.87 m3 44391.870
RAZEM 44391.870
59|/KNNR 1 Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na odl.do 1 km sam.samowytad. m3
d.2/0201-02
3066.43 m3 3066.430
RAZEM 3066.430
60/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3066.43 m3 3066.430
RAZEM 3066.430
61|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2/0113-01 spycharek
1406.20 m?2 1406.200
RAZEM 1406.200
62|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm (do petnej grubosci warstwy - 30 cm)
1406.20 m?2 1406.200
RAZEM 1406.200
63|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2/0526-01
4218.60 m3 4218.600
RAZEM 4218.600
64|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2/0802-04
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200
65/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2/0801-08
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200
66| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.2/0801-04
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200
67|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0801-06
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
68| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0802-06
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
69|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.2/0109-02
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
70|KNNR 6 Nawierzchnia betonowa gr.10 cm m2
d.2/0109-01
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
71|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane hydrolitem m2
d.2/0109-05
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2|0308-03 cm (warstwa wigzaca)
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200
73|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2|0309-03 cm (warstwa $cieralna)
291.20 m?2 291.200
RAZEM 291.200
3|KONTENEROWE STACJE REDUKCYJNO POMIAROWE
74|KNR 2-19 Kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $r.nom.wlotu i wylotu stacji do kpl.
d.3/0210-05 100/200 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Kontenerowa kottownia technologiczna o mocy 120 kW z AKPIT w obudowie |kpl.
d.3/0502-01 typu alucynk ATLAS z posadzka nieiskrzaca
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR-W 2-19 |WIotowy zesp6t zaporowo-upustowy o $r.nom. 100 mm PN63 z filtrami gazu | kpl.
d.3/0127-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/ KNR-W 2-19 |Wylotowy zesp6t zaporowo-upustowy o $r.nom. 200 mm kpl.
d.3/0127-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR-W 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe |l st.0 przepustowosci nom. Q= kpl.
d.3/0210-01 100m3/h PS027A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79 Kontenerowa nawanialnia z AKPIT - komplet z dostawg i montazem + urucho- |kpl
d.3|wycenain- |mienie
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.3/0202-05 chanicznie
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
81|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozécietanego m2
d.3/0202-07 mechanicznie
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
82|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3/0112-01
552.00 m?2 552.000
RAZEM 552.000
83|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce zwirowej | m?2
d.3/0301-04
552.00 m?2 552.000
RAZEM 552.000
84|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne pod ogrodzenie m3
d.3/0201-01
29.52 m3 29.520
RAZEM 29.520
85/KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo, 2,50 m x 1,80 m |m
d.3/1802-04
analogia
123.00 m 123.000
RAZEM 123.000
86|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 4 m i furtki 1 m z paneli stal.na stupkach |kpl.
d.3/1808-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNNR 4 Odwodnienie liniowe - koryta szer. 0,15 m, |=1,0 m z rursztem typu ciezkiego |kpl.
d.3/0216-01 szt. 5 + studzienka odptywowa 1=0,5 m z rusztem typu ciezkiego szt. 1
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 4 Skrzynki rozsaczajgce Aquacell 500x1000x400 szt
d.3/1417-01
analogia
25 szt 25.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.000
89/ KNR 2-02 fundamenty pod kontenerowe stacje redukcyjno pomiarowe, nawanialnie, kot- |m3
d.3/0201-01 townie technologiczng
15.70 m3 15.700
RAZEM 15.700
90|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
91/KNNR 4 Obsypka uktadu rozsgczajgcego AquaCell pospotka, kruszywem nienormowa-|m3
d.3/1411-04 nym
analogia
7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
92|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
93|KNNR 1 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.3/0208-02 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




L Nazwa Jm | llo$¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, |kg |768.60 768.60
IW-100
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 29.96 29.96
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 15.94 15.94
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.77 0.77
B 100
5.|blachy stalowe grubo-walcowane na |kg 84.10 84.10
gorgco StOS
6.|deski iglaste obrzynane m3 0.70 0.70
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.24 0.24
kL111
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII  |m3 0.13 0.13
9.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.15 0.15
kL1
10.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.08 0.08
11.|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.09 0.09
12.|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.18 0.18
13.|drewno okragte na stemple mm 0.44 0.44
budowlane, okorowane $r. 16-18 ¢ 3
14.|drut stalowy do spawania kg 0.18 0.18
15.|drut stalowy okraglty miekki kg 9.66 9.66
16.|drut stalowy okragty miekki §r.5 mm |kg |352.00 352.00
17.|elektrody stalowe do spawania stali kg |189.45 189.45
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm
18.|furtka z paneli stalowych oc., malowa- |kpl 1.00 1.00

nych proszkowo na stupkach, szer. 1,
Omiwys.1,80m

19.|geowtdknina 2,0 x 3,0 m szt 12.50 12.50
20.|glina budowlana m3 8.12 8.12
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.01 8.01
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.06 15.06
23. | hydrolit t 0.20 0.20
24. |Klips taczacy szt 25.00 25.00
25. |konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 1.90 1.90
26.|kontenerowa nawanialnia + dostawa + |kpl 1.00 1.00
montaz + uruchomienie
27.|korytko betonowe prefabrykowane szt 3.00 3.00
28.|koryto drewniane szt 8.80 8.80
29.|koryto odwodnienia liniowego szer. 0, |kpl 5.00 5.00
15m,=1,0m
30.|kostka kamienna nieregularna wys. 8 \m2 |552.00 552.00
cm
31.|kottownia technologiczna o mocy 120 |kpl 1.00 1.00

kW w obudowie alucynk ATLAS z po-
sadzka nieiskrzacg

32.|krawedziaki iglaste m3 1.26 1.26
33.|krawedziaki iglaste K. 11 m3 0.23 0.23
34.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 |m3 2.78 2.78
mm KLII
35. |kruszywo mineralne tamane m3 40.40 40.40
36.|mieszanka betonowa m3 55.87 55.87
37.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 88.03 88.03
dard |
38.|obudowa do zasuw szt 8.00 8.00
39.|panel ogrodzeniowy + stupek + obej- |m |123.00 123.00
my
40.| papa asfaltowa izolacyjna m2 13.98 13.98
41.|papa smotowa izolacyjna m2 17.50 17.50
42.|piasek m3 35.15 35.15
43.|ptozy gazociggéw kpl 1112.40 112.40
44. ptozy rur ochronnych kpl 24.99 24.99
45.|pospotka m3 |209.39 209.39
46.|pospotka - kruszywo nienormowane  |m3  2868.00 2868.00
47.|prety okragte walcowane na gorgco kg 42.90 42.90
StOS
48.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 | m  |23695.3 23695.3
6 6
49.|redukcja PE 110/75 mm szt 1.00 1.00
50.|redukcja PE 160/110 mm szt 1.00 1.00
51.|redukcja PE 200/160 mm szt 1.00 1.00
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L Nazwa Jm | llo$¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
52.|redukcja PE 225/200 mm montowana |szt 1.00 1.00
metodg zgrzewania doczotowego
53.|redukcja PE250/225 montowana me- |szt. 1.00 1.00
toda zgrzewania czotowego
54.|redukcja PE280/250 montowana me- |szt. 1.00 1.00
todg zgrzewania czotowego
55. |rura kanalizacyjna kielichowa PCV160 |m 2.50 2.50
56.|rura ochronna PE80 250x14,2 mm m 154.28 154.28
57.|rura PE100 SDR 17,6 $r. 75x4,3 mm_|m 39.66 39.66
58.|rura PE80 SDR11 $r 110x10,0 mm m_ |2343.74 2343.74
59.|rura PE8O SDR11 ér 125x11,4 m_ |4213.04 4213.04
60.|rura z PE100 SDR17,6 ér. 250x14,2 |m |2823.23 2823.23
mm
61./rura z PE100 SDR17,6 $r. 280x15,9 |m |1985.02 1985.02
mm
62.|rura z PESO SDR11 ér. 160x14,6 mm |m |3191.45 3191.45
63.|rura z PES0O SDR11 $r. 200x18,2 mm |m  |2093.52 2093.52
64.|rura z PES0O SDR11 ér. 225x20,5 mm |m  |6958.64 6958.64
65.|rury ochronne PE80 315x28,6 mm m 12.18 12.18
66.|rury ochronne PE80 355x32,3 mm m 119.77 119.77
67.|rury ochronne PE80 $r 400x36,4 mm |m 179.66 179.66
68.|rury PE 110x10,0 mm m 61.07 61.07
69.|rury PE125x11,4 mm m 81.02 81.02
70.|rury PE160x14,6 mm m 61.37 61.37
71.|rury PE200x18,2 mm m 40.26 40.26
72.|rury PE225x20,5 mm m  [133.82 133.82
73.|rury PE250x14,2 mm m 54.82 54.82
74.|rury PE280x15,9 mm m 38.54 38.54
75.|rury PE75x4,3 mm m 0.77 0.77
76.|rury stalowe Dn 400 mm m 157.33 157.33
77.|ruszt z zeliwa sferoidalnego, typ ciezki |szt 5.00 5.00
78.|skrzynka rozsgczajgca AquaCell Lite |szt | 25.00 25.00
500x1000x400
79.|skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 |szt 8.00 8.00
190x190 mm
80.|skrzynki uliczne zeliwne do zasuw nr |szt 2.00 2.00
kat. 856 $r 400x290 mm
81.|skrzynki uliczne zeliwne do zzu nr kat. |szt 8.00 8.00
856 $r 400x290 mm
82.|stacja redukcyjno - pomiarowa Il st. kpl 2.00 2.00
Q=100 m3/h
83.|Stacja redukcyjno - pomiarowa Q= kpl. 1.00 1.00
6300 Nm3/h z AKPIiT w obudowie typu
alucynk ATLAS z posadzka nieiskrza-
ca, z dostawg na plac budowy
84.|studzienka odptywowa 0,5x0,5 m z szt 1.00 1.00
rusztem typu ciezkiego
85.|sznur konopny krecony czesankowy |kg |149.50 149.50
pojedynczy smotowy
86.|$ruby stalowe doktadne M-20 |=300 kg ]138.32 138.32
mm
87.|tasma ostrzegawcza z wkladkg meta- |m |25234.8 25234.8
lowg 8 8
88.|trojnik 200/125 montowany metodg |szt. 1.00 1.00
zgrzewania czotowego
89.|tréjnik 225/110/225 PE montowany szt. 1.00 1.00
metodg zgrzewania doczotowego
90.|tr6jnik PE 160/110 mm montowany  |szt. 1.00 1.00
metodg zgrzewania czotowego
91.|tréjnik redukcyjny PE110/75 mm szt 2.00 2.00
92.|wlotowy zesp6t zaporowy-upustowy  |kpl 1.00 1.00
Dn100 z filtrami gazu
93.|woda m3 3.63 3.63
94.|wrota z paneli stalowych ocynkowa-  |kpl 1.00 1.00
nych, malowanych proszkowo na stup-
kach szer 4,0 miwys. 1,8
95. |wylotowy zesp6t zaporowy-upustowy  |kpl 1.00 1.00
Dn200 mm
96.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.30 0.30
97.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.01 0.01
98.|zasuwa kotnierzowa Dn 65 mm szt 3.00 3.00
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99.|zasuwa kotnierzowa do gazu 125 mm |szt 1.00 1.00
10|zasuwa kotnierzowa do gazu dn 200 |szt 1.00 1.00
0./mm
10|zasuwa kotnierzowa do gazu dn100  |szt 1.00 1.00
1.mm
10|zasuwa kotnierzowa do gazu Dn150 |szt. 2.00 2.00
2./mm
10| zespot zaporowo-upustowy $redniego |kpl 2.00 2.00
3.|i niskiego cisnienia Dn 160
10|zespot zaporowo-upustowy $redniego | kpl 1.00 1.00
4.|i niskiego cisnienia Dn 225 mm
10| zespot zaporowo-upustowy $redniego |kpl 1.00 1.00
5.]i niskiego ci$nienia $r 125 mm
10|zespot zaporowo-upustowy $redniego | kpl 1.00 1.00
6.]i niskiego ci$nienia $rednicy 100 mm
10|ziemia urodzajna humus m3 |632.79 632.79
7.
10| zwir m3 | 36.76 36.76
8.
10| materiaty pomocnicze zt
9.
RAZEM
Stownie:
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Cena jedn.

Warto §¢

.|robocizna

37721.98

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|agregat pradotwdrczy m-g 1631.03
2.|agregat prgdotwérczy m-g 9.85
3.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 12.48
4.|gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 5.32
5.|kociot do podgrzewania asfaltu m-g 75.20
6. koparka 0.15 m3 m-g 1.09
7. koparka 0.25 m3 m-g 2387.15
8.|prosciarka do rur PE m-g 1.64
9.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.26

10.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.44
11.|réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 3.64
12.|samochdd dostawczy m-g 31.52
13.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1147.48
14.|samochdd skrzyniowy m-g 23.57
15.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 7.16
16.|spawarka spalinowa m-g 1281.67
17.|sprezarka m-g 1322.93
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 100.37
19.|sprezarka spalinowa m-g 1434.05
20.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 168.74
21.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1513.94
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.19
23.|$rodek transportowy m-g 1208.11
24.|srodek transportowy m-g 1.33
25.|urzgdzenie przeciskowe m-g 1377.73
26.|walec statyczny samojezdny m-g 26.50
27.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 2.97
28.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.26
29.|walec wibracyjny samojezdny m-g 18.48
30.|zageszczarka wibracyjna m-g 1598.49
31.|zesp6t pradotwdrezy m-g 14.78
32.|zestaw dtuzycowy m-g 79.30
33.|zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 1631.03
34.|zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE, m-g 9.85
35.|zuraw gasienicowy boczny m-g 702.04
36.|zuraw samochodowy m-g 3361.12
37.|zuraw samochodowy m-g 72.20

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1|MONTAZ
1|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1/0301-07 PE100 SDR 17,6 o $r. 75x4,3 mm w zwojach
obmiar = 38.50m
-R --
1%1999 robocizna r-g 8.89
0.231r-g/m
- M --
2*/5632999 rura PE100 SDR 17,6 $r. 75x4,3 mm m 39.66
1.03m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 40.04
1.04m/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.55
0.0142m-g/m
6*183100 sprezarka m-g 1.64
0.0427m-g/m
7*|71270 pro$ciarka do rur PE m-g 1.64
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. m
d.1/0301-09 110x10,0 mm
obmiar = 2253.6m
-R --
1*1999 robocizna r-g 389.87
0.173r-g/m
- M --
2*15632999 rura PE80 SDR11 $§r 110x10,0 mm m | 2343.74
1.04m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m | 2343.74
1.04m/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
-8 -
5*139000 $rodek transportowy m-g 73.24
0.0325m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 82.93
0.0368m-g/m
7*/83100 sprezarka m-g 112.68
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR110 $r. m
d.1/0301-10 125x11,4 mm
obmiar = 4051.00m
-R --
1%1999 robocizna r-g 708.93
0.175r-g/m
- M --
2*/5632999 rura PE80O SDR11 $r 125x11,4 m | 4213.04
1.04m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m | 4213.04
1.04m/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 131.66
0.0325m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 149.08
0.0368m-g/m
7*183100 sprezarka m-g 202.55
0.05m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
4|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. m
d.1/0301-12 160x14,6 mm
obmiar = 3068.70m
-R --
1%1999 robocizna r-g 647.50
0.211r-g/m
- M --
2*/5632999 rura z PE80O SDR11 $r. 160x14,6 mm m 3191.45
1.04m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m | 3191.45
1.04m/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 100.96
0.0329m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 114.16
0.0372m-g/m
7*183100 sprezarka m-g 177.06
0.0577m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11 o $r. m
d.1/0301-14 200x18,2 mm
obmiar = 2013.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g 434.81
0.216r-g/m
- M --
2*15632999 rura z PE80 SDR11 $r. 200x18,2 mm m | 2093.52
1.04m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m | 2093.52
1.04m/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
-8 -
5*139000 $rodek transportowy m-g 69.25
0.0344m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 77.90
0.0387m-g/m
7*/83100 sprezarka m-g 116.15
0.0577m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE80 SDR11o0 $r. m
d.1/0301-15 225x20,5 mm
obmiar = 6691.00m
-R --
1%1999 robocizna r-g | 1505.48
0.225r-g/m
- M --
2*15632999 rura z PE80O SDR11 $r. 225x20,5 mm m 6958.64
1.04m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 6958.64
1.04m/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 230.17
0.0344m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 258.94
0.0387m-g/m
7*183100 sprezarka m-g 386.07
0.0577m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
7/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17,6 0 ér. | m
d.1/0301-16 250x14,2 mm
obmiar = 2741.00m
-R --
1%1999 robocizna r-g 619.47
0.226r-g/m
- M --
2*/5632999 rura z PE100 SDR17,6 $r. 250x14,2 mm m 2823.23
1.03m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 2850.64
1.04m/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 161.72
0.059m-g/m
6*/31100 zuraw samochodowy m-g 173.23
0.0632m-g/m
7*183100 sprezarka m-g 191.87
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z PE100 SDR17,6 o $r. m
d.1/0301-17 280x15,9 mm
obmiar = 1927.20m
-R --
1*1999 robocizna r-g 439.40
0.228r-g/m
- M --
2*15632999 rura z PE100 SDR17,6 $r. 280x15,9 mm m | 1985.02
1.03m/m
3*7921104 przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m | 2004.29
1.04m/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
-8 -
5*139000 $rodek transportowy m-g 113.70
0.059m-g/m
6*131100 zuraw samochodowy m-g 121.80
0.0632m-g/m
7*/83100 sprezarka m-g 134.90
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9|KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 | pot.
d.1/0302-03 mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 6.0pot.
-R --
1%1999 robocizna r-g 3.54
0.59r-g/pot.
- S -
2*|72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 3.54
0.59m-g/pot.
3*181100 agregat pragdotwérczy m-g 3.54
0.59m-g/pot.
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.72
0.12m-g/pot.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|KNR-W 2-19 |kLaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 | pot.
d.1/0302-05 mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 27pot.
-R --
1*1999 robocizna r-g 17.55
0.65r-g/pot.
-8 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2*72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 17.55
0.65m-g/pot.
3*181100 agregat pradotworczy m-g 17.55
0.65m-g/pot.
4*39000 Srodek transportowy m-g 3.51
0.13m-g/pot.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 | pot.
d.1/0302-06 mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 338.00pot.
-R --
1%1999 robocizna r-g 233.22
0.69r-g/pot.
- S -
2*|72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 233.22
0.69m-g/pot.
3*181100 agregat pradotwérczy m-g 233.22
0.69m-g/pot.
4*139000 Srodek transportowy m-g 47.32
0.14m-g/pot.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 160 | pot.
d.1/0302-08 mm metoda zgrzewania czotowego
obmiar = 256.00pot.
-R --
1*/999 robocizna r-g 204.80
0.8r-g/pot.
-8 -
2*72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 204.80
0.8m-g/pot.
3*181100 agregat pradotworczy m-g 204.80
0.8m-g/pot.
4*139000 $rodek transportowy m-g 40.96
0.16m-g/pot.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 200 | pot.
d.1/0302-10 mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 168.00pot.
-R --
1%1999 robocizna r-g 169.68
1.01r-g/pot.
- S -
2*|72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 169.68
1.01m-g/pot.
3*181100 agregat pradotwérczy m-g 169.68
1.01m-g/pot.
4*131100 zuraw samochodowy m-g 169.68
1.01m-g/pot.
5*139000 Srodek transportowy m-g 33.60
0.2m-g/pot.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14/KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 225 | pot.
d.1/0302-11 mm metoda zgrzewania czotowego
obmiar = 558.00pot.
-R --
1*1999 robocizna r-g 563.58
1.01r-g/pot.
-8 -
2*|72550 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 563.58
1.01m-g/pot.
3*181100 agregat pradotworczy m-g 563.58
1.01m-g/pot.
4*131100 zuraw samochodowy m-g 563.58
1.01m-g/pot.




Podstawa

Opis

jm | Naklady

Koszt
jedn.

39000

$rodek transportowy
0.2m-g/pot.

m-g 111.60

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15
d.1l

KNR-W 2-19
0302-12

999

72550

81100

31100

39000

taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250
mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 229.00pot.

-R -
robocizna
1.1r-g/pot.

- S -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
1.1m-g/pot.

agregat pradotwérczy

1.1m-g/pot.

zuraw samochodowy

1.1m-g/pot.

Srodek transportowy

0.22m-g/pot.

pot.

r-g 251.90

m-g 251.90
m-g 251.90
m-g 251.90

m-g 50.38

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16
d.1

KNR-W 2-19
0302-13

999

72550

81100

31100

39000

taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 280
mm metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 161.00pot.

~-R--
robocizna
1.16r-g/pot.

-8 -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
1.16m-g/pot.

agregat pradotworczy

1.16m-g/pot.

zuraw samochodowy

1.16m-g/pot.

$rodek transportowy

0.23m-g/pot.

pot.

rg| 186.76

m-g 186.76
m-g 186.76
m-g 186.76

m-g 37.03

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17
d.1l

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0110-10
analogia

999

72541

81199

Montaz ksztaltek polietylenowych cisnienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 225 mm

obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
2.02r-g/szt.

- M --

trojnik 225/110/225 PE montowany metoda
zgrzewania doczotowego

0.5szt./szt.

redukcja PE 225/200 mm montowana metoda
zgrzewania doczotowego

0.5szt/szt.

- S -
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
1.01m-g/szt.

agregat pradotworczy

1.01m-g/szt.

Szt.

r-g 4.04

szt. 1.00

szt 1.00

m-g 2.02

m-g 2.02

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

18
d.l

1*

KNR-W 2-18
0110-09
analogia

999

Montaz ksztaltek polietylenowych ci$nienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 200 mm

obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
2.02r-g/szt.

M-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Szt

r-g 4.04




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

72541

81199

tréjnik 200/125 montowany metoda zgrzewa-
nia czotowego

0.5szt./szt.

redukcja PE 200/160 mm

0.5szt/szt.

- S -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
1.01m-g/szt.

agregat pradotwérczy

1.01m-g/szt.

Szt.

szt

m-g

m-g

1.00

1.00

2.02

2.02

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

19
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0110-07
analogia

999

72541

81199

Montaz ksztaltek polietylenowych cisnienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
§r.zewnetrznej 160 mm

obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
1.6r-g/szt.

- M --

tréjnik PE 160/110 mm montowany metodg
zgrzewania czotowego

0.5szt./szt.

redukcja PE 160/110 mm

0.5szt/szt.

- S -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
0.8m-g/szt.

agregat pradotworczy

0.8m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

szt

m-g

3.20

1.00

1.00

1.60

1.60

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0110-12
analogia

999

72541

81199

Montaz ksztaltek polietylenowych ci$nienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 280 mm

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
2.32r-g/szt.

M --

redukcja PE280/250 montowana metodag
zgrzewania czotowego

1szt./szt.

-S -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
1.16m-g/szt.

agregat pradotwérczy

1.16m-g/szt.

Szt.

Szt

m-g

m-g

2.32

1.00

1.16

1.16

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0110-11

999

72541

81199

Montaz ksztaltek polietylenowych cisnienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 250 mm

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
2.02r-g/szt.

- M --

redukcja PE250/225 montowana metoda zgrze-
wania czotowego

1szt./szt.

- S -

zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
1.1m-g/szt.

agregat pradotworczy

1.1m-g/szt.

Szt.

r-g

Szt.

m-g

2.02

1.00

1.10

1.10
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0110-04
analogia

999

72541

81199

Montaz ksztaltek polietylenowych cisnienio-
wych PE, metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 110 mm

obmiar = 3ziacz.

~-R--
robocizna
1.3r-g/ztacz.

M --
trojnik redukcyjny PE110/75 mm
0.6666szt/ztacz.

redukcja PE 110/75 mm
0.3333szt/zacz.

- S -
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
0.65m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0.65m-g/zlacz.

zlac
Z.

r-g

szt

szt

m-g

3.90

2.00

1.00

1.95

1.95

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

4*

5%

7*

8*

o*
10
*

11
*

KNR-W 2-19
0207-08

999

6359900

5887099

5887101

5887111

1330199

0000000

31100

72180

39500

Zespoly zaporowo-upustowe gazociggow nis-
kiego i $redniego ci$nienia dla $rednic 225 mm
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
26.9r-g/kpl.

- M --

zespot zaporowo-upustowy $redniego i niskiego
cisnienia Dn 225 mm

1kpl/kpl.

obudowa do zasuw

1szt/kpl.

skrzynki uliczne zeliwne do zzu nr kat. 856 $§r
400x290 mm

2szt/kpl.

skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 190x190
mm

1szt/kpl.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
i niskostopowych $r.2.5-6 mm

1.1kg/kpl.

zasuwa kotnierzowa do gazu dn 200 mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
zuraw samochodowy
6.34m-g/kpl.
spawarka spalinowa
14.2m-g/kpl.
samochdéd skrzyniowy
0.66m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

szt

szt

szt

kg

szt

%

m-g
m-g

m-g

26.90

1.00

1.00

2.00

1.00

1.10

1.00

3.00

6.34

14.20

0.66

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

KNR-W 2-19
0207-06

999

6359900

5887099

Zespoly zaporowo-upustowe gazociagow nis-
kiego i $redniego cisnienia dla $érednic 160 mm
obmiar = 2kpl.

~-R--
robocizna
18.7r-g/kpl.

- M --

zespot zaporowo-upustowy sredniego i niskiego
cisnienia Dn 160

1kpl/kpl.

obudowa do zasuw

1szt/kpl.
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kpl.

kpl

szt

37.40

2.00

2.00




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

7*

8*

o*

5887101

5887111

1330199

0000000

72180

39500

skrzynki uliczne zeliwne do zzu nr kat. 856 $r
400x290 mm

2szt/kpl.

skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 190x190
mm

1szt/kpl.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
i niskostopowych $r.2.5-6 mm

0.8kg/kpl.

zasuwa kotnierzowa do gazu Dn150 mm
1szt./kpl.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
spawarka spalinowa
5.95m-g/kpl.
samochdd skrzyniowy
0.36m-g/kpl.

szt

szt

kg

Szt.

%

m-g

m-g

4.00

2.00

1.60

2.00

3.00

11.90

0.72

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

4*

5*

7*

8*

9*

KNR-W 2-19
0207-06

999

6359900

5887099

5887101

5887111

1330199

0000000

72180

39500

Zespoly zaporowo-upustowe gazociagow nis-
kiego i $redniego cisnienia dla $rednic 125 mm
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
18.7r-g/kpl.

- M --

zespot zaporowo-upustowy sredniego i niskiego
cisnienia $r 125 mm

1kpl/kpl.

obudowa do zasuw

1szt/kpl.

skrzynki uliczne zeliwne do zzu nr kat. 856 §r
400%x290 mm

2szt/kpl.

skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 190x190
mm

1szt/kpl.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
i niskostopowych $r.2.5-6 mm

0.8kg/kpl.

zasuwa kotnierzowa do gazu 125 mm

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
spawarka spalinowa
5.95m-g/kpl.
samochdéd skrzyniowy
0.36m-g/kpl.

kpl.

kpl

szt

szt

szt

kg

szt

%

m-g

18.70

1.00

1.00

2.00

1.00

0.80

1.00

3.00

5.95

0.36

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

4*

5%

KNR-W 2-19
0207-05

999

6359900

5887099

5887101

5887111

Zespoly zaporowo-upustowe gazociggow nis-
kiego i $redniego ci$nienia dla $rednic 100 mm
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
17.8r-g/kpl.

- M --

zespot zaporowo-upustowy $redniego i niskiego
ci$nienia $srednicy 100 mm

1kpl/kpl.

obudowa do zasuw

1szt/kpl.

skrzynki uliczne zeliwne do zasuw nr kat. 856
$r 400x290 mm

2szt/kpl.

skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 190x190
mm

1szt/kpl.
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kpl.

r-g

kpl

szt

szt

szt

17.80

1.00

1.00

2.00

1.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
6*1122199 drut stalowy do spawania kg 0.18
0.18kg/kpl.
7* zasuwa kotnierzowa do gazu dn100 mm szt 1.00
1szt/kpl.
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.00
3%
-8 -
9*139500 samochdd skrzyniowy m-g 0.27
0.27m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27|KNR-W 2-19 |Ustawienie zawor6w i zasuw o $r. nominalnej szt
d.1/0304-04 65 mm w rurociaggach z polietylenu twardego
obmiar = 3szt
-R --
1%1999 robocizna r-g 8.55
2.85r-g/szt
- M --
2*15803999 zasuwa kotnierzowa Dn 65 mm szt 3.00
1szt/szt
3* 5887099 obudowa do zasuw szt 3.00
1szt/szt
4*18191100 korytko betonowe prefabrykowane szt 3.00
1szt/szt
5*5887111 skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 190x190 | szt 3.00
mm
1szt/szt
6*0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
-8 -
7*/39000 $rodek transportowy m-g 0.27
0.09m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28|KNR-W 2-19  |Rury ochronne stalowe o $r.nom.400 mm m
d.1/0119-07 obmiar = 20.0m
-R --
1*1999 robocizna r-g 32.00
1.6r-g/m
- M --
2*/5040999 rury stalowe Dn 400 mm m 20.30
1.015m/m
3* 8550010 ptozy gazociagow kpl 4.00
0.2kpl/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
5*131400 zuraw gasienicowy boczny m-g 26.20
1.31m-g/m
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 18.00
0.9m-g/m
7*139350 zestaw dtuzycowy m-g 2.00
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29|KNR-W 2-19  |Rury ochronne PE80 o §r.nom.250x14,2 mm m
d.1/0119-04 obmiar = 152.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g 197.60
1.3r-g/m
- M --
2*15040999 rura ochronna PE80 250x14,2 mm m 154.28
1.015m/m
3* 8550010 ptozy gazociagow kpl 30.40
0.2kpl/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
-8 -
5*131400 zuraw gasienicowy boczny m-g 158.08
1.04m-g/m
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 106.40
0.7m-g/m
7*139350 zestaw dtuzycowy m-g 9.12
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30|KNR-W 2-19  |Rury ochronne PES80 o $r.315x28,6 mm m
d.1/0119-05 obmiar = 12.0m
-R --
1*1999 robocizna r-g 16.80
1.4r-g/m
- M --
2*/5040999 rury ochronne PE80 315x28,6 mm m 12.18
1.015m/m
3* 8550010 ptozy gazociagow kpl 6.00
0.5kpl/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
5*31400 zuraw gasienicowy boczny m-g 13.56
1.13m-g/m
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 9.24
0.77m-g/m
7*139350 zestaw dtuzycowy m-g 0.84
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31|KNR-W 2-19  |Rury ochronne PES80 o $r.355x32,3 mm m
d.1/0119-06 obmiar = 118.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g 178.18
1.51r-g/m
- M --
2*/5040999 rury ochronne PE80 355x32,3 mm m 119.77
1.015m/m
3* 8550010 ptozy gazociagow kpl 33.00
0.27966kpl/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
5*131400 zuraw gasienicowy boczny m-g 146.32
1.24m-g/m
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 99.12
0.84m-g/m
7*139350 zestaw dtuzycowy m-g 10.62
0.09m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32|KNR-W 2-19  |Rury ochronne PES80 o $r.400x36,4 mm m
d.1/0119-07 obmiar = 177.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g 283.20
1.6r-g/m
- M --
2*/5040999 rury ochronne PE8O $r 400x36,4 mm m 179.66
1.015m/m
3* 8550010 ptozy gazociagow kpl 39.00
0.22033kpl/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
5*131400 zuraw gasienicowy boczny m-g 231.87
1.31m-g/m
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 159.30
0.9m-g/m
7*139350 zestaw dtuzycowy m-g 17.70
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33|KNR-W 2-19 |Montaz urzadzenia przeciskowego kpl.
d.1/0110-01 obmiar = 7kpl.
-R --
1*1999 robocizna r-g 152.60
21.8r-g/kpl.
- M --
2*|2600999 krawedziaki iglaste m3 1.26
0.18m3/kpl.
3*12600699 deski iglaste obrzynane m3 0.70
0.1m3/kpl.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
5*131100 zuraw samochodowy m-g 89.25
12.75m-g/kpl.
6*39500 samochdd skrzyniowy m-g 19.81
2.83m-g/kpl.
7*115771 urzadzenie przeciskowe m-g 89.25
12.75m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami m
d.1/0112-02 stalowymi o $r.nom.400 mm w gruntach kat.llI-
v
obmiar = 64.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g | 1056.00
16.5r-g/m
- M --
2*/5040999 rury stalowe Dn 400 mm m 64.96
1.015m/m
3*11330199 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 65.92
i niskostopowych $r.2.5-6 mm
1.03kg/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
- S -
5%115771 urzadzenie przeciskowe m-g 526.08
8.22m-g/m
6*72180 spawarka spalinowa m-g 315.52
4.93m-g/m
7*/31100 zuraw samochodowy m-g 450.56
7.04m-g/m
8*139350 zestaw dtuzycowy m-g 18.56
0.29m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 30 m rurami m
d.1/0113-02 stalowymi o $r.nom.400 mm w gruntach kat.llI-
v
obmiar = 29.0m
-R --
1%1999 robocizna r-g 516.20
17.8r-g/m
- M --
2*/5040999 rury stalowe Dn 400 mm m 29.44
1.015m/m
3*11330199 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 40.02
i niskostopowych $r.2.5-6 mm
1.38kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%




0.11m3/szt.
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
-8 -
5*115771 urzadzenie przeciskowe m-g 266.80
9.2m-g/m
6% 72180 spawarka spalinowa m-g 160.08
5.52m-g/m
7%131100 zuraw samochodowy m-g 228.81
7.89m-g/m
8*139350 zestaw dtuzycowy m-g 8.70
0.3m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 40 m rurami m
d.1/0114-02 stalowymi o $r.nom.400 mm w gruntach kat.llI-
v
obmiar = 42.00m
-R --
1*1999 robocizna r-g 852.60
20.3r-g/m
- M --
2*/5040999 rury stalowe Dn 400 mm m 42.63
1.015m/m
3*11330199 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 75.60
i niskostopowych $r.2.5-6 mm
1.8kg/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
- S -
5%115771 urzadzenie przeciskowe m-g 495.60
11.8m-g/m
6*72180 spawarka spalinowa m-g 297.36
7.08m-g/m
7*/31100 zuraw samochodowy m-g 425.04
10.12m-g/m
8*139350 zestaw dtuzycowy m-g 11.76
0.28m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur przez rury przeciskowe m
d.1/0120-07 Dn400 mm
obmiar = 147.00m
-R --
1*/999 robocizna r-g 135.24
0.92r-g/m
- M --
2*16611699 ptozy rur ochronnych kpl 24.99
0.17kpl/m
3*11330199 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 4.41
i niskostopowych $r.2.5-6 mm
0.03kg/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
- S -
5*72180 spawarka spalinowa m-g 63.21
0.43m-g/m
6*31400 zuraw gasienicowy boczny m-g 94.08
0.64m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur przeciskowych o szt.
d.1/0121-01 §r.nom.400 mm
obmiar = 7szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 26.11
3.73r-g/szt.
- M --
2*12370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.77




obmiar = 2szt.
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
3*2304000 papa smotowa izolacyjna m2 17.50
2.5m2/szt.
4*11040300 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 | kg 40.60
5.8kg/szt.
5*11122299 drut stalowy okragty miekki kg 9.66
1.38kg/szt.
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
7%|39511 samochdéd dostawczy m-g 2.17
0.31m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39|KNR-W 2-19  |Uszczelnianie koicow rur ochronnych o szt.
d.1/0122-06 §r.nom.400 mm
obmiar = 15szt.
-R --
1%1999 robocizna r-g 41.70
2.78r-g/szt.
- M --
2*|1110101 blachy stalowe grubo-walcowane na goraco kg 49.50
StOS
3.3kg/szt.
3*/1101101 prety okragte walcowane na gorgco StOS kg 16.50
1.1kg/szt.
4*16831801 sznur konopny krecony czesankowy pojedyn- kg 66.00
czy smotowy
4.4kg/szt.
5*11040300 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 | kg 330.00
22kg/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
- S -
7*139511 samochdd dostawczy m-g 1.95
0.13m-g/szt.
8*152200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 33.30
2.22m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o szt.
d.1/0122-05 §r.nom.355 mm
obmiar = 11szt.
-R --
1*1999 robocizna r-g 27.06
2.46r-g/szt.
- M --
2*11110101 blachy stalowe grubo-walcowane na gorgco kg 20.90
StOS
1.9kg/szt.
3*/1101101 prety okragte walcowane na gorgco StOS kg 12.10
1.1kg/szt.
4*16831801 sznur konopny krecony czesankowy pojedyn- kg 48.40
czy smotowy
4.4kg/szt.
5*11040300 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 | kg 242.00
22kg/szt.
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
-8 -
7*139511 samochdd dostawczy m-g 0.77
0.07m-g/szt.
8*152200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 21.45
1.95m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koficow rur ochronnych o szt.
d.1/0122-04 §r.nom.315 mm




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

4%

5*

6*

7*

8*

999

1110101

1101101

6831801

1040300

0000000

39511

52200

~-R--
robocizna
2.16r-g/szt.

- M --

blachy stalowe grubo-walcowane na gorgco
StOS

1.9kg/szt.

prety okragte walcowane na gorgco StOS
1.1kg/szt.

sznur konopny krecony czesankowy pojedyn-
czy smotowy

2.7kg/szt.

asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100
12kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%

- S -
samochdéd dostawczy
0.07m-g/szt.

kociot do podgrzewania asfaltu
1.7m-g/szt.

r-g

kg

kg

kg
kg

%

m-g

m-g

4.32

3.80

2.20

5.40

24.00

2.00

0.14

3.40

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

KNR-W 2-19
0122-03

999

1110101

1101101

6831801

1040300

0000000

39511

52200

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o
$r.nom.250 mm
obmiar = 11szt.

-R -
robocizna
1.95r-g/szt.

- M --

blachy stalowe grubo-walcowane na gorgco
StOS

0.9kg/szt.

prety okragte walcowane na gorgco StOS
1.1kg/szt.

sznur konopny krecony czesankowy pojedyn-
czy smotowy

2.7kg/szt.

asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100
12kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%

-S -
samochdd dostawczy
0.05m-g/szt.

kociot do podgrzewania asfaltu
1.55m-g/szt.

Szt.

r-g

kg

kg
kg

kg

%

m-g

m-g

21.45

9.90

12.10

29.70

132.00

2.00

0.55

17.05

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0102-01

999

1561420

0000000

39511

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie-
mi taémg z tworzywa sztucznego
obmiar = 23584.0m

~-R--
robocizna
0.0075r-g/m

M --
tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg
1.07m/m

materiaty pomocnicze

2%

- S -
samochdéd dostawczy
0.0011m-g/m

r-g

%

m-g

176.88

25234.88

2.00

25.94

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNNR 1 0529-
01

999

6629999

6800909

2641610

31199

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i ka-
natéw; element o rozpietosci 4 m
obmiar = 38kpl.

-R -
robocizna
3.5r-g/kpl.

- M -
konstrukcja podwieszen 1=4,0 m

0.05kpl/kpl.

Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm
3.64kg/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.1I
0.05m3/kpl.

- S -
zuraw samochodowy
1.1m-g/kpl.

kpl

kg

m3

m-g

133.00

1.90

138.32

1.90

41.80

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2*

KNNR 1 0529-
06

999

31199

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatow; element o rozpietosci 4 m
obmiar = 38kpl.

~-R--
robocizna
2r-g/kpl.

- S -
zuraw samochodowy
0.8m-g/kpl.

kpl.

m-g

76.00

30.40

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNNR 1 0527-
01

999

3950010

2791899

2641610

1122227

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m

obmiar = 44kpl.

~-R--
robocizna
2.3r-g/kpl.

- M --

drewno okragte na stemple budowlane, okoro-
wane $r. 16-18 ¢

0.01mm3/kpl.

koryto drewniane

0.2szt/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.1I
0.02m3/kpl.

drut stalowy okragty miekki §r.5 mm

8kg/kpl.

kpl.

r-g

mm

szt
m3

kg

101.20

0.44

8.80

0.88

352.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

KNNR 1 0527-
06

999

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m

obmiar = 44kpl.

-R -
robocizna
2.1r-g/kpl.

kpl.

r-g

92.40

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR-W 2-19
0211-01

999

5040999

Préba szczelnosci gazociagéw o $r.75x4,3 mm
obmiar = 38.50m

-R -
robocizna
0.0567r-g/m

- M -
rury PE75x4,3 mm
0.02m/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

2.18

0.77




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

0000000

83110

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.0472m-g/m

%

m-g

3.00

1.82

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-02

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociggéw o $r. 110x10,0
mm
obmiar = 3053.60m

-R -
robocizna
0.0661r-g/m

- M -
rury PE 110x10,0 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

-S -
sprezarka spalinowa
0.055m-g/m

r-g

%

m-g

201.84

61.07

3.00

167.95

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-02

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociagéw o $r. 125x11,4
mm na ci$nienie do 0.6 MPa
obmiar = 4051.00m

~-R--
robocizna
0.0661r-g/m

- M --
rury PE125x11,4 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.055m-g/m

r-g

%

m-g

267.77

81.02

3.00

222.81

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-02

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociggow o $r.160x14,6
mm
obmiar = 3068.70m

-R -
robocizna
0.0661r-g/m

- M -
rury PE160x14,6 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.055m-g/m

r-g

%

m-g

202.84

61.37

3.00

168.78

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

KNR-W 2-19
0211-03

999

5040999

Préba szczelnosci gazociggéw o $r.200x18,2
mm
obmiar = 2013.00m

~-R--
robocizna
0.0756r-g/m

- M --
rury PE200x18,2 mm
0.02m/m
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152.18

40.26




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

0000000

83110

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.063m-g/m

%

m-g

3.00

126.82

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-03

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociggow o $r.225x20,5
mm
obmiar = 6691.00m

-R -
robocizna
0.0756r-g/m

- M -
rury PE225x20,5 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

-S -
sprezarka spalinowa
0.063m-g/m

r-g

%

m-g

505.84

133.82

3.00

421.53

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-03

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociggéw o $r.250x14,2
mm
obmiar = 2741.00m

~-R--
robocizna
0.0756r-g/m

- M --
rury PE250x14,2 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.063m-g/m

r-g

%

m-g

207.22

54.82

3.00

172.68

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

3*

4*

KNR-W 2-19
0211-04

999

5040999

0000000

83110

Préba szczelnosci gazociggow o $r.280x15,9
mm
obmiar = 1927.20m

-R -
robocizna
0.0945r-g/m

- M -
rury PE280x15,9 mm
0.02m/m

materiaty pomocnicze
3%

- S -
sprezarka spalinowa
0.0787m-g/m

r-g

%

m-g

182.12

38.54

3.00

151.67

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

MONTAZ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

OGOLEM




0.029*4=0.116m-g/m3

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
2|ROBOTY ZIEMNE
56| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
obmiar = 47458.30m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g | 13620.53
0.287r-g/m3
- S -
2*111161 koparka 0.25 m3 m-g| 2387.15
0.0503m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw syp- | m3
d.2|03 kich grub. 20 cm
obmiar = 2343.62m3
-R --
1*/999 robocizna r-g | 4359.13
1.86r-g/m3
- M -
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 2859.22
1.22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%
- S -
4*112500 zageszczarka wibracyjna m-g| 1593.66
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
58/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2|02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
v
obmiar = 44391.87m3
-R -
1*/999 robocizna r-g | 3773.31
0.085r-g/m3
- S -
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 1513.76
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59|KNNR 1 0201- (Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na odl.do 1 m3
d.2|02 km sam.samowytad.
obmiar = 3066.43m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 539.69
0.176r-g/m3
- S -
2*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g| 769.67
0.251m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
60(KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2|02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
obmiar = 3066.43m3
- S -
1*/39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 355.71

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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obmiar = 291.20m2

R -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
61|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m2
d.2|01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 1406.20m?2
-R -
1*/999 robocizna r-g 6.89
0.0049r-g/m2
-S -
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.23
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2|02 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm (do petnej grubo$ci warstwy -
30cm)
obmiar = 1406.20m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.11
0.0015r-g/m?2
- S -
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.95
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
63|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
d.2|01 charkg na terenie ptaskim
obmiar = 4218.60m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 843.72
0.2r-g/m3
- M -
2* ziemia urodzajna humus m3 632.79
0.15m3/m3
- S -
3*11131 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 168.74
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
64|KNNR 6 0802- |[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2|04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
obmiar = 291.20m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 82.41
0.283r-g/m?2
- S -
2%|83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 25.92
0.089m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
65|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- | m2
d.2|08 micznych gr. 8 cm mechanicznie
obmiar = 291.20m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 117.94
0.405r-g/m2
- S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 39.02
0.134m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66|KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- | m2
d.2|04 go gr. 10 cm mechanicznie




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
1*/999 robocizna r-g 46.30
0.159r-g/m2
-8 -
2%|83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9.78
0.0336m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm me-| m?2
d.2|06 chanicznie
obmiar = 45.40m?2
-R -
1%1999 robocizna r-g 36.37
0.801r-g/mz2
- S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 12.21
0.269m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68| KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m?2
d.2|06 mechanicznie
obmiar = 45.40m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 42.81
0.943r-g/m2
-8 -
2*|83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13.44
0.296m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
69|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane | m2
d.2|02 piaskiem i wodg
obmiar = 45.40m?2
-R --
1%1999 robocizna r-g 13.80
0.304r-g/mz2
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 6.91
0.1523m3/m2
3*12600810 krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.03
0.00062m3/m?2
4*11601799 piasek m3 1.87
0.0412m3/m2
5*12304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 1.73
0.0381m2/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
-S -
7*/12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 2.29
0.0504m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70|KNNR 6 0109- [Nawierzchnia betonowa gr.10 cm m?2
d.2|01 obmiar = 45.40m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.44
0.23r-g/m2
- M -
2*12370699 mieszanka betonowa m3 4.61
0.1015m3/m2
3*12600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.02
0.00046m3/m?2
4*11601799 piasek m3 1.87
0.0412m3/m2
5*12304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 1.15
0.0254m2/m2




0.0581r-g/m?2

M-
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
6*| 3930099 woda m3 3.63
0.08m3/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
-8 -
8*112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 1.52
0.0334m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
71|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane | m2
d.2|05 hydrolitem
obmiar = 291.20m2
-R --
1%1999 robocizna r-g 80.08
0.275r-g/mz2
- M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 44.35
0.1523m3/m?2
3*12600810 krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.18
0.00062m3/m2
4*1480500 hydrolit t 0.20
0.0007t/m?2
5*12304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 11.09
0.0381m?2/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
- S -
7*/12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 14.68
0.0504m-g/m2
8*52271 skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 | m-g 7.16
dm3
0.0246m-g/m?2
9*139116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 7.16
0.0246m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar = 291.20m?2
-R --
1*1999 robocizna r-g 13.28
0.0456r-g/m?2
- M --
2*/2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 43.48
0.1493t/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
-8 -
4*152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.97
0.0102m-g/m?2
5*112115 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 2.97
0.0102m-g/m?2
6*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.97
0.0102m-g/m?2
7*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.42
0.0358m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa
$cieralna)
obmiar = 291.20m?2
-R --
1*1999 robocizna r-g 16.92




L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 44.55
0.153t/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
-8 -
4*152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.29
0.0113m-g/m2
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 3.29
0.0113m-g/m2
6*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.29
0.0113m-g/m2
7*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.92
0.0375m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KONTENEROWE STACJE REDUKCYJNO POMIAROWE

74
d.3

1*

2%

KNR 2-19
0210-05

999

Kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe o
$r.nom.wlotu i wylotu stacji do 100/200 mm
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
229.36*0.955=219.0388r-g/kpl.

- M -

Stacja redukcyjno - pomiarowa Q=6300 Nm3/h
z AKPIT w obudowie typu alucynk ATLAS z po-
sadzka nieiskrzaca, z dostawg na plac budowy
1kpl./kpl.

kpl.

r-g

kpl.

219.04

1.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

75
d.3

1*

2%

KNNR 4 0502-
01
analogia

999

5999999

Kontenerowa kottownia technologiczna o mocy
120 kW z AKPIT w obudowie typu alucynk AT-
LAS z posadzka nieiskrzaca

obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
180.7r-g/kpl.

- M -

kottownia technologiczna o mocy 120 kW w
obudowie alucynk ATLAS z posadzka nieis-
krzaca

1kpl/kpl.

kpl.

r-g

kpl

180.70

1.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

76
d.3

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-19
0127-01

999

6353940

0000000

31400

72180

31100

Wilotowy zesp6t zaporowo-upustowy o $r.nom.
100 mm PNG63 z filtrami gazu
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
17.1r-g/kpl.

- M --

wlotowy zespo6t zaporowy-upustowy Dn100 z fil-
trami gazu

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

- S -

zuraw gasienicowy boczny
13.66m-g/kpl.

spawarka spalinowa
9.15m-g/kpl.

zuraw samochodowy
0.65m-g/kpl.

kpl.

kpl

%

m-g

m-g

m-g

17.10

1.00

2.00

13.66

9.15

0.65

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

77

1*

2*

KNR-W 2-19
0127-03

999

6353940

31400

72180

31100

Wylotowy zespo6t zaporowo-upustowy o $r.nom.
200 mm
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
23.6r-g/kpl.

M --

wylotowy zespét zaporowy-upustowy Dn200
mm

1kpl/kpl.

- S -

zuraw gasienicowy boczny
18.27m-g/kpl.

spawarka spalinowa
12.24m-g/kpl.

zuraw samochodowy
1.31m-g/kpl.

kpl.

kpl

m-g
m-g

m-g

23.60

1.00

18.27

12.24

1.31
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0.0133m-g/m2
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
78|KNR-W 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe Il st.o | kpl.
d.3/0210-01 przepustowosci nom. Q=100m3/h PS027A
obmiar = 2kpl.
-R -
1%1999 robocizna r-g 47.00
23.5r-g/kpl.
- M -
2* stacja redukcyjno - pomiarowa Il st. Q=100 m3/ | kpl 2.00
1kpl/kpl.
- S -
3*131100 zuraw samochodowy m-g 9.20
4.6m-g/kpl.
4*181100 zespot pradotwoérczy m-g 14.78
7.39m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79 Kontenerowa nawanialnia z AKPIT - komplet z | kpl
d.3|wycena indy- |dostawg i montazem + uruchomienie
widualna obmiar = 1kpl
M --
1* kontenerowa nawanialnia + dostawa + montaz | kpl 1.00
+ uruchomienie
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
80|KNNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 m?2
d.3|05 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
obmiar = 400.00m?2
~-R--
1*1999 robocizna r-g 5.44
0.0136r-g/m?2
M --
2*11602299 pospotka m3 73.60
0.184m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
- S -
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 6.84
0.0171m-g/m2
5*111613 rowniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 1.48
0.0037m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
81|KNNR 6 0202- [Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 m2
d.3|07 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
obmiar = 400.00m?2
-R -
1%1999 robocizna r-g 23.12
0.0578r-g/m2
- M -
2*11640399 glina budowlana m3 8.12
0.0203m3/m2
3*11601799 piasek ms3 16.28
0.0407m3/m2
4*11602699 kruszywo mineralne tamane m3 40.40
0.101m3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
-S -
6*13321 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 5.32
0.0133m-g/m?2
7*139116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 5.32
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
p. jedn.
8*112100 walec statyczny samojezdny m-g 6.32
0.0158m-g/m?2
9*111613 rowniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 2.16
0.0054m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
82|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.3|01 nych gr. 20 cm
obmiar = 552.00m?2
-R --
1%1999 robocizna r-g 7.40
0.0134r-g/m2
- M --
2*11602299 pospétka m3 135.79
0.246m3/mz2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
- S -
4*111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.44
0.0026m-g/m?2
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 10.05
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83|KNNR 6 0301- |[Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos- | m2
d.3|04 ci 8 cm na podsypce zwirowej
obmiar = 552.00m?2
-R --
1*1999 robocizna r-g 585.12
1.06r-g/m2
- M --
2*11630630 kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm m?2 552.00
1m2/m2
3*11601799 piasek m3 15.12
0.0274m3/m2
4*11602699 Zwir m3 36.76
0.0666m3/m2
5* 0000000 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne m3
d.3/0201-01 pod ogrodzenie
obmiar = 29.52m3
-R --
1%1999 robocizna r-g 183.02
6.2r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 29.96
1.015m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.18
0.006m3/ms3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.24
0.008m3/ms3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.15
0.005m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.06
0.51kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
8*139000 Srodek transportowy m-g 1.48
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
85 KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowa- m
d.3/1802-04 nych proszkowo, 2,50 m x 1,80 m
analogia obmiar = 123.00m




Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

999

1324700

2380808

0000000

39599

~-R--
robocizna
2.1106r-g/m

- M --

panel ogrodzeniowy + stupek + obejmy
1m/m

zaprawa cementowa M 100
0.0024m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
$rodek transportowy
0.0043m-g/m

r-g

m3

%

m-g

259.60

123.00

0.30

1.50

0.53

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

86
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1808-03

999

2730999

1511799

2380806

0000000

39599

Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrét 4 m i furt-
ki 1 m z paneli stal.na stupkach
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
13.51r-g/kpl.

- M --

wrota z paneli stalowych ocynkowanych, malo-
wanych proszkowo na stupkach szer 4,0 m i
wys. 1,8

1kpl/kpl.

furtka z paneli stalowych oc., malowanych
proszkowo na stupkach, szer. 1,0 m i wys. 1,80
m

1kpl/kpl.

zaprawa cementowa M 50

0.01m3/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.02m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

kpl

m3

%

m-g

13.51

1.00

1.00

0.01

1.50

0.02

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

87
d.3

4*

5*

6*

KNNR 4 0216-
01
analogia

999

6328400

6830199

0000000

Odwodnienie liniowe - koryta szer. 0,15 m, I=1,
0 m z rursztem typu ciezkiego szt. 5 + studzien-
ka odptywowa 1=0,5 m z rusztem typu ciezkiego
szt. 1

obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
0.5r-g/kpl.

- M --

koryto odwodnienia liniowego szer. 0,15 m, I=1,
Om

5kpl/kpl.

ruszt z zeliwa sferoidalnego, typ ciezki
5szt/kpl.

studzienka odptywowa 0,5x0,5 m z rusztem ty-
pu ciezkiego

1szt/kpl.

rura kanalizacyjna kielichowa PCV160
2.50m/kpl.

materiaty pomocnicze

1%

kpl.

r-g

kpl

szt

szt

%

0.50

5.00

5.00

1.00

2.50

1.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

88

KNNR 4 1417-
01
analogia

Skrzynki rozsaczajgce Aquacell 500x1000x400
obmiar = 25szt
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szt




2.5%

~-S-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1*1999 robocizna r-g 80.25
3.21r-g/szt
- M --
2*16333499 skrzynka rozsaczajaca AquacCell Lite szt 25.00
500x1000x400
1szt/szt
3* 6333899 klips taczacy szt 25.00
1szt/szt
4*16333299 geowtdknina 2,0 x 3,0 m szt 12.50
0.5szt/szt
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%
- S -
6*39500 samochdd skrzyniowy m-g 1.75
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
89 KNR 2-02 fundamenty pod kontenerowe stacje redukcyj- | m3
d.3/0201-01 no pomiarowe, nawanialnie, kottownie techno-
logiczna
obmiar = 15.70m3
-R --
1%1999 robocizna r-g 97.34
6.2r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 15.94
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.09
0.006m3/ms3
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KI.111 m3 0.13
0.008m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KI.111 m3 0.08
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.01
0.51kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
- S -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.79
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
90|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3|01 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-11l
obmiar = 17.50m3
-R --
1%1999 robocizna r-g 3.19
0.182r-g/m3
- S -
2*111111 koparka 0.15 m3 m-g 1.09
0.0625m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
91|KNNR 4 1411- |Obsypka uktadu rozsaczajgcego AquaCell po- | m3
d.3/04 spoétka, kruszywem nienormowanym
analogia obmiar = 7.20m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 13.10
1.82r-g/m3
- M -
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 8.78
1.22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.50




L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
4*112500 zageszczarka wibracyjna m-g 4.82
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
92|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3|02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
1Y
obmiar = 5.20m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.44
0.085r-g/m3
- S -
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.18
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
93|KNNR 1 0208- |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowy-| m3
d.3|02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 5.20m3
- S -
1*/39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.75
0.029*5=0.145m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
KONTENEROWE STACJE REDUKCYJNO POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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