Termomodernizacja OSP Rzedkéw

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Termomodernizacja OSP Rz edkéw
1 Docieplenie $cian zewn etrznych w technologii lekkiej mokrej styropianem
1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach o powierzchni odbijanych tynkéw po- |m?2
701-5 nad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.2|KNR 4-01 Naprawa tynku po skuciu kat.Il $cian o podiozach z cegty m2
725-3
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.3|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
193.64 m?2 193.64
RAZEM 193.64
1.4/KNR 0-23- Ocieplenie Scian podiuznych ptytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykona- |m?2
2614-0300 niem wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny - dobudéwka
str. klatkowa
42.66 m2 42.66
RAZEM 42.66
1.5/KNR 0-23- Ocieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykonaniem |m?2
2614-0300 |wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy - dobudéwka
str. klatkowa
6.34 m?2 6.34
RAZEM 6.34
1.6/ KNR 0-23- Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykona- |m?2
2614-0300 niem wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny
str. klatkowa
126.06 m?2 126.06
RAZEM 126.06
1.7/KNR 0-23- Ocieplenie Scian cokotu ptytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem |m?2
2614-0300 |wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy
str. klatkowa
13.24 m?2 13.24
RAZEM 13.24
1.8/KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegly styropianem gr. 2 cm z tynkiem mineralnym m2
IGM 2614-8
5.35 m?2 5.35
RAZEM 5.35
1.9/KNNR 0-02- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi m2
1405-0400
137.51 m?2 137.51
RAZEM 137.51
1.10|KNR 0-23- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
2612-0600 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wys. 2,0 m
69.92 m?2 69.92
RAZEM 69.92
1.11|KNR 0-23- Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymi gr. 14 cm (h= 60 cm) poni- |m?2
2614-0300 |zej gruntu
str. klatkowa
31.21 m?2 31.21
RAZEM 31.21
1.12|KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach fundamentowych m2
817-1
31.21 m?2 31.21
RAZEM 31.21
1.13|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.ll scian fundamentowych m2
901-1
31.21 m?2 31.21
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RAZEM 31.21
1.14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zim- |m?2
603-9 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet A
31.21 m?2 31.21
RAZEM 31.21
1.15/KNR 0-23- Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochro- |m
2612-0800 na naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
naroza budynku
42.34 m 42.34
RAZEM 42.34
1.16|KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm |m?2
0541-02 - pasy pod i nadrynnowe, obrébki kominéw i parapety zewnetrzne
32.35 m?2 32.35
RAZEM 32.35
1.17|NNRNKB 202|(z.VIIl) Rynny dachowe po&tokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone na |m
0546-01 klej - montaz rynien
analogia
40.49 m 40.49
RAZEM 40.49
1.18/NNRNKB 202|(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm {gczone na |szt.
0546-02 klej - montaz lejow spustowych
analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.19|NNRNKB 202|(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na |szt.
0546-04 klej - montaz denek rynnowych
analogia
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.20{NNRNKB 202|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
0550-04
analogia
22.60 m 22.60
RAZEM 22.60
1.21|NNRNKB 202|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
0550-08
analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.22|KNR 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wentylacyjnych szt
322-2
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.23|KNR 2-02 Nakrywy attyk kominéw o $redniej gr.7 cm m2
219-5
0.77 m?2 0.77
RAZEM 0.77
1.24|KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa- 1 szt. m2
1
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
2 Docieplenie stropodachu wetn g mineraln g gr. 20 cm
2.1/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz- |m?2
2011-01 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm - z elementami opuszczenia-
analogia podwajny profil
Krotnos¢ = 1.2
78.61 m?2 78.61
RAZEM 78.61
2.2|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych |m?2
2011-04 - dodatek za drugg warstwe ptyt ognioodporne
78.61 m?2 78.61
RAZEM 78.61
2.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
104.00 m?2 104.00
RAZEM 104.00
2.4/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
104.00 m?2 104.00
RAZEM 104.00
2.5|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m2
616-1
104.00 m?2 104.00
RAZEM 104.00
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2.6|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitow m2
1502-05
78.61 m?2 78.61
RAZEM 78.61
3 Wymiana drzwi na o wspét. 2,5 W/m2xK
3.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
5.01 m?2 5.01
RAZEM 5.01
3.2|KNNR 7 503- | Drzwi aluminiowe (profil ciepty) petne o pow. powyzej 2,0m2 o U drzwi nie wigk- |m2
8 szym niz 2,5 W/m2K-
5.01 m?2 5.01
RAZEM 5.01
4 Pokrycie dachu
4.1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt onduline m2
0511-03
analogia
129.98 m?2 129.98
RAZEM 129.98
4.2/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 cm |m?2
0430-03
129.98 m?2 129.98
RAZEM 129.98
4.3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
0430-02
129.98 m?2 129.98
RAZEM 129.98
4.4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
0430-06
129.98 m?2 129.98
RAZEM 129.98
4.5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
4.6 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
4.7|NNRNKB 202|Rozbiérka (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
2702-02 tami
analogia Krotnos¢ = 0.3
78.62 m?2 78.62
RAZEM 78.62
4.8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-07 séw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
47.94 m?2 47.94
RAZEM 47.94
4.9/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-01 drew.
0.96 m3 0.96
drew.
RAZEM 0.96
4.10|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tar- |m3
0408-03 cicy nasyconej
1.51 m3 1.51
RAZEM 151
4.11|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0408-02
0.62 m3 0.62
RAZEM 0.62
4.12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do |m
0429-07 300 cm2
93.85 m 93.85
RAZEM 93.85
4.13|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych pod montaz sufitu podwieszanego m
0408-01
8.40 m 8.40
RAZEM 8.40
4.14/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m2
0101-04
137.55 m?2 137.55
RAZEM 137.55
4.15|KNR 0-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
0517-01
137.55 m?2 137.55
RAZEM 137.55
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4.16 KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
0104-06
137.55 m?2 137.55
RAZEM 137.55
4.17|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
0535-04 powlekang dachéwkowsg na tatach
137.55 m?2 137.55
RAZEM 137.55
4.18|Normy nakta- |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych gg- |m
déw rzecz.na |siory
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 539-
1
21.35 m 21.35
RAZEM 21.35
4.19|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych fi 150 szt
322-2
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.20|KNR 0-18 Analogia - Uktadanie podbitki z sidingu m2
IGM 2614-1
20.46 m?2 20.46
RAZEM 20.46
5 Roboty rozbiérkowe i monta zowe
5.1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0347-09 nej
12.53 m?2 12.53
RAZEM 12.53
5.2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
8.64 m3 8.64
RAZEM 8.64
5.3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm|m3
0212-01
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
5.4/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 m
0311-03 ceg. poziomo
65.45 m 65.45
RAZEM 65.45
5.5/KNR 2-31 Opornik dla kostki - obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z m
407-1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
51.92 m 51.92
RAZEM 51.92
5.6/KNR 2-31 Opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsyp- |m2
511-2 ce cementowo-piaskowej
25.96 m?2 25.96
RAZEM 25.96
5.7/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
212-12
3.77 m3 3.77
RAZEM 3.77
5.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 12
0.232 t 0.232
RAZEM 0.232
5.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe |t
290-2 okragte zebrowane fi 6mm
0.083 t 0.083
RAZEM 0.083
5.10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
0108-11 1 km
9.70 m3 9.70
RAZEM 9.70
5.11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
9.70 m3 9.70
RAZEM 9.70
6 Ogrzewanie
6.1|Wycena indy- |Montaz grzejnikéw elektrycznych (piec akumulacyjny) kpl.
wid.
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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7 Instalacja odgromowa
7.1/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
0604-01 ptaskim pokrytym blachg
65.45 m 65.45
RAZEM 65.45
7.2|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na  |m
0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
7.3|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o srednicy do 20 m
110-1 mm
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
7.4/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll  |m
0611-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
7.5|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
0617-01 120mm2
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7.6|KNR 5-08 tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
0618-01 nych krzyzowych
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7.7/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromo- |szt.
0619-01 wej
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7.8/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiaja- |szt.
0619-06 cej i odgromowej
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7.9|KNR 5-08 Montaz na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwodéw naprezanych na ko- |m
606-3 minach i innych elementach wystajgcych nad pierwszy dach z preta o $rednicy 8
mm
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
7.10/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek instalacyjnych do ztgcz kontrolnych JP44 szt
303-9
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
7.11/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
1205-03
1.00 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
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