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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jéstidowa Kottowni opalanej biomag dla obiektu Szko-
ty w Drzykozach dz. nr ew. 15/1Wiascicielem dziatki o nr ew. 15/1 patonej w Drzykozach
jest gmina Daszyna.

2. STAN ISTNIEJACY

Budowa kottowni odbywasie bedzie na dziatce 15/1 patonej w Drzykozach.
Na przedmiotowej dziatce znajdusic naniesienia state w postaci budynku dwukondygmes:yj
go oraz budynku gospodarczego. Dziatka jest ognoalzposiada wyjazd na dr@gminn.

Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic hastpujace media:

* siet wodochgowa podiczona do budynku dwukondygnacyjnego,
« linia energetyczna

e linia telefoniczna,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana pstiowa Kottowni opalanej bioma-
sq dla obiektu Szkoty w Drzykozach dz. nr ew. 15/l okalizacja projektowanej budowy jest
zgodna z miejscowym planem zagospodarowania peegstego gminy Daszyna(ktérego wypis
I wyrys dohczony jest do niniejszego projektilanowany zakres inwestycji nie powoduje za-
grozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanej budowy, oraz oséb
trzecich.

4. KOMUNIKACJA
Projekt przewiduje zachowanie istnigggo zjazdu na teren posesji.

5. MIEJSCA PARKINGOWE

Projektuje s miejsca parkingowe dlazytkownikdéw dziatki w granicach dziatki o nr ew.
15/1.

6. UZBROJENIE TERENU | DOSTAWA MEDIOW
Projektuje st nastpujace uzbrojenie terenu:

- przylacze wodocigowe — z projektowanego pragka,
- centralne ogrzewanie — z projektowanej kottowni

- energia elektryczna — do budynkow i dlaweetlenia terenu, z istnigfego przydcza
energetycznego.



7. DANE OGOLNE BUDOWY:

Powierzchnia zabudowy - 78,74m
Powierzchnia aytkowa . 64,15rn
Kubatura - 409,45m

8. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si zagraen dla srodowiska, zdrowia i higieny aytkownikow zwihzanych z
inwestych.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wywne przez odpowiednie gl do utylizaciji
lub na wysypisko.

Wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo po ieren

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka na ktdrym zaprojektowana zostata inwestyigaznajduje siw strefie konserwatorskiej
ochrony zabytkow.

10. STREFA GORNICZA
Dziatka na ktorym zaprojektowana zostata inwestynja znajduje s w strefie szkod
gorniczych.

11. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy zateniach:

- poziom wody gruntowej: poagj poziomu posadowienia fundamentow i 1,5m pepnpoziomu
podtogi w projektowanej budowie,

- glebokas¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

- do obliczé przyjgto parametry geotechniczne dladnio spoistych glin piaszczystych w stanie
plastycznym,

- obchzeniesniegiem — strefa I, obgienie wiatrem — strefa |.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematyokstrukcyjne statycznie wyznacza-
ne. Do obliczé przyje¢to zatazenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostanzaprojek-
towane z 20% rezervg zarowno dla stanu granicznego rmosci jak i stanu granicznego
uzytkowania. Przyjeto do obliczei obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy kastrukcyjne z 20% rezerwa dla | i 1l

stanu granicznego.



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne.
1.1. Inwestor: Gmina Daszyna
1.2. Adres inwestycjiDrzykozy dz. nr ew. 15/1

1.3. TemattBUDOWA KOTLOWNI OPALANEJ BIOMAS A DLA OBIEKTU SZKOLY
W DRZYKOZACH DZ. NR EW. 15/1

1.4. Podstawa opracowania:
* koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z iovesst
* Obowigzujace Polskie Normy,
* Wizja lokalna w terenie przysziej inwestycji
* Uzgodnienia z Inwestorem budynku
2. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania zostat opracowany w aparci aktuala mag sytuacyjno-
wysokasciowa w skali 1:500
Przedmiotem opracowania jeBudowa Kottowni opalanej biomas dla obiektu Szkoty w
Drzykozach dz. nr ew. 15/1

3. Charakterystyka ogolna obiektu.

3.1. Dane ogolne i charakterystyczne wigtigrojektowanej inwestycji prBudowa Kottowni
opalanej biomag dla obiektu Szkoty w Drzykozach dz. nr ew. 15/1

Powierzchnia zabudowy - 78,74m
Powierzchnia iytkowa - 64,15
Kubatura - 409,45m

Projektuje s§ budowe budynku o wymiarach zewtrznych 10,97x7,15m zgodnie z rysunkiem
nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Budynek endny zostanie w technologii tradycyjnej
— fundamenty betonowgégiany murowane, strop wylewany na placu budowy skaikcja dachu
krokwiowo-jetkowa w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjny€bmin murowany z wktad-
ka ze stali kwasowej (wktadka dwuptaszczowsgiany warstwowe (25+10) pustak gr. 25, do-
cieplenie styropianem 10cm + tynk mineralmgbakrylowy.

Projektuje s} rowniez adaptagj pomieszcze dla palacza i konserwatora kottowni w budynku
gospodarczym. Projekt przewiduje przebudow budynku gospodarczym polegeym na za-
murowaniu kilku otworéw, wymurowanigécinek dziatowych, wstawieniu nowych drzwi i okien
wykonaniu gtadzi i pomalowaniu pomieszaz@rzebudow pomieszczeé w budynku gospodar-
czym pokazano na rysunku nr 6. Osoba zajoaugic kottownia posiadé bedzie pomieszczenie
do przebrania oraz do umycig.sfaprojektowana kottlownia jest w petni zautomatyaoa. Po-
byt os6b w kottowni jedynie czasowy do max. 2 gadiziennie.

4. Opis szczegbétowy budowy.

4.1. Fundamenty -projektuje st tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z beto-
nu B15, zbrojone podimie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionagdi (St0S-b), co 25 ¢cm na
podlewce z chudego betonu B7,5 grithd Ocm. Wysoké taw fundamentowych 40cm (zgod-



nie z rysunkami konstrukcyjnymi).

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowydieny przewidzi€ srodki zabezpie-
czapce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgiemn podiaga, zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w waesiglin istnieje maliwos¢ groma-
dzenia s} wody opadowej wokdician.

W tej sytuacji naciany mae dziatld woda naporowa, natg przewidzi€ szczeln izolacg lub
drena opaskowy wokot budynku. W przypadku uplastyczraesie podiaza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznioaézy bezwzgtdnie wybra i zastpic¢
warstwy chudego betonu B7,5.

4.2 Sciany fundamentowe— wykona z bloczkdw betonowych po wcggejszym wypoziomo-
waniu faw fundamentowych.,atiz scian betonowych po wczeiejszy deskowanidcian. Na
warstwe bloczkow betonowychdualz scian betonowych naky utozy¢ izolacg przeciwwilgocio-
wa W postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczéai@n nadziemia przed podnoszeniem kapi-
larnym wody.

4.3.Sciany nadziemia -ciany zewtrzne — projektuje sijako warstwowe murowane z pusta-
ka gazobetonowego gr. 25cm jako ocieplenie stosigjstyropian gr. 10cm. Elementy murowe
nalezy wiaza¢ w kolejnych warstwach tak, algiana zachowywata sjako jeden element kon-
strukcyjny.

4.4. Nadpraza w scianach - zaprojektowano nadpta okienne i drzwiowe Wcianach murowa-
nych z prefabrykowanychelbetowych belek strunobetonowych lub jat@betowe, wylewane
na budowie z betonu B20 zbrojonego sl i A-0. (wybor inwestora)

4.5. Wience — projektuje si jako zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojonetgomi podiu-
nymi @12 (34GS) oraz strzemionamb (St0S-b) co 25cm. Wymiary wiea zr&nicowane w
catym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju i komscyjnymi).

4.6 Strop— projektuje si stropzelbetowy z betonu B20 gr. stropu 20anhylina peta 2cm, roz-
staw petow zgodnie z wytycznymi rysunkowymi. — rysunek Boakcyjny 3K

4.7 Konstrukcja dachu— projektuje si wigzbg dachow z drewna sosnowego lglvierkowego

klasy K27. Kat potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachozdtaw konstrukcji dachu
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elemealrgwniane konstrukcji natg zabezpie-

czy¢ przed korozj biologiczra odpowiednimisrodkami antykorozyjnymi posiadgjymi atesty.-

FOTOS M2

4.8 Kominy - projektuje st komin murowany z cegty petnej ceramicznej katedara zaprawie
cementowej klasy 5M. W miejscach przechodzeniazpstmp naley wykona wienieczelbe-
towy h=20cm pajczony z wiécem stropu.



5. Wykonczenie budynku

5.1. I1zolacje

5.1.1. Przeciwwilgociowa- dostosowado warunkdéw gruntowych, tzn. poziomu wody grunto-
wej i wilgotnasci gruntu. Dla gruntdw mato wilgotnych i piaszczysi: folia budowlana i Hy-
drostrop 202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowa zagruntowanym podio. 1zolacja
pionowa naciany fundamentowe od strony gruntu: powtoka z ,[PERBIT” 2 razy.

5.1.2. Paroizolacja Folia budowlana polietylenowa lub PCV lub wzmaxnwy papier metalizo-
wany lub papa asfaltowa ,Alpha”.

5.1.3. Termiczna styropian.

5.2. Podtogi i posadzki

W projektowanej budowie natg zastosowa posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszcze
do wytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkamigauiw tabelce posadzki).

5.3. Tynki i oktadziny.
5.3.1. Wewnrtrzne — tynki cementowo-wapienne kat. Il na nich zasiesogtadz cementow,
5.3.2. Zewrtrzne — tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lytddki.

5.4. Malowanie i powtoki antykorozyjne.
5.4.1.Sciany — farba emulsyjna.
5.4.2. Sufity— farba emulsyjna.

5.4.3. Elementy drewniane- dachu zabezpieczyrodkiem grzybobojczym i p.po,FOBOS
M2” lub innym o podobnych wikaiwosciach.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.
5.6. Pokrycie dachu blachodachowka

5.7. Obrébki blacharskie: obrobki z blachy powlekanej gr. 0,55mm
5.8. Rynny i rury spustowe - z PCV wg. rysunku ,Rzut dachu”

5.9. Zabezpieczenia antykorozyjne drewnaDrewno umieszczone na zeytrz budynku im-
pregnowa srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennejarawa& past grzybobojca.

6. Uwagi kadicowe

6.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykesvavinny odpowiadaatestom technicz-
nym oraz ustaleniom odé&wych norm.
6.2. Roboty budowlane i rzendleicze powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-

dowlanej oraz obowkujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL.:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do robot
w oparciu Rozporglzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgrea 2002 r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanyergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem biogihien zawiera:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan ,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez imnosole — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nagwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegOkoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecavyadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,

0

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezapjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariagie/, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteterdowy;

8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiaeggagh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczna i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjotay oraz dokumentow
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

4. Cz$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiaj ace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegolsoi:

1) czyteln legend;
2) oznaczenie czynnikow magych stwarz&zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyt ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgidwy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

[I. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow stiacych obronnéci lub bezpieczistwu, ktére mog ujawni charakter,

przeznaczenie i naanych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



[ll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych memart.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w

szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glipkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylefmian o gebokasci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych,
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejsae:

- 3,0 m - dla linii o0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15
KV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pabliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwrach uradzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zawrtoh,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwistniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2DAUst. nr 151



Lipiec 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn:Budowa Kottowni opalanej biomag dla obiektu Szkoty w
Drzykozach dz. nr ew. 15/1zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



