\
Y
. \\\
\\ \\\
™ \\
\\ \\
g e
Y s,
N, %
\\ \\
" L
% . Rillb
\\ RVo \\
13/1
///
12
153,5

9
P\ 83,4 § =gy 1530 \ /./152
,1’5\3.5 IS \\ /
= \ 1534 {
2,3 - \ /
¥ e i \ /
LEGENDA: y,
1513 1 -\Istniejgcy Budynek OSP w miejscowosci Stawosze\ //
przeznaczony do Termomodernizacji / _
2 \Utwardzenie terenu / e
E e re n y Zi e I 0 n e Nazwa/ adres obiektu budowlanego: i i .\ i — oY/ %3
L. . Termomodernizacja Budynku OSP w migjscofvosci Stawoszew _~
-1 Istniejgce budynki dz. nr ew.242, 241 gm. Dma M.
. . Inwestor: = T ] - —
S P Wejscia do Budynku GMINA DASZYNA, DAszLNAze.Af, ~9§\-107/D{szyna ,
M& ‘ﬁ'sa'g ‘{ Z_ Nazwa rysunku: 6‘5 X [ Skala:. ] Numer:xsu;vklr.»;‘ 3
f I ~ A -WY . - =g v"v
;‘ e s PLAN SYTUACYJNY R/V"// 11000 I fapy |
SKALA 1:4800........... § o m do parigiwowego |
4 - " ; g Y Imie i nazwiskg projektanta: i gjr‘;er 98¢ £ D}Kt'a: 1 0 |
.. _ mgr inz. Krzysztof Majtczak -+~ gop/0844/P06';<‘/{c)’% ’J}\&z%m 534 50 4|
e mgr inz. Witold Wiechr6 LOD/0160/POOK/04 04.&013 -
7 : -
Agt = / C e VW DICIEXKIOWYC |
v ' 0 e — // i WAL ¥ M ot J '2
wna . mu{“& B e, (S | Z up. STAROS
gl Il 2 x| ' v
) SAemiOsens N\ A t teczyocs, dnia ﬁfg.@kfmj?{l,@uw
et ordt % P N i — IR
woy 6. A%2, 30,284\ 7 ‘



ELEWACJA POLUDNIOWA
INWENTARYZACJA
skala 1:100
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ELEWACJA WSCHODNIA
INWENTARYZACJA

skala 1:100

,x
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Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 1:100 2
ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA )

Imig i nazwisko projektanta: Specjalnose Data:

; . Podpis:
i numer uprawnien:

mgr inz. Krzysztof Majtczak  [LOD/0844/POOK/07 |04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |04.2013




ELEWACJA POLNOCNA
INWENTARYZACJA
skala 1:100

]

s

ELEWACJA ZACHODNIA
INWENTARYZACJA
y M? skala 1:100

(e

AN

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA
ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

1:100

3

Specjalnos¢

Imig i nazwisko projektanta: | numer uprawnier:

Data:

Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07

04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04

04.2013




ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100
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COKOL. — TYNK MOZAJKOWY
WYSOKOSC 40cm TYNK

MINERALNY MALOWANY

FARBAMI SILIKATOWYMI

ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100
(2
SO0
5% ),
—

COKOL — TYNK MOZAJKOWY
WYSOKOSC 40cm TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBAMI SILIKATOWYMI

AN

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 4
Imig i nazwisko projektanta: WwMMM\x:%stSE 4 Data: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Majtczak  [LOD/0844/POOK/07 |04.2013
mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |04.2013




ELEWACJA POLNOCNA

skala 1:100

@H@L

—= =
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COKOL — TYNK MOZAJKOWY

WYSOKOSC 40cm

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

COKOL —

TYNK MOZAJKOWY

WYSOKOSC 40cm

TYNK MINERALNY MALOWANY

TYNK MINERALNY MALOWANY

FARBAMI SILIKATOWYMI

FARBAMI SILIKATOWYMI

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 o
Imig i nazwisko projektanta: WwMMM\x:%stSE 4 Data: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Majtczak  [LOD/0844/POOK/07 |04.2013
mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |04.2013




ZESTAWIENIE STOLARKI

SCHEMAT ﬂ__
WYMIAR S 118 145 154 292 135
STOLARKI H 145 142 120 250 237
ILOSC 4s7t, 1szt. 1szt. 1szt. 2szt.
OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV  |WROTA GARAZOWE DRZWI
METALOWE WEJSCIOWE
UWAGI: DO WYMIANY DO WYMIANY
NA OCIEPLANE NA OCIEPLANE

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

I Nazwe s SR N7 s
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 6
mie I nazisko projektanta Specno®t Data Podpis
mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07|04.2013
mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 | 04.2013




RZUT PRZYZIEMIA
ROZMIESZCZENIE

PIECY AKUMULACYJNYCH
skala 1:100
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Nazwa / adres obiektu budowlanego:
Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna
Inwestor:
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA ROZMIESZCZENIE 1:100 7
BN - GRZEINIK ELEKTRYCZNY — PIEC AKUMULACYJNY PIECY AKUMULACYJNYCH :
Imig i nazwisko projektanta: WwMMM\x:%stSE 4 Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07 [04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 (04.2013




Sposdb klejenia ptyt izolacji termiczne;.

p ok. 16 cm

ok.16 cm ,
’ v ok. 5cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza
P X 100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
odchytki réwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych nierownosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Na rownych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNE]J [SCHEMAT 8

Specjalnosc

Imig i nazwisko projektanta: ; .
i numer uprawnien:

Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07|04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 | 04.2013




Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

-
\
\
\
\

Ptyty izolacji termicznej

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.

Ptyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.
Nie moga tworzyé sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz

na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi.

Na catej powierzchni ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.

Na scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty

sie ze ztgczami scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
ULOZENIE PLYT IZOLACJ I TERMICZNE]J SCHEMAT 9
NAROZE

Specjalnosc

Imig i nazwisko projektanta: ; .
ie i nazwisko proj inu jeii:

Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07|04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 | 04.2013




Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilo$¢ tacznikow 6 szt./m2

| |
‘ & & o ‘
& & & &
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| |
‘ @ & @ ‘
| |
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\ @ @ @ @ @ & ‘
| |
| |
| * |
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| |
I |
| |
‘ & & & @ & & ‘
|

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.
Zastosowanie tacznikdw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sie ptyt.
Dtugosc tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia

w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 ¢
Nalezy stosowac taczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytanyi

m *Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

styropianowymi),

Inwestor:

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub
wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig Nazwa rysunku:

stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).

Skala:

Numer rysunku:

ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW MOCUJACYCH
PLYTY IZOLACIJI TERMICZNE]J

SCHEMAT

10

Specjalnosc

Imig i nazwisko projektanta: ; .
i numer uprawnien:

Data:

Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07

04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04

04.2013




Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. Wariant I, I]a.

Wariant I . Wysokos$¢ 0 - 8 m.
Il0$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m?

1,5m

Wariant Ila . Wysokos$¢ 8 - 20 m.
Tl0$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5m

Szerokos¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.

Nazwa / adres obiektu guﬂoﬁaneé&:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW MOCUJACYCH 11
PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ PAS KRAWEDZIWY [SCHEMAT
Imig i nazwisko projektanta: ;Sﬁjcjalnoéc' jeii: Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07|04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 | 04.2013




Zbrojenie naroznikoOw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).

A

\— parapet

Szczegdt A

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

Na naroznikach otworéw w elewac;ji (np: okien i drzwi) nalezy umiescic¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie w narozach otworow.

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami

otworow

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos$¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W

ELEWAC SCHEMAT 12
Imig i nazwisko projektanta: ?ﬁjgz%’j;wm# Data: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07 | 04.2013
mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04|04.2013




Przekr6j przez system dociepleniowy z wykorzystaniem
plyt styropianowych.

SYSTEM DOCIEPLENIOWY
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

~—+—— $ciana zewnetrzna

facznik izolaji termicznej —

—— warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z widkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski

SYSTEM DOCIEPLENIOWY
- tynk silikonowy

Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

==~ $ciana zewnetrzna

—— warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

warstwa zaprawy - plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
klejowo-szpachlowej

siatka z widokna szklanego

siatka z widkna szklanego

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nrew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIOWY  |SCHEMAT 13
Imig i nazwisko projektanta: ?ﬁjgz%’j;wm# Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07|04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 | 04.2013




Zbrojenie naroznikow.

Przykfad zbrojenia kantu siatkg
z widkna szklanego

min. 20 cm

profil naroznikowy
aluminiowy perforowany

Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z wtdkna
szklanego.

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (badz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatka.

min. 10 cm

min. 20 cm

siatka z widkna szklanego Baumit

min. 10 cm

min. 20 cm

LSS

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.

Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazawa powierzchnie piyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietq siatke zbrojaca.

Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna).

Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm.

Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub

tzw. siatke pancerna.

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
DOCIEPLENIE - ZBROJENIE NAROZNIKOW  [SCHEMAT 14
Imig i nazwisko projektanta: Specjainosc Data: Podpis:

inumer

mgr inz. Krzysztof Majtczak

LOD/0844/POOK/07 | 04.2013

mgr inz. Witold Wiechno

LOD/0160/POOK/04 [04.2013




Potlaczenie systemu ociepleniowego
z oscieznica, okno osadzone w plaszczyznie muru - przekroj poziomy.

—5. wyprawa

tacznik izolacji termicznej /

—1. sciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa:
- podktad

tynkarski

- tynk akrylowy
b) mineralna:

- podktad

tynkarski

- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:

- podktad

tynkarski

- tynk silikatowy
d) silikonowa:

- podktad

tynkarski

- tynk silikonowy

Szczegot A

]

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z

OSCIEZNICA - PRZEKROJ POZIOMY SCHEMAT 15
Imig i nazwisko projektanta: ?ﬁjﬁ{‘:”""“ ] Data: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07 | 04.2013
mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 [04.2013




Potaczenie systemu ociepleniowego
z oscieznica, okno osadzone poza ptaszczyzna muru - przekroj poziomy.

facznik izolacji termicznej /

—1. Sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej i
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 SZCZGgOJf A
— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa: q
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa: }
- podktad tynkarski \
- tynk silikonowy }
\
\

)

N

tasma uszczelniajagca

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Nurmer rysunku:

~ POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z
OSCIEZNICA, OKNO OSADZONE POZA PLASZCZYZNA |SCHEMAT 16
MURU - PRZEKROJ POZIOMY

Speqalnodd

o i isk ektanta: >
Imig i nazwisko projektanta. i numer.

Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07 | 04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 [04.2013




Potaczenie systemu ociepleniowego
z parapetem aluminiowy lub PCW - przekr6j poziomy.

M pianka montazowa

}\F(f parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajagca

tacznik izolacji termicznej

\

} . §ciana zewnetrzna
\ . warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
} . ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
| . warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
\ z zatopiong siatkg z widkna szklanego
} 5. wyprawa z cienkowarstwowego
| tynku strukturalnego - wariantowo:
\ a) akrylowa:

} - podktad tynkarski
| - tynk akrylowy

\ b) mineralna:

} - podktad tynkarski
|

\

\

\

\

|

Il

ArOWOWN

- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
H - podktad tynkarski
- tynk silikonowy

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja Budynku OSP w miejscowosci Stawoszew
dz. nr ew.242, 241 gm. Daszyna

Inwestor:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 Daszyna

Nazwa rysunku: Skala: Nurmer rysunku:

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z

PARAPETEM - PRZEKROJ POZIOMY SCHEMAT 17

Speqalnodd

o i isk ektanta: >
Imig i nazwisko projektanta. i numer.

Data: Podpis:

mgr inz. Krzysztof Majtczak LOD/0844/POOK/07 | 04.2013

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 [04.2013




