BRANZA ELEKTRYCZNA



. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasji elektrycznych budynku
kottowni opalanej biomaspotazonej na dziatce nr 15/1 we wsi Drzykozy gm. Da-
szyna.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- projekty brakowe
- aktualne przepisy normy i katalogi
- uzgodnienia z inwestorem

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuije:
- tablice rozdzielcze
- Iinstalacg oswietlenia
- instalacg gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
- Instalacje sitowe i zasilania wdze technologicznych
- ochrore przeciwporaeniowa i przepeciowa
- instalacg odgromovy

1.4 Stan projektowany

1.4.1. Zasilanie budynku w energie elektryczn

Budynek gospodarczy oraz kottowni zasilany jestnerge elektryczm linia
napowietrza z budynku szkoty.

1.4.2. Tablica rozdzielcza

Opracowanie obejmuje tablice gtéwna budynku TG #okmia. Tablie umieci w
pomieszczeniu konserwatora/palacza. Tablice roldzievykona jako wrekowa, z
ktorych bezpérednio zasilaneasobwody dwietleniowe, gniazd wtykowych i ugz
dzenia wymagage indywidualnego zabezpieczenia. Ze wdgl na dua ilos¢ ofe-
rowanych tablic i handlu nie podajemy odomego typu. Rozdzielnice naleinsta-
lowa¢ na wysokeéci 1,2 -1,6 m nad gotoywpodiog. Rozdziatu przewodu PEN na
przewod ochronny PE i neutralny N dokématablicy TG. Tablice wykonazgodnie



ze schematem ideowym. Wewgtrene instalacje elektryczne wykanav uktadzie
TN-S.

1.4.3. Ukladanie przewodow

Zastosowane dala kable z izolacja PCV o nagmiu znamionowym 1kV. Przewody
uktada w czsci pomieszcze pod tynkiem.

1.4.4. Instalacja dwietlenia 0g6lnego

t aczniki do sterowaniadvietleniem instalowé&na wysokéci 140cm od podtogi. In-
stalacg elektryczm oswietlenia wykond przewodami YDYp 3(4)x1,5mmW po-
mieszczeniach technicznych, sanitarnych i magazyobwaley instalow& oprawy
| taczniki w wykonaniu szczelnym.

1.4.5.Instalacja gniazd wtykowych

Obwody instalacji gniazd wtykowych 230V projektuge przewodami YDYp
3x2,5mm. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnychostas osprzt szczel-
ny. Wszystkie gniazda instalowa bolcem ochronnym.

1.4.6. Instalacje sitowe

Przewiduje si zasilanie urgdzen technologicznych. Typy stosowanych przewodow
pokazane zostaty na schematach ideowych instéégjirgcznych. Gniazda 3-fazowe
instalow& w zestawach z rogtznikami. Instalacja wykortaprzewodami YDYp
5x2,5mm.

1.4.7.0chrona od por@en

Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bémmnim, ktos spetniaj obudo-
wy i ostony uradzer i aparatow orz instalacja ospta instalacyjnego i przewodow
nalezy wykona& ochrore dodatkovd. Ochrona dodatkowa przed dotykieméigainim
polega na samoczynnym wgkeniu zasilania przy zwarciu. Jakmdek ochrony
przeciwporaeniowej zaprojektowano samoczynne yegienia zasilania w uktadzie
TN-S z zastosowaniem wagznikow r&nicoprdowych. Zgodnie z obowzujacymi
przepisami do wszystkich oprawwaetleniowych, gniazd wtykowych musi éyo-
prowadzony przewdd ochronny, & naley uktad& przewody 3zytowe do odbior-
nikdw 1-fazowych i S:ytowe do odbiornikdw sitowych. Przewod ochronny WEa-
blicy gtébwnej naley uziemt do uzyskania wartgi rezystancji R 30Q. Pohczenie
z uziomem wykonaptaskownikiem Fe/Zn 25x4.

1.4.8. Ochrona przepgciowa

Ochrona od skutkow przegdi taczeniowych zostata spetniona przez zastosowanie



ochronnikéw przegciowych.

1.4.9. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome z dachu zapt blacha ( o grubi@i nie mniejszej i 0,5mm). Na
kominach i innych elementach wysteych ponad dach nalg zainstalowéa zwody
poziome z drutu stalowego ocynkowanegbmm. Uziomem &dzie otok z ptasko-
wnika Fe/Zn25x4 mmutozony wzdhe budynku. Otok natey pokaczyé z metalowy-
mi czesciami rurocagdéw wchodzcych do budynku. Przewody odprowadza z
budynki wykon& drutem Dfe/Zn@8mm prowadzonym w rurze winidurowej pod
elewacy zewretrzng budynku. Zhcza kontrolne instalowana wysokosciach 0,3m w
szafkach rewizyjnych.

1.4.10. Uwaqi kacowe

Catds¢ wykona& zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/grzepisami

technicznymi wykonania i odbiory robot elektromomaych. Po wykonaniu robot
wykona pomiary natzenia gwietlenia, odporngci izolacji przewoddw i kabli, od-
porna¢ otoku instalacji odgromowej i sprawdaziziatanie wyicznikdw réznicopra-
dowych.

Cyfry przy osprzcie na schematach ideowych oznagzias¢ sztuk w danym obwo-
dzie.

OPRACOWAL.:



Lipiec 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczam,ze projekt
budowlany pn:Budowa Kottowni opalanej biomag dla obiektu Szkoty w
Drzykozach dz. nr ew. 15/1zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Inwestor:

GMINA DASZYNA
99-107 DASZYNA, DASZYNA 34A
Adres obiektu budowlanego:

BUDOWA KOTELOWNI OPALANEJ BIOMASA DLA OBIEKTU SZKOLY W
DRZYKOZACH DZ. NR EW. 15/1
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SCHEMAT IDEOWY 3E
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