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Opis techniczny do
PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH:
wodoci agowych, kanalizacji sanitarnej i centr.ogrzewania
dla zadania pod nazw a:
Nadbudowa i przebudowa obiektu szkoty w Drzykozach wraz z
termomodernizacj a.
Adres: Drzykozy, dz. nr ew.15/1, gmina Daszyna

Inwestor:  Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

I. Instalacje wodoci agowe.
1.Instalacja wodoci agowa.
Parametry projektowanej instalacji wodoci agowej s a hast epuj ace:
Zimna Ciept a Cyrkul.
» Temperatury wody, [°C] ............oceveveeeeeee.. 5,0 55,0 45, 1
* Ci $nienie dyspozycyjne, [m] .................. 30,75 20,67 0,08
* Ci $nienie hydrostatyczne, [m] ............ 5,80 5,80
* Suma normatywnych wyptywoéw, [l/s] 4,13 2,83
* Obliczeniowy przeptyw, [I/s] ............... 1,15 0,95 0 ,026
* Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h] 2,1 5
* Rurociagi z tw.sztucznych: T rob=90st.C, Prob=1MPa
Rury do instalacji grzewczych i wodoci agowych
z tworzyw sztucznych Tmax =90 °C Pmax = 1.0 MPa
Dla podanego zapotrzebowania przyj eto przyt  acze wodoci agowe
dn50 z rur PEHD PN10 o srednicy zewn  etrznej 63mm.
2.0pis instalacji wodoci agowych.
Instalacj e wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur z tworz yw
sztucznych o parametrach: do zimnej wody - Prob = 1 .0 MPa, do
cieptej wody - Trob =90 °C i Prob = 1.0 MPa oraz i nstalacj ew
kottowni z rur stalowych ocynkowanych wg PN74200S .
Wszystkie ruroci agiwodoci agowe nale zy ociepli ¢ ptaszczem z
pianki polietylenowej grubo $ci min.20 mm. Instalacj e wody
zimnej zaizolowa ¢otulin g zwarstw g paroizolacyjn a od strony
pomieszczenia w celu unikni ecia wykraplania wilgoci. Ruroci agi
izolowa ¢t acznie z armatur a.
Instalacje nale zy doprowadzi ¢ do przyboréw sanitarnych zgodnie
z projektem architektury i niniejszym projektem in stalacji
wodoci agowych. Poziomy montowa ¢ w warstwach podposadzkowych
parteru parteru z zachowaniem odpowiednich kompensa Cji.
Armatur e odcinaj aca zastosowano kulow a PN10.
Wszystkie baterie projektuje si e Z mieszaczami, stoj ace z
podej sciem od dotu poprzez zawory kulowe fi.15 odcinaj ace.
We wszystkich pomieszczeniach bytowych (fazienka, W C,) poziomy,
podej scia oraz piony nale zy wku ¢ w $ciany i ostoni crur g
ochronn a.

3.Préby i ptukanie.

Instalacj e wodoci agowa podda ¢ prébie szczelno $cina ci $nienie
10 at. przed oddaniem do u zytku nale  zy zdezynfekowa ¢



przeptuka ¢ a z do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badaj acejwod e pod k atem jej przydatno scidospo zycia.

Il.Instalacja kanalizaciji.

Instalacj e kanalizacyjn a zaprojektowano z rur PCV (oraz zeliwo
w zakresie kottowni w ezta cieplnego-wg oddzielnego opracowania)

} aczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne montowa ¢ w
warstwach podposadzkowych parteru oraz wkute w $cianach lub w
posadzce przyziemia w warstwach poposadzkowych. W ¢ ZescCi
podpiwniczonej poziomy montowa ¢ podwieszane do stropow oraz do

scian. Przej $cia przez sciany zabezpieczy ¢ w tulejach

ochronnych stalowych. Przej $cia przez stropy pomi edzy cz esci g
ustugow a a mieszkaln g wykona ¢ jako szczelne p.po z. Min.120 min.
Piony i poziomy kanalizacyjne mocowa ¢ do scianzapomoc a
uchwytow. Odpowietrzenie pionow nast epowac b eda poprzez
wywietrzaki dachowe wyprowadzone ponad dach zgodni ezcz escCia
rysunkow a projektu. Wszystkie piony nale zy wyposa zyc¢ W rewizje.
Piony kanalizacyjne nale zy prowadzi ¢ w bruzdach i obudowie GK

oraz przygotowanych zgodnie z projektem architektur y szachtach
instalacyjnych.

Witaczenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykona ¢si edo
istniej  acej kanalizacji sanitarnej zewn etrznej.

lll.Instalacja centralnego ogrzewania.
1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry instalacji:

Opdr hydrauliczny instalacji i zrodta ciepta dPc,[Pa]: 18023

Catkowity strumie n wody w instalacji..... Ge,[kg/s]: 0,974

Catkowita pojemno $¢ instalaciji..... Vc,[l]: . 731

Obliczeniowa moc cieplna instalacji....... Qo,[W]: 65223
Instalacj e c.o. projektuje si e jako ogrzewanie wodne pompowe z

o parametrach budynku o parametrach 75/60 ° C. Jako elementy
grzejne projektuje si e grzejniki stalowe ptytowe zasilane od

dotu. Grzejnik nale zy wyposa zy¢ w korek odpowietrzaj acy
r eczny.

Instalacj e centralnego ogrzewania projektuje si e z rur: np.
wielowarstwowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z alum inium,
zewnetrzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
Podej scie do grzejnika wku ¢ w Scian e i zabezpieczy ¢ rur a
Peschla oraz zestawem przyt aczeniowym od sciany. Na rzutach
podano srednice nominalne.

Przewody poziome rozprowadzaj ace prowadzone s g ze spadkiem 0,1

% do wej scia do gtéwnych zaworéw odcinaj acych gdzie nale zy
zamontowa ¢ w najni  zszym punkcie odwodnienie instalacji a w

najwy zszym odpowietrznik automatyczny w szafce. Przej $cia przez
sciany i stropy musz a zapewnia ¢ swobodny ruch ruroci agow -
nale zy stosowa ¢ tuleje ochronne o wi eksze] srednicy.

Przed uruchomieniem instalacj e nale zy dokiadnie przeptuka ¢ -
tak aby pr edkos¢é na wylocie byla wi eksza ni z 15 mis.
Instalacj e nale zy podda ¢ prébie na ci $nienie 0,6 MPa. Podczas

préby na gor aco (72 godz.) nale zy przeprowadzi ¢ doktadn a
regulacj e instalacji.

Wszystkie mieszkania zostan a Wyposa zone w pomiar zu  zycia ciepta



do celéow grzewczych w postaci cieptomierzy montowan ych w
szachcie instalacyjnym.

Opracowat: mgr in z.M.Szulc
upr.LOD/1592/PWOS/11



