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1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
są wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wymiany instalaqi wodoci ągowo-kanalizacyjnej  w zwi ązku z 
planowana inwestycj ą pn. NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU 
SZKOŁY  W DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ Ą. 
 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2.  Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie 
czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji wodoci ągowo-kanalizacyjnej po 
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji, instalac je 
nale ży wykona ć w powi ązaniu modernizacj ą –przebudow ą 
budynku świetlicy. Niniejsza specyfikacja techniczna 
zwi ązana jest z wykonaniem ni żej wymienionych robót: 
*   demonta ż istniej ącej instalacji, 
*   monta ż ruroci ągów, 
*   monta ż armatury, 
*   monta ż urz ądze ń, 
*   badania instalacji, 
*   wykonanie izolacji termicznej, 
*   regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie 
z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego or az 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlan e, 
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodoci ągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Odst ępstwa od projektu mog ą dotyczy ć jedynie 
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dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast ąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemo żliwo ści ich uzyskania - przez inne materiały 
lub elementy o zbli żonych charakterystykach i 
trwało ści. Wszelkie zmiany i odst ępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mog ą 
powodować obni żenia warto ści funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a je żeli dotycz ą zamiany 
materiałów i elementów okre ślonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mog ą powodowa ć zmniejsze-
nia trwało ści eksploatacyjnej. Roboty monta żowe 
nale ży realizowa ć zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta źowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotycz ącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.    MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodoci ągowej i kanalizacyjnej 
mogą by ć stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

*    Wszystkie materiały u żyte do wykonania instalacji 
muszą posiada ć aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj ę Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien by ć dokonywany 
według wymaga ń i w sposób okre ślony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodoci ągowa b ędzie wykonana z rur 
wodoci ągowych, z polietylenu ł ączonych przez 
zgrzewanie. Dopuszcza si ę wszystkie materiały, które 
spełniaj ą warunki podane dla ruroci ągów w projekcie 
budowlanym. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur 
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pier ścieniami. 
Instalacja wodoci ągowa ppo ż. wykonana b ędzie z rur 
stalowych ze szwem, przewodowych, z usuni ętym wypływem 
wewnętrznym. 

*   Dostarczone na budow ę rury powinny by ć proste, czyste 
od zewn ątrz i wewn ątrz, bez widocznych uszkodze ń 
mechanicznych lub ubytków spowodowanych korozj ą lub 
uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
* Instalacja ma by ć wyposa żona w typow ą armatur ę 

odcinaj ącą oraz armatur ę wypływow ą o podwy ższonym 
standardzie PN10. 
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2.3. Izolacja termiczna. 

 
*    Izolacj ę ciepłochronn ą ruroci ągów nale ży wykona ć z 

otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej gr ub. 
min 20 mm i zgodnie z PN-B-02421:2000. 

• Otuliny musz ą posiada ć aprobat ę techniczn ą o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan ą 
przez Centralny O środek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3 .   SPRZ ĘT. 

 

• Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie 
takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy 
wykonywaniu czynno ści pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE. 

 

4.4. Rury. 
• Instalacj ę wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z 

rur z tworzyw sztucznych do zimnej wody - Prob = 
1.0 MPa,   do ciepłej wody - Trob = 90 °C i Prob = 
1.0      MPa winny by ć transportowane w fabrycznych 
opakowaniach. 

• Rury kanalizacyjne w wi ązkach musz ą by ć 
transportowane na samochodach o odpowiedniej dłu-
gości. Kształtki nale ży przewozi ć w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek nale ży unika ć ich 
zanieczyszczenia. 

 

4.5. Elementy wyposa żenia. 

 
*  Transport elementów wyposa żenia do „białego monta żu" 

powinien odbywa ć si ę krytymi środkami. Zaleca si ę 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach produce nta. 
Elementy wyposa żenia nale ży przechowywa ć w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkni ętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura. 

 
* Dostarczon ą na budow ę armatur ę nale ży uprzednio 
sprawdzi ć na szczelno ść . 
Armatur ę nale ży składowa ć w magazynach zamkni ętych.  
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4.7. Izolacja termiczna. 
 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnych powinny by ć przewo żone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 
izolacji cieplnych nale ży przechowywa ć w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale ży unika ć 
dłu ższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewa ż materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mie ć płaszczyzny i 
kraw ędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawiera ć si ę w granicach tolerancji 
okre ślonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Roboty demonta żowe. 

 
*   Demonta ż istniej ącej instalacji wodoci ągowo-

kanalizacyjnej wykonywany b ędzie bez odzysku elementów. 
*   Przed przyst ąpieniem do demonta żu przewodów 

zaizolowanych nale ży zdemontowa ć izolacj ę ciepln ą. 
*   Ruroci ągi stalowe nale ży poci ąć palnikami lub tarcz ą 

na odcinki długo ści pozwalaj ącej na wyniesienie z 
budynku i transport. 

• Materiały uzyskane z demonta żu nale ży posegregowa ć 
i wywie źć do składnicy złomu lub na najbli ższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

5.2.  Monta ż ruroci ągów. 

 
*    Ruroci ągi ł ączone b ędą przez zgrzewanie lub ł ączenie 

mechaniczne w zale żności od zastosowanego systemu. 
Wymagania ogólne dla poł ącze ń  okre ślone s ą w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

*   Przed układaniem przewodów nale ży sprawdzi ć tras ę oraz 
usun ąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mog ące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pr ęty, wystaj ące 
elementy zaprawy betonowej i muru). 

*   Przed zamontowaniem nale ży sprawdzi ć, czy elementy 
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przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodze ń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszcze ń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękni ętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

*   Kolejno ść wykonywania robót: 
-   wyznaczenie miejsca uło żenia rur, 
-   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-   przecinanie rur, 
-   zało żenie tulei ochronnych, 
-   uło żenie rur z zamocowaniem wst ępnym, 
-   wykonanie poł ącze ń. 

*   W miejscach przej ść przewodów przez ściany i stropy 
nie wolno wykonywa ć żadnych poł ącze ń. Przej ścia przez 
przegrody budowlane wykona ć w tulejach ochronnych. Woln ą 
przestrze ń mi ędzy zewn ętrzn ą ścian ą rury i wewn ętrzn ą 
tulei nale ży wypełni ć odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia ć jedynie 
możliwo ść osiowego ruchu przewodu. Długo ść tulei powinna 
być wi ększa od grubo ści ściany lub stropu. Przej ścia 
przez przegrody okre ślone jako granice oddzielenia 
pożarowego nale ży wykonywa ć za pomoc ą odpowiednich tulei 
zabezpieczaj ących. 

*    Przewody pionowe nale ży mocowa ć do ścian za pomoc ą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur  o 
średnicy 15-20 mm, przy czym na ka żdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

*    Wykonan ą instalacj ę kanalizacji nale ży zaizolowa ć 
akustycznie wełn ą mineraln ą grub. 50 mm oraz zabudow ą STG. 

 

5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 

 
*    Monta ż armatury i osprz ętu ma by ć wykonany zgodnie z 

instrukcjami producenta i dostawcy. Dopuszcza si ę 
wykorzystanie istniej ącej armatury oraz osprz ętu po 
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem-Inspektorem Nadz oru 
Inwestorskiego. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 
*    Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomal owaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji  
termicznej przewodów musi by ć poddana próbie szczel-
ności. 

*    Instalacje nale ży dokładnie odpowietrzy ć. 
*    Je żeli w budynku wyst ępuje kilka odr ębnych zładów 

badania szczelno ści nale ży przeprowadzi ć dla ka żdego 
zładu oddzielnie. 

*    Z próby szczelno ści nale ży sporz ądzi ć protokół. 
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5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
*    Roboty izolacyjne nale ży rozpocz ąć po zako ńczeniu 

monta żu ruroci ągów, przeprowadzeniu próby szczelno ści i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchn i 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeni u 
prawidłowo ści wykonania powy ższych robót protokołem 
odbioru. 

*    Otuliny termoizolacyjne powinny by ć nało żone na styk 
i powinny ści śle przylega ć do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, sty ki 
poprzeczne i wzdłu żne elementów nast ępnej warstwy nie 
powinny pokrywa ć odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, 
mogą by ć prowadzone przy u życiu konwencjonalnych 
narz ędzi. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
*    Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania powinna by ć 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodn ie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

*    Ka żda dostarczona partia materiałów powinna by ć 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jako ści producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych bada ń nale ży uzna ć za 
dodatnie, je żeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je śli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, nale ży dan ą faz ę 
robót uzna ć za niezgodn ą z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzi ć badania ponownie. 

•  

7.  ODBIÓR ROBÓT. 

 
*    Odbioru robót polegaj ących na wykonaniu instalacji 

nale ży dokona ć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do nast ępuj ących robót nale ży przeprowadzi ć 
odbiory mi ędzy operacyjne: 
-   przej ścia dla przewodów przez ściany i stropy 

(umiejscowienie i wymiary otworów), 
-   ściany w miejscach ustawienia grzejników 
(otynkowanie), 
-   bruzdy w ścianach: - wymiary, czysto ść bruzd, 
zgodno ść z pionem i zgodno ść z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
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*   Z odbiorów mi ędzyoperacyjnych nale ży spisa ć protokół 
stwierdzaj ący jako ść wykonania oraz przydatno ść robót i 
elementów do prawidłowego monta żu. 

*   Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla dane go 
rodzaju robót nale ży dokona ć ko ńcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

*    Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć dostarczone 
nast ępuj ące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót , 

-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotycz ące jako ści wbudowanych materiałów 

( świadectwa jako ści wydane przez dostawców 
materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych 
cz ęściowych, 
-   protokół przeprowadzenia próby szczelno ści całej 
instalacji, 

*    Przy odbiorze ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 
-   zgodno ść wykonania z Dokumentacj ą projektow ą oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz ącymi 
zmian i odst ępstw od Dokumentacji projektowej, 

-  protokoły z odbiorów cz ęściowych i realizacji 
postanowie ń dotycz ących usuni ęcia usterek, 

- aktualno ść Dokumentacji projektowej (czy 
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły bada ń szczelno ści instalacji. 
 

8.  OBMIAR ROBÓT. 

 
*   Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w 

specyfikacji technicznej .Wymagania ogólne". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
*   Warunkiem płatno ści jest wykopnanie instalacji zgodnie 

z projektem budowlanym, umow ą i dokonanie odbioru 
instalacji przez upowa żnione słu żby inwestora. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci ągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

• PN-B-10720:1998  Wodoci ągi - Zabudowa zestawów 
wodomierzowych w instalacjach wodoci ągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze  
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• PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji 
grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cze ść 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania  

• PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji 
grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cze ść 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i 
obliczenia  

• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne j 
wewnątrz budynków - Cze ść 5: Monta ż i badania,  
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WSTĘP 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikami Technicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadan ia pod 
nazwą:  NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY  W 
DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ Ą. 
 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tech nicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i 
robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą 
Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie 
czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji c.d. na poziomie parteru  i I 
pietra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z 
wykonaniem ni żej wymienionych robót: 
*   demonta ż istniej ącej instalacji, 
*   monta ż ruroci ągów, 
*   monta ż armatury, 
*   monta ż urz ądze ń grzejnych  
*   badania instalacji, 
*   wykonanie izolacji termicznej, 
*   regulacja działania instalacji. 

4. Ogólne wymagania  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót 

zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą 
techniczn ą, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, 
Warszawa 1988. 

• Odst ępstwa od projektu mog ą dotyczy ć jedynie 
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych  
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast ąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemo żliwo ści ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbli żonych charakterystykach i trwało ści. 
Wszelkie zmiany i odst ępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog ą powodowa ć obni żenia 
warto ści funkcjonalnych i u żytkowych instalacji, a 
je żeli dotycz ą zamiany materiałów i elementów 
okre ślonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodowa ć zmniejszenia trwało ści eksploatacyjnej. 
Roboty monta żowe nale ży realizowa ć zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta żowych, Tom II, Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepis ami 
dotycz ącymi przedmiotowej instalacji. 

5. MATERIAŁY  

• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog ą 
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być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

 

• Wszystkie materiały u żyte do wykonania instalacji 
muszą posiada ć aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj ę Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by ć 
dokonywany według wymaga ń i w sposób okre ślony 
aktualnymi normami. 

5.1. Przewody 
 

• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b ędzie z 
rur rur miedzianych. 

• Dostarczone na budow ę rury powinny by ć proste, 
czyste od zewn ątrz i wewn ątrz, bez 
widocznych w żerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami.  

5.2. Grzejniki  
• Jako elementy grzejne instalacji nale ży zastosowa ć 

grzejniki stalowe płytowe podł ączeniem od dołu. 

5.3. Armatura  
• Grzejniki nale ży wyposa żyć w zawory termostatyczne z 

nastaw ą wst ępną.  
  6.    SPRZ ĘT 

• Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie 
takiego sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako ść wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu 
czynno ści pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

7.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

7.1. Rury  
• Rury w wi ązkach musz ą by ć transportowane na 

samochodach o odpowiedniej długo ści. Kształtki nale ży 
przewozi ć w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek nale ży unika ć ich zanieczyszczenia. 

7.2. Grzejniki  
• Transport grzejników powinien odbywa ć si ę krytymi 

środkami. Zaleca si ę transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka żdej 
palecie powinny by ć pakowane grzejniki jednego typu i 
wielko ści. Palety z grzejnikami powinny by ć ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nast ąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 
grzejników. Dopuszcza si ę transportowanie grzejników 
luzem, uło żonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

7.3. Armatura  
• Dostarczon ą na budow ę armatur ę nale ży uprzednio 

sprawdzi ć na szczelno ść. Armatur ę nale ży składowa ć w 
magazynach zamkni ętych. Armatura specjalna, jak 
zawory termostatyczne, powinny by ć dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur ę, 
ł ączniki i materiały pomocnicze nale ży przechowywa ć w 
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magazynach lub pomieszczeniach zamkni ętych w 
pojemnikach. 

 
 

8.    WYKONANIE ROBÓT  

8.1. Roboty demonta żowe 
• Demontaż istniej ącej instalacji centralnego 

ogrzewania wykonywany b ędzie bez odzysku elementów. 
• Przed przyst ąpieniem do demonta żu przewodów 

zaizolowanych nale ży zdemontowa ć izolacj ę ciepln ą. 
• Ruroci ągi stalowe nale ży poci ąć palnikami lub tarcz ą 

na odcinki długo ści pozwalaj ącej na wyniesienie z 
budynku i transport. 

• Materiary uzyskane z demonta żu nale ży posegregowa ć i 
wywie źć do składnicy złomu lub na najbli ższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

8.2. Monta ż ruroci ągów 
• Ruroci ągi ł ączone b ędą zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania". 

• Przed układaniem przewodów nale ży sprawdzi ć tras ę oraz 
usun ąć przeszkody (mo żliwe do wyeliminowania), mog ące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pr ęty, wystaj ące 
elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem nale ży sprawdzi ć, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodze ń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszcze ń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękni ętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

• Kolejno ść wykonywania robót: 
-   wyznaczenie miejsca uło żenia rur, 
-   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-   przecinanie rur, 
-   zało żenie tulei ochronnych, 
-   uło żenie rur z zamocowaniem wst ępnym, 
-   wykonanie poł ącze ń. 
• Ruroci ągi poziome nale ży prowadzi ć ze spadkiem 

wynosz ącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki musz ą by ć wykonane ze spadkami zabez-
pieczaj ącymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 
całego pionu. 

• W miejscach przej ść przewodów przez ściany i stropy 
nie wolno wykonywa ć żadnych poł ącze ń. Przej ścia przez 
przegrody budowlane wykona ć w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrze ń mi ędzy zewn ętrzn ą ścian ą rury i 
wewnętrzn ą tulei nale ży wypełni ć odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnia ć jedynie mo żliwo ść osiowego ruchu przewodu. 
Długo ść tulei powinna by ć wi ększa o 6-do 8 mm od 
grubo ści ściany lub stropu. Przej ścia przez przegrody 
okre ślone jako granice oddzielenia po żarowego nale ży 
wykonywa ć za pomoc ą odpowiednich tulei zabezpie-
czaj ących. 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) 
nale ży mocowa ć do ścian za pomoc ą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 
15+20 mm, przy czym na ka żdej kondygnacji musi by ć 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nale ży 
ł ączy ć do ruroci ągów poziomych za po średnictwem 
odsadzek o długo ści ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby mo żliwa była kompensacja wydłu żeń 
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przewodów. 
 

8.3. Monta ż grzejników  
• Grzejniki montowane przy ścianie nale ży ustawi ć w 

płaszczy źnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległo ść grzejnika od podłogi i od parapetu 
powinna wynosi ć co najmniej 100 mm. 

• Kolejno ść wykonywania robót: 
-   wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-   wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-   zawieszenie grzejnika, 
-   podł ączenie grzejnika z rurami przył ącznymi. 
• Grzejniki nale ży montowa ć w opakowaniu fabrycznym. 

Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest, aby ogrzewa ć budynek podczas prac wyko ńczenio-
wych, lub by go osusza ć, grzejnik powinien by ć 
zapakowany. Je żeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik nale ży w inny sposób zabezpieczy ć przed 
zabrudzeniem. Zaleca si ę, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zako ńczeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 

• Gał ązki grzejnika powinny by ć tak ukształtowane, aby 
po poł ączeniu z grzejnikiem i skr ęceniu zł ączek w 
grzejniku nie nast ępowały żadne napr ężenia. 
Niedopuszczalne s ą działania mog ące powodowa ć 
deformacj ę grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

8.4. Monta ż armatury i osprz ętu  
• Ruroci ągi ł ączone b ędą z armatur ą i osprz ętem za 

pomocą poł ącze ń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych poł ącze ń wykona ć za 
pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

• Kolejno ść wykonywania robót: 
-   sprawdzenie działania zaworu, 
-   nagwintowanie ko ńcówek, 
-   wkr ęcenie pół- śrubunków w zawór i na rur ę, z 

uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniaj ącym, 
-   skr ęcenie poł ączenia. 
• Na przewodach poziomych armatur ę nale ży w miar ę 

możliwo ści ustawi ć w takim poło żeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i le żało w płaszczy źnie 
pionowe przechodz ącej przez o ś przewodu. 

• Zawory na pionach i gał ązkach oraz odpowietrzniki 
nale ży umieszcza ć w miejscach widocznych oraz łatwo 
dost ępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykona ć zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP 
lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w 
najwy ższych punktach instalacji. Bezpo średnio pod 
zaworem odpowietrzaj ącym nale ży zamontowa ć zawór 
kulowy, np. firmy Naval. 

8.5. Badania i uruchomienie instalacji  
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowani em 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji  
termicznej przewodów musi by ć poddana próbie szczel-
ności. 

• Przed przyst ąpieniem do badania szczelno ści nale ży 
instalacj ę podlegaj ącą próbie (lub jej cz ęść) 
kilkakrotnie skutecznie przepłuka ć wod ą. Niezwłocznie 
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po zako ńczeniu płukania nale ży instalacj ę napełni ć 
wodą  

 
 
   uzdatnion ą o jako ści zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w    
   instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotycz ące   
   jako ści wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg  
   propozycji COBRTI-INSTAL. 
• Instalacj ę nale ży dokładnie odpowietrzy ć. 
• Jeżeli w budynku wyst ępuje kilka odr ębnych zładów, 

badania szczelno ści nale ży przeprowadzi ć dla ka żdego 
zładu oddzielnie. 

• Badania szczelno ści instalacji na zimno nale ży 
przeprowadza ć przy temperaturze zewn ętrznej powy żej 
0°C. 

• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez 
producenta przy ci śnieniu próbnym 13 barów. Ci śnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw ędzi nie 
powinno przekracza ć 10 barów. Prób ę szczelno ści w 
instalacji centralnego ogrzewania nale ży 
przeprowadzi ć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. 
ci śnienie robocze powi ększone o 2 bary, lecz nie 
mniejsze ni ż 4 bary. Ci śnienie podczas pr ć-by 
szczelno ści nale ży dokładnie kontrolowa ć i nie 
dopuszcza ć do przekroczenia jego maksymalnej warto ści 
12 barów. 

• Do pomiaru ci śnie ń próbnych nale ży u żywać manometru, 
który pozwala na bezbł ędny odczyt zmiany ci śnienia o 
0,1 bara. Powinien on by ć umieszczony w mo żliwie naj-
ni ższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelno ści nale ży uzna ć za pozytywne, 
je żeli w ci ągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. 

• Z próby ci śnieniowej nale ży sporz ądzi ć protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ści nale ży 

przeprowadzi ć prób ę na, gor ąco, przy najwy ższych - w 
miar ę możliwo ści - parametrach czynnika grzewczego, 
lecz nie przekraczaj ących parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelno ści na gor ąco winna by ć poprzedzona co 
najmniej 72-godzinn ą prac ą instalacji. 

9.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
• Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania powinna by ć 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodni e 
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznym i 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna by ć 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jako ści producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych bada ń nale ży uzna ć za 
dodatnie, je żeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Je śli którekolwiek z wymaga ń 
nie zostało spełnione, nale ży dan ą faz ę robót uzna ć za 
niezgodn ą z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzi ć badanie ponownie. 

 

10.     ODBIÓR ROBÓT  
• Odbioru robót, polegaj ących na wykonaniu instalacji 
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centralnego ogrzewania, nale ży dokona ć zgodnie z 
..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz norm ą PN-64/B-10400. 

• Odbiory mi ędzyoperacyjne nale ży przeprowadzi ć w 
stosunku do nast ępuj ących robót: 

- przej ścia dla przewodów przez ściany i stropy 
(umiejscowienie i wymiary otworów), 
-   ściany w miejscach ustawienia grzejników 
(otynkowanie), 
-   bruzdy w ścianach: wymiary, czysto ść bruzd, zgodno ść 

z pionem i zgodno ść z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów ni ędzyoperacyjnych nale ży spisa ć protokół 
stwierdzaj ący jako ść wykonania oraz, przydatno ść 
robót i elementów do prawidłowego monta żu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 
rodzaju robót nale ży dokona ć ko ńcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć dostarczone 
nast ępuj ące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót , 

-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotycz ące jako ści wbudowanych materiałów 

( świadectwa jako ści wydane przez dostawców 
materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych 
cz ęściowych, 
-   protokół przeprowadzenia próby szczelno ści całej 
instalacji, 
• Przy odbiorze ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 
-   zgodno ść wykonania z Dokumentacj ą projektow ą oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz ącymi 
zmian i odst ępstw od Dokumentacji projektowej, 

-   protokoły z odbiorów cz ęściowych i realizacj ę 
postanowie ń dotycz ącą usuni ęcia usterek, 

-   aktualno ść Dokumentacji projektowej (czy 
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-   protokoły bada ń szczelno ści instalacji. 
 

11.    OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne". 

12.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne". 

13.  PRZEPISY ZWI ĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta żowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• PN- 64/B-10400 „Urz ądzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze". 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewa ń wodnych systemu 
zamkni ętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania". 

• PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie wodnych zamkni ętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania". 

• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie 
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instalacji ogrzewa ń wodnych. Wymagania". 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego 

ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego 

ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania ". 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe . 

Część 1: Wymagania i badania". 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki 

techniczne". 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i 

metody bada ń (zmiana A1)”. 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 

Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz ądze ń. 
Wymagania i badania odbiorcze". 

• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotycz ące jako ści wody". 
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