SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA :

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLY W DRZYKOZACH WRAZ
Z TERMOMODERNIZACJ A.

ZAKRES :

Instalacje wewetrzne wodocigowe, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania.

ADRES:

ADRES: DRZYKOZY, DZ. NR EW.15/1, GMINA DASZYNA
ZAMAWIAJ ACY:

GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A, 99-107 DASZYNA

BRANZA:
SANITARNA

SPORZDZIL:
mgr. inz. Marek Szulc upr. LOD/1592/PWOS/11



INSTALACIJE WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE

SPIS TRESCI

1.WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZT

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10.PRZEPISY ZWI AZANE



1. WSEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Te chnicznej
Sa wymagania dotycz  ace wykonania i odbioru robot w zakresie
wymiany instalaqgi wodoci agowo-kanalizacyjnej w zwi azku z

planowana inwestycj a pn. NADBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTU
SZKOLY W DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Te chnicznej
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie
czynno sci umo zliwiaj aceimaj ace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji wodoci agowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji, instalac je
nale zy wykona ¢ w powi azaniu modernizacj a —przebudow a
budynku swietlicy. Niniejsza specyfikacja techniczna

ZWi azana jest z wykonaniem ni zej wymienionych robot:

* demonta =z istniej acej instalaciji,

monta  z ruroci  agow,

monta  z armatury,

monta z urz adzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

* % * K * *

1.4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot zgodnie

z dokumentacj a projektow a, specyfikacj a techniczn 3,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego or az
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlan e,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodoci agowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-

monta zowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odst epstwa od projektu mog a dotyczy ¢ jedynie



dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast apienia
zaprojektowanych  materiatbw - w  przypadku

niemo zliwo sciich uzyskania - przez inne materiaty

lub elementy o zbli zonych charakterystykach i
trwato sci. Wszelkie zmiany i odst epstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mog a
powodowa¢ obni zenia warto sci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a je zeli dotycz a zamiany
materiatéw i elementow okre slonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mog a powodowa ¢ zmniejsze-
nia trwalo  sci eksploatacyjnej. Roboty monta zowe
nale zy realizowa ¢ zgodnie z ~Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

monta zowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycz acymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoci agowej i kanalizacyjnej
moga by ¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty u zyte do wykonania instalacji
musza posiada ¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada ¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj e Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatdw powinien by ¢ dokonywany
wedlug wymaga n i w sposéb okre $lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodoci agowa b edzie wykonana z rur
wodoci ggowych, z polietylenu t aczonych przez
zgrzewanie. Dopuszcza si e wszystkie materiaty, ktore
spetniaj g warunki podane dla ruroci agow w projekcie
budowlanym.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier $cieniami.
Instalacja wodoci agowa ppo z.wykonanab edzie z rur
stalowych ze szwem, przewodowych, z usuni etym wyptywem
wewnetrznym.

* Dostarczone na budow e rury powinny by ¢ proste, czyste

od zewn atrz i wewn atrz, bez widocznych uszkodze n
mechanicznych Ilub ubytkow spowodowanych korozj a lub
uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma by ¢ wyposa zona W typow g armatur e
odcinaj aca oraz armatur e wyplywow a o0 podwy =zszonym

standardzie PN10.



2.3. I1zolacja termiczna.

* Izolacj e cieptochronn a ruroci agéw nale zy wykona ¢ z
otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej gr ub.
min 20 mm i zgodnie z PN-B-02421:2000

. Otuliny musz & posiada ¢ aprobat e techniczn a o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan a

przez Centralny O srodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3 . SPRZ ET.

. Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie
takiego sprz etu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako $¢  wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robdét, jak te z przy

wykonywaniu czynno $cCi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.4. Rury.

. Instalacj e wody zimnej i cieptej zaprojektowano z
rur z tworzyw sztucznych do zimnej wody - Prob =
1.0 MPa, do cieptej wody - Trob =90 °C i Prob =
1.0 MPawinny by ¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach.

. Rury kanalizacyjne w wi azkach musz g by ¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtu-
go sci. Ksztaltki nale zy przewozi ¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nale zy unika ¢ich
zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposa zenia.

*  Transport elementéw wyposa zenia do ,biatego monta zu"
powinien odbywa ¢ si e krytymi srodkami. Zaleca si e
transportowanie w oryginalnych opakowaniach produce nta.
Elementy wyposa zenia nale =zy przechowywa ¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamkni etych w pojemnikach.

4.6. Armatura.

* Dostarczon a na budow e armatur e nale zy uprzednio
sprawdzi ¢ naszczelno  $¢.
Armatur e nale zy sktadowa ¢ w magazynach zamkni  etych.



4.7. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji

cieplnych powinny by ¢ przewo zone krytymi srodkami
transportu  w sposob zabezpieczaj acy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania

izolacji cieplnych nale zy przechowywa ¢& w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale zy unika ¢
diu zszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewa z materiat ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej  powinny  mie ¢ ptaszczyzny i
kraw edzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw

w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera ¢ Si e w granicach tolerancji
okre slonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

*

*

Roboty demonta zowe.

Demonta z istniej acej instalacji wodoci agowo-
kanalizacyjnej wykonywany b edzie bez odzysku elementow.

Przed przyst apieniem do demonta zU  przewodow
zaizolowanych nale zy zdemontowa ¢ izolacj e ciepln  a.

Ruroci agi stalowe nale zy poci ac¢ palnikami lub tarcz a
na odcinki dlugo sci pozwalaj acej na wyniesienie z
budynku i transport.

Materialy uzyskane z demonta zU nale =zy posegregowa ¢
i wywie z¢ do sktadnicy ztomu lub na najbli zsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

Monta z ruroci  agow.

Ruroci agit aczone b eda przez zgrzewanie lub t aczenie
mechaniczne w zale znosci od zastosowanego systemu.
Wymagania ogolne dla pot aczen okre slone s a w tomie Il
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
Przed uktadaniem przewodow nale zy sprawdzi ¢ tras e oraz
usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mog ace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. pr ety, wysta] ace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale zy sprawdzi ¢, czy elementy



przewidziane do zamontowania nie posiadaj a uszkodze n
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-

czyszcze n (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

pekni etych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno

uzywac.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uto zenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalo zenie tulei ochronnych,

- uto  zenie rur z zamocowaniem wst epnym,

- wykonanie pot acze n.

W miejscach przej $¢ przewodow przez sciany i stropy

nie wolno wykonywa ¢ zadnych pot aczen. Przej scia przez
przegrody budowlane wykona ¢ w tulejach ochronnych. Woln a
przestrze 1 mi edzy zewn etrzn a scian a rury i wewn etrzn a
tulei nale zy wypetni ¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia ¢ jedynie
mozliwo $¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo $¢ tulei powinna

by¢ wi eksza od grubo sci sciany lub stropu. Przej scia
przez przegrody okre $lone jako granice oddzielenia
pozarowego nale zy wykonywa ¢ za pomoc a odpowiednich tulei
zabezpieczaj acych.

* Przewody pionowe nale zy mocowa ¢ do $cian za pomoc a
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 0
srednicy 15-20 mm, przy czym na ka zdej kondygnacji musi
by ¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonan g instalacj e kanalizacji nale zy zaizolowa ¢

akustycznie wein a mineraln  a grub. 50 mm oraz zabudow a STG.

5.3. Monta z armatury i osprz etu

* Monta  z armatury i osprz etu ma by ¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami  producenta i dostawcy. Dopuszcza si e
wykorzystanie istniej acej armatury oraz osprz etu po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem-Inspektorem Nadz oru

Inwestorskiego.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

*

*

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomal owaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodéw musi by ¢ poddana probie szczel-

Nno $ci.

Instalacje nale zy doktadnie odpowietrzy ¢

Je zeli w budynku wyst epuje kilka odr ebnych ziadéw
badania szczelno sci nale zy przeprowadzi ¢ dla ka zdego
ztadu oddzielnie.

Z proby szczelno scinale zysporz adzi ¢ protokot



5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

*

Roboty izolacyjne nale zy rozpocz a¢ po zako nczeniu
monta zu ruroci  agow, przeprowadzeniu proby szczelno SCi i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchn [
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeni u

prawidlowo $ci wykonania powy zszych rob6t protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by ¢ nalo zone na styk
I powinny sci sle przylega ¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, sty ki
poprzeczne i wzdtu zne elementdow nast epnej warstwy nie
powinny pokrywa ¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,

moga by ¢ prowadzone przy u zyciu konwencjonalnych

narz edzi.

6. KONTROLA JAK@CI ROBOT.

Kontrola jako sci robot zwi azanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania powinna by ¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodn e z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-monta zowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Ka zda dostarczona partia materiatdbw powinna by ¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako $ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych bada n nale zy uzna ¢ za
dodatnie, je zeli wszystkie wymagania dla danej

fazy rob6t zostaly spetnione. Je sli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nale zy dan g faz e
robét uzna ¢ za niezgodn g z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi ¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

*

Odbioru robot polegaj acych na wykonaniu instalacji
nale zy dokona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-monta zowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nast epuj acych robét nale zy przeprowadzi ¢
odbiory mi  edzy operacyjne:
- przej scia dla przewodow przez sciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow
(otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto $¢ bruzd,
zgodno $¢ z pionem i zgodno $¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.



* Z odbiorow mi edzyoperacyjnych nale zy spisa ¢ protokoét

*

stwierdzaj acyjako $¢ wykonania oraz przydatno $¢ robot i
elementow do prawidtowego monta zu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla dane go
rodzaju robét nale zy dokona ¢ ko rnicowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze ko ncowym powinny by ¢ dostarczone

nast epuj ace dokumenty:

*

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj
Zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot ,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycz ace jako sci wbudowanych materiatow
( swiadectwa jako  sci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych

cz esciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelno sci calej

instalacji,

Przy odbiorze ko ncowym nale zy sprawdzi ¢:

- zgodno $¢ wykonania z Dokumentacj a projektow & oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz acymi
zmian i odst epstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow cz esciowych i realizacji
postanowie n dotycz acych usuni ecia usterek,

- aktualno  s¢ Dokumentacji projektowej (czy

przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada  n szczelno sci instalaci.

8. OBMIAR ROBOT.

*

Ogodlne wymagania dotycz ace obmiaru podano w
specyfikacji technicznej .Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNETI.

10.

*

Warunkiem ptatno $ci jest wykopnanie instalacji zgodnie
z projektem budowlanym, umow a i dokonanie odbioru
instalacji przez upowa znione stu  zby inwestora.

PRZEPISY ZWIAZANE.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-monta zowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodoci agowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

*  PN-B-10720:1998 Wodoci agi - Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodoci agowych -
Wymagania i badania przy odbiorze



PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewn atrz budynkéw - Cze s$¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewn atrz budynkéw - Cze $¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i

obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne
wewnatrz budynkéw - Cze $¢ 5: Monta  z i badania,

10
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WSEP

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikami Technicznej s a
wymagania dotycz  ace wykonania i odbioru robo6t w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadan ia pod
nazwa: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLY W
DRZYKOZACH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Tech nicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacj [
rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot obj etych Szczegdétow  a Specyfikacj a
Techniczn a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie

czynno sciumo zliwiaj aceimaj ace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji c.d. na poziomie parteru il
pietra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi azana jest z
wykonaniem ni  zej wymienionych robot:

* demonta  z istnigj acej instalaciji,

monta  z ruroci  agow,

monta  z armatury,

monta z urz adzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot
zgodnie z  dokumentacj a projektow a, specyfikacj a
techniczn g, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monta zowych. Tom
Il Instalacje sanitarne | przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

e OQOdstepstwa od projektu  mog a dotyczy ¢  jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zast apienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemo zliwo sci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zbli zonych charakterystykach i trwato Sci.
Wszelkie  zmiany i odst epstwa od zatW|erdzoneJ
dokumentacji technicznej nie mog a powodowa ¢ obni zenia
warto sci funkcjonalnych i u zytkowych instalacji, a
je zeli dotycz a zamiany materiatbw |1 elementow
okre slonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa ¢ zmniejszenia trwato sci eksploatacyjnej.
Roboty monta zowe nale zy realizowa ¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
monta zowych, Tom I, Instalacje  sanitarne [
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepis ami
dotycz acymi przedmiotowe] instalaciji.

5. MATERIALY
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog a

* %X * * X X
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by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych i
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty u zyte do wykonania instalacji
musza posiada ¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada ¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptac] e Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by ¢
dokonywany wedlug wymaga n i w sposOb okre slony

aktualnymi normami.
5.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b edzie z
rur rur miedzianych.

e Dostarczone na budow e rury powinny by ¢ proste,
czyste od zewn atrz i wewn  atrz, bez
widocznych ~ w zerow [ ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

5.2. Grzejniki
« Jako elementy grzejne instalacji nale zy zastosowa ¢
grzejniki stalowe ptytowe podt aczeniem od dotu.

5.3. Armatura
e Grzejniki nale zy wyposa zy¢ W zawory termostatyczne z

nastaw g wst epna.

6. SPRZ ET
Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie
takiego sprz etu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako $¢  wykonywanych robo6t, zar6wno w
miejscu tych robdt, jak te z przy wykonywaniu
czynno $ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

7. TRANSPORT | SKEADOWANIE

7.1. Rury
e Rury w wi azkach musz g by ¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugo sci. Ksztattki nale zy
przewozi ¢ w odpowiednich  pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nale zy unika ¢ ich zanieczyszczenia.

7.2. Grzejniki

e Transport grzejnikbw powinien odbywa ¢ si e krytymi
srodkami. Zaleca si e transportowanie grzejnikbw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka zdej
palecie powinny by ¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielko $ci. Palety z grzejnikami powinny by ¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nast apito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikdw. Dopuszcza si e transportowanie grzejnikoéw
luzem, uto  zonych w Warstwy zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.3. Armatura
Dostarczon a na budow e armatur e nale zy uprzednio
sprawdzi ¢ na szczelno  $¢. Armatur e nale zy skladowa ¢ w
magazynach zamkni etych. Armatura specjalna, jak

zawory termostatyczne, powinny by ¢ dostarczone w
oryginalnych opakowanlach producenta. Armatur e,
} aczniki i materiaty pomocnicze nale zy przechowywa ¢ w
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magazynach lub  pomieszczeniach  zamkni etych w
pojemnikach.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1. Roboty demonta zowe

Demonta z istniej acej instalacji centralnego
ogrzewania wykonywany b edzie bez odzysku elementow.

Przed przyst  agpieniem do demonta zU przewodow
zaizolowanych nale zy zdemontowa ¢ izolacj e ciepln a.
Ruroci agi stalowe nale zy poci a¢ palnikami lub tarcz a
na odcinki dtugo sCi pozwalaj ace] na wyniesienie z
budynku i transport.

Materiary uzyskane z demonta zU nale =zy posegregowa ¢ i
wywie z¢&¢ do sktadnicy ziomu Iub na najbli zsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

8.2. Monta =z ruroci agbéw

Ruroci agi t aczone b eda zgodnie z  Wymaganiami
Technicznymi  COBRTIINSTAL  zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodow nale zy sprawdzi  ¢tras e oraz
usun a¢ przeszkody (mo zliwe do wyeliminowania), mog ace
powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. pr ety, wystaj ace

elementy zaprawy betonowej i muru). _
Przed zamontowaniem nale zy sprawdzi ¢, czy elementy

przewidziane do zamontowania nie posiadaj a uszkodze n
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszcze n (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

pekni etych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca uto zenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zato zenie tulei ochronnych,

uto zenie rur z zamocowaniem wst epnym,

wykonanie pot acze n.

Ruroci agl poziome nale zy prowadzi ¢ ze spadkiem
WYNnosz acym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia ciepta.

Poziome odcinki musz a by ¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczaj acymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie

catego pionu.

W miejscach przej $¢ przewoddéw przez sciany i stropy
nie wolno wykonywa ¢ zadnych pot acze n. Przej scia przez
przegrody budowlane wykona ¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrze n mi edzy zewn etrzn g $cian g rury i
wewretrzn g tulei nale zy  wypeli ¢ odpowiednim
materialem  termoplastycznym.  Wypeinienie  powinno
zapewnia ¢ jedynie mo  zliwo $¢ osiowego ruchu przewodu.

Ditugo $¢ tulei powinna by ¢ wi eksza o 6-do 8 mm od
grubo éci sciany lub stropu. Przej $cia przez przegrody

okre slone jako granice oddzielenia po zarowego nale zy
wykonywa ¢ za pomoc a odpowiednich tulei zabezpie-

czaj acych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)

nale zy mocowa ¢ do scian za pomoc a uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy
15+20 mm, przy czym na ka zdej kondygnacji musi by ¢

zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nale v4
} aczy ¢ do ruroci agow poziomych za po srednictwem
odsadzek o dlugo $ci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mo zliwa byta kompensacja wydtu zen

14



przewodow.

8.3. Monta  z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nale zy ustawi ¢ w
ptaszczy znie rownolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegto $¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi ¢ co najmniej 100 mm.
Kolejno $¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

zawieszenie grzejnika,

podt  aczenie grzejnika z rurami przyt acznymi.

Grzejniki nale zy montowa ¢ w opakowaniu fabrycznym.

Je zeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana

jest, aby ogrzewa ¢ budynek podczas prac wyko nczenio-
wych, lub by go osusza ¢, grzejnik powinien by é
zapakowany. Je zeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nale zy W inny sposob zabezpieczy ¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca si e, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zako nczeniu wszystkich prac
wyko rniczeniowych.

Gat azki grzejnika powinny by ¢ tak uksztattowane, aby

po pot aczeniu z grzejnikiem i skr eceniu zt aczek w
grzejniku nie nast epowaty zadne napr ezenia.

Niedopuszczalne s a dziatlania mog  ace powodowa ¢
deformacj e grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

8.4. Monta z armatury i osprz etu

Ruroci agi t+ aczone b eda z armatur g i osprz etem za
pomoca pot aczen  gwintowanych, z  zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych pot aczen wykona ¢ za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie ko ncowek,

wkr  ecenie poét- srubunkéw w zawor i na rur e,z
uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniaj acym,

skr  ecenie pot aczenia.

Na przewodach poziomych armatur e nale zy w miar e
mozliwo $ci ustawi ¢ w takim poto zeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i le zalo w plaszczy znie
pionowe przechodz  acej przez o $ przewodu.

Zawory na pionach i gat azkach oraz odpowietrzniki

nale zy umieszcza ¢ w miejscach widocznych oraz tatwo

dost epnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona ¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych, np. firmy SPIROTOP

lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w

najwy zszych punktach instalacji. Bezpo srednio pod
zaworem odpowietrzaj acym nale zy zamontowa ¢ zawor
kulowy, np. firmy Naval.

8.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowani em
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodow musi by ¢ poddana probie szczel-

no sci.

Przed przyst apieniem do badania szczelno sci nale zy
instalacj e podlegaj aca probie (lub jej cz es¢é)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka ¢ wod a. Niezwlocznie
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po zako nczeniu ptukania nale zy instalacj e napehi ¢
woda

uzdatnion a o jako $cizgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach  ogrzewania. @ Wymagania 1|  badania

dotycz ace

jako  sci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg

propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacj e nale zy doktadnie odpowietrzy ¢.

Jezeli w budynku wyst epuje kilka odr ebnych ztadow,
badania szczelno sci nale zy przeprowadzi ¢ dla ka zdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelno sci instalacji na zimno nale zy
8cr>éeprowadza & przy temperaturze zewn etrzne] powy  ze]
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez
producenta przy ci snieniu prébnym 13 baréw. Ci snienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw edzi nie
powinno przekracza ¢ 10 baréw. Prob e szczelno Sci w
instalacji centralnego ogrzewania nale zy
przeprowadzi ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-monta zowych. Tom
I Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.

ci $nienie robocze powi ekszone o0 2 bary, lecz nie
mniejsze ni  z 4 bary. Ci $nienie podczas pr ¢-by
szczelno sci nale zy dokladnie kontrolowa ¢ 1 nie
dopuszcza ¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto SCi
12 baréw.

Do pomiaru ci s$nie n prébnych nale zy U zywaé¢ manometru,
ktory pozwala na bezbt edny odczyt zmiany ci $nienia o
0,1 bara. Powinien on by ¢ umieszczony w mo  zliwie naj-

ni zszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno sci nale zy uzna ¢ za pozytywne,

je zeliw ci agu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

Z préby ci  $nieniowej nale zy sporz adzi ¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno sCci nale zy
przeprowadzi ¢ prob e na, gor aco, przy najwy zszych - w
miar e mozliwo $ci - parametrach czynnika grzewczego,

lecz nie przekraczaj acych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelno  sci na gor aco winna by ¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinn a prac a instalaciji.

9. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jako sci robot  zwi azanych z wykonaniem
instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna by ¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodni e
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznym [
wykonania i odbioru robét budowlano-monta zowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by ¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako $ci producenta.
Wyniki  przeprowadzonych bada n nale zy uzna ¢ za
dodatnie, je zeli wszystkie wymagania dla dane) fazy

rob6t zostaty spetnione. Je sl ktérekolwiek z wymaga ol
nie zostato spetnione, nale zydan afaz erobdtuzna ¢ za
niezgodn a z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi ¢ badanie ponownie.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegaj acych na wykonaniu instalaciji
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centralnego ogrzewania, nale zy dokona ¢ zgodnie z

..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-monta zowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz norm a PN-64/B-10400.

e Odbiory mi edzyoperacyjne nale zy  przeprowadzi
stosunku do nast epuj acych robot:

- przej scia dla przewodow przez sciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otworow), o
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow
(otynkowanie),

- bruzdy w ~ Scianach: wymiary, czysto ~ $¢ bruzd, zgodno
z pionem i zgodno $¢& z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

stwierdzaj acy jako s$¢  wykonania oraz, przydatno
robét i elementow do prawidtowego monta zu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego

rodzaju robdét nale zy dokona ¢ ko ncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
* Przy odbiorze ko ncowym powinny by ¢ dostarczone
nast epuj ace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycz ace jako sci wbudowanych materiatow
( swiadectwa jako  éci wydane przez dostawcow

materiatow),
protokoty Wszystklch odbiorow technicznych
cz esciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelno $ci catej
instalaciji,

e Przy odbiorze ko ncowym nale zy sprawdzi ¢:

- zgodno $¢ wykonania z Dokumentac] a projektow

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz
zmian i odst epstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw cz esciowych i realizacj
postanowie n dotycz aca usuni ecia usterek,

- aktualno $¢  Dokumentacji  projektowe]  (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

- protokoty bada n szczelno  sci instalacii.

11. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotycz ace obmiaru podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogélne".

12. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotycz ace ptatno  $ci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogolne".

13. PRZEPISY ZW! AZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-monta zowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
 PN- 64/B-10400 ,Urz adzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

*  PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewa ~ 1 wodnych systemu
zamkni etego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

* PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie wodnych zamkni etych systeméw
cieptowniczych. Wymagania".

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie

Z odbioréw ni edzyoperacyjnych nale zy spisa ¢ protokot

w
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instalacji ogrzewa n wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego

ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego

ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania | badania
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe
Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki
techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i

metody bada n (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury | urz adzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotycz ace jako sci wody".

Oprac.mgrin  z.Marek Szulc
upr.LOD/1592/PWOS/11
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