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3) BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYtACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA,
GMINA DASZYNA.

todz, wrzesien 2013 r.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994,
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

,BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYLACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA

DASZYNA?”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Projektant



3) BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYLACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA,
GMINA DASZYNA.

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie inwestora,

2.Wytyczne projektowania przytaczy instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI
JNSTAL”,

3.Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przylagcza centralnego ogrzewania od

istniejgcej sieci cieplnej niskotemperaturowej wychodzacej z budynku istniejacej kottowni, do
budynku parterowego mieszkalnego potozonego na dziatce nr 4/96 w miejscowosci Koryta Osada.

Przytacze c.o. Zlokalizowane bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr. 4/96 i 4/106 w
jednostce ewidencyjnej: 100402_2 — Daszyna, obrebie ewidencyjnym 100402_2.0021 — PGR
Koryta, w Miejscowosci Koryta Osada, wojewddztwie todzkim, powiecie feczyckim, gminie
Daszyna.

Projekt budowy przeprowadzono w oparciu o wizje lokalna.

3. Stan istniej gcy.

Budynek mieszkalny nr 3 nie posiada zadnego zewnetrznego przylacza cieplnego.
Mieszkancy ogrzewajg sie we wlasnym zakresie za pomocg indywidualnych piecow weglowych,
ktore po wykonaniu przylacza cieplnego i instalacji wewnetrznej grzejnikowej zostang

zdemontowane.

4. Opis rozwi gzan projektowych.

Projektuje przylacze cieptownicze od istniejgcej sieci cieplnej niskotemperaturowej
wychodzgcej z budynku istniejgcej kottowni. Istniejace przytacze zasila bloki nr 4 i 5A nalezace do
Wspolnoty Mieszkaniowej. Projektowane przytgcze zostanie w spawane w sie¢ cieplng w poblizu
bloku nr 5A. Rozwigzanie projektowe zostalo przedstawione na rysunkach nr BM-1, BM-2 i BM-3.

Przylgcze cieplne projektuje w technologii rur preizolowanych stalowych ze szwem i
instalacjg alarmowa. Instalacje alarmowg potaczy¢ zgodnie z zasadami wykonania instalacji
alarmowej z punktem pomiarowym w studni zaworowej, w pomieszczeniach budynku wykonac

potaczenia przewoddéw pobielanych i miedzianych na rurach zasilajgcych i powrotnych.

5. Dane hydrauliczne.

Temperatura wody sieciowej 90/70C w przyt gczu cieplnym do budynku mieszkalnego nr 3.
— catkowita moc obliczeniowa instalacji c.0. Budynek mieszkalny nr 3. 30,0 [kKW]



3) BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYtLACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA,
GMINA DASZYNA.
PROBY HYDRAULICZNE

—Przed przystgpieniem do prob hydraulicznych dokonac¢ ptukania przytgczy instalacji c.o..
—Instalacje przytacza c.o.. nalezy podda¢ prébom hydraulicznym zgodnie z wymogami:

- wodg zimng na cisnienie 0,6 MPa — strona niska,

- wodg goracag na parametry mozliwe do uzyskania z kottowni niskotemperaturowe;j.

Catos¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano — Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



3) BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYtACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA,
GMINA DASZYNA.

6. Zestawienie materiatow

Lp Nazwa elementu Wielko$¢ llo$¢ Uwagi:
1 |Kolana preizolowane 90° 48,3/110 z instalacjg | DN 40 mm 12 szt.
alarmowa ,ze stali R35
2 | Zawér kulowy preizolowany odcinajacy DN 40 mm 2 szt.
48,3/110 z zaworem odpowietrzajacym odcinajacy,
33,7/90 z instalacjg alarmowg ze stali R35 Dn 25 mm
odpowietrzajg
cy
3 | Komplet do wcinki na zimno w rurociag DN40 mm 2 szt.
gtébwny z kolanem odgateznym 45°
preizolowany, ze stali R35
4 | Rura ze szwem preizolowana prosta L=12m | DN 40 mm 16 szt.
48,3/110 z instalacjg alarmowa, ze stali
R35
5 |Zespdt zlgcza dla izolacji standard DN 40/32mm |44 szt.
6 | Trojnik preizolowany wznosny 48,3/110 — DN40/20/40 |2 szt.
26,9/75 — 48,3/110, ze stali R35 mm
7 | Trojnik preizolowany wznosny redukcyjny DN40/20/32 |2 szt.
48,3/110 — 26,9/75 — 42,4/110, ze stali R35 mm
8 | Trgjnik preizolowany wznosny redukcyjny DN32/20/25 |2 szt.
42,4/110 — 26,9/75 — 33,7/90, ze stali R35 mm
9 | Trojnik preizolowany wznosny redukcyjny DN25/20/20 |2 szt.
33,7/90 — 26,9/75 — 26,9/75, ze stali R35 mm
10 | Zespot ztgcza dla izolacji standard DN 25mm 4 szt.
11 | Zespot ztgcza dla izolacji standard DN 20mm 26 szt.
12 | Rura ze szwem preizolowana prosta L=12m [DN 25 mm 2 szt.
33,7/90 z instalacjg alarmowa, ze stali
R35
13 | Kolana preizolowane 90° 26,9/75 z instalacjg | DN 20 mm 14 szt. Kolana — 4 szt,
alarmowa ,ze stali R35 kolana
wejsciowe 10
szt. A=1,0 m;
B=1,0m
14 | Rura ze szwem preizolowana prosta L=12m |[DN 20 mm 4 szt.
26,9/75 z instalacjg alarmowa, ze stali
R35
15 | Tasma ostrzegawcza L= 150 mb 2 rolki
16 | Studnia betonowa @1000/1200 mm 1 kpl
z pierscieniem odcigzajagcym i wkazem
zeliwnym uchylnym @600 mm typu lekkiego
17 | Zakonczenie izolacji @ 75 mm 10 szt.
18 | Przejscie przez $ciane pierscien gumowy 20 szt.
@ 75 mm
19 | Zawoér kulowy gwintowany DN 20 mm — DN 20 mm 5 szt. PN 1,0 MPa,;
montaz na zasilaniu Tmax 110°C
20 | Zawdér regulacyjno- balansujacy gwintowany | DN 15 mm 5 szt. PN 1,6 MPa,;
DN 15 mm Tmax 120°C




3) BUDOWA NISKOTEMPERATUROWEGO WODNEGO PRZYtACZA CIEPLNEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 3 W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA,
GMINA DASZYNA.

7. Wykaz Wspo6trz ednych Geodezyjnych
dla projektowanego przytacza wodnego niskotemperaturowego w technologii preizolowanej
do budynku mieszkalnego nr 3 w miejscowosci Koryta Osada.
(dziatki ewidencyjne nr 4/96, 4/106 obreb ewidencyjny 100402_2.0021 - PGR Koryta
miejscowos¢ Koryta Osada, jednostka ewidencyjna 100402_2 - Daszyna)

pkt. X Y
A 5777765.73 6580485.90
B 5777767.44 6580486.02
C 5777770.85 6580486.25
D 5777768.56 6580519.79
E 5777773.55 6580520.13
F 5777773.21 6580525.12
G 5777768.22 6580524.77
H 5777765.36 6580566.65
I 5777765.25 6580568.20
J 5777770.60 6580568.24
K 5777772.21 6580568.26
L 5777780.11 6580568.33
L 5777781.70 6580568.34
M 5777761.02 6580566.61
W1 5777760.99 6580569.89
W2 5777770.59 6580569.97
W3 5777772.19 6580569.98
w4 5777780.09 6580570.05
W5 5777781.69 6580570.07
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8. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjn ych (BiOZ) .

Dla zakresu prac instalacyjnych w budynku oraz na zewnatrz pracach ziemnych i montazowych nalezy
wyszczegolni¢ zagadnienia wymienione w § 2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23
czerwca 2003 roku:

1. zakres rob6t zwigzany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, przytaczy z rur
cieptowniczych

2. wykaz istniejgcych urzadzen w pomieszczeniu budynku, w wykopie

3. wskazanie elementow wyposazenia budynku, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w
budynku szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 .Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wigze sie z wprowadzeniem jego elementéw do
poszczegollnych pomieszczen oraz ich zamontowaniem na scianach w budynku zgodnie z projektem w
spos6b zapewniajacy dostep do wszystkich urzadzeh obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej
instalacji c.0. nalezy sprawdzi¢ jej potaczenie z istniejgcymi rozdzielaczami centralnego ogrzewania.
Ad.2.W budynku wystepuja: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji, instalacja elektryczna.

Ad.3. Z przylaczem c.0. muszg by¢ potaczone elementy budowanej wewnetrznej instalacji c.o., w celu
zapewnienia ogrzewania w sezonie grzewczym.

W budynku znajdujg sie réwniez urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym o napieciu 230V zwigzane z
codzienng eksploatacjg budynku i egzystencjg ludzi w tym obiekcie.

Stosowana moze by¢ tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
w wszystkich uktadach sieciowych zwlaszcza TN i TT.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajace
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowac w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych w wykopie i budynku nalezy stosowa¢ okulary ochronne lub
maski jak réwniez; odziez ochronng (fartuch, rekawice). Przy wykonywaniu prac na wysokosci (powyzej
1,0 m) nalezy stosowac rusztowania atestowane z poreczami lub drabiny. Pracownicy powinni posiada¢
ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong osobe oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie
zgodnosci z przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
wykopie lub pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzystac
odpowiednie srodki ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikdw nalezy opusci¢é miejsce robdt najkrétsza mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia i powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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Budowa niskotemperoaturowego

wodnego przytacza cieplnego do budynku

TEMAT:

mieszkalnego nr 3 w mie jscowosci
Koryta Osoacda gmina Daszyna.
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wrzesien 2013r.
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Daszyna 34a
99-107 Daszyna
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PROFIL PRZYLACZA DO BUDYNKU
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Rzedna odniesienia 125,00m n.p.m.

troinik preizolowany wzosény 48,3/110 - 26,9/75 - 48,3/110

wejscie do budynku nr 3 mieszkania nr 1

g
90°
3 3 2
Rzedna terenu < 2 g
Przykrycie rur [m] 93 3 o
olo ol S
; Y sz o
Rzedna osi rur e % 3
Spadek T
Srednica rur s 26.9/75
Odlegtos¢ [m] o .
Diugos¢ trasy [m
g y [m] 00 "
Nr punktu H M

76

W1

Rzedna odniesienia 125,00m n.p.m.

troinik preizolowany wzosény 48,3/110 - 26,9/75 - 42,4/110

wejscie do budynku nr 3 mieszkania nr 2

Rzedna terenu g 9
Przykrycie rur [m] 83 3
Rzedna osi rur 22 §
Spadek 02%=20mmm
Srednica rur BT
Odlegtos¢ [m] 175
Dtugo$¢ trasy [m] 00 175

Nr punktu

J W2

Rzedna odniesienia 125,00m n.p.m.

tréjnik preizolowany wzosény 42,4/110 - 26,9/75 - 33,7/90

wejscie do budynku nr 3 mieszkania nr 3

Rzedna terenu g 9
Przykrycie rur [m] 25 3
Rzedna osi rur gg §
Spadek 0.2%=20mmim
Srednica rur 2845
Odlegtos¢ [m] 175
Dtugo$¢ trasy [m] 00 175

Nr punktu

K W3

Rzedna odniesienia 125,00m n.p.m.

tréjnik preizolowany wzoény 42,4/110 - 26,9/75 - 33,7/90

wejscie do budynku nr 3 mieszkania nr 3

Rzedna terenu

126,50
126,50

Przykrycie rur [m]

0,36
0.36

Rzedna osi rur

125,95 | 0,50
126,11
126,11

Spadek

Srednica rur RIS

0.2%=20mmim

Odlegtosc [m]

175

Dtugos¢ trasy [m]

00 175

Nr punktu

INWESTOR: TEMAT:  Budowo niskotemperoturowego

Gmina Daszyna
Daszyna 34a
99-107 Daszyna

wodnego przytacza cieplnego do budynku

mieszkalnego nr 3 w mie jscowosc
Koryta 0Osoaca gmina Daszyna.
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Bi-3




