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1) PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA OPALANA GAZEM ZIEMNYM
W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA.

todz, wrzesien 2013 r.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994,
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

» PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA OPALANA GAZEM ZIEMNYM
W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA”, sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant



1) PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA OPALANA GAZEM ZIEMNYM
W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA.

1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora,
2. Wytyczne projektowania kotlowni gazowych

3. Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy kottowni weglowej na kottownie

opalang gazem ziemnym.
Projekt wykonano po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie dokumentaciji

archiwalnych.

3. Stan istniej gcy.

W budynku kottowni obecnie spalany jest wegiel kamienny. Do wyeksploatowanych kotow
weglowych nie ma czesci zamiennych w zwigzku z powyzszym, podjeto decyzje, ze istniejgce kotly
weglowe 3 sztuki po 240 KW mocy grzewczej zostang wymienione na kotty opalane gazem
ziemnym. Zly stan techniczny kottéw nie pozwala na diuzsze eksploatowanie kottéw weglowych

oraz koniecznos¢ likwidacji niskiej emisji spalin z kottowni.

4. Opis rozwi gzan projektowych.

Instalacja kottowni gazowej wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu.

Projektuje kottownie gazowg na 300 kW. W kotlowni zostang zamontowane dwa kotly po
150 kW mocy grzewczej przystosowane do spalania gazu ziemnego. Dokladne cisnienie gazu
zostanie okreslone po wybudowaniu przytacza gazowego do kottowni. Uwaga: przed
przystapieniem do zakupu materiatdw sciezki gazowej sprawdzié¢ rzeczywiste cisnienie gazu.

W celu wyregulowania przeptywdw czynnika grzewczego w pomieszczeniach rozdzielaczy
centralnego ogrzewania nalezy wymieni¢ istniejace zawory kulowe na powrocie (na wejsciu do

pomieszczenia rozdzielaczy), na zawory regulacyjno balansujace.

5. Dane hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. zostaly przeprowadzone w oparciu o
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.
Wyniki obliczeh:
- catkowita moc obliczeniowa instalacji 300,0 [kwW]
- temperatura wody instalacyjnej 90/70 [C]
- przeptyw obliczeniowy 3,57 [ka/s]; 12,9 [t/h]



1) PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA OPALANA GAZEM ZIEMNYM
W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA.

6. Wykonanie instalacji

Instalacje wewnetrzng kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu bez szwu wg PN-80/H-
74219. Polgczenie rur wykonaé przez spawanie lub jako kotnierzowe.

Odpowiedniki srednic nominalnych:
Dn15mm-@ 21,3 x2,6 mm
Dn20 mm- @ 26,9 x 2,6 mm
Dn25mm- @ 33,7 x2,6 mm
Dn32mm-@42,4x2,9mm
Dn40 mm - @ 48,3 x 2,9 mm

Dn 50 mm - @ 60,3 x 3,2 mm
Dn65mm-@ 76,1 x 3,6 mm

Dn 80 mm - @ 88,9 x 3,6 mm

Dn 100 mm - @ 108,0 x 4,0 mm

IZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie elementy stalowe nalezy po oczyszczeniu recznym lub mechanicznym wg normy PN-H-
97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050, zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.
emalig syntetyczng kreodurowa. Wykonanie powloki antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych prébach
szczelnosci wszystkie rury zaizolowac cieplnie.
Izolacja cieplna przewodow zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238):

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wszystkie elementy obiegu grzewczego powinny by¢ zaizolowane z zastosowaniem materiatow
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.



1) PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA OPALANA GAZEM ZIEMNYM
W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggébw w obrebie wezta cieplnego wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury Dz [mm] O [mm]
dw [mm] dla T< 60 °C dlaT<95°C | dlaT<135°C
15 21,3 15 20 30
20 26,6 15 20 30
25 31,8 15 20 30
32 42,4 15 25 35
40 48,3 15 25 40
50 60,3 20 25 40
65 76,1 20 30 45
80 88,9 25 35 50
100 114,3 25 40 55
125 133 30 45 60
150 159 35 45 65

PROBY HYDRAULICZNE
Przed przystgpieniem do préb hydraulicznych dokona¢ plukania instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania
Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy podda¢ prébom hydraulicznym zgodnie z
wymogami
- woda zimng na cisnienie 0,45 MPa — strona niska.
- wodg goracg na parametry mozliwe do uzyskania w kottowni gazowej.
Calos¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uwaga: przed przyst gpieniem do zakupu materiatbw  Sciezki gazowej sprawdzi ¢é

rzeczywiste ci $nienie gazu.
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8. Wykaz Wspétrz ednych Geodezyjnych
dla projektowanej przebudowy kottowni weglowej na opalang gazem ziemnym w miejSCOW0SCi
Koryta Osada.
(dziatka ewidencyjna nr 4/102 obreb ewidencyjny 100402_2.0021 - PGR Koryta
miejscowos¢ Koryta Osada, jednostka ewidencyjna 100402_2 - Daszyna)

pkt. X Y

SG 5777667.42 6580420.51
KM1 5777669.69 6580419.67
KM2 5777665.90 6580419.40
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W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA.

9. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjn ych (BiOZ) .

Dla zakresu prac instalacyjnych w budynku oraz na zewnatrz pracach ziemnych i montazowych nalezy
wyszczegolni¢ zagadnienia wymienione w § 2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23
czerwca 2003 roku:

1. zakres rob6t zwigzany z wykonaniem instalacji kottowni,

2. wykaz istniejgcych urzadzen w pomieszczeniu budynku,

3. wskazanie elementéw wyposazenia budynku, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot w
budynku szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 .Wykonanie instalacji grzewczej kottowni gazowej wiaze sie z wprowadzeniem jego elementéw do
poszczegOllnych pomieszczen oraz ich zamontowaniem na scianach w budynku zgodnie z projektem w
spos6b zapewniajacy dostep do wszystkich urzadzeh obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej
instalacji c.0. Kotlowni nalezy sprawdzi¢ jej potaczenia sSrubunkowe, spawane, kotnierzowe.

Ad.2.W budynku wystepuja: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji, instalacja elektryczna.

Ad.3. Z przytaczem c.0. muszg by¢ potagczone elementy budowanej instalacji kottowni c.o., w celu
zapewnienia ogrzewania w sezonie grzewczym budynkéw przytaczonych do kottowni.

W budynku znajdujg sie rowniez urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym o napieciu 230V zwigzane z
codzienng eksploatacjg budynku i egzystencjg pracujgcych tam ludzi.

Wszystkie przewody powinny byé prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajagce
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych w budynku nalezy stosowac¢ okulary ochronne lub maski jak
réwniez; odziez ochronng (fartuch, rekawice). Przy wykonywaniu prac na wysokosci (powyzej 1,0 m)
nalezy stosowac rusztowania atestowane z poreczami lub drabiny. Pracownicy powinni posiadac¢
ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong osobe oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie
zgodnosci z przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzysta¢ odpowiednie
srodki ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow
nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia i
powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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AZ URZADZE N | ARMATURY DLA:

Kottownia Koryta Osada

tC

Lp \Wyszczegolnienie Dn |llos¢|Producent | Uwagi
[mm]
1 2 3 4 5 6
1 |Kociot na gaz ziemny Qn=150kW temp. Pracy 90/70stC 2
la |Regulator kotta 2
3 |Zawor tréjdrogowy c.o. 40 1 Pn 1,0MPa
kvs= 25,0m*h z sitownikiem - 230V Tmax=110s
4 |Pompa obiegowa kotta c.o. jednofazowa typ: 50 |2
elektroniczna Hpmax=180 kPa V= 12,9 t/h
5 |Czujnik do pomiaru temperatury zasilania instalacj 1 PT1000
C.0. zanurzeniowy
6 |Czujnik do pomiaru temperatury powrotu: instal@cyi. 1 PT1000
C.0. zanurzeniowy
7 |Zawor zwrotny mufowy Socla typ 601 66 2
8 |Czujnik temperatury zewirznej 1 PT1000
9 |Elektroniczny regulator kaskadowy 1
10 | Zawér kulowy mufowy Pn 1,0MPa, Tmax=110stC 65 6
11 |Filtr siatkowy, mufowy Pn 1,0MPa,Tmax=110stC 65 2
12 Termometr techniczny prosty do 19D 15| 6
w tulei termometrycznej metalowej
13 |Manometr centryczny Dn 100 do 1,0 MPa 6
Z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym
14 |Manometr centryczny Dn 100 do 1,0 MPa 2
z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym
15 |Grupa bezpiecastwa 2
16 |Komin ze stali kwasoodpornej z ksztaltkami Dn 8@ 2
L=10 mb, przejcie przezciare + mocowania
17 |Naczynie wzbiorcze typ V=600 litrow; 6,0 bar 1
18 |zawor kulowy mufowy Pn 1,0MPa, Tmax=110stC 80 2
19 |Zzawor kulowy mufowy Pn 1,0MPa, Tmax=110stC 15 1
20 [Manometr centryczny Dn 100 dgO MPa 1
z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym
21 |Zawor bezpieczsstwa ck. otwarcia: 4,0 bar 32| 2
DN 32 mm, do= 27 mm
22 Termometr techniczny prosty do 19D 15| 1
w tulei termometrycznej metalowej
23 |Zawor kulowy mufowy Pn 1,0MPa,Tmax=110stC 25| 1 Odcicie naczynia
wzbiorczego
24 |Zawor kulowy mufowy Pn 1,0MPa, Tmax=110stC 25| 2 spust z sieci
25 |Zawor kulowy mufowy Pn 1,0MPa,Tmax=110stC 32| 2 spust z kotta
Pozostate elementy kottowni
131 |Zawor kulowy mufowy 15| 2
132 |Filtr siatkowy mufowy 15| 1
133 |Zawor zwrotny mufowy 15| 1
134 | Stacja uzdatniania wody z filtrem 5 1
135 |Sciezka gazowa do kotta gazowego 40 2
136 |Odciecie gazu zawor klapowy petnoprzelotowy 50 | 1
137 | Detektor gazu 50 | 2
138 |Sygnalizator akustyczno@ickowy 1




139

Zawdr regulacyjno- balansigy (blok: 6, 7, 8)

25

w

Pn 1,0MPa,

Tmax=110stC

A3

140

Zawor regulacyjno- balansigy (blok: 4, 5A swietlica)

20

Pn 1,0MPa,

Tmax=110stC
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KOMIN #300mm KOMIN #300nm

Istnie jace okno drewniane do wymiany na okna

|
PROJEKTOWANA WENTYLACJA WYWEWNA R f ﬂ i aluminiowe - 2 szt
|

KANAL Z BLACH OCYNK. TYP "Z-ka"

WM, 250x250mm, KRATKA W POM. KOTLQWNI

NIE NIZEJ NIZ 0,3m 0D STROPU, KRATKA

NA ZEWN. MIN._0.6m NAD POZIOM KALENICY DACHU

Istnie jace okna drewniane do wtyminny na okna
aluniniove - 4 sz

7 X X %0
PROJEKTOWANA WENTYLACJA NAWEWNA
KANAE. Z BLACH OCYNK. TYP "Z-ka"
WYM. 250x250mm, KRATKA W POM. KOTEOWNI
NIE WYZEJ NIZ 0,5m NAD POSADZKA, KRATKA
NA ZEWN. MIN._2,5m NAD POZIOM TERENU Projektowane drzwi metalowe jednoskrzydtowe
o wynmiarach 1,0 x 2,0 m oddzielenia przeciw pozarowego
540 R ] 0 odpornosd na ogleri ET 60,
N
sciezkn gozow oo kotta guzowego Sciezka gozown do kotta gozowego 430
!7 -1
‘ ‘ 200
Skrzynka
I— ( B Qazowo ( N 112
-
L L L
Q/ Projektowane kotly gazowe —
2 szt o mocy grzewcze] Qco=150 kW
Istnie jacy fundoment do skucia
o wyniarach 1,3 x 0,45 x 0,15n ‘ 24
i
-0 80 300 0 165
695
Do wykonania fundament pod kociot co. @=130 kW
Wymiary fundamentu pod kociot powinny odpowiadoc
Zewnetrznym wymiaron dtugosci i szerokosci kotta,
np 1350 x 800 mm
Wysokosc fundamentu 220 mm
INWESTOR: ‘ TEMAT:  Przebudowa kottowni weglowe j
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Daszyna
Daszyna 34a
99-107 Daszyna

TYTUL OPRACOWANIA:

Przebudowa kottowni wglowej na opalangazem ziemnym w
miejscowdci Koryta Osada gmina Daszyna

nr
Imie i nazwisko uprawnien Data Podpis
PROJEKTAT
instalacji Mgr inz. Stawomir Wochniak 147/01/WL 09.2013
elektrycznych




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20ust. 4 ,Prawa budowlanegagdwiadczam, ze pongsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegaj ha PRZEBUDOWIE KOTLOWNI
WEGLOWEJ NA OPALAN A GAZEM ZIEMNYM W MIEJSCOWO SCI KORYTA
OSADA GMINA DASZYNA zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,pgisaeni
oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. gtawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budow! Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz olg@wjacymi Polskimi

Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w gakiemu ma shay¢.

Projektant

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta /



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa kottowni gglowej na opalapngazem ziemnym w miejscodm
Koryta Osada gmina Daszyna

1. ELEMENTY ROBOT MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Gtownymi elementami stanogdymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
pracownikow §:
o roboty budowlane
o roboty spawalnicze,
0 prace prowadzone przyyciu elektro naredzi,
0 mazliwo$¢ poraenia pgdem elektrycznym,
o ewentualne potkecia i upadki,
0 zatrucia przy robotach spawalniczych, malarskizblacyjnych,
0 prace przy monfa i demontau instalacji elektrycznej

0 dowoOz materiatéw budowlanych (zatadunki i roziakii

2. ZAGROEZNIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
1 Potknkcie st nha tym samym poziomie.

Przez caly czas budowy

2 Pdilizgnigcie sk na tym samym poziomie.

Przez caly czas budowy

3 Kontakt z przedmiotemgalacym w ruchu.

Przez caly czas budowy

4 Rozerwanie si cze$ci narzdzi recznych.

Przez caly czas budowy

5 Uderzenie przez e%ci ruchome i wirujce.

Przez caly czas budowy

6 Uderzenie o nieruchome przedmioty.

Przez caly czas budowy

7 Poraenie pgdem.

Przez caty okres budowy, a szczegélnie przy prazagficiem narzdzi elektrycznych.



10 Kontakt z przedmiotami ostrymi.
Przez caly czas budowy-
11 Kontakt z przedmiotami szorstkimi.
Przez caly czas budowy
12 Zachlapanie oczu.
Przez caly czas budowy
13 Zaprészenie oczu.
Przez caly czas budowy szczegolnie w czasie czgsrt
14 Wibracje
W czasie pracy z ugdzeniami dziatajcymi w sposob udarowy
15 Poparzenie
W czasie wykonywania prac ktérym towarzyszy prongemnie podczerwone i
nadfioletowe
17 Hatas
W czasie wykonywania robét przy pomocy elektrondzz
18 Wybuch gazu
W czasie wykonywania prac spawalniczych.
19 Wdychanie substancji szkodliwych
W czasie robot malarskich,

spawalniczych i izolacyjnych

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) Przed dopuszczeniem do pracy, pracownikow zaitbagich na stanowiskach robotniczych
nalezy przeszkolk w zakresie szkolenia wginego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien
przeprowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczorfszkolenie
pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadkierownicy robot podwykonawcow.
Odbycie szkolenia winno Bypotwierdzone odpowiednim @&siadczeniem oraz odnotowane
w dzienniku szkolg.

b) Przed rozpoeziem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownitdwy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadgzajlodatkowy instrukta bezpiecznego wykonania tego
rodzaju robot oraz okfkajg zasady pogpowania w przypadku wygtowania zagreenia dla

ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instrukianalezy odnotow& w dzienniku szkole.



4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM, WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZOENIA ZDRO WIA
LUB ICH SASIEDZTWIE.

a) Srodki ochrony osobiste;j.
Pracownicy wykonujcy roboty, przy ktorych mie nasipi¢ uderzenie przez ruchome
przedmioty (np. roztadunek materiatbw budowlanyofgnta elementéw rusztowaitp.),
zobowgzani g do wywania kaskow ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znagguh sé na wysokéci i
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zok@ani § uzywaé szelek bezpiecistwa.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych przez pracovendkrela bezpéredni
przetazony przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wygtujagce na budowie to:

-Gazy techniczne propan-butan, ktére aalprzechowywé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstruk&utle wywane do prac spawalniczyckda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zaweda lzhronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalg wyposay¢ w ganice.

-Rozpuszczalniki i farby do malowania rurggdw stalowych naley przechowywa w
opakowaniach fabrycznych w osobnym, posigcan wentylacgg pomieszczeniu lub
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

-Teren budowy winien iyoznakowany tak , aby zwracat uwagczestnikow komunikacji na
plac budowy i wynikajce z tego powodu niebezpieaztwa oraz sktaniat ich do os#oego
zachowania.

-Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewbiezkolizyjne pajczenie z drog publiczry i

nie maze powodowa zakiécé w ruchu.



-Elementy znajduce s¢ pod spawanymi ruroggami zabezpieczy przed spadagymi
czesciami przetopionego materiatu. Strefy prowadzemibot spawalniczych wydzi€lina
czas ich prowadzenia z oznakowaniedmtaochronn. Kable elektryczne znajdige s¢

pod spawanymi ruroggami winny by wytaczone z nagcia, oraz zabezpieczone.

-Kable zasilajce elektronarmzia w przejciach prowadzi podwieszone do elementow
konstrukcyjnych, bdz umieszczone na podporachzywac sprawnych elektronagdzi i
urzadzen spawalniczych, sprawdzonych na przebicia elektrgazaviagciwie

zabezpieczone przeciwpaemiowo.
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KOTLOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany instalacji elektrycznej zasilania
kottowni opalanej gazem ziemnym w miejscéaio Daszyna. Niniejszy projekt stanowi
integralry cz¢$¢ dokumentaciji i natey rozpatrywa go tcznie z projektem technologicznym.

2. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- projekt technologii
- karty katalogowe ustizen i osprz:tu
- obowhzujace normy i przepisy
3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii
- Rozdzielnie elektryczne

- Dodatkowa ochrona od pasa i pofaczenia wyrownawcze

4. Opis techniczny

4.1 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Projekt przewiduje zasilanie budowanej kottowni@aej kablem YKY 4x4mm?2 z istniggej
Rozdzielni Gtéwnej ,RG” znajdupej sk przy wegciu gtobwnym do budynku od strony
garay. Rozdzielnia Giéwna RG rozbudowana zéstausi o rozicznik izolacyjny z
bezpiecznikami 50A ( przykiadowo R303 50A). Przedjssiem do kottowni zamontowa
naleey rozdzielng RP koloru czerwonego, jednedowa przystosowam do montau
aparatow modutowych. W rozdzielni RP zamontéwaalery roziacznik izolacyjny
(przyktadowo FRX 304 40-63A) wyposany w wyzwalacz napciowy. Rozhcznik
izolacyjny w rozdzielni RP peinit dolzie rok zabezpieczenia przeciwjmrowego. Z
rozdzielni RG przez tablkic RP zasilana dwzie rozdzielnia RK znajdaga s¢ w
pomieszczeniu kottowni. W projekcie przewiduje sistalacg rozdzielni RK przy weciu do
pomieszczenia kottowni. Ponad to przed se®m do kottowni umieszczony zostanie
Przeciwpaarowy Wyhcznik Padu PWP. Zasilanie przycisku PWP wykonprzewodem
ognioodpornym typu HDGS. Kabel zasiley kottownk prowadzé natynkowo w korytku
instalacyjnym. W pomieszczeniu kottowni wyk@naenstalacg koryt elektrycznych wedtug



rysunkbw E1 oraz E2. Istnigja instalacja elektryczna kottowni przewidzianat jel®
demontau.
Wszystkie urzdzenia odpowiadage za automatykkottowni ( regulatory, pompy itp. h&zye

nalezy zgodnie z ich dokumentagcjechniczno-ruchow

4.2 Instalacja gniazd isavietlenia

Projektowan instalacg oswietlenia naley wykona& przy wyciu opraw hermetycznych
swietlowkowych o klasie ochrony IP66 oraz zasiirzewodem YDY 3x1,5mm2. Oprawy
awaryjne zasiti naleey przewodem cztetytowym typu YDY 4x1,5mmz2. Instalagjgniazd
elektrycznych wykona przewodem YDY 3x2,5mm2 dla gniazd jednofazowychzoYDY
5x2,5mm2 dla gniazda 400V. Rozmieszczenie gniaz@z oinstalacji éwietlenia

przedstawiono na rysunku E1.

4.3 Instalacja detekcji gazu

Kotlowni¢ wyposay¢ naleey w system detekcji gazu (przyktadowo system GAZEX)
Instalacja skladasie bedzie z gotowej centrali stergej, dwoch czujnikébw detekcji gazu
ziemnego, zaworu bezpiedstwa umieszczonego w pragkzu gazowym oraz sygnalizatora
akustyczno optycznego umieszczonego na zaswrbudynku. Przykiad oprzewodowania

uktadu przedstawiono w zaizniku nr 1 dokumentacji projektowe;j.

4.4 Instalacja odgromowa

W projekcie zaktada sirozbudowg istniepcej instalacji odgromowej. Rozbudowa instalacji
obejmowa musi przyhczenie wszystkich elementow metalowych znajdygh sé na
obiekcie, a take ochrog budowanych kominow. Instalacjdodatkows wykona nalery
drutem@8. Istniepca instalacg odgromow taczy¢ z projektowan zgodnie z obowizujaca
normy PN-EN 623 05. Rozbudowa instalacji dotyczy jedyslEmentow, ktore powstaty przy
budowie kottowni.

Punkty spawania zabezpieé¢zntykorozyjnie a zicza zabezpieczysmarem statym.

4.5 Dodatkowa ochrona od pa#: i polgczenia wyrownawcze

Instalacja elektryczna kottowni pracoévbedzie w ukiadzie TN-S. Jako system dodatkowej
ochrony od porzen zastosowano ,szybkie wydzenie zasilania” realizowane przez
wytaczniki nadpgdowe oraz wydcznik r&znicowopadowy. W pomieszczeniach kottowni

przewidziano rozbudogv istniepcej bednarki. Do instalacji pgdzen wyrOéwnawczych



przylaczy¢ nalezy wszystkie elementy metalowe znajhg s¢ w pomieszczeniach kottowni.
Instalacg polaczenh wyrownawczych naley wykona przewodami LgY o przekroju min. 10
mm2 w izolacji zotto-zielonej. Paiczenia przewodow z rurami najewykona z obejm,
natomiast miejsca mor#a obejm musz by¢ doktadnie oczyszczone i zabezpieczone przed
korozja. Wykonywan instalacg wyrOwnawca nalezy przylaczye do rozbudowywanej
instalacji odgromowej obiektu. Glownszyra wyrownawcza polaczy¢ z zaciskami PE

rozdzielni znajdujcych s¢ w kottowni.

4.6. Pomiary elektryczne

Po wykonanym monfar a przed uruchomieniem ukfadu automatyki malelokon#
sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz wykonapi@amiarow rezystancji izolacji oraz
ochrony przeciwpotaniowej.

Nalezy takze wykon& pomiary instalacji odgromowe.

5. Uwagi kaicowe

Calas¢ prac zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wykona petnej
koordynacji z pracami technologicznymi.

Dopuszcza si stosowanie materiatdw rownowsych tj. o parametrach nie gorszycly ni
przytoczone w dokumentacji projektowej.

Instalacje wykon& zgodne z PN/E oraz ,Warunkami Technicznymi Wykoaan Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych. & V — Instalacje Elektryczne”
Wyboér urz gdzen innych ni Z zaprojektowane w niniejszym projekcie jest mo  zliwy pod warunkiem
0si ggni ecia przez te urz gdzenia parametrOw nie gorszych ni  Z wskazane w projekcie.

Przed zbudowaniem instalacji opracowanie powinno zos taé rozszerzone o projekt wykonawczy.



Legenda:
$ AW C——— Oprawo awaryjna TS 2x36W IP66 1,5h pracy przy zaniku napiecia
PROEKTOVAIA VENTILAGA LAVEINA praca w uktadzie mieszanym
WYM. 250x250mm, KRATKA W POM. KOTLOWNI

NIE WYZEJ NIZ 0,5m NAD POSADZKA, KRATKA PROJEKTOWANA WENTYLACJA WYWIEWNA P \/\/ P
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.
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Oprawa oswietleniowa T3 2x36W IP66

NIE NIZEJ NIZ 0,3m 0D STROPU, KRATKA
NA ZEWN. MIN. 0,6m NAD POZIOM KALENICY DACHU

M»

Oprowa ewakuacy jna 1,5h pracy przy zoniku nhopiecia
-proca ha ciemno
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Gniazdo dla stacji uzdatniania wody

—_— Koryto elektryczne 100mm

Rozdzielnia Automatyki
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PROJEKTOWANA WENTYLACJA WYWEWNA

KANAL Z BLACH OCYNK. TYP "Z-ka”

WYM. 250x250mm, KRATKA W POM. KOTEQWNI
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skrzynka gozowa

KANAL 7 BLACH

NA ZEWN. MIN. 0,6m NAD POZIOM KALENICY DACHU

PROJEKTOWANA WENTYLACUA WYWEWNA

OCYNK, TYP "Z-ka

WYM. 250x250mm, KRATKA W POM. KOTEQWNI

NIE NIZEJ NIZ 0,3m OD STROPU, KRATKA i

N

CZUNIKE

ZIEMNEGO

o
)

11

Legenda

RGaz|]  Rozdzielnia detekc ji gazu

X Czujnik gazu ziemnego DEX 12/M

@) Sygnalizator alarmu optyczno akustyczny

21 Zowbr elektromagnetyczny odcinajacy typu MAG3

RGa
Faza projektu: Projekt budowlany
inwestor DATA
Gmina Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna wrzesief 2013
Temat NP rysunku
Przebudowa kottowni weglowej na opalana gazem ziemnym w
mie jscowosci Koryta Osada gmina Daszyna ES
Nazwa rysunku B
Instalac ja Detekcji Gazu gf?%QYCZNA
PROJEKTANT RYSOWAL

Stawomir Wochniak
upr 147/01/WL

Michat Guzenda




‘ O

L303 ZIELONY
L303 ZIELONY

(@ pex}
[¢)
0
[¢)
0

0
0

L303 ZIELONY

L303 ZIELONY -0
[

1303 ZIELONY
|

€]
@]
@)
o

0
0

Nr. projektu:

Nr. rysunku: E6 D

Data: S. Wochniak |Nr. akrusza:




Ukfad sieci
Napiecie znamionowg
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

Q
X s304C
4p

40A
6000A

F1
Ochronnik
320V

In = 5kA, Up 1,2k
I = 60kA, 8/20ps

&)

1
Q2

2P
16A

1

K1
2NO
25A
230V

Identyfikacja urzadzenia

Q2

Opis

Zabezpieczenie
gtéwne

Ochronnik
przepieciowy

kontrola fazy

kontrola fazy

kontrola fazy Zabezpieczenie
réznicowopragdowe

Zabezpieczenie
automatyki

Obwad - Moc

Przewdd - Przekroj

Typ kabla

e

Sterowanie pompy nr

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E6

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:




Identyfikacja urzadzenia

Opis Sterowanie pompy nr Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie
pompy nr 1 pompy nr 1 regulatora regulatora regulatora
kottowego nr 1 kottowego nr 2 kaskadowego

Obwad - Moc

Przewdd - Przekroj
Typ kabla

Nr. projektu:

Nr. rysunku: E6 D

Data: S. Wochniak |Nr. akrusza:




Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E6

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:



w
co
3

L306 POMARANCZOWY

306 POMARANCZOWY

L306 POMARANCZOWY

@)
©]
@)
o

@)
o

0
0

0

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E7

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:



Ukfad sieci
Napiecie znamionowg
Moc zainstalowana
IK1 Maks.

IK3 Maks.

,fif“%

Identyfikacja urzadzenia

Q4

Opis

Zabezpieczenie
gtéwne

kontrola fazy

kontrola fazy

kontrola fazy

Zabezpieczenie
rozdzielni RA

Wytgcznik
réznicowopragdowy

Gniazdo 400V

Gniazdo 230V

Obwad - Moc

Przewdd - Przekroj

Typ kabla

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E7

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:




AN

RN

N

GN1
G382
2P+Z
10/16A

Identyfikacja urzadzenia

Q5

Q6

Q7

Opis

Gniazdo dla stajci
uzdatniania wody

Oswietlenie

Zabezpiecznie
rodzielni detekdcji
gazu

gniazdo techniczne

Obwad - Moc

Przewdd - Przekroj

Typ kabla

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E7

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:




Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E7

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:



NE

YDY 4x4

PP YDY 4x4

HDGS 2xl

O
PWP

YDY 3x2,3

RK

YDY 5x2,9

RGOz

RA

Faza projektu: Projekt budowlany

inwestor

Gmiha Daszyna, Daszyna 340, 99-107 Daszyna

DATA

wrzesien 2013

Temat

Stawomir Wochniak
upr 147/01/WL

Nr rysunku
Przebudowa kottowni weglowej na opalana gazem ziemnym w
mie jscowosci Koryta Osada gmina Daszyna E8
Nazwa rysunku B
Schemat blokowy zasilania gf?ﬂ%QYCZNA
PROJEKTANT RYSOWAL

Michat Guzenda




RP

Rozdzielnia

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E9

D

Data:

S. Wochniak

Nr. akrusza:



POLACZENIA PRZEWODOWE w systemie GX

¥ e . i Fi i | 3 . : - max. 2 g
P f el BT
Y lw ! i“ L m
wes 0=l | | G il
HAG-3 =Ov- p [T ;_’_‘____‘__‘_’_E
Jmem i AT T :
T ey (et
Pz1 — puszZka zaciskowa s2czelna IP-54 do podigczenia zaworu MAG; (jezeli w strefie zagrozong]
wybuchem - dobrad w wersji Ex)
Pz2 — puszka zaciskowa sZczelina P54, blisko MD...7 - do podiaczenia dwoch zawordw MAG-3
(zbedna jezell taczenie przewodow wewnatrz MD._.E)
AP-1 — opcjonainie: cbudowa bryzgoszezelna (zalecana dia instalacji z propan-butanem, przy ciezkich
warunkach pracy, mozliwosci zachiapania lub uszkodzenia, rdwniez na zewnatrz)
PS5 — opcjonalnie: zasilacz dla systemow 2 awaryinym podirzymaniem napiecia,
(z MD-2.ZA, MD-4.ZA, MD-8_ ZA, MD-16.ZA, MDP...ZA)
up — urzadzenie dodatkowe sterowane stykowo (wentylator, stycznik, tablica ostrzegawcza, itp.)

Inny MD — dodatkowy modut do rozbudowy systemu (podiaczony kaskadowa)
Schemat nie obejmuje koncentratora K-8P lub K-16P do wspipracy z MD.. .B{18).Z... — patrz rys. 3.1

Tabela 4.1

Przewad TYP [zal=cany] liodt oyl Przekmdj Zyly mm® mudnldua!dnu Diopuszcraine iypy preewodiw
nn. nn.k. ok, nit] ok, nnL, _EN
e < o S YKSY lub odpowiedniki
A YOY bylloo okragly! 4 1™ = 300'm = 500 m innych producamtdw,
15 < 450 m < 500 m okragie, Wypeliiona
g YOy 3 1.5 diobbr nie knyiyozmy
3 YTHSY 0.8 43 05 < 150 m YOY, YTESY 41205
1.5 < 12 m
E YOV 2 YHESY
a5 < 20 m
[ YOy 3 dobor mia kryhycamy
5 wg pobtizeb 2 {3) max. 1.5 wg poizsb
MAG-2
1 =
M YO 2 1.5 < 14m WRSY
25 < ZFm
{22 5} < 44m
02 o #*_ Przawdd X (cziarodylowy)
o5 BO moeng zas‘.ap-: dwama
X F =0 Eamdami dwpuy oy
= YTKSY, YO = 1 < 150'm + XE,

XEl 2) XD=YTKSY niazaledniz
15 < Z0'm od dlugosci polgczenia,
a5 < 400m ¥E=wm izbslki chok

K YTRSY 0.5 b 0.8 43) 02 = 500'm YOY, YESY
'D] optymalny typ: YOY 4x1G dcrs?mz w ofarcie GASEX (wypslniony, Zolty, Z metrazem} **} wg rysunku 4.0
lugosci dopuszrezalne przawodow A | E moga wahad sio (najczesciej mogg byd wioksza)

w zaleznosci od konkretnago typu detektora i konfiguraci systemu = &,
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