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Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994,
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) o$swiadczam, ze:

,BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU
MIESZKALNYM NR 3, W MIEJSCOWOSCI KORYTA OSADA, GMINA DASZYNA”,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI
~INSTAL",

3. Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy instalacji centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym nr 3 z montazem zaworow termostatycznych z nastawami wstepnymi
wraz z glowicami termostatycznymi i zaworami przy grzejnikowymi odcinajgcymi na powrocie z
instalacji centralnego ogrzewania.

Wymiana instalacji zwigzana jest zaplanowang do realizacji termomodernizacjg budynku
mieszkalnego polegajacej na dociepleniu przegréd zewnetrznych i dostosowaniu projektowanej
instalaciji c.o., do pracy z przytagczem zewnetrznym niskotemperaturowym z kottowni gazowe;j.

W zakres opracowania wchodzi dobor: nastaw regulacyjnych na zaworach regulacyjno-
balansujacych na powrotach do przytacza cieplnego zewnetrznego na poziomie parteru, oraz
grzejnikowych zaworéw termostatycznych z gtowicg termostatyczng z zakresem nastaw
temperatur 6 — 28°C.

Projekt wykonano po przeprowadzonej wizji lokalnej.

3. Stan istniej gcy.

Budynek mieszkalny nr 3 zlokalizowany w miejscowosci Koryta Osada, wyposazony jest w
indywidualne piece weglowe dla kazdego lokalu indywidualnie, brak ogrzewania grzejnikowego. Po
zakonczeniu sezonu grzewczego stare kotly weglowe zostang zdemontowane ze wzgledu na zly

stan techniczny i koniecznos¢ likwidacji niskiej emisji spalin z budynku nr 3.

4. Opis rozwi gzan projektowych.
Instalacja c.o0. wykonana bedzie z rur stalowych. Lokale mieszkalne wyposazone zostang w

grzejniki stalowe ptytowe koloru biatego z podtgczeniem bocznym.

Na galgzkach grzejnikowych zaprojektowano, termostatyczne zawory grzejnikowe ze
wstepng nastawg. Zawory te wyposazone zostang w glowice termostatyczne  zakresie
regulowanej temperatury od 6 do 28°C. Wszystkie gtowice zaopatrzyé w pierscienie
zabezpieczajace glowice przed manipulowaniem przez lokatorow przy nastawach wstepnych

zaworow termostatycznych.
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Kazde poderwanie do goéry instalacji zakonczy¢ zaworem odcinajgcym DN 15mm z

przedtuzkag oraz automatycznym odpowietrznikiem.

5. Dane hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. zostaly przeprowadzone w oparciu o
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.

Wyniki obliczeh:

- catkowita moc obliczeniowa instalacji 30,0 [kW]
- temperatura wody instalacyjnej 90/70 [C]
- przeptyw obliczeniowy 0,36 [kg/s]; 1,29 [t/h]

6. Wykonanie instalacji

Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-81/H-
74200 ze stali R35. Potaczenie rur wykonaé przez spawanie.

Odpowiedniki srednic nominalnych:
Dn15mm-@21,3x2,6 mm
Dn 20 mm - & 26,9 x 2,6 mm
Dn25mm- @ 33,7 x2,6 mm

IZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie elementy stalowe nalezy po oczyszczeniu recznym lub mechanicznym wg normy PN-H-
97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050, zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.
emalig syntetyczng kreodurowa. Wykonanie powloki antykorozyjnej powinno odpowiadaé¢ 2 klasie
starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych prébach
szczelnosci wszystkie rury zaizolowac cieplnie.
Izolacja cieplna przewodow zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238):

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wszystkie elementy obiegu grzewczego powinny by¢ zaizolowane z zastosowaniem materiatow
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggébw w obrebie wezta cieplnego wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury Dz [mm] d [mm]
dw [mm] dla T< 60 °C dlaT<95°C | dlaT<135°C
15 21,3 15 20 30
20 26,6 15 20 30
25 31,8 15 20 30
32 42,4 15 25 35

PROBY HYDRAULICZNE
Przed przystgpieniem do préb hydraulicznych dokona¢ plukania instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania
Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy podda¢ prébom hydraulicznym zgodnie z
wymogami
- wodg zimng na cisnienie 0,45 MPa — strona niska.
- wodg goracg na parametry mozliwe do uzyskania w kottowni gazowej.
Calos¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7. Zestawienie materiatow

Lp. |Wykaz urz adzen llosé Uwagi

1 | Grzejnik panelowy o wymiarach 152mm/600mm/1400mm |2 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
mocy grzewczej 3258W kolor biaty - RAL 9016

2 | Grzejnik panelowy o wymiarach 152mm/600mm/1200mm | 3 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
mocy grzewczej 2833W kolor bialy - RAL 9016

3 | Grzejnik panelowy o wymiarach 152mm/600mm/800mm 2 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
mocy grzewczej 1927W kolor biaty - RAL 9016

4 | Grzejnik panelowy o wymiarach 152mm/600mm/800mm 3 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
mocy grzewczej 1675W kolor biaty - RAL 9016

5 | Grzejnik tazienkowy o wymiarach 900mm/600mm mocy 4 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
grzewczej 1195W kolor bialy - RAL 9016

6 | Grzejnik tazienkowy o wymiarach 900mm/600mm mocy 1szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
grzewczej 1326W kolor bialy - RAL 9016

7 | Zawory termostatyczne grzejnikowe - proste ze wstepng |15 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
nastawg i gtowicg termostatyczng

8 | Zawory odcinajace powrotne proste Dn 15 mm 15 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C

9 | Zawory kulowe odcinajace proste Dn 15 mm 10 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C

10 | Automatyczne odpowietrzniki z przedtuzkg mosiezng L= 10 szt PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
10 mm; Dn 15 mm

11 | Zawor kulowy gwintowany DN 20 mm — montaz na 5 szt. PN 1,0 MPa; Tmax 110°C
zasilaniu

12 | Zawor regulacyjno- balansujacy gwintowany DN 15 mm 5 szt. PN 1,0 MPa; Tmax 120°C
montaz na powrocie

13 | Rura stalowa ze szwem Dn 15 mm 150 mb

14 | Rura stalowa ze szwem Dn 20 mm 55 mb
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8. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjn ych (BiOZ) .

Dla zakresu prac instalacyjnych w budynku oraz na zewnatrz pracach ziemnych i montazowych nalezy
wyszczegolni¢ zagadnienia wymienione w 8 2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23
czerwca 2003 roku:

1. zakres robét zwigzany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,

2. wykaz istniejacych urzadzen w pomieszczeniu budynku,

3. wskazanie elementéw wyposazenia budynku, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w
budynku szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 .Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wigze sie z wprowadzeniem jego elementéw do
poszczegllnych pomieszczen oraz ich zamontowaniem na $cianach w budynku zgodnie z projektem w
sposOb zapewniajgcy dostep do wszystkich urzadzen obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej
instalacji c.o. nalezy sprawdzi¢ jej potaczenia Srubunkowe.

Ad.2.W budynku wystepuja: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji, instalacja elektryczna.

Ad.3. Z przytaczem c.0. muszg by¢ potaczone elementy budowanej wewnetrznej instalacji c.o., w celu
zapewnienia ogrzewania w sezonie grzewczym.

W budynku znajdujg sie rowniez urzgdzenia zasilane pradem elektrycznym o napieciu 230V zwigzane z
codzienng eksploatacjg budynku i egzystencja ludzi w tym obiekcie.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajace
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowac w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych w budynku nalezy stosowac okulary ochronne lub maski jak
réwniez; odziez ochronng (fartuch, rekawice). Przy wykonywaniu prac na wysokosci (powyzej 1,0 m)
nalezy stosowaé rusztowania atestowane z poreczami lub drabiny. Pracownicy powinni posiadac
ubrania i sprzet ochrony osobiste;.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong osobe oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie
zgodnosci z przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzysta¢ odpowiednie
srodki ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow
nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia i
powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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