Koryta termomodernizacja 0

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Docieplenie scian zewnetrznych.
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - odkrycie istniejgcych funda-
mentéw w celu docieplenia $cian fundamentowych na gt. 1 m od poziomu tere-
nu
(26.75+26.75+10.40+10.40)*1.00*1.00 m3 74.300
RAZEM 74.300
2|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1/0101-01
374.20 m?2 374.20
RAZEM 374.20
3|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupemienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.1/0101-02 Sciany
374.2070.05 m?2 18.710
RAZEM 18.710
4/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1/0101-05
374.20 m?2 374.20
RAZEM 374.20
5/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.1/0104-04
26.75+26.75+10.40+10.40-5"0.90 m 69.800
RAZEM 69.800
6|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 14 cm na Scianach m?2
d.1/0102-01
374.20 m?2 374.20
RAZEM 374.20
7|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na os$ciezach o szerokosci do 15 cm |m2
d.1/0102-05
((1.64+1.70*2)*3+(1.79+1.45"2)*2+(1.17*1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+ |m2 11.921
1.00+1.60*2+(0.40+0.20*2)*11+(0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*0.15
RAZEM 11.921
8/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.1/0103-02 poditoza z cegty
374.20%6 m?2 2245.200
RAZEM 2245.200
9 Montaz stalowych parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej, malowanej |m
d.1|analiza indy- |proszkowo w kolorze braz z koncéwkami plastikowymi o szerokosci ok. 35 cm
widualna
1.84"3+1.99"2+1.37"2+1.00+1.00+1.00+0.60*11 m 21.840
RAZEM 21.840
10/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
d.1/202 0541-01 |obrébka blacharska cokotu
(26.75*2+10.40*2)*0.25 m?2 18.575
RAZEM 18.575
11/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.1/0103-07 stupach
374.20 m?2 374.20
RAZEM 374.20
12/KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1/0104-01
((1.64+1.70%2)*3+(1.79+1.45"2)*2+(1.17*1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+ |m 96.513
1.00+1.60"2+(0.40+0.20*2)*11+(0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)+4.26*4
RAZEM 96.513
13|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m2
d.1/0103-09
((1.64+1.70%2)*3+(1.79+1.45"2)*2+(1.17*1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+ |m2 11.921
1.00+1.60"2+(0.40+0.20*2)*11+(0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*0.15
RAZEM 11.921
14/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1/0103-10
374.20*0.20 m?2 74.840
RAZEM 74.840
15/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1/0207-02 wierzchni
74.30 m?2 74.300
RAZEM 74.300
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(26.75+26.75+10.40+10.40)*1.00*1.00 m3 74.300
RAZEM 74.300
17|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m2
d.1/0106-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek kolorystyka wg rysunkow
374.20+11.921-26.75-26.75-10.40-10.40 m?2 311.821
RAZEM 311.821

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ




Koryta termomodernizacja 0 PRZEDMIAR

_2-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 Demontaz i ponowny montaz z wymiang elementéw na zgodne z obowigzuja- |kpl.
d.1|analiza indy- |cymi przepisami instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Docieplenie stropodachu.
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2|0606-01 ziome
259.90 m?2 259.90
RAZEM 259.90
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
259.90 m2 259.90
RAZEM 259.90
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
259.90 m?2 259.90
RAZEM 259.90
22|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo -  [m2
d.2|1121-04 pomost roboczy z desek na dociepleniu wetng mineralng - 30 % po- wierzchni
259.90%0.30 m?2 77.970
RAZEM 77.970
3 Wymiana stolarki okiennej.
23/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 164 x 170 cm - 3 szt. |m2
d.3/0701-04
1.64"1.70"3 m?2 8.364
RAZEM 8.364
24/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 179 x 145 cm - 2 szt. |m2
d.3/0701-04
1.79%1.45"2 m?2 5.191
RAZEM 5.191
25/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 117 x 171 cm - 2 szt. |m2
d.3/0701-04
1.17*1.71°2 m?2 4.001
RAZEM 4.001
26|/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 100 x 176 cm - 1 szt. |m2
d.3/0701-04
1.00*1.76 m?2 1.760
RAZEM 1.760
27/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 100 x 150 cm - 1 szt. |m2
d.3/0701-04
1.00%1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
28/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 100 x 160 cm - 1 szt. |m2
d.3/0701-04
1.00*1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
29/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - okna 40 x 20 cm - 11 szt.  |m2
d.3/0701-04
0.40*0.20*11 m?2 0.880
RAZEM 0.880
30/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.3/0602-01 cem.-wap.na $cianach
((1.64+1.70%2)*3+(1.79+1.45"2)*2+(1.17*1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+ |m2 16.207
1.00+1.60"2+(0.40+0.20"2)*11)*0.30
RAZEM 16.207
31/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
d.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni - wneka wokoét okna farba biata
((1.64+1.70%2)*3+(1.79+1.45"2)*2+(1.17*1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+ |m2 16.207
1.00+1.60"2+(0.40+0.20"2)*11)*0.30
RAZEM 16.207
32 Transport i utylizacja materiatéw pochodzgcych z demontazu okien o powierz- |m2
d.3|analiza indy- |chni wymienianych okien 23,296 m2
widualna
8.364+5.191+4.001+1.760+1.500+1.600+0.880 m?2 23.296
RAZEM 23.296
4 Wymiana stolarki drzwiowej.
33|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych, drzwi |m2
d.4/0702-06 o wymiarach 90 x 200 cm - 4 szt
analogia
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
34/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych z na- |m2
d.4/0702-06 Swietlem, drzwi o wymiarach 95 x 245 cm - 1 szt
analogia
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.95*2.45 m?2 2.328
RAZEM 2.328
35/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4|0602-01 cem.-wap.na $cianach
((0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*0.30 m?2 7.635
RAZEM 7.635
36/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni - wneka wokot okna farba biata
((0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*0.30 m?2 7.635
RAZEM 7.635
37 Transport i utylizacja materiatéw pochodzgcych z demontazu okien o powierz- |m2
d.4|analiza indy- |chni wymienianych okien 9,528 m2
widualna
7.20+2.328 m?2 9.528
RAZEM 9.528
5 Prace remontowe do wykonania w ramach termomodernizacji budynku.
38|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.5/0509-02
10.40%1.30*26.75 m?2 361.660
RAZEM 361.660
39|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
26.75"2*0.40+10.40%1.30"2 m?2 48.440
RAZEM 48.440
40|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0535-04
26.75*2 m 53.50
RAZEM 53.50
41/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0535-06
4.26™4 m 17.040
RAZEM 17.040
42|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe m?2
d.5/0501-02
10.40%1.30*26.75 m?2 361.660
RAZEM 361.660
43/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |m?2
d.5|202 0541-01 |obrébka blacharska paséw rynnowych
26.7570.40"2 m?2 21.400
RAZEM 21.400
44 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
d.5|202 0541-01 |obrébka blacharska wiatrownic i kominéw
10.40*1.30*0.30*2+0.80*4*0.30 m?2 9.072
RAZEM 9.072
45/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.5|0506-01
26.75"2 m 53.50
RAZEM 53.50
46|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.5/0506-03
4.26*4 m 17.04
RAZEM 17.04
47 Transport i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérek pokrycia dachowe- |kpl.
d.5|analiza indy- |go i obrébek blacharskich
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Montaz skrzynek legowych wg obowigzujgcych w tym zakresie wytycznych. kpl.
d.5|analiza indy- |Rodzaje wystepujacych gatunkow ptakéw nalezy okresli¢ w drodze odrgbnej
widualna ekspertyzy ornitologiczne;.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49 Remont kominéw wentylacyjnych — drobne naprawy kominéw — uzupetnienie  |kpl.
d.5|analiza indy- |ubytkéw, malowanie komindw farbg silikatowa, pokrycie czapek papa termoz-
widualna grzewalng, zabezpieczenie przed ptakami
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszki z poliweglanu na konstrukgji alu- |m?2
d.5/1220-04 miniowej nad wejsciami do budynku
analogia
1.58*0.90*5 m?2 7.110
RAZEM 7.110
51|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-01 rokosci jezdni i chodnikdéw - gteboko$¢ 25 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(26.75+10.40+10.40)*0.60+26.75*3.00 m2 108.780
RAZEM 108.780
52|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasku) na podtozu gruntowym - warst- |[m3
d.5/1103-03 wa odsgczajgca gr. 20 cm
108.780%0.20 m3 21.756
RAZEM 21.756
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
(26.75+26.75+10.40+10.40)*0.15*0.30 m3 3.344
RAZEM 3.344
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - szare
26.75+26.75+10.40+10.40 m 74.300
RAZEM 74.300
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej - z wyprofilowaniem podestéw wejsciowych do budynku
108.780 m2 108.780
RAZEM 108.780

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1 Docieplenie scian zewnetrznych.
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.1/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - odkrycie
istniejacych fundamentéw w celu docieplenia
$cian fundamentowych na gt. 1 m od poziomu
terenu
przedmiar = (26.75+26.75+10.40+10.40)*
1.00%1.00 = 74.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 312.0600 0.000 0.00
4.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmy- | m2
d.1/0101-01 cie
przedmiar = 374.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 83.8208 0.000 0.00
0.224r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw | m2
d.1/0101-02 w tynkach do 5 % powierzchni Sciany
przedmiar = 374.20%0.05 = 18.710 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.5165 0.000 0.00
1.15r-g/m2
- M --
2 zaprawa tynkarska POZTYNK t 0.3742 0.000 0.00
0.02t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
4 $rodek transportowy m-g 0.7484 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* wyciag m-g 0.7484 0.000 0.00
0.04m-g/m2
6 betoniarka 150 dm3 m-g 0.5613 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.1/0101-05 wanie
przedmiar = 374.20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22.4520 0.000 0.00
0.06r-g/m2
M-
2r $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 74.8400 0.000 0.00
0.2dm3/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.1/0104-04
przedmiar = 26.75+26.75+10.40+10.40-5*0.90
=69.800 m
-R--
1* robocizna r-g 16.5426 0.000 0.00
0.237r-g/m
M-
2 listwy cokotowe m 73.2900 0.000 0.00
1.05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 209.4000 0.000 0.00
3szt./m
~-S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
4 $rodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 14 cm na | m2
d.1/0102-01 $cianach
przedmiar = 374.20 m2
--R--
1* robocizna r-g 516.3960 0.000 0.00
1.38r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejowa LEPSTYR kg | 1496.8000 0.000 0.00
4kg/mz2
3* ptyty styropianowe 14 cm m2 381.6840 0.000 0.00
1.02m2/m2
4 pianka poliuretanowa dm3 2.9936 0.000 0.00
0.008dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 8.2324 0.000 0.00
0.022m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 5.9872 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na m2
d.1/0102-05 osciezach o szerokosci do 15 cm
przedmiar = ((1.64+1.70%2)*3+(1.79+1.45*2)*
2+(1.17%1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+
1.00+1.60*2+(0.40+0.20*2)*11+(0.90+2.00*2)*
4+0.95+2.45*2)*0.15 = 11.921 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.5504 0.000 0.00
1.64r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejowa LEPSTYR kg 47.6840 0.000 0.00
4kg/mz2
3* ptyty styropianowe 3 cm m2 12.1594 0.000 0.00
1.02m2/m2
4 pianka poliuretanowa dm3 0.0954 0.000 0.00
0.008dm3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.2623 0.000 0.00
0.022m-g/m?2
7 srodek transportowy m-g 0.1907 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2
d.1/0103-02 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z
cegly
przedmiar = 374.20%6 = 2245.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 574.7712 0.000 0.00
0.256r-g/m?2
-M --
2 dyble plastykowe z grzybkami szt. | 14010.0480 0.000 0.00
6.24szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 15.7164 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
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5* $rodek transportowy m-g 15.7164 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9 Montaz stalowych parapetéw zewnetrznych z m
d.1|analiza indy- |blachy powlekanej, malowanej proszkowo w
widualna kolorze braz z koncéwkami plastikowymi o
szerokosci ok. 35 cm
przedmiar = 1.84*3+1.99"2+1.37*2+1.00+
1.00+1.00+0.60*11 =21.840 m
- M --
1* dostawa i montaz parapetow m 21.8400 0.000 0.00
1m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm- obrébka bla-
charska cokotu
przedmiar = (26.75*2+10.40*2)*0.25 = 18.575
m2
-R--
1* robocizna r-g 39.9363 0.000 0.00
2.15r-g/m2
-M --
2 blacha powlekana ptaska m2 22.8473 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 510.8125 0.000 0.00
27.5szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0372 0.000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1486 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.1/0103-07 nej warstwy siatki na scianach i stupach
przedmiar = 374.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 228.7110 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa STYRLEP kg | 1683.9000 0.000 0.00
4.5kg/m2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 419.1040 0.000 0.00
1.12m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 2.2452 0.000 0.00
0.006m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.7962 0.000 0.00
0.0048m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych ka- m
d.1/0104-01 townikiem
przedmiar = ((1.64+1.70*2)*3+(1.79+1.45*2)*
2+(1.171.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+
1.00+1.60"2+(0.40+0.20"2)*11+(0.90+2.00*2)*
4+0.95+2.45*2)+4.26"4 = 96.513 m
-R--
1* robocizna r-g 23.1631 0.000 0.00
0.24r-g/m
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
2 zaprawa klejowa STYRLEP kg 77.2104 0.000 0.00
0.8kg/m
3 katownik aluminiowy z siatkg m 110.9900 0.000 0.00
1.15m/m
--S -
4~ wyciag m-g 0.0772 0.000 0.00
0.0008m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0386 0.000 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.1/0103-09 nej warstwy siatki na osciezach
przedmiar = ((1.64+1.70*2)*3+(1.79+1.45*2)*
2+(1.171.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+
1.00+1.60"2+(0.40+0.20"2)*11+(0.90+2.00*2)*
4+0.95+2.45*2)*0.15 = 11.921 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.4748 0.000 0.00
1.382r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa STYRLEP kg 59.6050 0.000 0.00
5kg/mz2
3 siatka z wtdkna szklanego m2 17.2855 0.000 0.00
1.45m2/mz2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
--S -
5% wyciag m-g 0.0715 0.000 0.00
0.006m-g/m?2
6" $rodek transportowy m-g 0.0572 0.000 0.00
0.0048m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m2
d.1/0103-10 warstwa siatki
przedmiar = 374.2070.20 = 74.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.0123 0.000 0.00
0.548r-g/m?2
-M --
2 zaprawa klejowa STYRLEP kg 276.9080 0.000 0.00
3.7kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 80.8272 0.000 0.00
1.08m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.4490 0.000 0.00
0.006m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.3742 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.1/0207-02 kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
przedmiar = 74.30 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5104 0.000 0.00
0.128r-g/m2
- M --
2 folia kubetkowa m2 81.7300 0.000 0.00
1.1m2/m2
3 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22.2900 0.000 0.00
0.3kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 9.0000 0.000 0.00
9%(od M)
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z prze- | m3
d.1/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
przedmiar = (26.75+26.75+10.40+10.40)*
1.00%1.00 = 74.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 104.7630 0.000 0.00
1.41r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym m2
d.1/0106-03 podtozu z zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,0
mm i fakturze baranek kolorystyka wg rysun-
kow
przedmiar = 374.20+11.921-26.75-26.75-
10.40-10.40 = 311.821 m2
-R--
1* robocizna r-g 182.5400 0.000 0.00
0.5854r-g/m2
-M --
2 zaprawa AKRYTYNK 2,0 mm kg | 1060.1914 0.000 0.00
3.4kg/m2
3* $rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 77.9553 0.000 0.00
0.25kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 2.5881 0.000 0.00
0.0083m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 3.3677 0.000 0.00
0.0108m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18 Demontaz i ponowny montaz z wymiang ele- | kpl.
d.1|analiza indy- |mentéw na zgodne z obowigzujgcymi przepisa-
widualna mi instalacji odgromowej wraz z wykonaniem
pomiaréw
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Demontaz i ponowny montaz z wymiang ele- szt 1.0000 0.000 0.00
mentéw na zgodne z obowigzujgcymi przepisa-
mi instalacji odgromowej wraz z wykonaniem
pomiaréw
1szt/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Docieplenie Scian zewnetrznych.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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2 Docieplenie stropodachu.
19/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2|0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome
przedmiar =259.90 m2
--R--
1* robocizna r-g 41.5840 0.000 0.00
0.16r-g/m2
-M --
2" folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 311.8800 0.000 0.00
mm
1.2m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 2.9109 0.000 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.7673 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.2|/0612-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
przedmiar = 259.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5779 0.000 0.00
0.0407r-g/m2
- M --
2 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 272.8950 0.000 0.00
1.05m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 2.0012 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 2.3131 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.2|/0612-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa
przedmiar = 259.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.3688 0.000 0.00
0.0322r-g/m2
- M --
2 ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2 272.8950 0.000 0.00
1.05m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 2.0012 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 2.3131 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na m2
d.2|1121-04 legarach utozonych krzyzowo - pomost robo-
czy z desek na dociepleniu wetng mineralng -
30 % po- wierzchni
przedmiar =259.90%0.30 = 77.970 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.4256 0.000 0.00
0.48r-g/m2

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.11I m3 0.8577 0.000 0.00
0.011m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.3737 0.000 0.00
0.21kg/m2
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 2.0272 0.000 0.00
0.026m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6* wyciag m-g 1.3177 0.000 0.00
0.0169m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 2.6198 0.000 0.00
0.0336m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Docieplenie stropodachu.

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12560 Uzytkownik: RZ

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
3 Wymiana stolarki okiennej.
23|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 164 x 170 cm - 3 szt.
przedmiar = 1.64*1.70*3 = 8.364 m2
--R--
1* robocizna r-g 22.9174 0.000 0.00
2.74r-g/m2
-M --
2" okna PCV wg projektu m2 8.3640 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze Y% 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.3346 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.5018 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 179 x 145 cm - 2 szt.
przedmiar =1.79*1.45"2 = 5.191 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.2233 0.000 0.00
2.74r-g/m2
- M --
2 okna PCV wg projektu m2 5.1910 0.000 0.00
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(0d M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.2076 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.3115 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 117 x 171 cm - 2 szt.
przedmiar =1.17*1.71*2 = 4.001 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9627 0.000 0.00
2.74r-g/m2
-M --
2 okna PCV wg projektu m2 4.0010 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(0d M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.1600 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.2401 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 100 x 176 cm - 1 szt.
przedmiar = 1.00*1.76 = 1.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8224 0.000 0.00
2.74r-g/m2
- M --
2 okna PCV wg projektu m2 1.7600 0.000 0.00
1m2/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od M)
-S--
4~ wyciag m-g 0.0704 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1056 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 100 x 150 cm - 1 szt.
przedmiar = 1.00*1.50 = 1.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.1100 0.000 0.00
2.74r-g/m2
M-
2 okna PCV wg projektu m2 1.5000 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od M)
~-S -
4> wyciag m-g 0.0600 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0900 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 100 x 160 cm - 1 szt.
przedmiar = 1.00*1.60 = 1.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3840 0.000 0.00
2.74r-g/m2
- M --
2 okna PCV wg projektu m2 1.6000 0.000 0.00
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0.0640 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0960 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.3/0701-04 PCV - okna 40 x 20 cm - 11 szt.
przedmiar = 0.40*0.20*11 = 0.880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.4112 0.000 0.00
2.74r-g/m2
M-
2 okna PCV wg projektu m2 0.8800 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze Y% 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od M)
~-S -
4> wyciag m-g 0.0352 0.000 0.00
0.04m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0528 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNNR 3 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.3|0602-01 kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na

$cianach

-13-
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jedn.
przedmiar = ((1.64+1.70*2)*3+(1.79+1.45*2)*
2+(1.17%1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+
1.00+1.60*2+(0.40+0.20*2)*11)*0.30 = 16.207
m2
-R--
1* robocizna r-g 20.7450 0.000 0.00
1.28r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0810 0.000
0.005t/m2
3 wapno suchogaszone t 0.1134 0.000
0.007t/m2
4 piasek do zapraw m3 0.4376 0.000
0.027m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000
2%(od M)
--S -
6* wyciag m-g 0.8104 0.000 0.00
0.05m-g/m2
7" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8104 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0605-04 $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowa-
niem powierzchni - wneka wokot okna farba
biata
przedmiar = ((1.64+1.70*2)*3+(1.79+1.45*2)*
2+(1.17%1.71*2)*2+1.00+1.76*2+1.00+1.50*2+
1.00+1.60*2+(0.40+0.20*2)*11)*0.30 = 16.207
m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4635 0.000 0.00
0.152r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 4.7000 0.000
0.29dm3/m2
3 szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem kg 9.7242 0.000
farby emulsyjnej
0.6kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000
2%(0od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32 Transport i utylizacja materiatéw pochodzgcych| m2
d.3|analiza indy- |z demontazu okien o powierzchni wymienia-
widualna nych okien 23,296 m2
przedmiar = 8.364+5.191+4.001+1.760+
1.500+1.600+0.880 = 23.296 m2
- M --
1* transport i utylizacja m2 23.2960 0.000
1m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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niem powierzchni - wneka wokét okna farba
biata

przedmiar = ((0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*
0.30 = 7.635 m2

~R-
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jedn.
4 Wymiana stolarki drzwiowej.
33|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- | m2
d.4/0702-06 wnetrznych drewnianych, drzwi o wymiarach
analogia 90 x 200 cm - 4 szt
przedmiar = 0.90*2.00*4 = 7.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.0800 0.000 0.00
3.9r-g/m2
- M --
2 drzwi drewniane wg projektu m2 7.2000 0.000 0.00
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 11.5000 0.000 0.00
11.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.2880 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- | m2
d.4/0702-06 wnetrznych drewnianych z naswietlem, drzwi o
analogia wymiarach 95 x 245 cm - 1 szt
przedmiar = 0.95*2.45 = 2.328 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0792 0.000 0.00
3.9r-g/m2
- M --
2 drzwi drewniane wg projektu m2 2.3280 0.000 0.00
1m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 11.5000 0.000 0.00
11.5%(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0931 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | m2
d.4|0602-01 kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na
$cianach
przedmiar = ((0.90+2.00*2)*4+0.95+2.45*2)*
0.30 = 7.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7728 0.000 0.00
1.28r-g/m2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0382 0.000 0.00
0.005t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0534 0.000 0.00
0.007t/m2
4 piasek do zapraw m3 0.2061 0.000 0.00
0.027m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.000 0.00
2%(0d M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.3818 0.000 0.00
0.05m-g/m2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3818 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.4/0605-04 Scian i sufitéw farbg emulsyjng z przygotowa-
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jedn.
1* robocizna r-g 1.1605 0.000 0.00
0.152r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 2.2142 0.000 0.00
0.29dm3/m2
3 szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem kg 4.5810 0.000 0.00
farby emulsyjnej
0.6kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37 Transport i utylizacja materiatéw pochodzgcych| m2
d.4|analiza indy- |z demontazu okien o powierzchni wymienia-
widualna nych okien 9,528 m2
przedmiar = 7.20+2.328 = 9.528 m2
-M --
1* transport i utylizacja m2 9.5280 0.000 0.00
1m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki drzwiowej.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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jedn.
5 Prace remontowe do wykonania w ramach termomodernizacji budynku.
38|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- | m2
d.5/0509-02 skowaniu na zaktad
przedmiar = 10.40*1.30"26.75 = 361.660 m2
--R--
1* robocizna r-g 72.3320 0.000 0.00
0.2r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.5/0535-08 ogniowych, okapow, kotierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 26.75*2*0.40+10.40*1.30*2 =
48.440 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.5320 0.000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.5/0535-04 do uzytku
przedmiar = 26.75*2 = 53.50 m
-R--
1* robocizna r-g 8.0250 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.5/0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar =4.26"4 =17.040 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8744 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|/KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnia-| m2
d.5/0501-02 nych dwuwarstwowe
przedmiar = 10.40*1.30"26.75 = 361.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 87.5217 0.000 0.00
0.242r-g/m2
-M --
2 papa podkfadowa termozgrzewalna m2 491.8576 0.000 0.00
1.36m2/m2
3* papa wierzchniego krycia termozgrzewalna m2 491.8576 0.000 0.00
1.36m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
~-S -
5* wyciag m-g 1.8806 0.000 0.00
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm- obrébka bla-
charska pas6w rynnowych
przedmiar = 26.75*0.40"2 = 21.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.0100 0.000 0.00
2.15r-g/m2
-M --
2 blacha powlekana ptaska m2 26.3220 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 588.5000 0.000 0.00
27.5szt./m2
-17 -
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jedn.
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0428 0.000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S--
6" Srodek transportowy m-g 0.1712 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm- obrébka bla-
charska wiatrownic i kominéw
przedmiar = 10.40*1.30*0.30"2+0.80*4*0.30 =
9.072 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.5048 0.000 0.00
2.15r-g/m2
-M --
2 blacha powlekana ptaska m2 11.1586 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 249.4800 0.000 0.00
27.5szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0181 0.000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0726 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny | m
d.5|0506-01 dachowe tgczone na uszczelki
przedmiar =26.75"2 =53.50 m
-R--
1* robocizna r-g 13.0005 0.000 0.00
0.243r-g/m
- M --
2 rynny dachowe $r 125 mm m 55.6400 0.000 0.00
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury m
d.5/0506-03 spustowe
przedmiar =4.26"4 =17.04 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0438 0.000 0.00
0.296r-g/m
-M --
2" rury spustowe $r 63-110 mm m 17.2104 0.000 0.00
1.01m/m
3* materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47 Transport i utylizacja materiatéw pochodzacych| kpl.
d.5|analiza indy- |z rozbiérek pokrycia dachowego i obrébek bla-
widualna charskich
przedmiar = 1.00 kpl.
-M --
1* transport i utylizacja kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-18 -
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48 Montaz skrzynek legowych wg obowigzujgcych | kpl.
d.5|analiza indy- |w tym zakresie wytycznych. Rodzaje wystepu-
widualna jacych gatunkéw ptakéw nalezy okreslic w dro-
dze odrebnej ekspertyzy ornitologiczne;j.
przedmiar = 1.00 kpl.
-M --
1* montaz skrzynek legowych kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49 Remont kominéw wentylacyjnych — drobne na- | kpl.
d.5|analiza indy- |prawy kominéw — uzupetnienie ubytkéw, malo-
widualna wanie kominéw farbg silikatowa, pokrycie cza-
pek papa termozgrzewalna, zabezpieczenie
przed ptakami
przedmiar = 1.00 kpl.
-M --
1* roboty bud. wg opisu pozycji kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszki z | m2
d.5/1220-04 poliweglanu na konstrukcji aluminiowej nad
analogia wejsciami do budynku
przedmiar = 1.58"0.90*5 = 7.110 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.8288 0.000 0.00
0.8198r-g/m2
-M --
2 daszki aluminiowe m2 7.1100 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze Y% 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 --
4* Srodek transportowy m-g 0.0455 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w | m2
d.5/0101-01 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw - gtebokos¢ 25 cm
Krotnos¢ = 2.5
przedmiar = (26.75+10.40+10.40)*0.60+
26.75*3.00 = 108.780 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7568 0.000 0.00
0.0322*2.5=0.0805r-g/m2
-8 --
2 réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4623 0.000 0.00
0.0017*2.5=0.00425m-g/m2
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2300 0.000 0.00
0.0082*2.5=0.0205m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich (piasku)| m3
d.5/1103-03 na podtozu gruntowym - warstwa odsaczajgca
gr.20 cm
przedmiar = 108.780*0.20 = 21.756 m3
-R--
1* robocizna r-g 79.8445 0.000 0.00
3.67r-g/m3
-M --
2r pospotka m3 23.4965 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000

-19-
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
przedmiar = (26.75+26.75+10.40+10.40)*
0.15*0.30 = 3.344 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.0387 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane kl.1lI m3 0.1003 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 1.1370 0.000 0.00
0.34m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M2+M3)
5* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 3.4778 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa - szare
przedmiar = 26.75+26.75+10.40+10.40 =
74.300 m
-R--
1* robocizna r-g 20.5885 0.000 0.00
0.2771r-g/m
-M --
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 75.7860 0.000 0.00
1.02m/m
3" piasek m3 0.4087 0.000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1189 0.000 0.00
0.0016t/m
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-| m2
d.5/0511-02 rej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - z wyprofilowaniem podestéw wejs-
ciowych do budynku
przedmiar = 108.780 m2
-R--
1* robocizna r-g 134.2563 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 111.4995 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 8.5719 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4 cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.2727 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
6* ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.1414 0.000 0.00
0.13m-g/m2
7" pita do cigcia kostki m-g 2.7195 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Prace remontowe do wykonania w ramach termomodernizacji budynku.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-29 -




