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Projekt: Kazimierz Lechowicz, POS Diugot eka SYSTEM: SK-02
Przyjete rozwigzanie Oczyszczalnia sciekéw AQUA CHAMP system jednozbiornikowy
Doptyw
Zatozenia llo$¢ mieszkancow do 5M (RLM)

Doptyw jednostkowy q ¢ 150,00 | /d

Maksymalny doptyw jednostkowy Qmaxn 15,00 1/ h

Dobowa ilo$¢ $ciekow Qg 0,75 m3

tadunek BZT;5 w doptywie 60 g BZT5 /(M x d)

Obliczenia technologiczne

Wydajno $¢ / tadunki
Q4= 5 E| » | 150,00 I/ (Mxd)| = 0,75 m3| = 750,00|I
V= 0,75 m3/d [Q4| + 3,00 Cykle| = 0,25 m3| = 250,00]I
Bs= 0,06| kgBZTs/(Mxd)| 5 M| = 0,30 kgBZTs/d
Qmaxn= 0,75 m3 [Qq]| - 0,10 [1/20]f = 0,08 m3| = 75,00]l
Br= = 0,20| kg BZTs/m?3
Ver = 0,30 kg BZTs/d| + 0,20| kg BSBs/m3| = 1,50 m3| = 1 500,00|I
VR max= 1,50 m? [Venl| + 0,13 m? [V, /2]| = 1,63 m3| = 1 625,00|I
VR min= 1,63 m3 [Vemad| — 0,25 m3 [Vg,]| = 1,38 m3| = 1 375,00(l
Vputter= 4,00 h| 0,08 M3 [Qaxnl| = 0,30 m3| = 300,00(l
VPuffer,Neu: 0,30 m3 [Vpuffer] + 0,2] mM3 [gadewannel| = 0,50 ms3| = 500,00|I
Vvkges.= 1,63 M3 [Vemad| + 0,50 m3 [Vp]| = 2,13 m3| = 2 125,00]I
Powierzchnia VK llos¢ zbiornikéw:| 1 llos¢ zbiornikéw:| 0,5
[ VK= Osadnik wstep., Rezerwa (Speicher), Bufor (Puffer); R= SBR-Reaktor ] SBR llos¢é zbiornikow:| 1 llos¢ zbiomikéw:[ 0,5
AVK,max.: 2113 m3 [VVngs] + 1 m [Hminzlaom] = 2113 m2 4:25 m2
A vk min= 2,13|M3 [Vykges] + 3{m [Hpax=3,0m] = 0,71|m2 1,42|m?
A v gew = Zbiornik O | 200 |m [ = | 3,14|mz| 1,57|m2
A Rmax= 1,63(mM3 [VR max] + 1|m [Hin=1,0m] = 1,63|m? 3,25[m2
A Rmin= 1,63(mM3 [VR max] = 2,5[m [Hya=2,5m] = 0,65|m2 1,30|m?
A g gen= Zbionk O | 200 |m | = | 3,14|mz| 1,57|m2
Poziomy napetnienia przy syst. 1-zbiornikowym (1/2-Komora SBR + 2 x 1/4  -Komora VK+Rezerwa+Bufor)
Hw,max = 1,63(m3 [VR,max] + 1,57|m2 [A R,gew.] = 1,04 m
Hw,min = 1,38(m3 [VR,min] - 1,57|m2 [A R,gew.] = 0,88 m
Hspeicher = 1,04(m [=Hy max] = 1,04 m
Hpufter = 0,50|m3 [Vpyster] - 1,57|m2 [A vk gewl] | = 0,32 m
Habzugi= 1,04{m [Hy max] - 0,88|m [Hy, min] = 0,16 m
Hyk ges-= 1,04|M [Hy,max +|  0,32|M [Hpyfter] = 1,35 m

Zoptymalizowane parametry minimalnych pozioméw

Huw max = 1,16 m

Huw.min = [ min. 1,00 m] 1,00 m

HSpeicher = 1'16 m

Hputter = 0,32 m

Habzugiz= 0,16 m

Hyk ges-= 1,48 m
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Aqua-Champ O
Mata oczyszczalnia $ciekéw
Z napowietrzaniem
Osadnik z osadem czynnym
w ruchu spietrzajgcym

Autor rysunku:
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Nr urzgdzenia:

Rysunek:

Aqua-Champ® Nowa instalacja

Typ urzadzenia:

Seria SK-02

Numer urzadzenia:

Data:

Strona:

zalgczony arkusz danych:




