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odtworzenie_etap_lI PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.110121-02 wierzchnie placow postojowych
151/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
35.1 m?2 35.100
RAZEM 35.100
4/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
7+127.6 m?2 134.600
RAZEM 134.600
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
16.2*0.15%0.3+134.6*0.07 m3 10.151
RAZEM 10.151
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
16.2%0.15*0.3+134.6*0.07 m3 10.151
RAZEM 10.151
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
(16.2*0.15*0.3+134.6*0.07)*14 m3 142.114
RAZEM 142.114
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
16.2*0.3+134.60.25 m3 38.510
RAZEM 38.510
9/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
(16.2*0.3+134.6*0.25)*28 m3 1078.280
RAZEM 1078.280
2 Roboty nawierzchniowe
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
16.2+134.6 m?2 150.800
RAZEM 150.800
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
16.2*(0.15*0.15+0.10*0.25) m3 0.770
RAZEM 0.770
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
13/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubosé¢ |m?2
d.2|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
16.2+134.6 m2 150.800
RAZEM 150.800
14|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.2|0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
16.2*5 m?2 81.000
RAZEM 81.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?
d.2|0114-01 niu 20 cm
(16.2+134.6)/0.2*0.15 m?2 113.100
RAZEM 113.100
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
115.7+11 m 126.700
RAZEM 126.700
17/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m?2
d.2/0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.2|/0502-06 niem spoin piaskiem
134.6 m?2 134.600
RAZEM 134.600
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
obmiar =151/10000 = 0.015 ha
~-R--
1* robocizna' r-g 0.8280
57.8*0.955=55.199r-g/ha
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0006
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0024
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.2700
18kg/ha
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0345
2.3m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1]0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =16.2 m
~R -
1* robocizna r-g 3.7568
0.2319r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1/0811-02 nowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar =35.1 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.5504
0.2436r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1/0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =7+127.6 = 134.600 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.8115
0.1249r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.1/1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-
dy samowytadowcze
obmiar =16.20.15*0.3+134.6*0.07 = 10.151
m3
-S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 1.4516
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =16.2*0.15*0.3+134.6*0.07 = 10.151
m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.7967
0.177m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
obmiar =(16.2*0.15*0.3+134.6*0.07)*14 =
142.114 m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.2582
0.037m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =16.2*0.3+134.6*0.25 = 38.510 m3
~R -
1* robocizna' r-g 6.2463
0.1622r-g/m3
~S--
2 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.7753
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.0166
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-1V
obmiar =(16.2*0.3+134.6*0.25)*28 =
1078.280 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 11.5376
0.0107m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty nawierzchniowe
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.2|/0103-04 za pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w
gr.kat.l-IV
obmiar =16.2+134.6 = 150.800 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 0.4222
0.0028r-g/m2
M-
2 woda m3 0.7540
0.005m3/m2
-8 -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.6484
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5881
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar =16.2*(0.15*0.15+0.10*0.25) = 0.770
m3
~R -
1* robocizna' r-g 6.9454
9.02r-g/m3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0308
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.2079
0.27m3/m3
4* woda m3 0.3619
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.8008
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =16.2m
~-R-
1* robocizna' r-g 6.9498
0.429r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 16.5240
1.02szt/m
3* piasek m3 0.2057
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0632
0.0039t/m
5* woda m3 0.0680
0.0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- | m2
d.2/0104-03 cej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
obmiar =16.2+134.6 = 150.800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14.5673
0.0966r-g/m2
M-
2* piasek m3 18.5484
0.123m3/m2
-6-
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0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3* woda m3 0.7540
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.0056
0.0133m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczaja- | m2
d.2/0104-04 cej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
grubosc¢ warstwy po zag.
obmiar =16.2*5 = 81.000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0.3888
0.0048r-g/m2
M-
2% piasek m3 0.9963
0.0123m3/m2
3" woda m3 0.0405
0.0005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.1053
0.0013m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =(16.2+134.6)/0.2*0.15 = 113.100 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.9001
0.0168r-g/m2
M -
2* pospotka m3 27.7661
0.2455m3/m?2
3* woda m3 2.2620
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2941
0.0026m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.0584
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =115.7+11 = 126.700 m
~R -
1* robocizna r-g 30.4587
0.2404r-g/m
M -
2x obrzeza betonowe 30x8 cm m 129.2340
1.02m/m
3* piasek m3 0.7602
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2|/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy
po zageszczeniu
obmiar =16.2 m2
~-R-
1* robocizna r-g 2.3328
0.144r-g/m2
M-
2* piasek m3 0.6302
0.0389m3/m?2
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1426
0.0088t/m2
4* woda m3 0.0729
0.0045m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0211
0.0013m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m?2
d.2|/0309-06 kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar =16.2 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11.2088
0.6919r-g/m2
M-
2* piasek m3 1.1453
0.0707m3/m?2
3 woda m3 0.4050
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.2/0502-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =134.6 m2
~-R-
1* robocizna r-g 69.5344
0.5166r-g/m2
M-
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. | 549.1680
4.08szt./m2
3* piasek m3 8.4663
0.0629m3/m?2
4* woda m3 3.3650
0.025m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW

PODSUMOWANIE

Roboty nawierzchniowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne
2 Roboty nawierzchniowe
RAZEM
Stownie:
-10 -
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