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STAROSTWO POWIATOWR
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwa
Jan Prajs B’ T. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyce
tel. (0-24) 388-7224
Krosniewice

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt techniczny sieci wodociaggowej z przytaczami

zlokalizowanej we wsi Ogrodzona gm. Daszyna

na dziatkach Inwestora i rolnikéw indywidualnych, o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych.
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Oswiadczenie zatgczam do WNIOSKU Z i@ .......ooveenie e e

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt. b, sporzagdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r.
z pozniejszymi zmianami) speiniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku).
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SMAKUDIYWU TUYYIALU VYA
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwa
D| T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyce
tel. (0-24 388-7224
onck199/l czerwiec 12

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU

Na podstawie § 2‘15139_? pkt,.2 i§ 13 ust. 1 pkt b ht b . rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ;'. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z péir{{éjszymi zmianami)

JAN 1ESZEK P R A J S

urodzony(a) dnia

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji. proJektanta
w specjalnosci instalacyjno—inZynieryjnej w zakresie instalacji sa-
nitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe, kanalizacyJjne, ciep-
Ine 1 klimatyzacyjﬂo—wentylacyjne;~upowainiajqce,do: _
1/ sporzadzania projektdw instalacjiuwodopiqgowych, kanaliza-
cyjaych, cieplnych i kIimatyZacyjnogwentylacyjnych - O pow=-
szechnie znenych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach
techniceznych.-

Sierpe 0126 500 A4



AROSTWU PUWIALOWE
, 31 w LECZYCY
LODZKA OKREGOWA  gyycziat Architekuury i Budownictws

Pl T. Kosciuszki 1. 99-100 L.gczycs

I7BA INZYNIEROW BUDOWNICTW Ae! (0-24) 3087224

uiworzona 23 marca 2002 roku
jako jednastka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 27 grudnia 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 3842

Pan Jan Leszek PRAJS
zamieszkaly: 99-340 Krosniewice

ul. Torunska 24 m. 1|

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BO/3842/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

91-425 £.4d%. ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39. faks: (042) 63056 %9
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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STAROSTWO POWIALIUWE
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwa
P| T. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyca
tel. (0-24) 388-7224




STAROSTWO POWIATOWE

W LECZYCY
;R'fydzxai Architektury i Budownictwe’
T. Kosciuszki 1 99-100 :
tel. (0-24) 3¢ 5 gCzyce

) 388-722

SPIS TRESCI

I OPIS TECHNICZNY

OO NO L AW

Podstawa opracowania.

Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Potrzeby p. pozarowe.

Ogdlny opis projektowanego wodociagu.

Roboty ziemne.

Glebokosé utozenia i uzbrojenie sieci wodociagowe;.
Lokalizacja sieci wodociagowe;.

Oznakowanie sieci wodociggowe;j i trasowanie siecl.

10. Przylacza domowe.

11. Zabezpieczenie p. pozarowe.

12. Skrécone wytyczne budowy wodociagu.

13. Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

II ZALACZNIKI

g 0 b

III SPIS

M g

Wykaz dziatek, przez ktdre przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.
Wykaz przytaczy i ich dlugosci.
Zestawienie przej$é przewodami wodociagowymi pod przeszkodami.
Zestawienie podstawowych materiatow.
Uzgodnienia:
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Z.U.D. Leczyca

RYSUNKOW

Mapa pogladowa w skali 1:5000

Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu budowy sieci wodociggowej
w skali 1:1000.

Schemat zabudowany zestawoéw wodomierzy w budynku.

Rysunek opaski przylaczeniowe;.

Rysunek przejscia wodociagu pod przeszkodami terenowymi.



STAROSTWO POWIATOWR
~ w LECZYCY
I OPIS TECHNICZNY Wydziat Architektury i Budownictwa

Pl T. Koéciuszki 1, 99-100 t.eczyca
. tel (0.24) 2RR.7224
Podstawa opracowania.

Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Potrzeby p. pozarowe.

Ogolny opis projektowanego wodociagu.

Roboty ziemne.

Gleboko$¢ ulozenia i uzbrojenie sieci wodociagowe;.
Lokalizacja sieci wodociagowe;.

. Oznakowanie sieci wodociagowej i trasowanie sieci
10. Przytacza domowe.

11. Zabezpieczenie p. pozarowe.

12. Skroécone wytyczne budowy wodociagu.

13. Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
OPIS TECHNICZNY Wydziat Architektury i Budownictwa

21 T. Kodciuszk: - 29-100 teczycs
3 Xa unE T4

do
P.T. budowy obwodowej sieci wodociggowej wraz z przytaczami we wsi Ogrodzona
gm. Daszyna.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja techniczna zostala opracowana na zlecenie Urzgdu Gminy w
Daszynie zgodnie Z umowg Z dnia ........c.cceveeeeerenennes .

2. Materiaty wyjSciowe

- Program Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w wode dla calej gminy Daszyna

- Mapa pogladowa terenu objetego  projektowanym  wodociagiem
w skali 1:5000

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000 dla projektowanego
wodociagu

- Wizja lokalna w terenie wraz z wywiadem terenowym

- Uzgodnienia z instytucjami posiadajacymi urzadzenia i instalacje kolidujace z
projektowanym przebiegiem wodociagu

- Obowigzujace normy i normatywy techniczne oraz literatura fachowa w
zakresie projektowania sieci wodociagowych

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy obwodowej sieci
wodociagowych wraz z przytaczami we wsi Ogrodzona.

Zgodnie z ustaleniami projektowana siecia wodociagowa objeto doprowadzenie
wody do 5 gospodarstw rolnych.

Celem budowy wodociagu jest poprawienie zaopatrzenia w wode gospodarstw, a w
dalszej kolejnosci podniesienie produkcji rolnej.

4. Potrzeby p. pozarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 7/99 poz. 64
oraz obowiazujacymi normami, zapotrzebowanie wody dla celéw gasniczych
WYynosi :

- dla zabudowy wiejskiej - 10,00 dm’/s
Potrzeby wody gasniczej pokryte bgda w calosci z wodociagu obwodowego
grupowego. Dodatkowym zabezpieczeniem beda istniejace studnie kopane.
Sieé wodociagowa uzbrojona bedzie w hydrant zeliwny o Srednicy & 80mm w
ilosci 1szt., zlokalizowany na koncu projektowane;j sieci.
W przypadku rozbudowy terenéw nie zabudowanych — inwestor dokona
uzupeienia hydrantéw na sieci. Projektowana sie¢ wodociggowa spetia wymogi
Obrony Cywilnej wg. zatacznika ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania
publicznych uje¢ wody pitnej”.



5. Ogodlny opis projektowanego wodociggu s'I‘AR()STWU POWIATOWE

6.

FLZY&Y
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje budowe obwod ééé I
uszKi OO d Czyca
wraz z przylaczami we wsi Ogrodzona, zgodnie z z eselgé, uzg0

Urzedem Gminy.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PCV &90mm laczone na uszczelki
gumowe.

Laczna dhugo$é projektowanej sieci rozdzielczej w ramach niniejszego zadania

Wynosi - 793 mb
z czego z rur PCV & 90 mm - 793 mb

za$ dhugo$¢ przylaczy calkowita wynosi - 115 mb

z czego z rur PE & 40 mm - 115 mb

oraz z rur ocynkowanych & 1,5” - 8 mb

Roboty ziemne

Na podstawie przeprowadzonego szczegélowo terenowego rozpoznania przyjeto na
calej diugosci projektowanych obwodowych sieci wodociagowych i przylaczy
wystepowanie gruntéw zaliczanych do kat. II i III. Z tego tez wzgledu przyjeto do
robot ziemnych 20 % gruntéw zaliczanych do kat. IT i 80 % gruntéw zaliczanych
do kat. III.
Sposob wykonania rob6t ziemnych przyjeto:
- na sieci rozdzielczej glowne;j;
wykopy mechaniczne 95%
wykopy reczne 5%
- na przylaczach zagrodowych:
wykopy mechaniczne 90%
wykopy reczne 10%
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej
BN — 83/8836-02 ,,Roboty ziemne” - wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania.

7. Glebokos$¢ utozenia i uzbrojenie sieci

Glebokos¢ utozenia przewodu wodociagowego przyjeto min. 1,6 + 1,7 m p.p.m..
Na ulozonym przewodzie nie nalezy zasypa¢ polaczen do czasu wykonania proby
cisnieniowej. Przewody miedzy polaczeniami przysypaé do wysokosci 30 cm
gruntem sypkim.

Uzbrojenie sieci stanowi jedna zeliwna zasuwa sieciowa @90 wraz z trdjnikiem
zeliwnymi 90/90/90, Iaczace projektowana sie¢ wodociagowa z istniejaca siecig
wodociagowa.

Projektowana zasuwe nalezy obudowa¢ w promieniu 1 m. W wezlach i na
zalamaniach sieci zaprojektowano bloki oporowe.

Po ulozeniu przewodéw wodociagowych nalezy poddac je probie szczelnosci i
ci$nienia.

Odcinek poddany prébie nie powinien by¢ dluzszy niz 200 - 300 mb.
Cis$nienie probne w przewodzie winno wynosi¢ 1MPa. Probe cisnieniowg nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN —70/B —10715.

8. Lokalizacja sieci wodociggowej

Obwodowg sie¢ wodociggowa zaprojektowano w Scistym powiazaniu z istniejaca
zabudowa wsi. Szczegolowa lokalizacj¢ przedstawiono na zalagczonym planie
sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:1000 i mapie pogladowej w skali 1: 5000.



9. Oznakowanie sieci wodociggowej i trasowanie!“s's“}é@i&'i'\&QC:ZQwmu,w,A
W LECZYCY

dziat Archite ; S
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy W?“gﬂy&ofé%;fé%élgggog%mc;x
projektowanych przewodéw zgodnie z projektem. Po wykonaril (Si€ei wszystkie
wezly oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z norma PN-62/B-097000.
Tabliczki informacyjne nalezy umiesci¢é w punktach widocznych w poblizu
usytuowania sieci wodociagowej, a w razie ich braku na specjalnie
przygotowanych stupkach stalowych.
Przed zasypaniem sieci gléwnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
rurociaggu przez uprawniong jednostke geodezyjna.

10. Przytacza domowe

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE @40mm do indywidualnych
gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie przylaczy.

Wiaczenie przytacza do wykonanej sieci glownej nalezy wykonaé poprzez opaske
typu IMBER. Przylacza uklada si¢ na dnie wykonanego wykopu, na glgbokosci
min. 1,3-1,5m p.p.t.

Na kazdym przylaczu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy o s$rednicy
@20mm, wg. zalaczonego rysunku z zakonczeniem instalacji zaslepka do dalszego
podlaczenia przez uzytkownika instalacji wewngtrznej.

Instalacje nalezy umieszczaé w miejscach fatwo dostgpnych do kontroli i odczytu
wskazan licznika. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przez wiasciciela przed
mrozem, zalaniem woda i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody przylaczy wodociggowych podiaczonych do budynkéw nalezy uktadac
prostopadle do $cian budynku w miar¢ mozliwosci ze spadkiem w kierunku sieci
glowne;j.

Po przejsciach pod fundamentami lub przez $ciany budynku nalezy przewdd utozy¢
w rurze ostonowej. Wewnatrz pomieszczen nalezy uklada¢ przewody ocynkowane,
przymocowujac je za pomoca hakow lub uchwytéw do scian w sposob trwaly.
Przed zasypaniem przylaczy nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna rurociggu
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

11. Zabezpieczenie p. pozarowe

Okreslone w rozdziale 6 potrzeby wodne do celow gasniczych beda w calosci
pokryte z ujecia wodociagowego zlokalizowanego w miejscowosci Jarochow
gm. Daszyna. Jako punkty poboru wody do celéw gasniczych zaprojektowano
hydrant zeliwny nadziemne o S$rednicy @80mm umieszczony na koncu
projektowanej sieci.

Lokalizacja sieci jest zgodna z ,Decyzja o warunkach zabudowy”. W razie
wyznaczenia nowych teren6w budowlanych Inwestor dokona we wlasnym zakresie
rozbudowy sieci i montazu hydrantéw p. pozarowych na nowej trasie wodociagu,
badz ich uzupetnienie do wymogéw normy.

Rozmieszczenie hydrantow p. pozarowych przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym projektowanej sieci wodociagowej w skali 1:1000.

12. Skrécone wytyczne budowy wodociggu

- Sie¢ obwodowa z rur PCV przed zasypaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej
na szczelno$é zgodnie z obowiazujaca norma PN — 70/B — 10715

- Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy ja przechlorowa¢ i przeplukaé, a
wode z sieci pobra¢ do analizy chemicznej

- Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca powinien zapoznaé si¢ z uzgodnieniami i
warunkami wykonania rob6t, powiadomi¢ wszystkie instytucje posiadajace



uzbrojenia podziemne o terminie rob6t przynajmniej wma&&éxgg%w el
wskazania tych urzadzen w terenie i nadzor nad wykonawstwem mwm ry i Budownictwa

- Osoby zatrudnione przy wykonawstwie winny by¢ f %is@jgn@;\,w i@CZ‘/Cf
BHP bl ¥0.74°

- Roboty nalezy wykonaé¢ z obowiazujacymi warunkami technicznymi budowy,
przepisami branzowymi i dokumentacjg

- Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejace uzbrojenia podziemne tj. kable
telekomunikacyjne oraz urzadzenia melioracyjne .
Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegélng ostroznos¢
(recznie). Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ , a nastepnie je bezwarunkowo naprawic.

Szczegblng uwaga nalezy zwroci¢ na nastgpujace normy :
- /B — 08060 - Roboty ziemne budowlane — wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

,Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych cz. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

BN- 83/8833 — 02 - Wykopy ziemne — wykopy otwarte pod przewody
wodno — kanalizacyjne ,, Warunki techniczne wykonania”

13. Informacja o zasadach bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

W zwiazku z faktem iz roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bgda na
glebokosciach w wykopach otwartych, nalezy przy tych robotach zachowac
szczegblna ostroznosce.

Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi, uniemozliwiajgcymi
dostep do nich 0s6b postronnych. Noca wykopy powinny by¢ oswietlone i
oznakowane.

Szczegélng ostrozno$é¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu robét ziemnych
oraz przy montazu ci¢zkich urzadzen zeliwnych.

Teren objety robotami w trakcie ich prowadzenia, musi by¢ odpowiednio
oznakowany, a po ich zakonczeniu uporzadkowany.
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STAROSTWO POWIATOWE

w LECZYCY
ZALACZNIKI Wydziat Architektury i Budownictwa
Pl T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca

tel /M.74' 288.7224
Wykaz dziatek, przez ktore przebiega projektowana sie¢ wodociagowa.

Wykaz przylaczy i ich dtugosci.
Zestawienie przej$¢ przewodami wodociggowymi pod przeszkodami.
Zestawienie podstawowych materiatow.
Uzgodnienia:
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Z.U.D. Leczyca
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Zatacznik nr 1
WYKAZ DZIALEK
1. Dz.or 18 - droga gminna Urzad Gminy Daszyna
2. Dz.nr122 - Radoslaw Popielarczyk zam. Ogrodzona 11
3. Dz.or 115 - droga gminna Urzad Gminy Daszyna
4. Dz. nr 101/2 - Zbigniew Kruszyna zam. Ogrodzona 21
5. Dz nr 102/1 - Teofil Stelmachowski zam. Ogrodzona 18
6. Dz nr 104 - Piotr Koliniski zam. Ogrodzona 2
7. Dz.nr 106 - Janina Kazimierczak zam. Ogrodzona 16
8. Dz.nr 108/1 - droga gminna Urzad Gminy Daszyna
9. Dz.nr 105 - Janina Kazimierczak zam. Ogrodzona 16
10 Dz nr 109 - Agnieszka Kubicka-Matusiak zam. Morawce 35 gm. Kros$niewice
11-0z. nr 108/2 - droga gminna Urzad Gminy Daszyna
12.Dz.nr 110 - Agnieszka Kubicka-Matusiak zam. Murawce 35 gm. Kro$niewice
13.Dz. nr 111/2 - Bozena Witkowska zam. Ogrodzona 14
PROJEKTANT

Ipr. Bud. U6/80; 5/94 Upr. pfoj. 51/91

_ JAN PRAJ i
pecjalnosé, ipst=in i h;u,(~ konstr
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sTAROSTWO POWIATOWER
w LECZYCY .
Wydziat Architektury i Budownictws
p| T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
tel. (0-24) 388-7224

Zalacznik nr 2

WYKAZ PRZYLACZY | ICH DLUGOSCI

Zbigniew Kruszyna PEQ40 L=22m
Teofil Stelmachowski PEO40 L=30m
Janina Kazimierczak PEOG40 L=14m

Agnieszka Kubika-Matusiak PE 040 L=25m
Bozena Witkowska PEO40 L=24m
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sTAROSTWO POWIATOWE
w LECZYC
: P \, -~ 1 Rn tha
Wydzial Architektury ! Budowni
P\yT. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyca
tel. (0-24) 388-7224

Zalacznik nr 3

ZESTAWIENIE PRZEJSC POD PRZESZKODAMI

Rura stalowa ostonowa @150 L=12m
Rura stalowa ostonowa @150 L=10m
Rura stalowa ostonowa @150 L=12m
Rura stalowa ostonowa @100 L =8 m

Specjalngst, inst.-zy bud. = konst
Upr. bud. 96/80; 5/p4



STAROZalgeanik A ATO Wi
w LECZYCY
Wydzial Architektury | Sudownictwa
Pl T. Kosciuszki 1, 89-100 teczyca
tel. (0-24) 388-7224

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALO

1. Rury PCV & 90 - 793 mb
2. Rury PE @ 40 -115 mb
3. Rury stalowe ocynkowane 1,5” - 8mb
4. Zasuwa zeliwna kolierzowa & 90 - 1szt.
5. Kréciec zeliwny komierzowy & 90 - 3 szt
6. Trojnik zeliwny kolierzowy 90/90/90 - 1szt.
7. LukiPCV @ 90 - Oszt.
8. Hydranty p. pozarowe - 1kpl
9. Nawiertka & 90/40 - Sszt.
10. Wodomierze skrzydetkowe & 20 - Sszt.
11. Zawory kulowe - 10 szt.
12. Bloki oporowe - 9szt.
13. Nalowe oiiouowe & 150 — 34 wdb.

14. Slalove  osToucse. f 100 - Edb.

-inz. i mm‘v -konstt

2necialnos, i : 3
>peciainosc. Upr. proj\o1/91

|Jpr. bud. 96/80; 494



STAROSTWO POWIATOWER
w LECZYCY
Wydziat Architekiury + Budownictwa
y T Pl T. Kosciuszki 1. 39-100 teczyca
o . 407 DABERERS Daszyna, 2000-14-188:7224
PPI. 7328/ 110/2007

Zaswiadczenie

Urzad Gminy Daszyna zaswiadcza, ze zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna, uchwalonego przez Rad¢ Gminy w Daszynie
uchwatg Nr XL V/206/2006 w dniu 10 pazdziernika 2006 roku (ogltoszong w Dz.Urz. Wojewddztwa
L.odzkiego Nr 409 w dniu 14 grudnia 2006 roku, poz. 3175), dziatka Nr 18 oznaczona jest na
rysunku planu symbolem KDD — droga dojazdowa.

Dziatka Nr 122 oznaczona jest symbolem RZIL, — tereny zalesien.

Dziatka Nr 115 oznaczona jest na rysunku planu symbolem KDL, — droga lokalna.

Dziatki Nr: 101/2; 102/1; 104; 111/2 oraz cze$¢ dziatek Nr 109 i 110 oznaczone sg na rysunku
planu symbolem P/U — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynéw i ustug. Cze$é
dziatek Nr 109 i 110 oznaczona jest na rysunku planu symbolem R - tereny rolnicze, pozostala
czg$¢ oznaczona jest na rysunku planu symbolem KR — $ciezka rowerowa dwukierunkowa.

Dziatka Nr 106 oznaczona jest na rysunku planu symbolem R - tereny rolnicze.

Dziatki Nr 108/1; 108/2 oznaczone sa na rysunku planu symbolem KDW — droga wewnetrzna.
Czes¢ dzialki Nr 105 oznaczona jest na rysunku planu symbolem RMN - tereny zabudowy
zagrodowej 1 mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostala cze$¢ oznaczona jest na rysunku planu
symbolem R - tereny rolnicze.

Dzialka Nr 113 oznaczona jest na rysunku planu symbolem KK — linia kolejowa.

Dla dzialki Nr 122 obowigzujg ograniczenia zwigzane z lokalizacja stanowiska archeologicznego
zawarte w §11;

tj. §11. 1. Ustala si¢ ochrone konserwatorska stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku
planu.

2. Wszystkie inwestycje powinny by¢ lokalizowane poza stanowiskami archeolo gicznymi.

3. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji inwestycji poza stanowiskiem archeologicznym, dla
terendéw lezacych na obszarach stanowisk archeologicznych prowadzenie prac ziemnych bedzie
mozliwe po przeprowadzeniu ratowniczych badan wykopaliskowych po uzyskaniu decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Na terenach sgsiadujacych ze stanowiskami archeologicznymi lezacych w promieniu 150 m od
stanowiska, obowiazuje zasada ustanawiania nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia prac
ziemnych po uzyskaniu decyzji WKZ.

Dla dzialek Nr: 18; 122; 101/2; 102/1 obowiazuja ograniczenia zwiazane z lokalizacja strefy
ochrony stanowiska archeologicznego zawarte w §11; (jak wyzej, jak dla dziatki Nr 122,

Dla dziatek Nr: 122; 115; 101/2; 102/1; 105; 113; 108/1; 108/2; 109; 110 i 111/2 obowiazuja
ograniczenia zawarte w §15 pkt 9-11.

tj. §15 pkt 9 -na terenach gruntéw zmeliorowanych obowiazek dokonania, przed realizacja prac
ziemnych oraz zalesien, odpowiednich zabezpieczen lub przebudowy, umozliwiajacych prawidtowe
funkcjonowanie systemu na terenach sasiednich, w uzgodnieniu z uzytkownikiem tych urzadzen
oraz Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Eodzi jako jednostka prowadzaca
ewidencje urzadzen melioracji szczegbtowych; ’

§15 pkt 10 -plan ustala obowiazek ochrony gruntdw zmeliorowanych, ktére winny by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem;

§15 pkt.11 -w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzen melioracji szczegdtowych
1 wlasciwych warunkéw odbioru wod powierzchniowych nalezy zachowag istniejgcy, sie¢ rowéw.



STAROSTWO POWIATOWER

w LEC7TVCY

Wydzial Arch Hudownictwa
e ?’lyT. Koscius: -+-100 tgczyca
Infrastruktura techniczna tel. (0-24; 386-7224

1. Ustala si¢ zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)
2)

3)

1)

2)

4)

obowigzuje zasada koordynacji w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu
z wyprzedzajaca lub rownoczesng realizacig sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé, o ile pozwalaja na to mozliwosci
techniczne, w liniach rozgraniczajacych drég i ulic;

dopuszcza si¢ lokalizacje sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi
drég pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na ten cel;

2. W zakresie zaopatrzenia w wode plan ustala:
zaopatrzenie gminy w wode z dotychczasowych systemdw, uje¢ wod podziemnych i stacji
wodociggowych w Mazewie i Korytach, z wodociggu obejmujacego swym zasiggiem
wszystkie obreby;
zaspokojenie wzrastajacego zapotrzebowania, wynikajacego z zalozonego rozZWoju
przestrzennego, ustala si¢ przez modernizacje i rozbudowg istniejacych zrédet wody,
urzadzen przesylowych i sieci;
przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejacych ujeé i sieci wodociggowych nalezy
uwzgledni¢ uzbrojenie sieci wodociggowej w hydranty naziemne dla przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego oraz przeciwdzialania sytuacjom  kryzysowym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami odrebnymi;
ze wzgledu na przeciwdzialanie sytuacjg kryzysowym nalezy:
a) zapewni¢ odpowiednig ochrong sanitarng w strefie uje¢ wody,
b) zapewni¢ hermetycznodci ostony ujec¢ przed opadem promieniotwérczym i skazeniem
chemicznym oraz niezawodno$é funkcjonowania system6w ochrony technicznej,
¢) zapewni¢ awaryjne zaopatrzenie w wode obiektéw uzytecznosci publicznej majgcych
istotne znaczenie dla funkcjonowania zycia gospodarczego i spofecznego gminy.

5) jako uzupelnienie zbiorowego zaopatrzenia w wode plan dopuszcza (na warunkach

okreslonych przepisami szczegdlnymi) realizacje i funkcjonowanie na terenie gminy ujeé
indywidualnych i lokalnych, wszedzie gdzie brak bedzie warunkéw dla dostawy wody z
gminnej sieci wodociagowej, a w szczegdlnosci w obiektach dziatalnosci produkcyjnej i
ustugowe;j;




STAROSTWO POWIALUWLE
w LECZYCY .
Wydziat Architektury ! Pudownictwa
P| T. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyca
tel. (0-24) 388-7224
Pi ‘ot Lecayck m.teczyca 2007-12-20
99 7 O“;'?‘l“—lszkij
=100 Feps
CLyca
OPINIA NR GKN.7442-149/2007

Uzgodnienie : Sie¢ wodociagowa z przytaczami
Lokalizacja obiektu : Ogrodzona
Zleceniodawca :
Urzad Gminy w Daszynie
99-107 Daszyna
Nr Zlecenia : 4332-1/2007
Nazwa jednostki projektowej :
Kossuda Leszek
99-300 Kutno ul. Podrzeczna 42/9
Inwestor :
Urzad Gminy w Daszynie
99-107 Daszyna

ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww obiektu
Uwagi

- przed realizacjg nalezy wytyczy¢ a po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji ( przewody
podziemne - przed zasypaniem) jednostce  wykonawstwa geodezyjnego ( Dz.U. nr 100 z dn.
21.11.2000 poz.1086)
- jakakolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia
- integralng czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez osobg upowazniong
dokumentacja projektowa :
Telekomunikacja Polska S.A. Leczyca

- w miejscu skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym , prace ziemne wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownika TP SA tgczyca
- na kable natozyc rury ostonowe

Urzad Gminy w Daszynie
- uzgodniono bez uwag




STAROSTWO pOwiaTOW)
~ w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwg
P T. Kosciuszki 1, 99-100  eczyce
tel. (0-24) 388-7224 © 7
STOWARZYSTLME KCLESOW 1Ch
PRZEWOZOV! LGKALNTLN

ul. Cyprians Godebskiego 2E
REGON 250395408, NIP 818-19-31-276 .“>SKPL
i -
taczymy Cig ze swiatem.

SKPL Kalisz '
ul.Cypriana Godebskiego 2E
62-800 Kalisz
tel. /fax: +48 (62) 752 05 09
www.SKPL.prv.pl

Krosniewice, dn. 14.12.2007

Pismo nr: SKPL/KrKD/25/12/2007

Dotyczy: sieci wodociagowej z przylaczem
w miejscowosci Ogrodzona II

Urzad Gminy w Daszynie
pow. Leczyca

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozéw Lokalnych w Kaliszu — Krosniewicka Kolej
Dojazdowa w Krosniewicach jako petnoprawny operator uzyczonego majatku PKP przez
gmine Kros$niewice uzgadnia do celéw projektowych skrzyzowanie z toic:.: kolejowym
kolejki waskotorowej w miejscowosci Ogrodzona, gm. Daszyna pow Legczyca sieci
wodociggowej z przytaczami — uzgadnia z tym, ze Wykonawca zastosuje si¢ do nizej
podanych warunkéw:

1. Wykonanie przejscia sieci wodociagowej pod torem kd nastapi zgodnie z nadestana
dokumentacja metoda przecisku na glgbokosci 1,80 m od poziomu gtowki szyny w km
18.000 linii kd Krosniewice — Ozorkéw Wask.

2. Termin i czas rob6t nalezy uzgodni¢ min. 7 dni przed ich rozpoczg¢ciem z Naczelnikiem
Kros$niewickiej Kolei Dojazdowej, ktory z ramienia SKPL bedzie petnit nadzér nad
prowadzonymi robotami.

3. Podczas prowadzenia robdt ziemnych na terenie kolejowym Wykonawca zabezpieczy
wykop przed osobami postronnymi.

4. Koszt wykonania robdt ponosi w catosci Inwestor.

5. Po wykonaniu rob6t Wykonawca doprowadzi na swoj koszt teren kolejowy do
pierwotnego stanu.

6. Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody dla SKPL powstate z tytutu prowadzenia robot
ponosi Inwestor.

7. Ukonczenie robot Inwestor zglosi na pismie Naczelnikowi KD Krosniewice.

Niniejsze uzgodnienie na prowadzenie w/w robot na terenie kolejowym traci waznos¢

14.12.2008r. ’

po

Dokumentacje powykonawcza przekaza¢ do SKPL Krosniewicka Kolej Dojazdowa w
Kros$niewicach.

slaw Kacnronk
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3&?(»‘7’/@)3 6(’!%/ \PQ/D Nz /Q,Vf(s.gyfc

imi¢ i nazwisko wlascicicla nieruchomosci \

Qo bong.. A 2hadOFyne

adres zamieszkania

OSWIADCZENIE

Ja nizej pcq))cg)i;any oswiadczam, ze jestem wiascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci C‘)?NL‘G/ ........ , gmina xD—"‘)zZ"g , 0znaczonej numerem dziatki £ 2.2-..
Oswiadczam, iz zapoznatem sie z informacja dotyczach przejscia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji. g

...........

............................................................

numer dowodu osobistego



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwa
Pl T. Kosciuszki 1, 99-100 t.gczyca
tel. (0-24) 388-7224

o) N “ Ll
Zb\jﬁmON ..... Enmiserne..
imig Ynazwisko wiaciciela nieruchomosci

................................................. (

adres zamieszkania

@_)%;GO’)Z’Q na Zf O Q\DO‘--‘j\Zj"\G—'

OSWIADCZENFE
Ja nii)ej po%wsany o$wiadczam, ze jestem wiascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci C?\W"‘@"\égf ....... , gmina .5 QU;/"/:?\Q , oznaczonej numerem dziatki /C*’/2
Oswiadczam, iz zapoznatem sig z informacja dotyczacd przejécia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji.

Mm 5.2/ 714 Zé/)d /1¢ c'w

.................................................................

............................................................

numer dowodu osobistego

100 ol ARA §§05)
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Wydziat Architektury i Budownictwa
ol T. Kosciuszki 1, 89-100 t.gczyca
tel. (0-24) 388-7224

......................................................

OSWIADCZENIE

Ja niZejéProdpisany oswiadczam, ze jestgm wiascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci .....§ /ﬂﬁ(ﬂ?f\)ﬁa ........ , gmina <DOJ‘»Z7/"G/ , 0znaczonej numerem dziatki /Oé//
Oswiadczam, iz zapoznalem si¢ z informacja dotyczaca przej$cia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji. '

podpis wlasciciela dziatki

..........................................................

numer dowodu osobistego
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Wydziat Architekiury i Budownictwa
Pl T. KoSciuszki 1, 98-100 teczyca
tel. (0-24) 388-7224

......................................................

imi¢ i nazwisko wlasciciela nieruchomosci el
0 o
Ooo.cleauce. <. on. Do Pyre-
adres zamieszkania /
OSWIADCZENIE

Ja nii}j ppdﬁpisangl o$wiadczam, ze jestem wilascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci A033.404.. O !@(’éogmina *—’b\qﬂ A%, , oznaczonej numerem dzialki ....7....
Oswiadczam, iz zapoznatem sie z informacja dotyczaeg przejscia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgodg na prowadzenie tej inwestycji.

...........................................................

numer dowodu osobistego



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architekiury | Budownictwa
2| T. Kosciuszk! 7. 99-100 Leczyca
tel. (0-24) 388-7224

.................................................

adres zamieszkania e

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze jesiu)am wiascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci .04 0N ......... , gmina ’O‘JZD‘O' , 0znaczonej numerem dzialki L0501 A
Os$wiadczam, iz zapoznalem si¢ z informacjq dotyczacq przejscia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji. :

.......................................................

numer dowodu osobistego

e



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architektury i 1 Budownictwa
o| T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
tel. (0-24) 388-7224

.................................................

..................................................

adres zamieszkani

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze |estem w}ascwlelem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci /UQ‘M‘O@ M@L@n@ma OJZ{ZJ’ , oznaczonej numerem dziatki ..... ...
Oéwiadczam, iz zapoznatem sie z informacja dotyczaéa przejécia wodociagu przez moja w/w dziatke
i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji. '

Rt



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

Wydziat Architekiiry : Budownictwe

Pl T. Kosciuszki 1, 94-100 teczycs

tel. (0-24) 388-7224

.......................................................

imi¢ i nazwisko wlascicicla nieruchomosci --

....................................................

OgﬂAQCﬂ&QM& 74 77% Dor @f{ym O~

“adres zamieszkania
OSWIADCZENIE

Ja nizej 5odpisany oswiadczam, ze jestem wlascicielem nieruchomosci zlokalizowanej w
miejscowosci ..... Qom0 ins-........ , gmina QDCU”/ #\9-... , oznaczonej numerem dziatki .£1{/Z...
Oswiadczam, iz zapoznalem si¢ z informacja dotyczdca przejécia wodociagu przez moja w/w dziatke

i wyrazam zgode na prowadzenie tej inwestycji.

....................................................

numer dowodu osobistego

e
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Wydziat Architektury Budownictws
s P| T. Kosciuszki 1, 99-100 tegczyce
Mapa pogladowa w skali 1:5000 tel. (0-24) 388-7224

Mapy sytuacyjno — wysokosciowe terenu budowy sieci wodociagowej
w skali 1:1000.

Schemat zabudowany zestawow wodomierzy w budynku.

Rysunek opaski przylaczeniowe;.

Rysunek przejscia wodociagu pod przeszkodami terenowymi.
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