PRZEDMIAR ROBOT

Wodociag wiejski z przytaczami "Ogrodzona II".
wies Ogrodzona, gm. Daszyna, pow. feczycki.

iLp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. I llosé | Razem

1 Rozdziat I. Roboty ziemne - sieé¢ giéwna.

i 1 1KSNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3
i d.1{0207-02 Poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI (dotyczy 95%wykopu catkowitego), V = (793 x 1,6
X 0,6) x 95% = 723 m3

723 m3 723.000 i
RAZEM 723.000 |
e : : i
i 2 KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do m3 i
:d.1 [ 0306-02 1.6m; gr.kat. lll (dotyczy 5% wykopu catkowitego - V = 38 m3
38 1m3 38.000
RAZEM 38.000 |
KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podluinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
0210-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il, przy uzyciu spycharek o mocy 55 kw (75KM) V =
723 m3
723 m3 723.000
RAZEM 723.000 |
4 | KSNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami » warstwami o grubosci 20 cm, z m3
: d.1 {0309-01 przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem s kat.gr. I-11 V = 38 m3 » '
38 m3 38.000

RAZEM 38.000 |

2 Rozdziat Il. Roboty montazowe - sie¢ gtowna H

5 | KSNR 4 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o ér. zewn. 110 mmL =759 |m '
d.2 { 1006-03 mb

759 m 759.000

RAZEM 759.000

i 6 {KNR2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o $r.150 {m
i d.2 [ 0408-02 mm w gruntach kat. Ill-IV L = 34 mb

34 m 34.000

! RAZEM 34.000 |
7 1 KNR 2-18 Przeciagabnie rurociggéw priewodowych 0 $r.nom. 100-300 mm w rurach im :
{ d.2 { 0412-01 ochronnych L = 30 mb : !
| 30 T 30.000 «
. . R S - . e ’ e

8 ' KSNR 4 ‘ Reczﬁe uktadanie hieséanki be.ton.owej w konstrukcjacﬁ - dotyczy blokéw m3 - ‘
d.2 | 1408-01 oporowych 9szt x 0,8m3 = 7,2 m3
7.2 m3 7.200 |
" Razem 7.200 |
9 | KSNR 4 Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm - 1 kpl. i kpl.

! d.2 | 1208-01 ] |
| ' 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000 |

10 | KSNR 4 Zasuwa Zeliwna kielichowa z ébudowa;o $r. 90 mm - 1 kpl. : kpl.

_ d.2 { 1202-03
r 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 { KSNR 4 Podtoza betonowe o‘ grubosci warstwy betonu iO cm - dotyczy utwardzenia im2
d.2 | 1304-02 podioza przy hydrantach i zasuwach - 2 m2 :

| 2 m2 2.000
| RAZEM 2.000

' 12 IKNR 2-18 | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $r.nom. 90 mm - | szt.
1d.2{0112-03 4 szt

4 szt, 4.000




RAZEM 4.000 |

Rozdziat Ill. Roboty ziemne - przylacza.

g 13 { KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio ¢ m3 ’
i d.3 {0207-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il| (dotyczy 85% wykopu catkowitego) - V = 78,0 m3
| 78 'm3 78.000
RAZEM 78.000
14 { KSNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste ze skarpami wykonywane recznie o szerokosci dna | m3
d.3 { 0306-02 do 1.5m ; gleb.do 1.5 m; gr.kat. Ill (dotyczy 15% wykopu catkowitego) V = 9
m3
‘ 9 im3 9.000 |
B RAZEM 9.000 |
KSNR 1 Zasypanie i zageszczenie spycharkami wykopow fundamentowych m3
0210-01 podtuznych, punktowych, rowow i wykopéw obiektowych warstwami grubosci
30 cm, przy uzyciu spycharek o mocy 55 kW (75 KM) grunt kategorii I V = 78
m3
i :
78 m3 78.000 j
i RAZEM 78.000 ;
' 16 { KSNR 1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, warstwami o grubosci20cm, z  im3 |
d.3 { 0309-01 przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lIl. V = 9 m3
f .
9 m3 9.000
| | RAZEM 9.000 |
| )
4 Rozdziat IV. Roboty montazowe - przytacza.
17 | KSNR 4 | Rurociagi wodociagowe z rur polietylenu cisnieniowego (PE) ukfadanie w im
d.4 | 1007-01 gotowym wykopie przy §r. zewn. 65 mm . L=107mb
107 im 107.000
RAZEM 107.000 |
18 | KNR 2-18 | Zatozenie nasad rurowych zeliwnych (opaska) na istniejacym rurociagu, przy szt.
i d.4 {0902-02 potaczeniu wewnetrznych instalacji wodociagowych, przy Srednicy rurociagu !
| 100 mm Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) | i
na istniejacych rurociagach o $r. 100 mm - 5 szt
5 szt. 5.000 !
» RAZEM 5.000 |
19 | KSNR 4 Montaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 50 mm - dotyczy | szt,
1d.4 10519-01 montazu skrzynki ulicznej. 5 szt !
[ i
' 5 szt. 5.000 |
RAZEM 5.000 |
20 { KSNR 10 Rurociagi z rur stalowych o ztgczach spawanych $r. 108/6,3 mm (dotyczy rur  im
d.4 | 0804-02 ostonowych) L = 8 mb
8 im 8.000
' RAZEM
21 | KNR 2-18 Przeciaganie rur wodociggowych w rurach ochronnych stalowych przy m
id.4 10412-01 Srednicy rurociagu do 90 mmm. L =8 mb i i
i ) ; ] :
8 im 8.000 ]
i i
I T i
RAZEM 8.000 :
E _____ PO G N 5 % Y
i 5 Rozdziat v. Instalacje wewnetrzne - przytacza. '
; -
22 { KSNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o ér. 32 mmna |'m i
d.5 10101-04 Scianach w budynkach mieszkalnych. L = 8 mb !
8 m 8.000
! | RAZEM 8.000 |
23 | KSNR 4 Wodomierze skrzydetkowe wraz z wykonaniem przejscia doplywowego zruri i szt. '
d.5 {0112-01 tacznikow, przy Srednicy nominalnej 20 mm. 5 szt, ] ]
5 A | szt. 5.000 i
' RAZEM 5.000 |
24 { KSNR 4 Zawory przelotowe zeliwne, ocynk. o $rednicy nominalnej. 20 mm 10szt. szt. ‘
d,5 | 0107-02 !
7 ho 10 szt, 10.000
QP g
(3 RAZEM 10.000 |
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
budowa sieci wodociagowej we wsi Ogrodzona, gm. Daszyna.

Przedmiotem niniejszego kosztorysu inwestorskiego jest zadanie inwestycyjne budowy sieci

wodociagowej wraz z przytaczeniami we wsi Ogrodzona p.n. ,,Ogrodzona II”.
Celem budowy wodociagu jest poprawienie zaopatrzenia w wode gospodarstw, a w dalszej kolejnosci
podniesienia produkcji rolnej. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana siecia wodociagowa
objgto doprowadzenie wody do 5 gospodarstw rolnych.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PCW @& 90 mm faczone na uszczelke gumowa.
Laczna dtugosé sieci w ramach niniejszego zadania wynosi:

- sie¢ gtéwna z rur PCW @ 90 mm 793 mb;

- przyfacza wodociagowe z rur PE @ 40 mm 115 mb.

Gigbokos¢ posadowienia przewodu wodociagowego przyjeto min 1,6 + 1,7 m p. p- t

Uzbrojenie sieci stanowi zasuwa zeliwna sieciowa @ 90 wraz z trojnikiem zeliwnym 90/90/90, taczace
projektowang sie¢ wodociagows z siecig istniejaca.
Po utozeniu przewodéw wodociggowych nalezy poddaé je probie szczelnosci ci$nienia. Potrzeby
wody gasniczej pokryte beda w catosci z projektowanego wodociagu obwodowego grupowego. Sie¢
wodociagowa uzbrojona bedzie w hydrant zeliwny o srednicy @ 80 mm w iloéci 1 szt., zlokalizowany
na koricu projektowanej sieci,. W przypadku rozbudowy terenéw nie zabudowanych — inwestor dokona
uzupetnienia hydrantéw na sieci. Obwodowa sie¢ wodociagowa zaprojektowano w Scistym
powiazaniu z istniejaca zabudowa wsi.

Przed zasypaniem sieci glownej nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje rurociagu przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Na dziatkach o nr ewidencyjnym 1151 113 w m. Ogrodzona sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z
droga gminng oraz z torami kolejki waskotorowej z tego tez wzgledu projektuje sie ja wykonaé
metodg przewiertu zaréwno pod droga gminna, jak i pod terenami kolejki waskotorowej. Sie¢
wodociagowa pod tymi przeszkodami ‘zabezpieczona Jest stalowg rura ochronng na catej dlugosci
przeszkody.

Teren objety robotami w trakeie ich prowadzenia musi byé odpowiednio oznakowany a po ich
zakonczeniu uporzadkowany.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 113 wraz z torowiskiem obreb Ogrodzona, jest wpisana do rejestru
zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej (decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

nr 661 z dnia 28 grudnia 1998r.).

Rozwigzania projektowe obejmuja swym zakresem:

roboty ziemne na sieci glowne;

roboty montazowe na sieci gtownej

roboty ziemne na przytaczach

roboty montazowe na przytaczach

instalacje wewnetrzne na przytaczach
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