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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane wg Wspolnego Slownika Zamowien
KOD CPV-45111200-0; 45231000-0

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. JACKOW
ADRES INWESTYCIJI : dziatka nr 57;48;82,72;53;56-obr¢b Jackow

INWESTOR . GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA : 99-107 DASZYNA 34a

BRANZA . SANITARNA

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : 7t

Slownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektu (robot)

1.1 Kosztorys dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jackdw gm. Daszyna
1.2 Krotki zakres robot :

1.2.1 sie¢ wodociagowa :

- wykopy waskoprzestrzenne szalowane wykonywane mechanicznie i r¢cznie z zasypaniem
- wywozka nadmiaru ziemi z wykopow na odlegtos¢ 5 km

- podtoza i obsypki rurociagéw piaskiem zwyktym 30 cm ponad wierzchem rury
- wykonanie przewiertu z rur stalowych srednicy 200 mm dtugosci 10,50 m

- wykonanie przewiertu z rur stalowych $rednicy 125 mm dtugosci 8,20 m

- montaz rur ochronnych stalowych $rednicy 200 mm dtugosci 7,60 m

- montaz rur ochronnych stalowych $rednicy 125 mm dhugoscei 3,80 m

- montaz rur ochronnych PVC srednicy 110 mm dtugosci 1,0 m

- montaz rur ochronnych PVC srednicy 75 mm dlugosci 1,0 m

- sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PVC $rednicy 90 mm dtugosci 120,68 m
- sie¢ wodociggowa z rur PE100 $rednicy 50 mm dtugo$ci20,11 m

- sie¢ wodociggowa z rur PE100 $rednicy 40 mm dtugos$ci 32,90 m

- montaz ksztattek cisnieniowych z zeliwa sfr. kielichowych i kotierzowych.

- montaz ksztattek elektrooporowych - kolanko $rednicy 50 mm - 1 szt.

- montaz ksztattek elektrooporowych - kolanko $rednciy 40 mm - 1 szt.

- montaz opaski do nawiercania $rednicy 110/1 1/4"-HAKU- 1 szt.

- montaz opaski do nawiercania $rednicy 90/1 1/2"-HAKU- 1 szt.

- montaz zasuw kolierzowych $rednicy 80 mm - 1 szt.

- montaz hydrantéw p.poz. podziemnych wraz z zasuwami §rednicy 80 mm - 1 szt.
- montaz zestawu wodomierzowego $rednicy 20 mm- 2 kpl.

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy

- oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociggowej

- proby szczelnosci oraz dezynfekceja i ptukanie sieci wodociggowe;j

2. Wymagania techniczne montazu instalacji i urzadzen oraz zagadnienia p.poz wg
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

3. Do wykonywania robo6t budowlanych nalezy uzywaé materialéw posiadajacych
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex



sie¢ wodociagowa-JACKOW1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa

1 1-11 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-5-ROBOTY
ZIEMNE

2 12-27 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-5-ROBOTY
MONTAZOWE

3 28-36 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY
ZIEMNE

4 37-50 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY
MONTAZOWE

5 51-59 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY
TOWARZYSZACE

6 60-70 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY
ZIEMNE

7 71-86 (CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY
MONTAZOWE

8 87-95 (CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY
TOWARZYSZACE
RAZEM

Stownie:

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




sie¢ wodociagowa-JACKOW1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst \

Opis i wyliczenia

\ j.m. \ Poszcz \Razem

L

(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-5-ROBOTY ZIEMNE

IKNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3| m?3
d.1/0202-04  |w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyje¢to 80%
obmiaru
(120.68+0.50-1.50-10.50-3.0)*0.90*0.49*0.80+(3.01-0.45)*0.90*0.49* m3 44.05
0.80+2.0*1.50*0.79*0.80+3.0*2.0*0.79*0.80
RAZEM 44.05
2KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem r¢cznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt | m3
d.10301-02  [kat. I1I)-przyjeto 20% obmiaru
(120.68+0.50-1.50-10.50-3.0)*0.90*0.49*0.20+(3.01-0.45)*0.90*0.49* m3 11.01
0.20+2.0*1.50*0.79*0.20+3.0*2.0*0.79%0.20
RAZEM 11.01
3IKNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-| m3
d.1|0208-01 |czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywozka na dalsze
4 km
44.05+11.01 m3 55.06
RAZEM 55.06
4KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier m?3
d.1/0210-03  rnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(120.68+0.50-1.50-10.50-3.0)*0.90*1.85*0.80+(3.01-0.45)*0.90*1.77* m3 116.12
0.80+2.0*%1.50*2.15*0.80+3.0%2.0*2.15*0.80-44.05
RAZEM 116.12
S5KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1/0307-04  pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-przyjeto 20% obmiaru
(120.68+0.50-1.50-10.50-3.0)*0.90*1.85*0.20+(3.01-0.45)*0.90*1.77* m3 29.03
0.20+2.0*%1.50*2.15*0.20+3.0*2.0*2.15*0.20-11.01
RAZEM 29.03
6KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2
d.1/0313-04  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gleb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
(120.68*0.50-1.50-10.50-3.0)*1.85*2+(3.01-0.45)*1.77*2+2.0*2.15*2+ m2 198.32
3.0%2.15%2
RAZEM 198.32
7IKNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowy- | m?2
d.1/0313-08  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. II[-IV
2.0%2.15%2+3.0%2.15%2 m? 21.50
RAZEM 21.50
8[KNR 2-19 |Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp.
d.1/0218-01
1.0 zabezp. 1.00
RAZEM 1.00
9KNNR 11 [Podtoza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.1/0501-05
(120.68+0.50-1.50-10.50-3.0)*0.90*0.49+(3.01-0.45)*0.90*0.49+2.0*1.50% m3 54.34
0.79+3.0%2.0*%0.79-3.14*%0.045%0.045*113.24
RAZEM 54.34
10KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek-| m?3
d.1|0214-02 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
116.12 m3 116.12
RAZEM 116.12
11KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1|0318-03 |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
29.03 m3 29.03
RAZEM 29.03
2/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 1-5-ROBOTY MONTAZOWE
12IKNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rut m
d.2/1206-02  |rami o $r.150-250mm w gruntach kat.III-IV
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
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sie¢ wodociagowa-JACKOW1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
13|KNR 2-19 |Rury ochronne stalowe o $r.nom.200 mm-analogia m
d.2/0119-03
6.60 m 6.60
RAZEM 6.60
14KNNR 11 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach m
d.2|0404-02 |przewiertowych i ochronnych z zamknigciem koncéwek rur
10.50+6.60 m 17.10
RAZEM 17.10
15KNR 4-  |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o szt.
d.2/0510112- |sr.nom. 100 mm-analogia
02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16IKNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o m
d.2/1008-02  |sr.zewnetrznej 90 mm
120.68 m 120.68
RAZEM 120.68
17][KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na| szt
d.2/1022-02 |wcisk o $r.zewn. 90 mm
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
18 KNR 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.80 | szt.
d.2/0112-02 |mm
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o §r.80 mm kpl.
d.2|1105-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2]1119-01
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-/Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz-| m
d.2|19 0102- |nego
01
120.68+3.01 m 123.69
RAZEM 123.69
22[KNR-W 2-|Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2/19 0134-
02
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23IKNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nienio- m
d.2|1601-01 |wych o $r. do 100 mm
3.01 m 3.01
RAZEM 3.01
24KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.2/1606-01 [PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
120.68 m 120.68
RAZEM 120.68
25KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.2/1611-01
123.69 m 123.69
RAZEM 123.69
26 KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2/1612-01
123.69 m 123.69
RAZEM 123.69
27KNR 2-16 |Izolacja o grub.50 mm tubkami z pianki poliuretanowej rurociagdw o m?2
d.2/0310-09  |$r.zew.90 mm-analogia
3.14*(0.09+0.10)*4.0 m?2 2.39

Norma 3.21 Licencja: 15896 dla Chemitex




sie¢ wodociagowa-JACKOW1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
RAZEM 2.39
3/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY ZIEMNE
28 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3| m?3
d.3/0202-04 |w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyjeto 80%
obmiaru
(20.11-0.45)*0.90*0.45*0.80 m3 6.37
RAZEM 6.37
29KNNR 1 |Wykopy z zaladunkiem r¢cznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt | m3
d.3/0301-02  [kat. II)-przyjeto 20% obmiaru
(20.11-0.45)*0.90*0.45*0.20 m3 1.59
RAZEM 1.59
30KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-| m?3
d.3|0208-01 |czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywozka na dalsze
4 km
6.37+1.59 m3 7.96
RAZEM 7.96
31KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbier m?3
d.3/0210-03  rnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(20.11-0.45)*0.90*1.76*0.80-6.37 m3 18.54
RAZEM 18.54
32IKNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3/0307-04  pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-przyjeto 20% obmiaru
(20.11-0.45)*0.90*1.76*0.20-1.59 m3 4.64
RAZEM 4.64
33KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2
d.3/0313-04 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gleb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
(20.11-0.45)*1.76*2 m? 69.20
RAZEM 69.20
34KNNR 11 |Podloza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.3/0501-05
(20.11-0.45)*0.90*0.45-3.14*0.025*%0.025*19.66 m3 7.92
RAZEM 7.92
35KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek-| m?3
d.3|0214-02 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
18.54 m3 18.54
RAZEM 18.54
36 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3|0318-03 |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
4.64 m3 4.64
RAZEM 4.64
4/(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY MONTAZOWE
37 KNR-W 2-Rury ochronne (ostonowe) z PVC o sr. nominalnej 110 mm m
d.4/19 0306-
05
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
38 KNNR 4 |Opaski do nawiercania montowane na istniejacych rurociggach PVC o sr. szt.
d.4]1702-01 |90 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39KNNR 4 |Montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 50 m
d.4/1009-01 |mm-analogia
20.11+1.65+0.80 m 22.56
RAZEM 22.56
40KNNR 4 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal-| ztacz.
d.4/1011-01 |tek elektrooporowych o §r. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe $redni-
cy 50 mm
1.0 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
41]KNNR 4  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwin-{ m
d.4/0105-03  towanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
42IKNNR 4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4/0140-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43[KNNR 4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.4/0122-01 |wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. no- | szt.
d.4/0130-03 |minalnej 25 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45KNNR 4  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.4/0126-01 |miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
46/KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.4/1606-01 [PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
22.56 m 22.56
RAZEM 22.56
47KNNR 4  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.4/1611-01
22.56+0.50 m 23.06
RAZEM 23.06,
48 KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.4/1612-01
23.06 m 23.06,
RAZEM 23.06,
49 KNR-W 2-/Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz-| m
d.4/19 0102- |nego
01
20.11 m 20.11
RAZEM 20.11
50 KNR-W 2-/Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.4/19 0134-
02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 4-4b-ROBOTY TOWARZYSZACE
51]KNNR-W |Zerwanie posadzek cementowych m2
d.53 0801-03
nr ST 0.80*0.80 m? 0.64
1.3.1
RAZEM 0.64
52[KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.5/0106-01 ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.80*0.80*1.50 m3 0.96
RAZEM 0.96
53[KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.5|0106-03  |ku - zasypanie piaskiem zwyklym
0.96-3.14*0.02*%0.02*1.50 m3 0.96
RAZEM 0.96
54KNR-W 4-Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.5|01 0106- |ku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
04
0.96+0.64*0.15 m3 1.06
RAZEM 1.06
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
55KNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1 km ( m3
d.5/01 0109- |grunt kat.III)
06
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
56 KNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km- m3
d.5|01 0109- |wywozka na dalsze 4 km
08
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
57KNR-W 4-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.5|01 0109- |odlegtos¢ do 1 km
11
0.64*0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10
S8 KNR-W 4-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/01 0109- |kazdy nastgpny 1 km-wywozka na dalsze 4 km
12
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
59KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz | m?2
d.5|0803-01 |zatarciem na ostro
0.64 m?2 0.64
RAZEM 0.64
6/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY ZIEMNE
60KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3| m?3
d.6/0202-04 |w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyjeto 80%
obmiaru
(32.90+0.50-1.50-8.20-3.0)*0.90*0.44*0.80+2.0*1.50*0.74*0.80+3.0*2.0* | m3 11.89
0.74*0.80
RAZEM 11.89
61 KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem r¢cznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt | m?3
d.6/0301-02  [kat. I1I)-przyjeto 20% obmiaru
(32.90+0.50-1.50-8.20-3.0)*0.90*0.44*0.20+2.0*1.50*0.74*0.20+3.0*2.0* | m3 2.97
0.74*0.20
RAZEM 2.97
62 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-| m?3
d.6/0208-01 |czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-wywozka na dalsze
4 km
11.89+2.97 m3 14.86
RAZEM 14.86
63KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier m?3
d.6/0210-03  rnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-przyjeto 80% obmiaru
(32.90+0.50-1.50-.20-3.0)*0.90*1.72*0.80+2.0*1.50*2.02*0.80+3.0*2.0* | m3 38.20
2.02*%0.80-11.89
RAZEM 38.20
64KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.6/0307-04  pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-przyjeto 20% obmiaru
(32.90+0.50-1.50-.20-3.0)*0.90*1.72*0.20+2.0*1.50*2.02*0.20+3.0*2.0* | m3 9.55
2.02*%0.20-2.97
RAZEM 9.55
65KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy-| m?2
d.6/0313-04 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gleb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
(32.90+0.50-1.50-8.20-3.0)*1.72%2+2.0%2.02*2+3.0%2.02*2 m? 91.41
RAZEM 91.41
66 KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowy- | m?2
d.6/0313-08 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -
dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV
2.0%2.02%2+3.0%2.02*2 m? 20.20
RAZEM 20.20
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
67 KNR 2-19 |Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp.
d.60218-01
1.0 zabezp. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNNR 11 [Podloza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.6/0501-05
(32.90+0.50-1.50-8.20-3.0)*0.90*0.44+2.0*1.50*0.74+3.0*2.0*%0.74-3.14* | m3 14.83
0.02*0.02*24.70
RAZEM 14.83
69KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek-| m?3
d.6/0214-02 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
38.20 m3 38.20
RAZEM 38.20
70KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.6/0318-03 |gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
9.55 m3 9.55
RAZEM 9.55
7(CPV-45231000-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY MONTAZOWE
71 KNNR 4 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rus m
d.7|1206-02  |rami o $r.150-250mm w gruntach kat.III-IV
8.20 m 8.20
RAZEM 8.20
72IKNNR 11 |Przeciaganie rurociagdéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach m
d.7|0404-01 |przewiertowych z zamknigciem koncédwek rur-analogia
8.20 m 8.20
RAZEM 8.20
73[KNR-W 2-Rury ochronne (ostonowe) z PVC o §r. nominalnej 75 mm m
d.7|19 0306-
03
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
74KNNR 4 |Opaski do nawiercania montowane na istniejacych rurociagach PVC o $r. szt.
d.7)1702-02 |110 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75 KNNR 4 [ Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 40 m
d.7|]1009-01 |mm-analogia
32.90+1.59+0.80 m 35.29
RAZEM 35.29
76 KNNR 4 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal-| zlacz.
d.7|]1011-01 |tek elektrooporowych o sr. zewn. do 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
$rednicy 40 mm
1.0 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
77KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 25 mm o polaczeniach gwin- m
d.7|0105-03 |towanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
78KNNR 4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.7/0140-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79KNNR 4 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.70122-01 |wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach stalowych
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80KNNR 4 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- | szt.
d.70130-03  |minalnej 25 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
81IKNNR 4 [Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.70126-01 |miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
82IKNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.7)1606-01 [PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
35.29 m 35.29
RAZEM 35.29
83[KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.7]1611-01
35.29+0.50 m 35.79
RAZEM 35.79
84KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.7]1612-01
35.79 m 35.79
RAZEM 35.79
85KNR-W 2-|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§ma z tworzywa sztucz-| m
d.7|]19 0102- |nego
01
32.90 m 32.90
RAZEM 32.90
86 KNR-W 2-/Oznakowanie uzbrojenia wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.7|]19 0134-
02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/(CPV-45111200-0)-SIEC WODOCIAGOWA-ODCINEK 6-6B-ROBOTY TOWARZYSZACE
87 KNNR-W |Zerwanie posadzek cementowych m2
d.83 0801-03
nr ST 0.80*0.80 m? 0.64
1.3.1
RAZEM 0.64
88KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.§/0106-01 ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0.80*0.80*1.44 m3 0.92
RAZEM 0.92
89KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.§|0106-03  |ku - zasypanie piaskiem zwyklym
0.92-3.14*0.02*%0.02*1.44 m3 0.92
RAZEM 0.92
90 KNR-W 4-Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynr m?3
d.§01 0106- |ku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
04
0.92+0.64*0.15 m3 1.02
RAZEM 1.02
91 KNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do 1 km ( m3
d.§|01 0109- |grunt kat.IIT)
06
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
92 KNR-W 4-Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km- m3
d.801 0109- |wywdzka na dalsze 4 km
08
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
93 KNR-W 4-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.§|01 0109- |odlegtos¢ do 1 km
11
0.64*0.15 m3 0.10
RAZEM 0.10
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
94 KNR-W 4-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.8/01 0109- |kazdy nastgpny 1 km-wywozka na dalsze 4 km
12
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
95KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz | m?
d.8/0803-01 |zatarciem na ostro
0.64 m?2 0.64
RAZEM 0.64
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo§é Cena jedn.| Wartos¢
1.robocizna r-g 918.44
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | Tlosé Cena Wartos¢
jedn.
1.bale iglaste obrzynane nasycane kLIII m3 0.01
2.bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIII m3 0.31
3.Jbeton zwykty z kruszywa naturalnego B 100 m3 0.18
4.cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.02
5./drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 0.32
6./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.00
7.lelektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych $r. szt 261.80
2.5-6mm
8.lelementy prefabrykowane z betonu szt 21.00
9.hydrant zeliwny podziemny o §r. 80 mm-Duo szt 1.00
10.klamry ciesielskie kg 41.89
11.kolano elektrooporowe PE-45 $rednicy 50 mm szt 3.00
12.kolano elektrooporowe PE-90 $rednicy 40 mm szt 1.00
13.kolano elektrooporowe PE-90 $rednicy 50 mm szt 2.00
14.kolano stopowe kotnierzowe do hydrantéw $rednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 1.00
15.koierz za$lepiajacy cisnieniowy srednicy 80 mm-zel.sfr. szt 1.00
16.konsola wsporcza szt 2.00
17.krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLII m3 0.01
18.kréciec 2-kotnierzowy ci$nieniowy $rednicy 80 mm;L=0,40 m szt 1.00
19.kréciec 2-kotnierzowy ci$nieniowy $rednicy 80 mm;L=1,0 m szt 2.00
20.krociec kotnierzowy z kielichem cisnieniowy srednicy 100 mm-zeliwo szt 2.00
sfr,
21.kréciec kotierzowy z kielichem cisnieniowy $rednicy 80 mm-zeliwo sfr, | szt 2.00
22 .taczniki do wodomierzy o §r. nominalnej 20 mm szt 4.00
23.taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt 4.77
24 .taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane §r.15 mm szt 0.01
25.tubki z pianki poliuretanowej gr.50 mm dla rur $r.80 mm m 4.10
26.tuki kielichowe ci§nieniowe PVC-U45 $rednicy 90 mm szt 2.00
27.manszeta dla rur §r.nominalnej 125/32 mm szt 2.00
28.manszeta dla rur §r.nominalnej 80/200 mm szt 4.00
29.Jobudowy teleskopowe do zasuw szt 2.00
30.jobudowy teleskopowe do zasuw o $r. 80 mm szt 2.00
31.lopaska do nawiercania na rurociggach PVC $r. 110/1 1/4"-Hawle Haku szt 1.00
32.opaska do nawiercania na rurociggach PVC $r. 90/1 1/2"-Hawle Haku szt 1.00
33.)pale szalunkowe stalowe t 0.13
34.piasek do zapraw m3 0.04
35.piasek zwykty m3 96.34
36.)plozy slizgowe dla rur $r.nominalnej 80/200 mm szt 14.00
37 .|plozy slizgowe dla rur $rednicy 125/32 mm szt 7.00
38.]podchloryn sodowy kg 0.46
39.jrury ochronne z PCW $rednicy 110 mm m 1.04
40.jrury ochronne z PCW $rednicy 75 mm m 1.03
41.rury PVC kielichowe ci§nieniowe z uszczelka o §r.zewngtrznej 90 mm m 123.09
42 rury stalowe gwintowane ocynkowane §r.50 mm m 2.73
43.rury stalowe przewodowe b/szwu $rednicy 125 mm m 8.36
44 .rury stalowe przewodowe bez szwu srednicy 200 mm m 17.41
45.jrury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 8.10
46.rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane §r.15 mm m 0.02
47 jrury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o §r.nomi- | m 1.03
nalnej 25 mm
48.rury z polietylenu PE o §r.zewngtrznej 40 mm m 36.00
49.rury z polietylenu PE o §r.zewngtrznej 50 mm m 23.01
50.skrzynka uliczna do zasuw wodociggowych szt 2.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | Tlosé Cena Wartos¢
jedn.
51.skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.00
52.skrzynki zeliwne do zasuw szt 2.00
53.$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 4.26
54.$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-16 kg 7.47
55.tabliczka oznaczeniowa szt 5.00
56.tasma ostrzegawcza metalizowana m 189.07
57 Jtrdjnik kolierzowy cisnieniowy srednicy 100/80/100 mm-zeliwo sft. szt 1.00
58.|trdjnik kolierzowy cisnieniowy srednicy 80/80/80 mm-zeliwo sfr. szt 1.00
59.luchwyty do rurociggéw stalowych o §r. nominalnej 25 mm szt 4.60
60.juszczelki gumowe ptaskie do potaczen konierzowych o $r. 80 mm szt 10.00
61.juszczelki gumowe ptaskie do polaczen kotierzowych o $r.100 mm szt 2.00
62.woda m3 17.35
63.wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm szt 2.00
64.zasuwa gwintowana $rednicy 32 mm ze zlaczem ISO do rur PE-zel.sfr. szt 1.00
65.zasuwa gwintowana $rednicy 40 mm ze zlaczem ISO do rur PE-zel.sfr. szt 1.00
66.zasuwa klinowa kolierzowa $rednicy 80 mm-zeliwo sfr. szt 2.00
67.|zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 25 mm szt 2.00
68.zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 25 mm z korkiem spusto- szt 2.00
wym
69.zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm szt 0.00
70.zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm szt 0.00
71.zawor antyskazeniowy gwint.§r.25 mm typu EA szt 2.00
72.ztaczka zaciskowa dla rur PE $rednicy 40/1" mm szt 1.00
73.|ztaczka zaciskowa dla rur PE $rednicy 50/1" mm szt 1.00
74.[zwir sortowany m3 0.38
75 )materialy pomocnicze 7t
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Ilosé Cena Wartos$¢
jedn.
1.Jagregat pradotworczy m-g 0.48
2.|ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0.48
3.|ciagnik kotowy 37 kW m-g 0.14
4.koparka 0.25 m3 m-g 14.37
5.maszyna do wiercen poziomych m-g 30.48
6.prosciarka do rur PE m-g 1.23
7.Jprzyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1.31
8.przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.14
9.)samochdd dtuzycowy m-g 0.13
10.samochod dostawczy 0.9 t m-g 12.55
11./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.03
12 jsamochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7.31
13.spawarka m-g 30.48
14.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.39
15.$rodek transportowy m-g 0.05
16./wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym 0.18 t m-g 30.48
17 |zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 0.48
18.|zuraw samochodowy m-g 2.75
RAZEM

Stownie:

Norma
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