N-nawiew W-wyciag

Typ BS-6-BIS (50) BS-6-BIS (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 27330 27330
Sprez dysp. [Pa] 450 450
Typ obudowy szkieletowa

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie

obstugi, a krdciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej

Nagrzewnica, wymiennik przeciwpradowy, siatka filtrow wedtug

dobornu.

Wag konfiguracji wzorcowe] DSW/SWNM urzadzenie speinia

wymagania Rozporzadzenia (UE) nr1253/2014
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0110/DL/16

Obiekt: Oznaczenie:

Opracowat: DL Data: 2016-02-23

Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BS 6-BIS 50 Prawe 27330 450 412

Wyciag: BS 6-BIS 50 Lewa 27330 450 464

Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 2 mis

Opaory przeptywu powigetrza 144 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x500-F5/1 szt
FK-490x592x500-F5/1szt.
FK-592x490x500-F5/5szt.
FK-592x592x500-F5/5szt.

Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy

Wydatek powietrza 27330 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -20 G

Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % QOdkraplacz TAK

Opaory przeptywu powietrza 252 Pa Temp. powietrza na wylocie 18 bl

Wilgotnosc powietrza na wylocie 6 % Moc uzyteczna (term. mokry) 32818 kW

Moc (term. suchy) 0 kW  Sprawnosc 95 %

Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,7 mis

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 13665 m3/h  Sprez dyspozycyjny 450 Pa

Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 93 Pa

Sprawnoscé wentylatora 799 % Pobér mocy 4x2 .3 KW

Predkosé obrotowa wentylatora 2550 obrmin Moc znamionowa silnika 4% 3 KWW

Natezenie/napiecie pradu 4x6,18/400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasilania 88,5 Hz

Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 13 ¢ Wilgotnosé powietrza 6 %

Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego %

Temperatura czynnika na wlocie 60 b Temperatura czynnika na wylocie 40 b ¢

Moc 64 6 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 G

Wilgotnosc powietrza 4 % Qpory przeptywu powietrza 16 Pa

Predkos¢ przeptywu powietiza 2.1 m/s  Opory przeptywu czynnika 184 kPa

Przeplyw czynnika 0,71 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 0,61 m/s

Kolektory DN 25 DN 25

Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 2 mis

Opory przeptywu powietrza 144 Pa Zestaw filtrow FK-490x490x500-F5/1szt.
FK-490x592x500-F5/1szt.
FK-592x490x500-F5/55zt.
FK-592x592x500-F5/55zt.

Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 27330 m3/h  Sprez dyspozycyjny 450 Pa

Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 93 Pa

Sprawnoscé wentylatora 80 % Pobdr mocy 4x2 4 KW

Predkosé obrotowa wentylatora 2584 obrmin Moc znamionowa silnika 4% 3 KW

Natezenie/napiecie pradu 4x6,18/400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 89,7 Hz

Wyrciag GS Wymiennik przeciwpradowy
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Wydatek powietrza 27330 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 e &

Wilgotnosc powietrza na wlocie 50 % Qpory przeptywu powietrza 320 Pa
Temp. powietrza na wylocie £.8 S Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 11932 kg/h  Temperatura kondensacji 0 S
Sprawnoscé 66,9 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 1,9 m/s

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 423 49 65,7 64,8 67.6 64 60,3 59,8 72,3
ttoczenie nawiewu| 494 | 57,2 | 755 | 766 | 848 78,8 72 715 | 86,9
otoczenie nawiewu * (1 m)| 26,3 27 40,7 | 36,8 | 36,6 35 33.3 18,8 | 444
ssanie wyciagu| 44 50,7 | 68,8 | 68,1 705 | 674 | 646 | 634 | 756

ttoczenie wyciagu| 48,1 56,1 73,5 76 83,7 78,3 72,3 71,2 86
otoczenie wyciggu * (1m)| 26 26,7 | 40,8 | 371 36.5 354 | 336 184 | 445

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 3600 1250 700 0 176,67
2 3600 2500 2550 120 1344.81
3 3600 1250 1550 120 672,01
4 3600 1250 1550 0 521,56
5 3600 1250 700 120 137,56
Razem 2 853
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