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Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:
,PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA WYSOKOSPRAWNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO- WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA | AUTOMATYCZNA REGULACJA W SALI
SPORTOWEJ W DASZYNIE.”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:



PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA WYSOKOSPRAWNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO- WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA | AUTOMATYCZNA REGULACJA W SALI
SPORTOWEJ W DASZYNIE.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny,

- dokumentacja konstrukcyjna projektowanego obiektu,

Przy opracowywaniu projektu kierowano sie zasadami i wytycznymi zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.)

- obowigzujacymi normami oraz zasadami projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacji

mechanicznej m.in.:

- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 — Parametry powietrza wewnetrznego,

Katalogi producentow urzadzen, literatura techniczna,

- Audyt energetyczny

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektu z branzy sanitarnej: instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta za pomoca wymiennika krzyzowego.
Projekt zostat wykonany w celu dobrania elementéw wentylacji we wskazanych pomieszczeniach
obiektu.

3. Instalacja wentylacyjna

3.1. Obliczenia strumienia powietrza i dobor centra i wentylacyjnej
Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:
wymagang krotnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu:

V =nx Vp [mih]

gdzie:

Vp — kubatura pomieszczenia [m?]

n —wymagana krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu [h?],

V =3 [h?] x 9.100 [m®h] = 27.300 [m3/h]

Dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta firmy VBW Engineering Sp. z 0.0. typ:
nawiew BS-6-BIS (50)
wywiew BS-6-BIS (50)
Wedtug zatgczonej karty doboru centrali wentylacyjnej firmy VBW Engineering Sp. z o.0.

3.3 Materiaty i monta z

Kanaty wentylacyjne oraz ksztattki uktadu wentylacji w cato$ci wykonane zostang z blachy stalowej
ocynkowanej typu Al (montaz kanatéw na placu budowy). Kanaty muszg by¢é zamontowane w taki
sposob aby ich sztywnosc¢ nie pozostawata naruszona. Ze wzgledu na fakt iz zamontowane kanaty
beda zamontowane na sali sportowej Szkoty Podstawowej w Daszynie, kanaty wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ naciggnietg po obwodzie kanatu siatkg metalowg. Montaz kanatéw zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producentéw.

Kanaty wentylacyjne dla instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym izolowanych otuling z wetny mineralnej grubosci 4 cm,
zastosowanie izolacji dodatkowo pozwoli zmniejszy¢ gtosnos¢ instalacji. Ze wzgledu na
ograniczone miejsce w pomieszczeniu wentylatorni ttumiki na kanale nawiewnym i wyciggowym
zamontowac na sali sportowej.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie ponizej dolnej krawedzi okien sali sportowe;.

Kanaly instalacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenh zaprojektowano wg rysunku nr 1, 2i 3,
kanaly nalezy adaptowac¢ do warunkow istniejacych na budowie.
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3.4 Wytyczne bran zowe — bran za budowlana
W przegrodach budowlanych nalezy wykonac¢ przejscia na przewody wentylacyjne.
Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ w kanatach ostonowych o przekroju
szerszym o0 20 mm od prowadzonego przewodu, a pozostatg przestrzen wypemic¢ piankg
poliuretanowa.
W dachu przewiduje sie montaz czerpni i wyrzutni w zwigzku z tym przejscia przez dach nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie obrobki dekarskie przed opadami atmosferycznymi.

3.5 Wytyczne bran zowe — bran za elektryczna

Nalezy wykona¢ podtaczenia silnika wentylatorow, centrali wentylacyjnej oraz wyprowadzié¢
przewody do automatyki centrali oraz falownika.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ wzdtuz Scian.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzenia nalezy uziemic.

Calos¢ instalacji nale zy wykona € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami, normami oraz:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych cz. Il -
"Instalacji sanitarne i przemystowe" i wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac

Z projektantem.

Wszystkie zastosowane urzadzenia mogg zosta¢ zamienione na odpowiedniki innych firm
spetniajgce wymagane parametry.

Za zmiany wprowadzone bez wymaganych uzgodnien projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.
Przed przystgpieniem do robot montazowych instalacji wykona¢ pomiar rzeczywistych odlegtosci
montowanych odcinkéw. Instalacje po wykonaniu wyregulowac i sprawdzi¢ jej skutecznosé.
Korzystnym zjawiskiem jest minimalna (do 10 %) nadwyzka nawiewu w stosunku do wywiewu.

Centrala wentylacyjna

Dobrana centrala wentylacyjna charakteryzuje sie okreslonym wydatkiem powietrza, sprezem
dyspozycyjnym oraz dostepnoscig funkcji.

1. Strumien powietrza wentylacyjnego 27.330 [m3/h]

2. Sprez dyspozycyjny centrali - 450 Pa.

Od strony obstugowej centrali nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 750 mm do
celow biezacej obstugi serwisowej, umozliwiajgcg otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych.

W przestrzeni serwisowej powinny by¢ umieszczone instalacje, rurociggi, wsporniki, ktére mozna
tatwo zdemontowac na czas napraw i remontu centrali. Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej
centrali nalezy zostawic przestrzen o szerokosci 300 mm.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow urzadzen oraz przepisami
prawa budowlanego.
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych w wentylatorni i budynku nalezy wyszczegélni¢ zagadnienia wymienione w §
2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:

1. zakres rob6t zwigzany z wykonaniem instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej,

2. wykaz istniejgcych urzadzen w pomieszczeniach: wentylatorni i budynku,

3. wskazanie elementéw wyposazenia wentylatorni i budynku, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t w
wentylatorni w budynku - szczegélnie niebezpiecznych

5. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 Wykonanie instalacji wentylacji i wentylatorni, wigze sie z wprowadzeniem jego elementéw do
poszczegolnych pomieszczen oraz ich zamontowaniem na $cianach w wentylatorni i budynku zgodnie z
projektem w sposOb zapewniajacy dostep do wszystkich urzadzen obstugowych. Po zmontowaniu
wymienianej instalacji wentylacji i centrali wentylacyjnej, nalezy sprawdzi¢ jej potaczenie z przylaczem
wewnetrznym centralnego ogrzewania .

Ad.2. W budynku wystepuja: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.
Ad.3. Z elementami centrali wentylacyjnej musza by¢ potaczone elementy instalacji centralnego ogrzewania,
w celu zapewnienia doptywu wodnego czynnika grzewczego z wezla cieplnego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej.

W budynku znajdujg sie réwniez urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym o napieciu 230V. Bedg pradem
zasilane miedzy innymi wentylatory oraz naped zaworu regulacyjnego oraz regulator centrali wentylacyjnej.
Jedng z mozliwosci ochrony przed porazeniem prgdem jest ochrona przed dotykiem bezposrednim w
postaci izolacji lub uzywaniu obudéw zapobiegajacych dotknieciu czesci pod napieciem. Oprdocz podanych
wyzej zabezpieczehh nalezy stosowal jeszcze ochrone uzupehiajgcg za pomocg urzadzen
réznicowoprgdowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczutych urzgdzen réznicowopradowych,
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie przekraczajgcym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwiekszenie skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego dziatania
innych srodkéw ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Stosowana moze by¢ tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytlaczenie zasilania w
wszystkich uktadach sieciowych zwlaszcza TN i TT.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajace
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac montazowych, hydraulicznych, w wentylatorni i budynku nalezy stosowaé okulary
ochronne lub maski jak réwniez; odziez ochronna (robocza, rekawice). Przy wykonywaniu prac na wysokosci
(powyzej 1,0 m) nalezy stosowad rusztowania atestowane z poreczami. Pracownicy powinni posiadac
ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
osobe oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku nalezy wykorzysta¢ odpowiednie srodki ochrony posredniej w tym gasnice lub
koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrétszg mozliwg
drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia i powiadomié odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym
zagrozeniu i jego miejscu.
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