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FLOPIS TECHNICANY

do projekiu budowlanego rozbudowy zjazdu indywiduainego do parametros
zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 91 2 dz. nr 40 du dziatek

ne 120001 12002 wraz z budowa pasa wlaczenia Dwyvlaezenia oraz pracpusty
woniigjscowoscel Walew, Gmina Daszyna

I, CEL T ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego rozbudowy zjuzdy
indywidualnego do parametrow ziazdu publicznego z drogi krajowej nr 91
z dz. nr 40 do dziatek nrewid. 120/1 1 120/2 wraz z budows pasa wigezeniu
Dwylaezenia oraz przepustu w miejscowosci Walew, Gmina Daszyna.
Stwierdzono kontecznodel wykonania zgodnie z zaloZzeniami, okreslonyimi
w decyz)i GDDKIA DZ.WPA-1.4241 83.2015.2.2ZW prac obejmujacyeh
poszerzenie wschodniego odeinka pasa jezdnego drogi krajowe) nr 91
winozliwiajac wydzielenie paséw wlaczen 1 wylaczen z konicczng przebudowa
dla lokalizacji poboczy 1 rowu odwadniajacego.
Inwestycja miescel sie w granicach istnigjacych linil rozgraniczajacyeh 1 zgodnie
z ustawyg Prawo budowlane, spetnia wymegl przebudowy.

STANISTNIEJACY

Teren objely opracowaniam to odeinek drogl krajowe] nr 91 w ki 301+378 1
drogt w ktérym zlokalizowany jest zjazd indywidualny. Droga krajows ©
@70?0&0%{:5 w lintach 1“07<rr"m}c:?ajac:ych 35-36 m, posiada jezdnie szcrokoscl

1O m, z dwoma pasami ruchu po 3,5 m 1 2 m utwardzone pobaocza dla obu
h;uunkow ruchu. Po obu stronach jezdni przebiega pobocze gruntowe o
szerokoser 0,7-1,0 m. Korpus dmg@ww odwodniony jest obustronnvin: rowami
z nachyleniem w kierunku péinocno-zachoduim, Niweleta drogi przebiegs v
spadkiem w kieranku poludniowym 1 pdinocnym z wierzcholtkieny tuku
wypuklego usytuowanego w odlegloscl ca 100 m na péinoc od istniejgeego
zjazdu indywidualnego na przedmiotowa posesje.
W liniach regulacyinych, po stronie wschodnie] przebiega nicezvina sicd
teletechniczna,
Terenowe badania geologiczne wykonane zostaly w lutym 20135 r przez
Pracownie Geologiczno-Inzynicrskg Piotr Janiszewski Sp. J. Sm”erﬁmzw na
terenie inwestycji w rejonie zjazdu, ze pod 0,4 m warstwa humusu zalegaja
grunty gpoiste, przewarstwione 0,6-1,9 m warstwa plagku w czescl poludniowo-
wschodnie] warstwa glin pylastych. Wody gruntowe pojawiaia sic na glchokoesicl
1.6-5 mpp
W pasie drogowym 1 przyleghym terenie poza utwardzeniem mieszankami
asfaltowymi na kruszywic (KR4) i podbudows = kruszywa kamicnnego

famanego, pod warstwy humusu grubosei ca 0,5 m zalegaja piaski rzeczne

srednie o migZszosci 1-2 m, ponizej piaski rzeczne drobne w stanie
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jednego kierunku ruchu na drodze krajowe] . kicrunek i,gu‘ymw}x rosniewice

sageszezonym isrednio zageszezonym. Wody gruntowe pojawiaji sig na

[ o

cicbokosc ponizej 1,7 mppt.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERERU
Miciscowy plan zagospodarowania przesirzennego dia giminy E)m SZYTR 1IC
wprowadza zadnych istotnych dyspozycji dla rejonu mwestycii. Zakdada siy
utrzymanie 1stniejacego charakteru zagospodarowania dzialek wzdiuz drogi
Zoodnie z decyzja GDDKIA DZ.WPA-1.4241 8320152 7W dla fﬁfu;ckm HE
nego odeinka drogi krajowej nr 91 wprowadzono poszerzenie wschodnicy stromy

jezdni na odeinku nieruchomosel urnozliwiajac wykonanie zjazdu z 1 <;-,; i

v 1y

nleruchomosé potozong na dziatkach nr ewid 120/1 1 120/2 2 pasami wigczen

wytaczen w relacyi prawoskretu.

Utrzymano istniejgce parametry przewidziane dla projekiowanego odeinka

drogi.
e zachowanie szerokosci linil rozgraniczajacych — 35-36 m.

pizekrd) jednojezdniowy o ruochu dwukierunkowym

¢ szerokose pasa ruchu na wprost—- 3.5 m

e szerokosc dodatkowych paséw ruchu dla wiaczen 1 wylaczen — 5,5 m

¢ szerokosce poboczy utwardzonych — 2,0 m.

e szerokosc pobocza utwardzonego w obrebic pasdw wigczen [ wylgoreh -
[.25m

& szerokosc poboczy gruntowych w cbrebie pasow wlgczen 1 wylgezen
0,75 m;

w  szeroko$¢ jezdni — 11,0 m (w tym 2x3,5=7,0 m pasy ruchu na wpiost)

#  szerokod¢ jezdnt w obrebie pasow whaczen v wylacrzen 14 .0 m.

@ puckroj _;(,d}‘st ezdniowy z zachowanyrn pochyleniem dwustronnym
poprzecznym 2%

= pochylenie poprzeczne pobocza -~ ca 6%

e row odwadniajacy po stronie pofudniowej, o przekroju rapezowynm, 7o
skarpami ca 1:1,5

= nawlerzchnie dla obeigzenia ruchu KRS

]

STAN PROJEKTOWANY
fba}dnu., z decyzja GDDRIA DA WPA-T 4241 82.2015.2.2W, przyjeio posye-
reenie wschodniey strony jezdni na odeinku nieruchomosdcl dla mz{}zgmzuniu
wykonania zjazdu z niej na nieruchomoddé polozona na dziatkach ny ewid 12047
12672, wraz z pasami wlaczen diugoscei 150 m { z tego odcinek zmiany pasy
ruchu o dtugosei 50 m 1 odcinek przyspieszania o diugosel 100 m)i m L7en
dlugoser 110 m ( z tego odeinek zimiany pasa ruchu o dlugoset 50 m 1 n,ia,.n'z!sk
zwalniania o dlugoser 60 m). Zgodnie z decyzja GDDKIA prayjeto wiardy |
wyjazdy w relacjt prawoskretu, Wykonany zjazd bedzie przeznaczony dla
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wyokraglonych fukami kotowyimi o promieniu 15 m.

Wysokosciowo niweleta nawierzehni wynikad niusi ze stanu 1stniejacego 120,
revdnych obecne) nawierzehni, zjazdu na posesje t potaczen z prm«‘?a:o?"\' Ti
clagami komunikacy)nymi, oraz rzednych prmb egajacego rowu odwadni-

jacego. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonac Iikwidacje 'u, AN

stect teletechniczne], Wymagana jest rozhidrka w obrebie krawedzi Judm nu
odeinku 280 m, 1 wyprofilowanie koryta dla poszerzenia jezdni. Konieczne
nasypy wykonywac metoda stopni w poditozu. NaleZzy sprawdzic stopien
zageszezenia podloza pod podbudowa w koniecznym przypadku podioZze nalesy
d(.._gg 1¢ do wskaznika zageszezenia Js= 1,0, i moduhi wiornego odksztalcenia
Lo > 100 MPa. Warstwe wzmacniajacs z kruszywa stabilizowanego cementem
Z;-igi;fici{’) nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszezenia I, > 1,03 1 widrmepo
muodutu odksztatcen B, > 120 MPa. Podloze powinno spdrmm warunki dla
budowy nawierzchni dla ruchu KR6, zgodnic z PN-§-02205.
Nawierzchnie poszerzenia przyjeto jak istniejaca nawierzchnie jezdni

¢ warstwa scieralna z mastyksowo - grysowa SMAITL -~ 5 om

e warstwa wigraca z betonu asfaltowego AC 16W - 8 om,

¢ warstwa podbudowy z betonu astaltowego AC 22P — 18 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 - 5&&%321;3@%& ana

mechaniczme - 20 om,
ulozong odpowicednio na warstwie:
o kruszywo mineraine stabilizowane cementem 2,5 MPa 25 ¢r
ni zageszezonym podiozu piaszezystym

Fonstrukeia nawierzehni spehnia warunek mrozoodpornoscl,
Nowa konstrukeje nawierzehni na stvku z istnicjacy uldadad z zastosowaniom
ceowldkniny lub siatki z poszerzeniem o 50cm dia poszezegodinyeh warstw
nawierzchnt,
Dila poboczy gruntowych przyjcto:

e warstwe wierzehnia z grunfu ulepszonego destrukiem — 6 cm

e grunt Gi zageszezony stabthzowany cementem 2,5-5,0 MPa - 20 cm
Zielen w otoczenu drogl w pasie drogowym stanowi trawa oraz wystepujgee w
rowie 4 drzewa. Teren zielony odtworzy¢ — przekopac i rozscielié ziemic
urodzajng zamieszana 7 nawozami i mieszanka oaw w ilosel 5 kg/100 m™, w 3
m paste przyleglym do nowej jezdni, Przyjeto usunigcie 4 drzew kobidujacyeh »

odwadniajacym rowem.

Prawidiowe odwodnienie nawicrzchni jezdni 1 korpusu drogowego gwaraniujg
spadki podluzne 1 poprzeczne, a wody odpmw&dzone zostang: po wse hodnic
stronle poszerzonej jezdnl do przebudowanego rowu. Nic zmieniono sposobu

odwodnienia drogl. Utw}mdm} rowy o charakterze chionno-odparowu ;au ¥
W oost rowu drogt krajowe], pod jezdnia zjazdu z drogi kr dj{)%‘» ¢j przewidziano
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’&ém«;ku stabilizowanego cementem do 2,5 MPa grubosci 25 cm zageszezoneas
do = (.87, Wykonac nalezy odtworzenie | reguiaqb rowu trawiastego przylegiegs
do p ze,,t‘latu“

ORGANIZACIA RUCHU
Prowadzenie ruchu okresdla geometryezne uksztattowanie ciagdw jezdnyveh
do jazdy na wprost, pasa wiaczen 1 wylaczen, oraz konieczne do wykonania po
ukonczeniu robdt nawierzenniowych oznakowanie poziome i1 pionowe okreslone
w branzowym projekeie organizaci ruchu,
Utrzymano istniejace zatozenia oznakowania w ciagu drogi.
Zastosowano regulujace zasady ruchu znaki pionowe w postaci tarcz 1 tabtic
z napisami 1 symbolami 1 znaki poziome w p(}séau linit lub symbol umicszezo-
nych na nawierzchni drogi. Symbole stanowia integralng czes$é znaku. Znak
drogowy plonowy UmIeszeza S1¢ po prawe] st;uszza;usjn d{;a}fa,/v on
kierujacyeh znajdujacych sie na mzyat}\;ch pasach ruchu. Znaki pionowe
umocowuje sie na konstrukejach wsporezych, Zaleca sie mocowanic znakow do
stupkéw metalowych o przekroju okragtym. Dopuszeza sig umieszezenic na
stupku dwdch do trzech znakdw. Znak podajacy wazniejsza tresé umieszeza sic
wyzey, fub blizej jezdni, Cdleglodé krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna
1o wynosic 0,5-2,0 m, a wysokod$é umieszenia 2,0 m. Dia rozdzielenia
W ‘_\,'L,fzn;t%@ﬂ a kierunkow ruchu rowniez zastosowano znaki poziome. Do
wykonania oznakowania pozicmego stosowad masy chemoutwardzalne
nakladane wtechnice strukturalne;
Mozliwe jest przy uirudnieniach utrzymanie dotychezasowego ruch poderas
przebudowy.

6. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNES ZVWIAZANE
EE&?G&RED‘\E@ £ FUNKCIONOWANIEM DROGE

W pasie drogowym przewidzianc mozliwoscel prowadzenia infrastrugiury
techniczne] zwiazanej 7 droga l«;ra}ovm W pe:)%‘éaci wykonania i oznakowania
wyspy ir¢katne] na zjezdzie wyniesionej w jej srodkowej o ca 20 cm,

oddziclajace) wjazd od wyjazdu. Wydzielenie na nowo wykonane] ;.mxa-*im‘zci‘m%
rz'alczv wykonac Jako nawierzchnie z kostki nieregulamej 8 cmina 4 ¢n
podsypee cementowo- pmxkowq 25 cm podbudowie z kruszvwa Ivmnuzm g0
famanego 1 25 cm warstwie z plasku stabilizowanego cementem, obramowanc
oporem z poiozonego kraweznika 20x30 na 4 cm podsypee comentowo-
;“}iaskowej t tawie betonowe] z oporem wysunigtym o min 6 ¢m ponad
nawierzehnie zjazdu. Na wyspie zamontowed nalezy stupek przeszkodowy U-6a
{(alternatywnic U-5a) ze znakiem C-9.

[}
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PROJEKTOWANE WIELKOSCI

Poszerzenic nawicrzehni asfaltowej - 797 m
Wykonanie pobocza gruntowego — 169 m’
Ziazd-wyspa trojkatna ~ 31 m”°

Przepust turowy @ 500 - 29 mb
Przebudowa rowu — 270 mb

Likwidacja sicei teletechniczne); — 350 mb

opracoval:

(3 AU AU I

/




L OSWIABCZENIE .

Woswietie art, 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 hipea 1994 roku - Prawo budowlane
okt aﬁu iy Dz Uz 201315, poz, 1409 z poZn, zmianami Dz U201 por a4

52s), sktadam niniejsre odwi ddgzmnc,‘;ak_(} pm__;cklam projektu budowlancgo
rozbudowy zjazdu mdywiduamegu do parametrdw zjazdu publiczne
krajowe] nr 91 z dz. nr 40 do dziatek nr 12071 1 120/2 wraz 2z budow
wilgezenia | wytaczenia oraz przepustu w miejscowosel Walew., Gmina Daszvna.
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ekt sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadanii
37}/ techniczne) 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sluzve
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JROWIA
zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

orpanizacja placu budowy
budowa nawierzchni
budowa oznakowania
odtworzenie zieleni

wykaz istniejacych obiektow: nawierzchnie, rowy odwadnizjace,
oznakowanie nawierzchni, nieczynna sied teletechniczna

clementy zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzad zagrozenie dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to uklad drogowy

Zagrozenla wystepujace podezas realizacyi robot budowlanych:

&

1.4.

&

dzwiganie cigzardw - podezas przenoszemia materialow, rozladunck
pojazdow

potkniecie, poslizeniecie, upadek - podczas przemieszezania sie na
terenic budowy lub drogach komunikacyinych

porazenie pradem elcktrveznym — w trakeie obstugi urzgdzen @ narzedz
clektrveznych a takze v uwagi na przebywanie w poblizu stred niebe-
ypiccznych zwigzanych 7 urzadzeniami z:na;du}@q;. I sic na terenic
zapylenie — podezas cigeia betonu 1 prac porzadkowyceh

vypadek komunikacviny - zagrozenie ze strony przejezdzajacye
pojazdow na placu budowy

skaleczenia, otarcla, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami
narzedziami, Hp.

poparzenia - podezas kontakiu 7 goracyini powierzehniami uizgdzen
elektryeznych stosowanyeh na budowie, podezas preygotowana
porgcego napoju lub positku

Szkolenia z zakresu BHP

Pracownicy powinn byé przeszkoleni, zaswiadezenia o szkoleniach
przechowywacd w aktach osobowych pracownika

Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony
Instruktaz stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w zadaczniku do
planu BIOZ

Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na gmmam\x'ic

opracowanego programu szkolenia, w kidrym integralna czeseig bedzie:

Er
R




realizacia robot szezegdinie nichespiecanych

- ryzyko na stano Ni&aku pracy
postepowanic w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznoese stosowania ochron indywidualnych przvdziclonyeh
pracownikowi

« instruktaz zostanic przeprowadzony przed przystapientem pracowrnika
do pracy na budowie

¢ donadzoru nad pracami szczegdlnice nicbezpiecznymi zostan:
wyznaczone odpowiednie asoby

¢ pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postach:
- kaskow - do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawic ochronnych - do statego korzystania

Y
1.3, srodki techniczne 1 organizacyine zapobiegajace niebezpicczensivwaom
przy wykonywaniu robot budowlanych
« materiaty niehezpieczne: nie beda stosowane
¢ przechowywanic dokumentacyi: biuro kaerownika budowy
= drogi pozarowe 1 plac manewrowy wyznaczony poza terenent obickiu
dojazd istnicjacym ukladem komunikacyinym
« odpowiednic oznakowanie drogi i piacu
o gprzet p. pozarowy rozsiawiony na terenic budowy w miciscach
oznaczonych
@ naterenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady
& pojemnik po zapelnieniu zostanic odebrany przez wyspecjalizowana
g firme — nie przewiduje sie odpaddéw niebezpiecznych

opracowar

mgr inz. Maciej Chalads)
upr, nr 272787 Wi
o T e .m\__\
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~ GENERALNY DYREKTOR
ODROG KRAJOWY(CH I AUTOSTRAD

DZ WPA-1.4241.83.2015.2.2%W Warszawa, 2015.06, //>

DECYZ3A

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dniz 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz art. 138 § 1 pkt 2
w zwigzku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnege (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),
po rozpoznaniv wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. {data wplywu 5 maja 2015 ¢
SNS FOODS sp. z o.0, 7 siedziba w bodzi, reprezentowane] przez adwokata Pana
Zbigniewa Knoblocha (Kancelaria Adwokacka, Zbigniew Knobloch, $0-36% LodZ,
ul. Piotrkowska 192 lok. 3), ¢ ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczone] decyzjg
z dnla 15 kwietnia 2015 r., znak 0/b.Z2-3.4241.39.2015.vk, wydang z upowainienta
Generainego Dyrektora Drdg Krajowych | Autostrad przez Zastepce Dyrektora Gddzialu
w todzi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowyceh [ Autostrad, w przedmiocdie odmowy wystania
zezwolenia na przebudowe istniejaceco zizzdu indywidualnege z drogi krajowe) nr 91 do
dziatki nr 120/1 polozonej w m. Walew na zjazd publiczny celem zapewnienla obslug
komunikacyjnef dziakek nr 120/1 | ne 120/2
- uchylam zaskarfong decyzie w calodci | w tym zakresie wydaje zezwolenie na

przebudowe istniejaceyo zjazdu indywidualnego z drogi krajowel nr 91 do

dziatek nr 120/1 i nr 120/2 polotonych w m. Walew na zjazd publiczny

z nastepujacymi zastrrefaeniami:

1jziazd bedzie przeznaczony dia jednego kierunku ruchu na drodze krajowe;
nr 91, ti. dia kierunku feczyca-Krosdniewice,

2) zjazd powinien byé wyposaZony w:

a) dedatikowy pas ruchu (pas wylaczania) szerokosci 3,5 m | diugoscl
116,80 m (z tege odeinek zmiany pasa ruche diugoscl 50,0 m | odeinek
zwalniania diugodci 60,0 m) diz pojazddw skrecajacych 2 drogi w prawo,

b)dodatkowy pas ruchu {pas wilaczania) szerokosci 3,5 m | dhugodc
156,0 m {(z tego cdoinek przyspieszania diugodcl 106,0 m | odcingk
zmiany pase ruchu diugesci 50,0 m} dla pojexddw skrecajgcych w prawo
na droge,

3] ziazd powinien miedé:

a) jezdnie szerckosci 7,0 m z wyspg tréjkatng wyodrebniona z tef jezdnl,

b} nawierzchnic twarda w granicach pass drogowegs,

¢} przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i dodatkowych pasdw ruchu
wyokraglone tukami kolowvnil ¢ promieniu 15,0 o,

74 zgodnosc
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d) pochylenie podiuine w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania, AR

e} na diugosci nie mniejszef niz 7,0 m od krawedz! korony drogi pochylenie
podiuzne nie wieksze nit 5%, a2 na dalszym odcinku - nie wighsze
niz 12%.

UYrasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku SNS FOODS sp. z 0.0. 2 siedziba w Lodzi (dats wplywu
13 marca 2015 ) o wydanie zezwolenia na przebudowe istniejgcego zjazdu
indywidualnege z drogi krajowej nr 91 do dzialek nr 120/1 § nr 120/2 poioionyah
v m. Walew na zjazd publiczny Zastepca Dyrektora Oddziaty w bodzi Generalnej Dyrekaoy
Drog Krajowych i Autostrad, driatajae z upowaznienia Generalnego Dyrekiora Ordg
Krajowych i Autostrad, wydst decyrie z dniz 16 kwietnia 2015 r., znak G/L.Z-
3.4241.39.2015.vk, ktére] oczywists omyltke w wierszu nr 12, 17 | 22 na stronie
plerwszej (zamiast wyrazu: ,Wadlew” powinno byé:  Walew”} sprostowal postanowieniem
z onia 13 maja 2015 r., znak 0.£.2-3.4241.39,2015.vk. Na jej mocy odmowlt wydanis
zezwolenia na przebudowe istniejacego ziszdu indywidualnego z drogi krajowej nir 91 do
dziatki nr 120/1 polozone} w m. Walew na zjazd publiczny celem zapewnienia obsiug
komunikacyinel dziatek nr 120/1 1 nr 120/2. Decyzje te zaskariyt pelnomocnik
wys, Spalki Pan Zbigniew Knebloch (Kancelaria Adwokacks, Zbigniew Knobloch,
G0-269 kodz, ul. Pictrkowska 192 lok. 3}, ktéry w trybie art. 127 § 3 kpa. zloivt
wniosek z dnia 27 kwietnia 2015 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy, Pismem 2 dnia
3 czerwea 2015 r., znek DZ.WPA-1.4241.83.2015.1.2%, Generalny Dyrekior Drég
Krajowych | Autostrad zawladamit ww. pelnomocnika strony o mozliwoscl zapoznania sie
7 aktami sprawy | ziozenia koncowego oSwiadczenia, 2 uprawnienia tege skorzysials
zaréwno strona, jak i igj petnomocnik {Protokdt przyjecia interesanta z dnia 11 czerwoa
2015 ¢, znajduje sie w aktach sprawy).
W wyniku rozpoznania tego wniosku i powldmie przeprowadzonego postepowanis
w sprawie Generalny Dyrektor Drdg Krajowyeh | Autostrad ustalid i uzngl, <o naslepuis.
Istriejacy zjazd Indywidualny z drogl krajowej nr 91 {(dawniej nr 13, ktdry jest
zlokalizowany w km 3014378 tej drogi, a ktéry strona objgle Zadaniem przebudowy na
ziazd publiczny, nie jest ziazdern tytko deo dzialki nr 120/1, jak podans w zaskariongj
decyzil, lecz stanow! wspdlny zjazd do dziafek ar 120/1 1 120/2.
Zarzadzeniem Nr 80 Generalnego Uyrektora Drdg Krajowych 1| Autestrad z dnia
18 grudnia 2008 r. w sprawie klas istniejacych drdg krajowych (ze zmianamily zostats
ustaiona klasa GP {droga gidwna ruchu przyspieszonego} rozpatrywanego odcinka drogl
krajowe] nr 91, Zasady stosowania zjazdovw na drodze klasy GP okredls przepis § 9 ust. 1
pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Gospodarki Morskie] z dnig 2 marca 1985 1.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogl publiczne | ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz. 420 ze zmianami), zwanego dale] rozporzadzeniem.

Stanowi on, 2e: W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu
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drogowege {..) stosowanie na dredze klasy GP zjardow jest d{}puﬁzaamﬁwwag’k@m&
gdy brak innej mozliwosdci dejazdu lub nie jest uzasadnione bad? motliwe wykdnanie aibo '
wykorzystanie istniejacej drogi kdasy D fub L do obstugi przylegiych nferuchomodcl”,
W okolicznodciach faktycznych ninigjszej sprawy brak jest innej niz z drogl krajowe] nr 51
mozliwodcl dojezdu do przedmictowych dzialek, na kidrych terenie Spéika planuje
budowe budynke mrozni artykutdw spodywezych, jak rédwnieZ brak jest istniejgce] drogi
klasy D lub L, kitra moglaby byd wykorzystana do obstugi tych dzialek, dlatego tez
prrebudowe istniejacego zjazdu indywidualnego na zjezd publiczny naleialo uznal za
dopuszczalng.
Mimo ze przedmiotowy zjazd publiczny bedzie usytuowany w odleglosci okoio 100 m od
wierzchotka tuku wypuktego, a w mysl § 113 ust. 7 pkt 4 rozporzadzenia zjazd publiczny
powinien by¢ usytuowany nie blizej wierzchotka tuku wypuldego niz wymagans odlegiosc
widocznoscl na zatrzymanie, ktdra ckreslona zgodnle z przepisem § 168 ust, 2
rozporzadzenia wynosi 150 m, nie bedzie stanowlt nacuszenia plerwszego 7 ww.
przepiséw, poniewas bedzie przeznaczony tylke dia jednego kierunku ruchu ne drodze
rajowe] nr 91, tj. dia kierunku beczyca-Krodniewice, a rzeczywista odlegiodd widocznosc
na zatrzymanie na rozpatrywanym odcinku drogi dlz tego kierunku ruchu jest duzo
wigksza od wymagane].
Parametry techniczne ww. zjazdu zostaly ckredlong na podstawie § 78 wst 2
rozporzadzenia, a dodatkowych pasdw ruchu, w kidre ten zjazd bedzie wyposaiony
i ktére niewatpliwie przyczynia sie do zapewnienia bezpieczedstwa | olynnoscl ruchu
drogowego w obrebie ziazdu - na podstawie § 67 ust. 3 pkt 1 1 pkt 2 oraz § €8 ust. I
pki 1§ pkt 2 rozporzadzenia,

Przed dokonaniem zgloszenia Wojewodzie Lédzkiernu wykonania rebot budowlanych
nolegajgeych na przebudowie przedmictowego zjazdy indywidualnege na zjazd publiczny
orojekt budowlany tej przebudowy nalezy uzgednic¢ z zarzadeg drogl krajowe] nr 51,
g a przed wykonaniem robdt budowlanych nalely uzyskal jego zezwelenle na prowadzenie

robot w pasie drogowym ww. drogi.
Biorac powyisze pod uwage, naleZato orzec jak w sentencil
Decyrja jest ostateczoa,

Zgodnie z art. 52 § 1 iart. 53 § 1 w zwigzku z art. 13 § Z ustawy z dnia 30 slerpnia
2002 r. — Prawo 0 postepowaniu przez sadami administracyinymi (fekst jednolity Dz, U
z 2012, poz. 270 ze zmianami} na niniejsza decyzje strona mole wniesC skargg
do Wojewddzkiego Sadu Administracyinego w Warszawie za podrednictwem Generalrego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa), w tlermine
30 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

W ornysl art. 230 ww. ustawy od pism wszozynajacych postepowanie przed sadem

administracyinym w danej instancii poblera sie wpis stosunkowy lub staly, kiorego

wysokosé okredle rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
4a zgodnoid
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wysokoscl oraz szezegdlowych zasad pobierania wplsu w poﬁgpemamﬁ pm’ d 5@ czm.w'
administracyjnymi (Dz. U, Nr 221, poz. 2183 ze zmianami). |

Na podstawle art. I ust. 1 pkt I fit. ¢ ustawy z dnig 16 fistopada 2006 . o oplacie
O

r

skarbowej (tekst jednolity Dz, L. z 2015 r., poz. 783) pobranc gpfate skerbowa
w wysokoSol 82 zfotych, kidre zostala ustalona zgodnie Z czedoia Il wst. 44 pkt 2

zafgcznika do tef ustawy.

L VPRI L

//e:*'zmt:\j TYREKIOR
AW i’?“‘dQ*"f'&LH%r‘L}
Bup, z
A,
g [leliaicite vaﬁ?
Bﬂ% {}"_ﬁ{,jmimmw s PariaslaniE
. Dreyam i Mostemi
S,

s

STAD

4 Zhigniew Knobloch
Kancelaria Adwokacka
Zhigniew Knobloch

ul. Piotrkowska 192 fok. 3
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Teresa Materak Lod2 dmia 28.09,2015 r.

Zastepca Dyrektora Oddziaty

OfE.2-3.4241.39.2015.vk

SMS FOODS Sp. Lo, 0.
wi. Plotrkowska 121 lok. 5/53
G0~ 430 LadZE

W nawigzaniu do wnioskuy z dria 22.0%.2015r., o uzgodnienie projekty
budowlanege przebudowy zjazdu idndywidualnego z drogi krajowej nr 91 do dziatek
nr. Ewid., 120/1 | 120/2 w miejscowodci Walew, gm. Daszyna, Generalna Dyrekcia Drég
Krajowych | Autostrad Oddziat w  kodzi  informuje, 2e dzgadnia przediosong
dokumentacjg. Uzgodnienie projektu budowlanego wynika z przepisu art. 29 ust, 3 pki 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 20151, poz. 460 28

Zm. .

i
Z-ca W&i{@{%ﬂdrﬁszu

mgring, Tevesa Moterel:

Do wiadomaoscel;

1. Rejon w Kutnje
Z. afa

Sprawe prowadzii Violetta Kropidtowska tel. (42) 233 96 88

- 171
Generalna Dyrekeia ul. frysowa 2 Wi
Orog Krajowych  Autosirad Q1-B57 toddi c-misil seiretenizl loged
Dosen woLpdn tel centrata: [ 043) 133 98 00 N
fox; {042) 2339608 1 ) Ly el 2
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ISTNIEJACA NAWIERZERZEN

1~ warstwa Scieraing SMATT gr 5o
i 2 - warstwa wigzgca ACTEW gr. 8 cm
3 ~ warstwa podbudowy z ACZ2P gr.
P 4 - kruszywo kamienne famane §+62 .
b 5 - kruszywo mineraine stabiiézowang

6 - grunt G1 zaggsizczony {
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N s = — e e o S S ! SRt + N JEZDNIA DROGI KRAJOWEJ
e - ) 5 ‘ ! PROJEKTOWANY PAS WYLACZEN
f f PROJEKTOWANE POBOCZE WZMOCNIONE

PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE COS—

PROJEKTOWANY ROW

E
| | ; =
| | 4 - B PROJEKTOWANA WYSPA TROJKATNA
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| PROJEKTOWANY PRZEPUST
. ) " . ' | " v 234,10 PROJEKTOWANA RZEDNA
Niniejszy wydruk stanowi fragment wersji mapy zasadniczej w skali 1:500 siad. .’ .
[ | ® 234,10 ISTNIEJACA RZEDNA
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do celéw projektowych zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych ‘
i kartograficznych przez Staroste Legczyckiego;ldentyfikator: P.1004.2015.383 L i Iy
w dniu 22.04.2015r. i jest zgodny z opracowaniami branzowymi. i ‘ [ |
CARNONGE " | ; PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZIAZOU INOYWIDUALNEGO |
k. Fiﬁma'cre'ccth;!;ja' \ PLANT” PR(?JEKTANT'_ ) 7 DROGI KRAJOWEJ NR 91 DO DZIALEK NR EWID. 120/1 | 120/2 SKALA
B J J mgr inz. Maciej Chaladaj W MIEJSCONOSCI WALEW, WRAZ Z PASAMI WELACZEN | WYLACZEN .
PRAC.PROJ.| wpr. nr 272/67/wt 1:500
upr.bud.w spec.konstrukcyjno—
DATA: inzynieryjnej w zakresie ogr. NR RYS.

do budowli drég
s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
09.2015 CI{BA. tOD/B%O&Z/BJ Al 1
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Niniejszy wydruk stanowi fragment wersji mapy zasadniczej w skali 1:500

do celéw projektowych zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych

i kartograficznych przez Staroste teczyckiego;ldentyfikator: P.1004.2015.383
w dniu 22.04.2015r. i jest zgodny z opracowaniami branzowymi.

Za zgodno$¢:

mgr inz. Maciej Chatadaj

i i, ¢j
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PROJEKTANT:
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Niniejszy wydruk stanowi fragment wersji mapy zasadniczej w skali 1:500

do celow projektowych zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych

i kartograficznych przez Staroste teczyckiego;ldentyfikator: P.1004.2015.383
w dniu 22.04.2015r. i jest zgodny z opracowaniami branzowymi.

Za zgodnos¢:

magr inz. Maciej Chatadaj

y

OZNACZENIA:
= JEZDNIA DROGI KRAJOWEJ
PROJEKTOWANE POSZERZENIE ASFALTOWE
B3R PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE
= PROJEKTOWANY ROW
%4 PROJEKTOWANA WYSPA TROJKATNA

[==—]  PROJEKTOWANY PRZEPUST

/m PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE TRASY

v 2410 PROJEKTOWANA RZEDNA

o 23410 ISTNIEJACA RZEDNA

"PLANT”
PRAC.PROJ.

PROJEKTANT:

mgr in2. Maciej Chaladaj
upr. nr 272/87/We

DATA:
09.2015

upr.bud.w spec.konstrukcyjno—
inzynieryjnej w zakresie ogr.
do budowli drég

Iy

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Z DROGI KRAJOWEJ NR 91 DO DZIALEK NR EWID. 120/1 | 120/2 SKALA
W MIEJSCOWOSC! WALEW, WRAZ Z PASAMI WELACZEN | WYLACZEN 1:500
PLAN SYTACYJNO - WYSOKOSCIOWY NR RYS.

STAN PROJEKTOWANY
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7 DROGI KRAJOWEJ NR 91 DO DZIALEK NR EWID. 120/1 1 120/2
W MIEJSCOWOSCI WALLW, WRAZ Z PASAMI WLACZEN | WYLACZEN

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:
mgr inz. Mocie] Choladaj

upr. nr 272/87/Wt
upr.bud.w spec.konslrukcyjno-

inzynieryjnej w zakresie ogr,

= Py

17BA: £0D/BD/3055/03

do budowli drég
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"PLANT”
PRAC.PROJ.
DATA:

09.2015
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4 - kruszywo kamienne tamane 0+62 - 20 cm zageszczone mechanicznie
§ - kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 25 cm

3 - warstwa podbudowy z AC22P gr. 1§ cini
6 - grunt 31 zageszczony

1 - warstwa scieralna SMA11 gr. 5cm
2 - warstwa wigzaca AC16W gr. 8 cm
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, .| PROJEKTANT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
"PLANT” ‘ . . Z DROGI KRAJOWEJ NR G1 DO DZIALEK NR EWID. 120/1 | 120/2 shala
mgr inz. Maciej Chotadoj W MILJSCOWOSCI WALEW, WRAZ Z PASAMI WELACZEN | WYLACZEN .
PRAC.PROJ.| vpr. nr 272/57/wt 1:100
upr.bud.w spec.konstrukcyino-
DATA: inzynieryjinej w zakresie ogr. NR RYS
: do budowli drég PR ROJ NORMA 4
09.2015 | 1ZB4: t0D/BD/3055/03 ZEK E LNE 5
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