KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Potaczenie terendw inwestycyjnych — dziatki nr 114/3 w obrebie Walew gmina Daszyna z istniejgcym ukfa-
dem komunikacyjnym gminy

ADRES INWESTYCJI : DASZYNA

INWESTOR . GMINA DASZYNA

ADRES INWESTORA  :  99-107 Daszyna, Daszyna 34A

BRANZA . DROGI

Poziom cen

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
343.89/1000 ha 0.344
RAZEM 0.344
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
3|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
175*28 m3 4900.000
RAZEM 4900.000
2 Roboty nawierzchniowe
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
343.89 m?2 343.890
RAZEM 343.890
5|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.2|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
343.89/10*15 m?2 515.835
RAZEM 515.835
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
160.5%(0.1¥0.25+0.1*-0.15) m3 1.605
RAZEM 1.605
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
343.89 m?2 343.890
RAZEM 343.890
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
343.89*8 m?2 2751.120
RAZEM 2751.120
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
343.89 m?2 343.890
RAZEM 343.890

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 343.89/1000
d.1/01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i =0.344
lotniska
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 175
d.1(02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m3 17528 =
d.1/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 4900.000

drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




d.2|03

na podsypce cementowo-piaskowej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty nawierzchniowe
4/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 343.89
d.2|04 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-1V
5/KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po- |m?2 343.89/10*
d.2|03 szerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm 15=
515.835
6|KNR 2-31 0402- |t awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 160.5*(0.1*
d.2{04 0.25+0.1*-
0.15) =
1.605
7|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 160.5
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
8|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 343.89
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
9|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 343.89*8 =
d.2|06 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu 2751.120
10|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 343.89

| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




droga TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne
2|Roboty nawierzchniowe
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




droga TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 4-10 Roboty nawierzchniowe
RAZEM
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21372 dla MW




