INFORMACJA DOTYCZAC ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycii:

Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w Gminie Daszyna
— sig | przytacza gazu ziemnego

Lokalizacja inwestyciji:

Dziaiki:

ob. Osdowice: 110, 102, 47, 26, 12, 13, 6/1, 6/2, 1/1

ob.Zelazna Stara: 181, 175

ob. Walew: 88, 89, 91, 116, 119, 120/4, 120/3, 82020/6, 79, 114/3
ob. Daszyna: 41, 42, 43

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2008Vrsprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci i przyczy gazowycho tgcznej diugdéci 6249,75m realizowanatizie zgodnie

Z projektem budowlanym wg mapy getonej do opracowania. Prace przebéebedg w
nawierzchni utwardzonej - chodniki betonowe, namgbnie asfaltowe oraz w terenach
ziemnych.

W celu wykonania prac nalg

- Zdja¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — asfalt, chodnik

- Zdja¢ wierzchng warstwe gruntu rodzimego

- Wykon& wykop

- Wykon& podsypk z piasku

- Utozy¢ rury PE100 SDR17,6 - wyko&@race montaowe

- Zasypa rurocigi i odtworzy nawierzchng do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodochg,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne,

- kable telekominikacyjne,

- linie energetyczne napowietrzne,
- drogi asfaltowe

- ogrodzenia

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA

W rejonie prowadzonych prac wygplja elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi — istnigjca si€ gazowa oraz kable energetyczne i ruchliwe drogi.



5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopéwastych dla wykonania budowy sieci
gazowej z uteeniem licznych ktadek dla pieszych. Nie jestzivee catkowite wygrodzenie
placu budowy. Gibokas¢ wykopdw ok. 1 — 3 m wymagebedzie wygrodzenia placu budowy
Z podziatem na etapy. Wykopyda prowadzone ggciowo mechanicznie iecznie z uwagi
na istniegce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac momtgch maliwe jest poparzenie
pracownikéw gagcymi urzdzeniami lub rozgrzanym materiatem. Podczas proeidzprac
mechanicznych miiwe potrcenie przez kopatk lub inne pojazdy mechaniczne. W
przypadku zerwania ziemnych kabli energetycznychlmve jest poraenie pgdem.

6. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do realizacji prac pracownicy maszostg poinformowani o
wystepujacych zagraeniach.

Szczegdblp uwag nalezy paswieci¢ na wyj&nienie,ze prace przy budowie i uruchomieniu
sieci gazowej, naly prowadzt zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
grudnia 2009r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy budowie i eksploatacgcsi
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazemnego, oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 20@%rsprawie zasadniczych
wymaga dla urzdzen cisnieniowych i zespotéw ugdzen cisnieniowych.

Prace przy wykopach ziemnych oeglgbkasci ok. 1 — 3 m wymagagj ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronng probowat przeskakiwania nad
wykopem.

Prace przy zgrzewaniu rurociagbw powinny ¢ byvwykonywane przez pracownikow
przeszkolonych.

Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musstd poinformowani zagrzeniach
wynikajacych z prowadzenia robét ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpiecz§ za pomog zapor drogowych.

- Oznaczy przegcie dla pieszych i ustawktadki dla pieszych

- Urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdéw przy placu budowy

- Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych ngezy miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykopy naley oswietli¢ i oznakowé znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych wykoriaw sposob
wykluczapcy wywrdcenia, zsugcia lub spadricia skladowanych ugzizen.

- Materiaty sktadowaw miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robétmych jakichkolwiek urgdzen
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazitpvenalezy roboty przerwado czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i ghkeaia czy i w jaki sposéb nibwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Opracowat:



